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Caractéristiques • Droit ou coudé
• Plusieurs longueurs

standard
• Tressé et non tressé
• Versions standard et à

voyantsLED
• Le connecteur femelle

permet un raccordement
direct aux détecteurs et
autres dispositifs

• Droit ou coudé
• Plusieurs longueurs

standard
• Le connecteur mâle

permet le raccordement
aux boîtiers de distribution
ou aux E/S ArmorBlock
DeviceNet micro c.c.

• Droit ou coudé
• Plusieurs longueurs

standard
• Raccordement direct entre

les dispositifs et les
boîtiers de distribution ou
les E/S ArmorBlock
DeviceNet Allen-Bradley

• Connecteurs femelles
droits ou coudés

• Plusieurs longueurs
standard

• Raccordement direct entre
les dispositifs et les
boîtiers de distribution ou
les E/S ArmorBlock
DeviceNet Allen-Bradley

• Connecteurs femelles
droits ou coudés

• Plusieurs longueurs
standard

• Raccordement direct entre
les dispositifs et les
boîtiers de distribution ou
les E/S ArmorBlock
DeviceNet Allen-Bradley

Modèles
disponibles

• Mini 8--3. . . . . . . . . . . .
• Mini lumineux �. . . . . .
• Mini spiralé �. . . . . . . .
• Mini-plus 8--4. . . . . . . . .
• Micro c.c. 8--5. . . . . . . .
• Micro c.c. lumineux �. .
• Micro c.c. spiralé �. . . .
• Micro c.a. 8--6. . . . . . . .
• Micro c.a. spiralé �. . . .
• Micro EAC 8--7. . . . . . .
• Pico 8--8. . . . . . . . . . . .
• Pico lumineux �. . . . . .
• M23 �. . . . . . . . . . . . .

• Mini �. . . . . . . . . . . . .
• Micro c.c. �

• Micro c.a. �

• Mini à mini �. . . . . . . . .
• Mini-plus �. . . . . . . . . .
• Micro c.c. �

• Micro c.c. à pico �. . . . .
• Micro c.c. à mini �. . . . .
• Micro c.a. �

• Pico �. . . . . . . . . . . . .
• M23 �. . . . . . . . . . . . .

• Répartiteur micro c.c. �.
• Répartiteurs micro c.a. �

• Répartiteur pico �. . . . .
• Répartiteur micro c.c. à

pico �. .

• Câbles en Y. micro c.c.
à micro c.c. �. . . . . . . .

• Câbles en Y. micro c.c.
à conducteur �. . . . . . .

• Câble en Y micro c.c.
à pico �. . . . . . . . . . . .

Cordons à
connecteur de

raccordement pour
cloisons

Connecteurs de
raccordement pour

cloisons Boîtiers de
distribution

Borniers Accessoires

Description • Connecteur pour montage
sur panneau avec fils
libres à l’autre extrémité

• Connecteur pour montage
sur panneau, mâle à
femelle

• Module de distribution
précâblé en usine
permettant de raccorder 4,
6 ou 8 appareils à l’aide
d’un seul câble.

• Connecteurs amovibles • Capuchons d’étanchéité,
adaptateurs de couplage
et autres accessoires pour
systèmes de connexion

Caractéristiques • Configurations mâle et
femelle

• Filetage 1/2” NPT, 1/4”
NPT ou M14

• Boîtier métallique fileté

• Configuration à 4 ou
5 broches

• Filetage 1/2” NPT, 1/4”
NPT ou M14

• Boîtier métallique fileté

• 4, 6 ou 8 ports câblés en
parallèle

• Connexion principale par
câble ou par connecteur
rapide

• Versions standard et à
voyants LED

• Connecteurs à visser, à
souder ou autodénudants

• Droits ou coudés
• Différentes tailles pour les

divers diamètres de
gaines

• Construction robuste
• Interfaces pour

connecteurs mâles ou
femelles

• Différentes tailles pour les
divers modèles de
connecteurs

Modèles dispo-
nibles

• Prise mini �. . . . . . . . .
• Micro c.c. �

• Micro c.a. �

• Micro EAC �. . . . . . . .
• Pico �. . . . . . . . . . . . .
• M23 �. . . . . . . . . . . . .

• Connecteur mini pour
cloisons �

• Connecteur micro c.c.
pour cloisons �. . . . . . .

• Mini �. . . . . . . . . . . . .
• Mini lumineux �. . . . . .
• Micro c.c. �

• Micro c.c. lumineux �. .
• Micro c.a. �

• Pico lumineux �. . . . . .

• Mini �. . . . . . . . . . . . .
• Micro c.c. �

• Micro c.a. �

• Pico �. . . . . . . . . . . . .
• M23 �. . . . . . . . . . . . .

• Capuchons d’étanchéité �

• Adaptateurs de couplage�
• Ecrous de fixation �. . .
• Rondelles d’étanchéité �

� Le catalogue On--Machine Connectivity est disponible sur notre site Internet www.ab.com/catalogs.
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