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Важная информация для пользователя
Рабочие характеристики полупроводникового оборудования отличаются от характеристик электромеханического 
оборудования. Публикация SGI-1.1 Safety Guidelines for the Application, Installation and Maintenance of Solid State Controls 
(Основы безопасности при использовании, установке и обслуживании полупроводниковых устройств), которую можно 
получить в местном офисе отдела продаж корпорации Rockwell Automation или в интернете по адресу: 
http://literature.rockwellautomation.com, описывает некоторые важные различия между полупроводниковым оборудованием и 
электромеханическими устройствами. Из-за этих различий, а также ввиду разнообразного применения полупроводникового 
оборудования персонал, ответственный за работу с указанным оборудованием, должен убедиться, что в каждом конкретном 
случае такое применение является целесообразным.

Корпорация Rockwell Automation, Inc. не берёт на себя ответственность за прямой или косвенный ущерб, возникший при 
использовании этого оборудования.

Примеры и схемы в данном руководстве приведены исключительно в качестве иллюстраций. Поскольку с любым конкретным 
устройством связано множество переменных параметров и требований, корпорация Rockwell Automation, Inc. не может 
принять на себя каких-либо обязательств или ответственности за практическое применение приведённых здесь примеров и 
схем.

Корпорация Rockwell Automation, Inc. не предполагает никаких патентных обязательств в отношении использования 
информации, схем подключения, оборудования и программного обеспечения, приведённых в данном руководстве.

Воспроизведение содержимого данного документа – как полное, так и частичное – без письменного разрешения 
Rockwell Automation, Inc. запрещено.

В данном руководстве мы обращаем ваше внимание на вопросы безопасности с помощью следующих замечаний.

ОСТОРОЖНО
Обозначает информацию о действиях и обстоятельствах, которые могут привести к взрыву в опасных условиях, к 
травмам или смерти людей, повреждению собственности или экономическому ущербу.

ВАЖНО Обозначает информацию, наиболее важную для успешной эксплуатации устройства и понимания особенностей его 
работы.

ВНИМАНИЕ Обозначает информацию о действиях и обстоятельствах, которые могут привести к травмам или смерти людей, 
повреждению собственности или экономическому ущербу. Пометки «Внимание» помогут определить опасность, 
избежать опасности и осознать последствия

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Такие таблички могут быть на корпусе или внутри корпуса (например, преобразователя или двигателя) и 
предупреждают об опасном напряжении.

ОПАСНОСТЬ ОЖОГА Такие таблички могут быть на корпусе или внутри корпуса (например, преобразователя или двигателя) и 
предупреждают о сильном нагреве поверхности.

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/sgi-in001_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com
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Выбор места установки При выборе места для установки ЦУД CENTERLINE 2500 учитывайте 
следующие аспекты:

 расположение точек ввода и вывода кабелей;
 расположение шин;
 общая высота помещения;
 выравнивание относительно другого оборудования;
 будущие потребности;
 условия окружающей среды.

Монтажная площадка должна быть горизонтальной, а условия окружающей 
среды должны соответствовать степени защиты, обеспечиваемой корпусом.

Условия окружающей среды ЦУД CENTERLINE 2500 предназначены для эксплуатации в условиях, 
регламентированных стандартом IEC 60439-1. Учитывайте, что отклонения 
температуры и относительной влажности воздуха могут вызывать 
конденсацию влаги.

Температура

При эксплуатации ЦУД температура окружающего воздуха должна 
оставаться в диапазоне –5…40 °C (23…104 °F). Среднесуточная температура 
не должна превышать 35 °C (95 °F).

Влажность

Относительная влажность воздуха при максимальной температуре 40 °C 
(104 °F) не должна превышать 50 %. При более низких температурах 
допускается повышение относительной влажности воздуха.

Высота

ЦУД CENTERLINE 2500 предназначены для эксплуатации в местах, 
расположенных на высоте не более 1000 м (3300 футов) над уровнем моря. 
Если ваше оборудование размещается на высоте более 1000 м, за 
информацией о снижении номинальных параметров обратитесь в местное 
представительство Rockwell Automation.
Публикация 2500-IN004A-RU-P – Август 2009
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Степень загрязнённости

ЦУД CENTERLINE 2500 рассчитаны на применение в условиях 
загрязнённости среды по степени 3. IEC 60439-1 определяет степень 
загрязнённости 3 как «возможность появления проводящих или сухих 
непроводящих загрязнений, которые становятся проводящими из-за 
конденсации влаги».

Удаление упаковочных 
материалов

После доставки ЦУД на место установки удалите упаковочный материал. 
Сохраните все руководства и спецификации для последующего 
использования.

Для удаления упаковочных материалов выполните следующие действия.

1. Снимите упаковочный каркас вокруг отсека горизонтальной шины 
(если имеется) и четыре кронштейна, как показано на рисунке.

ВНИМАНИЕ Во избежание травм с незакреплённой ЦУД следует обращаться осторожно. Центр 
тяжести ЦУД находится в её верхней передней части.
Публикация 2500-IN004A-RU-P – Август 2009



Системы управления электродвигателями (ЦУД) CENTERLINE 2500 Установка, сборка и соединение стоек     5
2. На каждом из задних и передних крепёжных уголков выверните по 
два болта крепления уголка к поддону.

3. Снимите крепёжные уголки с ЦУД.

Теперь ЦУД можно снять с поддона.

ВНИМАНИЕ Если болты вынуты из крепёжных уголков, ЦУД больше не зафиксирована на 
поддоне.

Крепёжный уголок 
(в 4 местах)
Публикация 2500-IN004A-RU-P – Август 2009
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Расположение соединительных комплектов для токоведущих шин

Соединительные комплекты для шины питания (если предусмотрены) 
расположены в кабельном отсеке или пустом монтажном отсеке. Это место 
обозначено флуоресцентной розовой наклейкой (снаружи на стойке). 
Соединительные комплекты для заземления расположены в нижнем 
горизонтальном кабельном отсеке и закреплены на горизонтальной шине 
защитного заземления. 

Найдите соединительные комплекты и отложите в сторону для 
последующего использования.

Наклейка, обозначающая местонахождение соединительного комплекта
Публикация 2500-IN004A-RU-P – Август 2009
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Снятие крышек

Для снятия крышек ЦУД выполните следующие действия.

1. Снимите с ЦУД крышки верхнего и нижнего горизонтальных 
кабельных отсеков.

2. Если имеются, снимите верхние, нижние и центральные боковые 
заглушки на соседних сторонах двух соединяемых стоек.

Снятие крышек и боковых заглушек при сборке

3. Если защита ArcShield имеется, снимите вместе с изоляцией 
центральные боковые заглушки отсека горизонтальной шины.

Дополнительные сведения см. в Инструкции по эксплуатации систем 
управления низковольтными электродвигателями 
CENTERLINE 2500, глава 4 – Электромонтаж 
(публикация 2500-IN001).

Боковые заглушки

Крышки горизонтальных 
кабельных отсеков

Крышки горизонтальных 
кабельных отсеков

Изоляция центральной боковой 
заглушки ArcShield (опция)

ВАЖНО Распланируйте размещение кабелей с учётом их подводки к ЦУД.
Публикация 2500-IN004A-RU-P – Август 2009

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/2500-in001_-en-p.pdf
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Размещение центра управления электродвигателями

Для размещения ЦУД выполните следующие действия.

1. Найдите крайнюю левую стойку.

См. Инструкцию по эксплуатации систем управления 
низковольтными электродвигателями CENTERLINE 2500, 
глава 1 – Нумерация стоек ЦУД (публикация 2500-IN001).

Крайняя левая и последующие стойки

2. В зависимости от условий на месте установки начинайте монтаж с 
крайней левой или крайней правой стойки и устанавливайте по 
одному сборному блоку за один раз.

3. Разместите ЦУД на месте установки. 

Пол должен быть горизонтальным и ровным.

Указания по транспортировке см. в Инструкции по приёмке, 
транспортировке и хранению систем управления электродвигателями 
CENTERLINE 2500 (публикация 2500-IN002).

СОВЕТ На крайней левой стойке ЦУД горизонтальная шина питания не выступает за 
габариты стойки. На последующих стойках ЦУД горизонтальная шина питания 
выступает за габариты стойки.
Публикация 2500-IN004A-RU-P – Август 2009

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/2500-in001_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/2500-in002_-en-p.pdf
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Свободное пространство для 
стоек с защитой ArcShield

Сверху над ЦУД нужно оставить свободное пространство не менее 1 м 
(3,28 фута). Это необходимо для работы клапанов сброса давления в случае 
вспышек дуги.

ВНИМАНИЕ Не наступайте на пластину сброса давления. Иначе она не сможет работать 
правильно при вспышках дуги.

1 м (3,28 фута)
Публикация 2500-IN004A-RU-P – Август 2009
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Крепление ЦУД В пакете документации, прилагаемом к собранным ЦУД, имеется чертёж 
ЦУД (вид спереди) со схемой расположения установочных отверстий. Для 
крепления стойки к фундаменту следуйте этой схеме и выполните 
описанные ниже действия.

Указания по прокладке кабелей и размещению кабельных каналов см. в 
Инструкции по эксплуатации CENTERLINE 2500 
(публикация 2500-IN001).

Крепление стойки или сборного блока

Каждая стойка ЦУД крепится к фундаменту с помощью четырёх стальных 
болтов M12 (класса прочности не ниже 8.8) через отверстия во внутренних 
поперечинах. Перед монтажом оборудования анкерные болты (M12) 
можно разместить и забетонировать в фундаменте. Хотя предпочтительным 
является крепление в четырёх точках, допускается использовать как 
минимум по одному болтовому соединению спереди и сзади каждой стойки 
ЦУД.

Для крепления ЦУД выполните следующие действия.

1. В случае корпуса IP 54 возьмите из соединительного комплекта тубу с 
герметиком (мастикой) и прочтите инструкцию по применению на 
этикетке.

2. Обрежьте первую секцию носика тубы, 3 мм (0,125 дюйма) от 
кончика.

3. Нанесите непрерывную полоску герметика шириной 3 мм 
(0,125 дюйма) по периметру боковой панели закреплённой 
секции ЦУД.

Место нанесения герметика в случае IP54

СОВЕТ В случае корпуса IP20, IP40 или IP42 дополнительного уплотнения не требуется.

Нанесите непрерывную полоску герметика 
шириной 3 мм (0,125 дюйма). Не 
допускайте высыхания поверхности 
герметика до соединения секций.
Публикация 2500-IN004A-RU-P – Август 2009

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/2500-in001_-en-p.pdf
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4. Соедините стойки и убедитесь, что шкафы выровнены друг 
относительно друга и соединительные отверстия совпадают.

5. Если на корпусах IP54 подъёмные проушины сняты, необходимо 
загерметизировать отверстия под болты крепления этих проушин.

6. В случае одностоечных сборных блоков односторонней 
конфигурации снимите крышку нижнего горизонтального 
кабельного отсека, чтобы закрепить переднюю сторону ЦУД на 
фундаменте. 

Если доступ сзади возможен, снимите заднюю панель и закрепите 
заднюю сторону ЦУД на фундаменте, как показано на Рекомендуемая 
схема монтажа. Если доступ сзади невозможен, то прежде чем 
устанавливать последующие стойки, закрепите первую стойку на 
фундаменте.

Рекомендуемая схема монтажа

7. В случае двухстоечных сборных блоков односторонней конфигурации 
снимите крышку нижнего горизонтального кабельного отсека, чтобы 
закрепить переднюю сторону ЦУД на фундаменте. 

700,0
(27.56)

642,0
(25.28)

561,0
(22.09)

69,0
(2.72)

29,0
(1.14)

82,0
(3.23)

18,0
(0.71)

600,0 - 800,0
(23.62 - 31.50)

44,0
(1.73)

513,0 - 713,0
(20.20 - 28.07)

438,0 - 638,0
(17.24 - 25.12)

234,0
(9.2)

6,0
(0.24)

Одностоечные сборные блоки односторонней 
конфигурации

Размеры указаны в мм (дюймах)

Схема для стоек глубиной 600,0 и 800,0 мм 
(23,62 и 31,50 дюйма)

Шина защитного 
заземления

Передняя сторона

(4) Установочные 
отверстия
Публикация 2500-IN004A-RU-P – Август 2009
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8. Затем снимите заднюю заглушку нижнего горизонтального 
кабельного отсека и закрепите на фундаменте заднюю сторону ЦУД.

Альтернативная схема монтажа, крепление в трёх точках

1400,0
(55.12)

561,0
(22.09)

561,0
(22.09)

138,0
(5.43)

642,0
(25.28)

642,0
(25.28)

58,0
(2.28)

69,0
(2.72)

82,0
(3.23)

18,0
(0.71)

600,0 - 800,0
(23.62 - 31.50)

44,0
(1.73)

513,0 - 713,0
(20.20 - 28.07)

438,0 - 638,0
(17.24 - 25.12)

234,0
(9.21)

6,0
(0.24)

29,0
(1.14)

Двухстоечные сборные блоки односторонней 
конфигурации

Размеры указаны в мм (дюймах)

Схема для стоек глубиной 600,0 и 800,0 мм 
(23,62 и 31,50 дюйма).

Шина защитного 
заземления

Передняя
сторона

(6) Установочные 
отверстия
Публикация 2500-IN004A-RU-P – Август 2009
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9. В случае двухсторонней конфигурации снимите заглушки нижних 
горизонтальных кабельных отсеков и закрепите ЦУД на фундаменте 
по следующей схеме расположения установочных отверстий.

Схема монтажа двухстороннего блока

700,0
(27.56)

561,0
(22.09)

69,0
(2.72) 18,0

(0.71)

1196,0 - 1596,0
(47.08 - 62.83)

513,0 - 713,0
(20.20 - 28.07)

438,0 - 638,0
(17.24 - 25.12)

234,0
(9.21)

6,0
(0.24)

642,0
(25.28)

29,0
(1.14)

82,0
(3.23) 44,0

(1.73)

513,0 - 713,0
(20.20 - 28.07)

438,0 - 638,0
(17.24 - 25.12)

156,0
(6.14)

234,0
(9.21)

6,0
(0.24)

82,0
(3.23)

Размеры указаны в мм (дюймах)

Схема для стоек глубиной 600,0 мм (23,62 дюйма).

Шина защитного 
заземления

Передняя сторона

Шина защитного 
заземления

(8) Установочные 
отверстия
Публикация 2500-IN004A-RU-P – Август 2009



14     Системы управления электродвигателями (ЦУД) CENTERLINE 2500 Установка, сборка и соединение стоек
10. В случае стоек глубиной 600 мм, работая с левой стороны, 
используйте крепёж M6 x 1,0 из соединительного комплекта для 
шины питания, чтобы скрепить стойки через шесть соединительных 
отверстий.

Расположение соединительных отверстий на стойках глубиной 600 мм

ВАЖНО Не используйте крепёж для сдвигания шкафов друг к другу.

744,0
(29.29)

353,0
(13.90)

336,0
(13.23)

353,0
(13.90)

336,0
(13.23)

573,0
(22.56)

547,0
(21.54)

89,0
(3.50)

165,0
(6.50)

M6

M6

M6

M6

M6

M6

Передняя 
сторона
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11. В случае стоек глубиной 800 мм сначала выполните пункт 9; затем, 
работая с левой стороны, используйте крепёж M6 (болты с 
шестигранной головкой, шайбы и гайки) из соединительного 
комплекта для шины питания, чтобы скрепить стойки через два 
дополнительных соединительных отверстия. 

Убедитесь, что шкафы плотно прижаты друг к другу.

Расположение соединительных отверстий на стойках глубиной 800 мм

Моменты затяжки см. в таблице Моменты затяжки резьбовых 
соединений на с. 23.

12. Проверьте наличие пыли и грязи внутри стоек. 

Для очистки используйте пылесос.

ВАЖНО Не используйте крепёж для сдвигания шкафов друг к другу.

ВАЖНО Не применяйте для очистки сжатый воздух. В нём содержится влага, и он может 
засорить аппаратуру управления.

773,0
(30.43)

747,0
(29.41)

744,0
(29.29)

353,0
(13.90)

336,0
(13.23)

353,0
(13.90)

336,0
(13.23)

89,0
(3.50)

M6

M6
M6 Hex

M6

M6

M6

M6

M6 Hex

365,0
(14.37)

Передняя 
сторона
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Соединение шины питания

Шина питания состоит из основной горизонтальной шины и нейтральной 
шины (если имеется). В зависимости от номинального тока шины питания в 
соединительный комплект входят соответствующие соединительные 
пластины и крепёж. Ниже описаны способы соединения шин питания в 
зависимости от их номинального тока.

Дополнительные сведения по соединению конкретных ЦУД см. на чертеже 
(вид спереди) из пакета документации, прилагаемого к ЦУД.

Доступ к шине питания

Для доступа к шине питания выполните следующие действия.

1. Чтобы получить доступ к горизонтальной шине питания, откройте 
дверцу вертикального кабельного отсека слева от места соединения.

2. Найдите основную и вспомогательную крышки соединения, см. 
рисунок.

ВНИМАНИЕ Во избежание тяжёлых или смертельных травм перед сборкой и соединением стоек 
отключите все источники питания ЦУД. В дополнение к требованиям EN 50110 
соблюдайте местные правила и нормативы.

ВАЖНО Соединение горизонтальной шины питания всегда следует начинать с нижней 
фазовой токоведущей шины и затем двигаться снизу вверх.

ВАЖНО Примечание по NO-OX-ID – При использовании ингибитора коррозии на 
токоведущих шинах следите за тем, чтобы он не попадал на соединительный 
крепёж. Ингибитор коррозии помешает правильной затяжке крепежа. Могут 
возникнуть повреждения.

СОВЕТ Для доступа к шине питания может потребоваться снятие установленных блоков и 
опорных панелей.
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Основная и вспомогательная крышки соединения

3. Ослабьте верхний и нижний винты вспомогательной крышки 
соединения, сдвиньте эту крышку вправо и снимите её. 

Винты останутся в кабельном отсеке.

Основная крышка соединения

Вспомогательная крышка соединения
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Снятие вспомогательной крышки соединения

4. Ослабьте верхний и нижний винты основной крышки соединения, 
сдвиньте эту крышку влево и снимите её. 

Винты останутся в кабельном отсеке.

Снятие основной крышки соединения

Ослабьте винты вспомогательной 
крышки соединения.

Сдвиньте вспомогательную 
крышку вправо.

Снимите крышку.

Ослабьте винты основной 
крышки соединения.

Сдвиньте основную 
крышку влево.

Снимите крышку.
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Соединение шины питания, 800–4000 А

Для соединения шины питания выполните следующие действия.

1. Соберите соединительные пластины и крепёж, как показано на 
рисунках на страницах 19 – 21. 

Повторите эти действия с токоведущей шиной каждой фазы и, если 
имеется, с токоведущей шиной нейтрали.

2. Затяните крепёж с требуемым моментом. 

См. Моменты затяжки резьбовых соединений на с. 23.

Не смазывайте крепёж.

3. Установите на место крышки отсека горизонтальной шины и 
проверьте надёжность затяжки болтов и гаек. 

4. Установите на свои места снятые ранее блоки и опорные панели.

Конфигурация соединения шины питания, 800–1250 А

Передняя сторона

Стандартная 
конфигурация

Соединение через 
4 отверстия (опция)
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Конфигурация соединения шины питания, 1600–2500 А

Конфигурация соединения шины питания, 3200 А

Передняя сторона

Передняя сторона
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Конфигурация соединения шины питания, 4000 А

Соединение шины защитного заземления (PE)

Шина защитного заземления находится в нижнем горизонтальном 
кабельном отсеке стойки ЦУД. Возможно наличие до трёх шин защитного 
заземления. Для доступа к шине защитного заземления снимите крышку 
нижнего горизонтального кабельного отсека.

Для соединения шины защитного заземления выполните следующие 
действия.

1. Найдите соединительные пластины защитного заземления. 

При заводской сборке эти пластины закрепляются на конце 
горизонтальной шины защитного заземления.

Передняя сторона
Публикация 2500-IN004A-RU-P – Август 2009



22     Системы управления электродвигателями (ЦУД) CENTERLINE 2500 Установка, сборка и соединение стоек
Расположение соединительной пластины защитного заземления

2. Соедините шины защитного заземления соседних стоек пластинами 
и закрепите пластины болтами, как показано на рисунке.

Соединение шины защитного заземления

3. Затяните крепёж с требуемым моментом. 

См. Моменты затяжки резьбовых соединений на с. 23.

Не смазывайте крепёж.

4. Установите на место крышку горизонтального кабельного отсека и 
проверьте надёжность затяжки болтов.

Соединительные пластины 
закреплены болтами.
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Кабели управления и связи

Закончив сборку и соединение стоек, обеспечьте надлежащее подключение 
кабелей сети DeviceNet и прочих цепей управления.

Дополнительные сведения см. в Инструкции по эксплуатации центра 
управления низковольтными электродвигателями CENTERLINE 2500, 
глава 9 – Дополнительное оборудование ЦУД (публикация 2500-IN001).

Моменты затяжки Резьбовые соединения шин затягивайте динамометрическим ключом в 
соответствии с таблицей. Значения момента затяжки могут быть указаны в 
табличке на внутренней стороне дверцы вертикального кабельного отсека 
или на внутренней стороне правой панели отсека несъёмных блоков.

Моменты затяжки резьбовых соединений

Описание крепежа Момент затяжки

Болты для наконечников сетевых кабелей – M12 x 1,75 61 Н·м

Соединение горизонтальной шины питания с вертикальной 

распределительной шиной(1) – M10 x 1,5

(1) При заводской сборке соединения горизонтальной шины питания с вертикальной распределительной шиной затягиваются с 
помощью специальной системы с компьютерным управлением.

50 Н·м

Соединение горизонтальной шины питания пластинами – M10 x 1,5 50 Н·м

Соединение шины защитного заземления (PE) пластинами – M6 x 1,0 7,3 Н·м

Крепёж для соединения стоек – M6 x 1,0 6,2 Н·м

Винты соединительных колодок сети DeviceNet 0,55 Н·м
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Дополнительные источники 
информации

Дополнительная информация по сопутствующей продукции 
Rockwell Automation содержится в следующих документах.

Публикации можно просмотреть или загрузить на сайте 
http://literature.rockwellautomation.com. Для заказа печатных версий 
технической документации обращайтесь к местному дистрибьютору или 
торговому представителю Rockwell Automation.

Источник Описание

Инструкция по эксплуатации центра управления 
низковольтными электродвигателями 
CENTERLINE 2500, публикация 2500-IN001

Содержит подробную информацию по монтажу ЦУД 
CENTERLINE 2500.

Инструкция по приёмке, транспортировке и 
хранению CENTERLINE 2500, публикация 2500-IN002

Содержит подробную информацию по приёмке, 
транспортировке и хранению ЦУД CENTERLINE 2500.

Центр управления электродвигателями 
CENTERLINE 2500 с DeviceNet, публикация 2500-TD002

Содержит подробную информацию по ЦУД с 
DeviceNet.
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