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PowerFlex® 750系列交流變頻器 
其他語系說明

介紹 本文件說明PowerFlex 750系列可調頻交流變頻器安裝及連接電源、 

馬達和基本I/O的五個基本步驟。

本文所提供的資訊係專供合格安裝人員使用。

文件中的其他資源段落為洛克威爾自動化公司的目錄，提供詳細
的變頻器配線與接地建議等障礙排除與維修相關資訊。

其他語系說明
English This instruction sheet is available in multiple languages at

http://rockwellautomation.com/literature. Select publication language and type “750-IN001“ 
in the search field.

German Diese Anleitung steht in mehreren Sprachen unter
http://rockwellautomation.com/literature zur Verfügung. Wählen Sie Ihre Sprache aus, 
und geben Sie „750-IN001“ in das Suchfeld ein.

French Ces instructions sont disponibles dans différentes langues à l’adresse suivante:
http://rockwellautomation.com/literature. Sélectionner la langue puis taper « 750-IN001 » 
dans le champ de recherche.

Italian La presente scheda d’istruzione è disponibile in varie lingue sul sito
http://rockwellautomation.com/literature. Selezionare la lingua desiderata e digitare 
“750-IN001“ nel campo di ricerca.

Spanish Puede encontrar esta hoja de instrucciones en varios idiomas en
http://rockwellautomation.com/literature. Selecione el idioma de publicación y escriba 
“750-IN001“ en el campo de búsqueda.

Portuguese Esta folha de instruções está disponível em várias línguas em
http://rockwellautomation.com/literature. Seleccione a língua de publicação e entre com 
“750-IN001“ no espaço de busca.

Chinese
(Simplified)

从以下网页可以获得本说明书的多种语言的版本： 
http://rockwellautomation.com/literature 。 
请选择出版物的语言，并在搜索栏输入“750-IN001”印。

Japanese 本説明書シートの多言語版はWebサイト  
http://rockwellautomation.com/literature 
にて入手できます。出版言語を選択し、検索フィールドに 
「750-IN001」とタイプしてください。

Korean

Russian Данное руководство на других языках можно найти по адресу
http://rockwellautomation.com/literature. Выберите язык и введите в окно поиска 
«750-IN001».

Chinese
(Complex)

以下網頁提供本說明書的多國語言版本： 
http://rockwellautomation.com/literature。請選擇出版語言，並於搜尋欄鍵入
「750-IN001」即可。

Czech Tato stránka s pokyny je k dispozici ve více jazykových verzích na adrese 
http://rockwellautomation.com/literature. Zvolte jazyk publikace a do vstupního pole pro 
vyhledávání zadejte „750-IN001“.

Polish Niniejsza instrukcja dostępna jest w wielu językach na stronie 
http://rockwellautomation.com/literature. Wybrać język publikacji, w polu wyszukiwania 
wpisać “750-IN001”.

   http://rockwellautomation.com/literature     . 
    "750 - IN001"  .
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其他資源 下表列出提供一般變頻器相關資訊的出版品。

資源 說明

PowerFlex 750系列交流變頻器程式設計手 
冊，版本編號750-PM001

提供以下詳細資訊：
• I/O、控制及回授選項
• 參數及程式設計
• 故障、警報及疑難排解

PowerFlex 750系列交流變頻器技術資料， 
版本編號750-TD001

提供以下詳細資訊：
• 變頻器規格
• 選項規格
• 保險絲及斷路器額定值

PowerFlex 20-HIM-A6 / -C6S HIM（人機界面模組）    
使用手冊，版本編號20HIM-UM001

提供HIM元件、運作、功能的詳細資訊。

PowerFlex 750系列交流變頻器硬體維修手 
冊 ─  框架8及更大型變頻器，版本編號 
750-TG001

提供以下詳細資訊：
• 預防性維護
• 元件測試
• 硬體更換程序

PowerFlex 755變頻器內嵌式EtherNet/IP轉接 
器使用手冊，版本編號750COM-UM001

這些出版品提供與PowerFlex 750系列通訊 
選項模組及配接卡的設定、使用及疑
難排解有關之詳細資訊。

PowerFlex 750系列變頻器DeviceNet選項模組 
使用手冊，版本編號750COM-UM002

PowerFlex第7 級網路通訊配接卡使用手
冊，版本編號750COM-UMxxx

PowerFlex 750 系列安全扭力關斷使用手 
冊，版本編號750-UM002

這些出版品提供與750系列安全選項模組
的安裝、設定及操作有關之詳細資訊。

PowerFlex 750系列交流變頻器安全參考手 
冊之安全速度監控選項模組，版本編
號750-RM001

脈寬調變式(PWM)交流變頻器配線及接
地指南，版本編號DRIVES-IN001

提供基本必要資訊，供您進行正確配
線並為PWM直流變頻器接地。

共用匯流排組態中的PowerFlex交流變頻
器，版本編號DRIVES-AT002

提供基本必要資訊，供您進行正確配
線並為使用共用匯流排PWM交流變頻器
接地。

固態控制系統的應用、安裝及維修安
全指南，版本編號SGI-1.1

包含固態控制系統的應用、安裝及維
修一般指南。

靜電損害防護，版本編號8000-4.5.2 提供靜電損害防護(ESD)的實作方法

產品認證網站，http://ab.com 提供法律遵從聲明、認證及其他認證
細節。
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http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/750com-um001_-en-p.pdf
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http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/sgi-in001_-en-p.pdf
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PowerFlex 750系列交流變頻器
通用工具 安裝及服務工具

本清單包含安裝變頻器所需要的工具。

重要資訊 務必謹慎處理，千萬不能讓工具及/或硬體元件落入開放
型變頻器組件中。除非您已將所有鬆脫的工具及/或硬體
元件從變頻器組件及機體中取出，否則請勿將變頻器接
上電源。

工具說明 詳細說明
ESD防護工作地點 工作表面、地面蓋板、座位及接地連線

ESD防護衣物 腕帶、鞋子、全套衣物（外套）

多功電錶 數位多功電錶、具有交流和直流電壓、不斷電、電
阻、電容、測量及正向二極體偏差測試功能。Fluke 87 III  
或同等機型。

L形扳手起子 4 mm, 5 mm

L形扳手起子加長型 254 mm (10 in.)

平頭螺絲起子 5 mm (0.19 in.), 6.4 mm (0.25 in.), 9.5 mm (0.375 in.), #1, #2

六角形螺絲起子/鑽頭 #15, #20, #25, #40, #45

六角形扳手起子 7 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 17 mm, 18 mm

多用途扳手 10 mm, 17 mm

Phillips® 螺絲起子/鑽頭(1)

(1) Phillips及Pozidriv是Phillips Screw Company的註冊商標。

#2, 492-C

Pozidriv® (1) #2

扭矩扳手 1…12 N•m (8.8…106 lb•in)

扭矩扳手 6…50 N•m (53…443 lb•in)

轉出車 20-750-CART1-F8
備註：將框架8及更大型變頻器組件從機體卸下時需
使用轉出車。
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PowerFlex 750系列交流變頻器 
第1步：閱讀一般預防
措施

合格人員

個人安全

注意事項：只有變頻器有熟悉可調頻交流變頻器，以及相關
規劃機制的合格人員才能建置或裝置系統的安裝、啟動及後續
維護。否則可能會造成人員傷害及（或）設備損傷。

注意事項：為了避免遭電擊，進行任何變頻器作業前，請確
認匯流排電容器的電壓已放電。
框架1…7：透過測量電源端子座上+DC與-DC端子（位置請參閱
圖78及圖79）之間或測量+DC與-DC 測試點插座（若配備）之
間，可測量直流匯流排電壓。同時也測量+DC端子或測試點與
機箱之間，及-DC端子或測試點與機箱之間。這三個位置所測
量到的電壓值必須為零。
框架8…10：測量電源模組（位置請參閱圖82）前方DC+與DC-
TESTPOINT插座上的直流匯流排電壓。

注意事項：使用雙極性輸入電源時，會有人員受傷或設備損
壞的危險。區別性輸入電路上的雜訊與漂移會讓馬達轉速與
方向產生無法預測的改變。請使用轉速指令參數協助降低輸
入電源敏感度。

注意事項：有受傷或設備損壞的風險存在。不可用1202電纜
直接連接DPI或SCAN連接埠主機產品。若用此種方式連接及兩
個以上的裝置，則可能造成無法預期的結果。

注意事項：變頻器啟動/停止/啟用控制電路包含固態元件。
如果有由於意外接觸移動中的機具或不小心滲入液體、氣體
或固體的危險，則需有另一個連線的停止電路將交流電線從
變頻器上切斷。可能需使用輔助制動技術。

注意事項：若將變頻器設定為自動發出 Start（啟動）或 Run
（執行）指令，會有人員受傷或設備損壞的危險。使用這些
功能前應先考慮地方、國家及國際的法規、標準、規定或工
業指示。
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PowerFlex 750系列交流變頻器
產品安全

第1級LED產品

注意事項：未正確使用或安裝變頻器會造成元件損壞或縮短
產品壽命。配線錯誤或馬達規格不足、交流電源不正確或不
足、周圍氣溫過高等應用錯誤都會造成系統故障。

注意事項：此變頻器包含ESD（靜電放電）區別性零件及組件。
在安裝、測試、維護或修復此組件時應採取靜電控制預防措
施。若未遵守ESD控制程序會造成元件損壞。若您不瞭解靜電
控制程序，請參閱「靜電損害防護」（版本編號8000-4.5.2）或
其他適用的ESD防護手冊。

注意事項：若為0-20 mA操作設定類比輸入並以電源將之變 
頻，可能會造成元件損壞。請在套用輸入訊號前先確認設定
是否正確。

注意事項：使用光傳輸設備時，會有造成眼睛永久損害的危
險。本產品會發出強光與看不見的輻射。請勿直視模組零件
或光纖纜線接頭。
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PowerFlex 750系列交流變頻器 
第2步：安裝準備工作 產品型號說明

a

20F PowerFlex 753 1…7

20G PowerFlex 755 1…10

21G 8…10

1…3 4 5 6 7 8…10 11 12 13 14 15 16 17 18

20G 1 A N D 248 A A 0 N N N N N - LD - P3 - P11…

a b c d e f1…f4 g h i

b

d

R

F § 2…5

2…7

N ‡ 2…7

B Δ 8…10

J Δ 8…10

K Δ 8…10

L Δ 8…10

P Δ 8…10

W Δ 8…10

Y Δ 8…10

§

‡

Δ

e

C

D

E

F

f1

kW
B, J,

L, T
F G N

K, P,

W, Y
R

2P1 2.1 0.75

–

2 2 2

–

1

3P5 3.5 1.5

5P0 5.0 2.2

8P7 8.7 4

011 11.5 5.5

015 15.4 7.5

022 22 11

–

030 30 15

3 3 3037 37 18.5

043 43 22

060 60 30
4

4
4

072 72 37
5

085 85 45
5 5

104 104 55

6
140 140 75

§

6
170 170 90

205 205 110

260 260 132

7
302 302 160

7367 367 200

456 456 250

460 460 250

8

– – –

8 Δ

540 540 315

567 567 315

650 650 355

750 750 400

770 770 400

910 910 500

9 9 Δ

1K0 1040 560

1K1 1090 630

1K2 1175 710

1K4 1465 800

1K5 1480 850

1K6 1590 900
10

10

Δ2K1 2150 1250

§

Δ

f2

Hp
B, J,

L, T
F G N

K, P,

W, Y
R

2P1 2.1 1

–

2 2 2

–

1

3P4 3.4 2

5P0 5.0 3

8P0 8.0 5

011 11 7.5

014 14 10

022 22 15

–

027 27 20

3 3 3034 34 25

040 40 30

052 52 40
4

4
4

065 65 50
5

077 77 60
5 5

096 96 75

6
125 125 100

§

6
156 156 125

186 186 150

248 248 200

7
302 302 250

7361 361 300

415 415 350

430 430 350

8

– – –

8 Δ

485 485 400

545 545 450

617 617 500

710 710 600

740 740 650

800 800 700

9 9Δ

960 960 800

1K0 1045 900

1K2 1135 1000

1K3 1365 1100

1K4 1420 1250

1K5 1525 1350
10

10

Δ2K0 2070 1750

§

Δ

c

1

1…4,

8…10

5

4 5…10

6…8 

(21G)

PowerFlex 755

A

(20-750-DCBB1-Fx)

6…7

IP20 NEMA/UL 1 1

NEMA/UL 4X/12

G IP54 NEMA/UL 12

IP20/IP00 NEMA/UL

IP20 NEMA/UL 1

600 mm (23.6 in.)

(RAL 7032)

IP54 NEMA 12

800 mm (31.5 in.)

(RAL 7032)

IP54 UL 12 2500 MCC

MCC

800 mm (31.5 in.)

(RAL 7032)

IP20 NEMA/UL 1

800 mm (31.5 in.)

(RAL 7032)

IP20 NEMA/UL 1 2500 MCC

MCC

800 mm (31.5 in.)

(RAL 7032)

IP20 NEMA/UL 1 2500 MCC

MCC

800 mm (31.5 in.)

CenterLine 2100  (ASA49)

8…10T IP00 UL POD

IP54 NEMA 12 2500 MCC

MCC

800 mm (31.5 in.)

CenterLine 2100 (ASA49)

6…7

NEMA/UL 4X/12 N

2…5 IP20 6…7 IP00

(21G)

400V 540V

480V 650V

600V 810V

690V 932V UL

ND

400V 50 Hz

6…7

NEMA/UL 4X/12 N

(21G)

ND

480V 60 Hz

6…7

NEMA/UL 4X/12 N

(21G)
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PowerFlex 750系列交流變頻器
產品型號說明（續）

g

♦

h

♠ ∇

A

N

♠

∇

&

LD

8…10ND

HD

P3 8…10

P5

P1

P1

L1
8…9

L2

L3

L4

P20

8…10P22

P24

P30 8…10

X1

§

f3

Hp
B, J,

L, T
F G N

K, P,

W, Y
R

1P7 1.7 1

–

3 3 3

–

–

2P7 2.7 2

3P9 3.9 3

6P1 6.1 5

9P0 9 7.5

011 11 10

012 12 10 – 6 6

017 17 15 3 3 3

018 18 15 – 6 6

022 22 20 3 3 3

023 23 20
– 6 6

024 24 20

027 27 25 4 4 4

028 28 25 – 6 6

032 32 30 4 4 4

033 33 30 – 6 6

041 41 40 5 5 5

042 42 40 – 6 6

052 52 50 5 – 5

053 53 50

–

6 6

063 63 60

077 77 75

099 99 100

125 125 125

144 144 150

192 192 200

7 7242 242 250

289 289 300

295 295 300

8

– –

8 Δ

355 355 350

395 395 400

435 435 450

460 460 500

510 510 500

595 595 600

9 9Δ

630 630 700

760 760 800

825 825 900

900 900 950

980 980 1000

1K1 1110 1100
10

10

Δ1K4 1430 1400

Δ

f4

kW
B, J,

L, T
F G N

K, P,

W, Y
R

012 12 7.5

–

–

6 6

–

–

015 15 11

020 20 15

023 23 18.5

030 30 22

034 34 30

046 46 37

050 50 45

061 61 55

082 82 75

098 98 90

119 119 110

142 142 132

171 171 160

7 7212 212 200

263 263 250

265 265 250

8

– –

8 Δ

330 330 315

370 370 355

415 415 400

460 460 450

500 500 500

590 590 560

9 9Δ

650 650 630

710 710 710

765 765 750

795 795 800

960 960 900

1K0 1040 1000
10

10

Δ1K4 1400 1400

Δ

i

ND

600V 60 Hz

(21G)

ND

690V 50 Hz UL

(21G)

CM

CM

480V A

A

J

♦

&

1…2

1…5 6…7

8…10 N

HIM 8…10

0 HIM

2 LCD IP20

4 LCD IP66 NEMA 4X/12

PowerFlex 755 (21G) 

8…10

8

P14

PowerFlex 755 (21G) 

3%

3%

5%

5%

1200

2000

3000

UPS

500VA

IP20

1

2

8

8

8

§

MCC

UPS

MCC
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PowerFlex 750系列交流變頻器 
變頻器框架1…7額定值交互參考值

變頻器框架8…10額定值交互參考值

Cat No.  20G11 N D 011 AA0NNNNN

UL Type 1 - only with Debris Hood and Conduit Plate
UL Open Type/IP20 - without Debris Hood and Conduit Plate

Specifications and Custom Catalog Number
representing options installed at factory.
See Nameplate 2 (Located behind HIM)
for equivalent base catalog number and separate options

Nameplate 1:

Mfd. in 2009 on Jan. 19

Series: A

Input: 3 Phase, 47-63Hz
AC Voltage Range
Amps ND (HD)

Power ND (HD)

Output: 3 Phase, 0-400 Hz
AC Voltage Range
Base Frequency (default)
Continuous Amps ND (HD)
60Sec Ovld Amps ND (HD)
3 Sec Ovld Amps ND (HD)

0-400
50 Hz

342-440 432-528

0-460
60 Hz

xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx

xxx xxx xxx xxx

5.5 HP (4 HP) 7.5 HP (5 HP)

N223

Serial Number: xxxxxxxx

Original Firmware: x.xxx

Made in the U.S.A.  Fac1C

400V Class 480V Class

➊ ➋

Cat No:  20G1A B  D 430 JN0NNNNN

CM Cap Jumpers Installed
UL Type 1 / IP20 in 600 mm deep cabinet

Specifications and Custom Catalog Number
representing options installed at factory.
See Nameplate 2 (Located behind HIM)
for equivalent base catalog number and separate options

Nameplate 1:

MFD DATE: 2010/08/20

Series: B

Input: 3-Phase, 47-63 Hz
  AC Voltage Range
  Amps LD/ND/HD

Power LD/ND/HD

Auxillary Input Power: 120V//240V AC, 50/60Hz, 8.3A/4.2A, 1kVA

Output: 3-Phase, 0-400 Hz
  AC Voltage Range
  Base Freq. (default)
  Cont. Amps LD/ND/HD
  60S OL Amps LD/ND/HD
  3S OL Amps LD/ND/HD

0-400
50 Hz

360-440 432-528

0-460
60 Hz

xxx/xxx/xxx
xxx/xxx/xxx

 /xxx/xxx

xxx/xxx/xxx
xxx/xxx/xxx

/xxx/xxx

xxxx/xxxx/xxxx xxxx/xxxx/xxxx

315/250/200 (kW) 400/350/300 (HP)

N223

Serial Number: xxxxxxxx

Original Firmware: x.xxx

Product of U.S.A.             FAC 1100

400V Class 480V Class

➊ ➋

變頻器銘牌1，框架1…7

變頻器銘牌1，框架8…10

變頻器代碼 ➋ ➊

輸入電壓及ND安培額定值 機體代碼
400V交流 480V交流 F G N R

20F或20G C2P1 D2P1

2 2 2
1

變
頻

器
框

架

20F或20G C3P5 D3P4

20F或20G C5P0 D5P0

20F或20G C8P7 D8P0

20F或20G C011 D011

20F或20G C015 D014

20F或20G C022 D022

–

20F或20G C030 D027
3 3 320F或20G C037 D034

20F或20G C043 D040

20F或20G C060 D052
4

4
4

20F或20G C072 D065
5

20F或20G C085 D077
5 5

20F或20G C104 D096

620F或20G C140 D125

不
適
用

620F或20G C170 D156

20F或20G C205 D186

20F或20G C260 D248

720F或20G C302 D302
720F或20G C367 D361

20F或20G C456 D415

變頻器代碼 ➋ ➊

輸入電壓及ND安培額定值 機體代碼
400V交流 480V交流 600V交流 690V交流 B L, J P, K W, Y

20G或21G C460 D430 E295 F265

8 8 8 8
變

頻
器

框
架

20G或21G C540 D485 E355 F330

20G或21G C567 D545 E395 F370

20G或21G C650 D617 E435 F415

20G或21G C750 D710 E460 F460

20G或21G C770 D740 E510 F500

20G或21G C910 D800 E595 F590

9 9 9 9

20G或21G C1K0 D960 E630 F650

20G或21G C1K1 D1K0 E760 F710

20G或21G C1K2 D1K2 E825 F765

20G或21G C1K4 D1K3 E900 F795

20G或21G C1K5 D1K4 E980 F960

20G或21G C1K6 D1K5 E1K1 F1K0
10 10 10 10

20G或21G C2K1 D2K0 E1K4 F1K4
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PowerFlex 750系列交流變頻器

 

CE認證

已驗證符合歐盟所發佈之官方公報的歐制(EN)標準低電壓規定及

電磁相容性規定。依本PowerFlex 750系列交流變頻器安裝說明所安 

裝的PowerFlex 750系列變頻器符合下列歐制標準。

CE認證聲明請參閱網站：www.rockwellautomation.com/products/
certification/

低電壓規定(2006/95/EC)

• EN 61800-5-1可調速電動變頻器系統 ─ 第5-1篇：安全規定 ─   

電量、熱量與能量。

EMC規定(2004/108/EC)

• EN 61800-3可調速電動變頻器系統 ─ 第3篇：EMC產品標準   

包括特定測試方式。

一般考慮事項
• 為符合CE標準，變頻器需符合本文件所載之EN 61800-5-1與 

EN 61800-3相關安裝規定。

• 依照優良EMC實作及本文所載說明安裝之PowerFlex 750系列交 

流變頻器，符合EN 61800-3的EMC規定。但是，整個機器及 

組件的EMC相容性受許多因素的影響，且變頻器本身的相容

性無法確保所有應用的相容性。

• PowerFlex 750系列變頻器並不適合供住宅用公共低電壓網路使 

用。若要在此類網路上使用，不應有額外的弱化、射頻干
擾。除了本文所載之安裝規定之外，安裝者應負責利用增加
線路濾波器及機體以防止干擾。

• 與特定高頻放射限制相關的增加弱化需求如表1所載。

• PowerFlex 750系列變頻器會在交流電源供應系統上產生諧波電 

流放射波。當在公共低電壓網路上運作時，安裝人員或使用
者應確保其符合分散式網路作業員的規定。必要時請諮詢網
路作業員及洛克威爾自動化公司。

注意事項：NEMA/UL開放型及凸緣安裝型變頻器需安裝
在增補機體上或配備有「NEMA第1型套件」，才能符合
CE規定並具電擊保護力。

注意事項：PowerFlex 750系列變頻器會在保護接地導體上 
產生直流電流，可降低A 型RCD（漏電保護器）或RCM
（漏電流監測器）的功能或交流電量，為組件中的其
他設備提供保護。因RCD或RCM用於在直接或間接接觸
時提供保護，故只有B型RCD或RCM可安裝在本產品的電
源側。
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PowerFlex 750系列交流變頻器 
EN 61800-5-1及低電壓規定相關安裝規定

框架1變頻器：

• 電壓級數達480V的PowerFlex 750系列框架1變頻器只能用於位 

在海拔高度達2000公尺（6562英呎）的「中央接地」電源

系統中。

框架2與較大型變頻器：

• 電壓級數達690V的PowerFlex 750系列框2與較大型變頻器當用 

於位在海拔高度達2000公尺（6562英呎）的「角接地」電源

系統及其他通用電源系統時，符合CE低電壓規。

• 當應用於海拔高度超過2000公尺（6562英呎） 高達4800公

尺（15,748英呎）環境時，為符合CE低電壓規定，電壓級數

達480V的PowerFlex 750系列變頻器無法以「角接地」電源系 

統供電。高度降額曲線請參閱PowerFlex 750系列交流變頻器 

技術數據，版本編號750-TD001。

所有變頻器框架：

• 安裝於污染度1…4的環境中，採用IP54、NEMA/UL 12型機 

體的變頻器符合CE低電壓規定。其他機體型號則需安裝在污

染等級1或2的環境下，才能符合CE低電壓規定。不同污染額

定等級特性請參閱PowerFlex 750系列交流變頻器技術數據， 

版本編號750-TD001。

• PowerFlex 750系列變頻器會在保護接地導體上產生超過交流 

3.5 mA及（或）直流10 mA的漏電流。本應用中所採用的保  

護接地（接地）導體之 小規格需符合當地的高度保護接地
導體電流設備安全規定。

注意事項：PowerFlex 750系列變頻器會在保護接地導體上 
產生直流電流，可降低A 型RCD（漏電保護器）或RCM
（漏電流監測器）的功能或交流電量，為組件中的其
他設備提供保護。因RCD或RCM用於在直接或間接接觸
時提供保護，故只有B型RCD或RCM可安裝在本產品的電
源側。
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PowerFlex 750系列交流變頻器
EN 61800-3與EMC規定相關安裝規定
• 本變頻器需依第120頁的第4步：電源配線所述接地。

• 連接至馬達的輸出電源需採用具涵蓋率達75%以上之網狀屏蔽

層的電纜，或需將這類電纜以金屬導管包覆，或採用同等屏
蔽層。變頻器機體與馬達機體間需有不中斷的屏蔽層。馬達
纜線屏蔽層（或導管）兩端需進行低阻抗接地終端處理。

變頻器框架1…7：在馬達電纜的變頻器端，

a. 電纜屏蔽層需夾在正確安裝的變頻器「EMC 板」上。套件

編號20-750-EMC1-Fx。

或

b. 電纜屏蔽層或導管需連接至安裝於變頻器「NEMA第1型套

件」（套件編號20-750-NEMA1-Fx）所附導管板或導管盒

的有屏蔽接頭上。

第8型及更大的變頻器框架：在馬達電纜的變頻器端將屏蔽

層於PE接地棒上進行終端處理（請參閱第130頁）。

• 在馬達端，馬達電纜屏蔽層或導管需於正確安裝在馬達所附
之已接地馬達配線盒的有屏蔽接頭上進行終端處理。需安裝
馬達配線盒蓋並接地。

• 連接至變頻器的所有控制(I/O)及訊號配線需採用具涵蓋率達

75%以上之網狀屏蔽層的電纜，或需將這類電纜以金屬導管

包覆，或採用同等屏蔽層。當使用有屏蔽電纜後，應使用低
阻抗接地連線只在電纜的一端進行終端處理，建議使用接收
器所在那一端。當電纜屏蔽層在變頻器端進行終端處理時，
可使用屏蔽式接頭搭配管道板或導管分線匣進行終端處理，
或也可講屏蔽層夾至「EMC管道板」上。

• 馬達接線應盡可能與控制及訊號配線分開。

• 大馬達電纜長度不可超過表1所示的 大長度，以符合特定

標準及安裝環境的射頻放射限制。

• 在表1所示的某些PowerFlex 750系列變頻器模組中，需採用EMC 
核心作為輸入電源及馬達配線。

• 該變頻器應以接地的電源系統如 TN 或 TT 系統進行供電，且

需在變頻器中安裝PE-A及PE-B跳線器（請參閱第183頁的變

頻器電源跳線器設定）。

• IP00及NEMA/UL開放型框架8及更高的框架應安裝在適用的

EMC加裝機體上以符合EN 61800-3。
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PowerFlex 750系列交流變頻器 
表1 ─  PowerFlex 750系列400/480V輸入變頻器射頻放射相容性及安裝需求

標準/限制

變頻器框架型號

EN61800-3 C1類 
EN61000-6-3
CISPR11第1組B級

EN61800-3 C2類 
EN61000-6-4
CISPR11第1組A級 
（輸入電源  20 kVA）

EN61800-3 C3類 
(I  100 A)
CISPR11第1組A級 
（輸入電源 > 20 kVA）

EN61800-3 C3類 
I > 100 A

框架1
20F11xx2P1…20F11xx015
20G11xx2P1…20G11xx015

不適用 輸入磁芯周圍每個線材一圈
的30公尺馬達電纜限制。(1) (2)

輸入磁芯周圍每個線材一圈
的30公尺馬達電纜限制。(1)

不適用

框架2
20F11xx2P1…20F11xx022
20G11xx2P1…20G11xx022

150公尺電纜限制附Schaffner
FN3258-30-nn濾波器。
需要延伸EMC 機體來降低
輻射放射波。

30公尺馬達電纜限制附輸入
核心。(1)

150公尺馬達電纜限制附Schaffner
FN3258-30-nn濾波器。

30公尺馬達電纜限制附輸入
核心。(1)

150公尺馬達電纜限制附Schaffner
FN3258-30-nn濾波器。

不適用

框架3
20F11xx030…20F11xx043
20G11xx030…20G11xx043

150公尺電纜限制附Schaffner
FN3258-55-nn濾波器。
需要延伸EMC 機體來降低
輻射放射波。

30公尺馬達電纜限制附輸入
核心。(1)

150公尺馬達電纜限制附Schaffner
FN3258-55-nn濾波器。

30公尺馬達電纜限制附輸入
核心。(1)

150公尺馬達電纜限制附Schaffner
FN3258-55-nn濾波器。

不適用

框架4
20F11xx060…20F11xx072
20G11xx060…20G11xx072

150公尺電纜限制附Schaffner
FN3258-75-nn濾波器。
需要延伸EMC 機體來降低
輻射放射波。

附輸入與輸出核心的30公尺馬
達電纜限制。(1) 
150公尺馬達電纜限制附Schaffner
FN3258-75-nn濾波器。

附輸入與輸出核心的30公尺馬
達電纜限制。(1)

150公尺馬達電纜限制附Schaffner
FN3258-75-nn濾波器。

不適用

框架5
20F11xx085…20F11xx104
20G11xx085…20G11xx104

150公尺電纜限制附Schaffner
FN3258-130-nn濾波器。
需要延伸EMC 機體來降低
輻射放射波。

附輸入與輸出核心的30公尺馬
達電纜限制。(1)

150公尺馬達電纜限制附Schaffner
FN3258-130-nn濾波器。

附輸入與輸出核心的30公尺馬
達電纜限制。(1)

150公尺馬達電纜限制附Schaffner
FN3258-130-nn濾波器。

附輸入與輸出核心的30公尺馬
達電纜限制。(1)

150公尺馬達電纜限制附Schaffner
FN3258-130-nn濾波器。

框架6
20F11xx140…20F11xx260
20G11xx140…20G11xx260

150公尺電纜限制附22-RFD323
濾波器。
需要延伸EMC 機體來降低
輻射放射波。

100公尺馬達電纜限制附Schaffner
FN3359-320-nn濾波器。
150公尺馬達電纜限制附22-RFD323
濾波器。
需要延伸EMC機體來降低輻射
放射波。

30公尺馬達電纜限制不含濾
波器。(3)

100公尺馬達電纜限制附Schaffner
FN3359-320-nn濾波器。
150公尺馬達電纜限制附22-RFD323
濾波器。

30公尺馬達電纜限制不含濾
波器。(3)

100公尺馬達電纜限制附Schaffner
FN3359-320-nn濾波器。
150公尺馬達電纜限制附22-RFD323
濾波器。

框架7
20F11xx302…20F11xx456
20G11xx302…20G11xx456

150公尺電纜限制附22-RFD480
濾波器。
需要延伸EMC 機體來降低
輻射放射波。

150公尺馬達電纜限制附Schaffner
FN3359-600-nn濾波器。
150公尺馬達電纜限制附22-RFD480
濾波器。
需要延伸EMC機體來降低輻射
放射波。

30公尺馬達電纜限制不含濾
波器。(3)

150公尺馬達電纜限制附Schaffner
FN3359-600-nn濾波器。
150公尺馬達電纜限制附22-RFD480
濾波器。

30公尺馬達電纜限制不含濾
波器。(3)

150公尺馬達電纜限制附Schaffner
FN3359-600-nn濾波器。
150公尺馬達電纜限制附22-RFD480
濾波器。

框架8 ─  交流輸入
20G1Axx460…20G1Axx770
21G1Axx460…21G1Axx770

可能符合延伸弱化功能
（請向原廠諮詢）

可能符合延伸弱化功能
（請向原廠諮詢）

30公尺馬達電纜限制(3)附輸出
核心。(4)

30公尺馬達電纜限制(3)附輸出
核心。(4)

框架9 ─  交流輸入
20G11xx910…20G11xx1K5
21G11xx910…21G11xx1K5

可能符合延伸弱化功能
（請向原廠諮詢）

可能符合延伸弱化功能
（請向原廠諮詢）

30公尺馬達電纜限制(3)附輸出
核心(4)與輸入核心。

30公尺馬達電纜限制(3)附輸出
核心(4)與輸入核心。

框架10 ─  交流輸入
20G11xx1K6…20G11xx2K1
21G11xx1K6…21G11xx2K1

可能符合延伸弱化功能
（請向原廠諮詢）

可能符合延伸弱化功能
（請向原廠諮詢）

30公尺馬達電纜限制(3)附輸出
核心(4) 與輸入核心。門蓋屏
蔽套件已安裝。(5)

30公尺馬達電纜限制(3)附輸出
核心(4)與輸入核心。門蓋屏蔽
套件已安裝。(5)

框架8…9 ─  共用直流
輸入
20G14xx460…20G14xx1K5
21G14xx460…21G14xx1K5

可能符合延伸弱化功能
（請向原廠諮詢）

可能符合延伸弱化功能
（請向原廠諮詢）

30公尺馬達電纜限制(3)附輸出
核心(4)與輸入核心。(6)

30公尺馬達電纜限制(3)附輸出
核心(4)與輸入核心。(6)

框架10 ─  共用直流 
輸入
20G14xx1K6…20G14xx2K1
21G14xx1K6…21G14xx2K1

可能符合延伸弱化功能
（請向原廠諮詢）

可能符合延伸弱化功能
（請向原廠諮詢）

30公尺馬達電纜限制(3)附輸出
核心(4)與輸入核心。(6)門蓋屏
蔽套件已安裝。(5)

30公尺馬達電纜限制(3)附輸出
核心(4)與輸入核心。門蓋屏蔽
套件已安裝。(5)

較嚴格限制 較不嚴格限制

(1) 額定特定EMC核心為EMC套件編號20-750-EMC1-nn及20-750-EMC2-nn的一部分。
(2) 為了在安裝雙解馬器模組的情況下符合C2額定值，框架1變頻器需安裝在延伸EMC機體中以降低輻射放射波。
(3) 用於以專屬電源變壓器或發電機所提供的工業電源網路供電，而非以低電壓電源線路進行供電。
(4) EMC套件編號20-750-EMCCM1-F8。含一個核心的套件。每一個變頻器組件都需要一個EMC套件。請訂購一個套件供框架8變頻器使用、訂購兩個

套件供框架9變頻器使用、訂購三個套件供框架10變頻器使用。
(5) 門蓋屏蔽套件編號20-750-EMCDK1-F10。套件包含供三個門蓋使用的屏蔽托架。
(6) EMC 套件編號 20-750-CBPEMCCM1-F8。含一個核心的套件。每一個變頻器組件都需要一個 EMC 套件。請訂購一個套件供框架 8 變頻器使用、訂購

兩個套件供框架9變頻器使用、訂購三個套件供框架10變頻器使用。
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PowerFlex 750系列交流變頻器
表2 ─  PowerFlex 750系列600/690V輸入變頻器射頻放射相容性及安裝需求

標準/限制

變頻器框架型號

EN61800-3 C1類 
EN61000-6-3
CISPR11第1組B級

EN61800-3 C2類 
EN61000-6-4
CISPR11第1組A級 
（輸入電源  20 kVA）

EN61800-3 C3類 
(I  100 A)
CISPR11第1組A級 
（輸入電源 > 20 kVA）

EN61800-3 C3類 
I > 100 A

框架3：600V（3 Hp及 
更高。）
20F11xE3P9…20F11xE022
20G11xE3P9…20G11xE022

50 公尺電纜限制附 Schaffner
FN258HV-42-33濾波器。
需要延伸EMC機體來降低輻
射放射波。

附一個輸入與一個輸出核心
的30公尺馬達電纜限制。(1)

附一個輸入與一個輸出核心
的30公尺馬達電纜限制。(1)

不適用

框架4：600V
20F11xE027…20F11xE032
20G11xE027…20G11xE032

50 公尺電纜限制附 Schaffner
FN258HV-55-34濾波器。
需要延伸EMC機體來降低輻
射放射波。

附一個輸入與一個輸出核心
的30公尺馬達電纜限制。(1)

附一個輸入與一個輸出核心
的30公尺馬達電纜限制。(1)

不適用

框架5：600V
20F11xE041…20F11xE052
20G11xE041…20G11xE052

50 公尺電纜限制附 Schaffner
FN258HV-100-35濾波器。
需要延伸EMC機體來降低輻
射放射波。

附一個輸入與一個輸出核心
的30公尺馬達電纜限制。(1)

附一個輸入與一個輸出核心
的30公尺馬達電纜限制。(1)

不適用

框架6：600/690V
20F11xx063…20F11xx144
20G11xx063…20G11xx144

50 公尺電纜限制附 Schaffner
FN258HV-100-35 濾波器（功率
等級高達90 kW 的變頻器） 
或FN3359HV-250-28濾波器（110
kW及更大型變頻器）。
需要延伸EMC機體來降低輻
射放射波。

50 公尺電纜限制附 Schaffner
FN258HV-100-35 濾波器（功率
等級高達90 kW的變頻器）或 
FN3359HV-250-28濾波器（110 kW 
及更大型變頻器）。
需要延伸EMC機體來降低輻
射放射波。

附一個輸入與一個輸出核心
的30公尺馬達電纜限制。(1)

附一個輸入與一個輸出核心
的30公尺馬達電纜限制。(1)

框架7：600/690
20F11xx192…20F11xx289
20G11xx192…20G11xx289

50 公尺電纜限制附 Schaffner
FN3359HV-400-99濾波器。
需要延伸EMC機體來降低輻
射放射波。

50 公尺電纜限制附 Schaffner
FN3359HV-400-99濾波器。
需要延伸EMC機體來降低輻
射放射波。

附一個輸入與一個輸出核心
的30公尺馬達電纜限制。(1)

附一個輸入與一個輸出核心
的30公尺馬達電纜限制。(1)

較嚴格限制 較不嚴格限制

(1) 額定特定EMC核心為EMC套件編號20-750-EMC3-nn及20-750-EMC4-nn的一部分。
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PowerFlex 750系列交流變頻器 
操作面板、蓋板及門板

圖1 ─  機體代碼R（IP20，NEMA/UL開放型）框架1

圖2 ─  機體代碼N（IP20，NEMA/UL開放型）框架2…5
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PowerFlex 750系列交流變頻器
圖3 ─  機體代碼G（IP54，NEMA/UL第12型）框架2…5

更換蓋板後：

• 建議扭矩（螺絲與螺母）= 0.68 N•m (6.0 lb•in)

• 建議螺絲起子 = 6.4 mm (0.25 in.)平頭或T20六角螺絲起子

• 建議六角插座 = 7 mm

圖4 ─  機體代碼N（IP00，NEMA/UL開放型）框架6與7

更換蓋板後：

• 建議螺絲起子 = 9.5 mm (0.375 in.)平頭螺絲起子

2x:
M4 X 0.7

90°
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PowerFlex 750系列交流變頻器 
圖5 ─  機體代碼N（IP00，NEMA/UL開放型）框架6與7操作門板

更換門板後：

• 建議螺絲起子 = 6.4 mm (0.25 in.)平頭或T20六角螺絲起子
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PowerFlex 750系列交流變頻器
圖6 ─  框架8與更大型機箱操作門板（所有機體類型）

若要鬆開或旋緊門板：

• 建議螺絲起子 = 9.5 mm (0.375 in.)平頭螺絲起子

90°
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PowerFlex 750系列交流變頻器 
圖7 ─  變頻器機箱組件操作面板 ─  所有機體類型（顯示IP20，NEMA/UL
第1型）

更換蓋板後：

• 建議扭矩 = 2.8 N•m (25.0 lb•in)

• 建議螺絲起子 = 6.4 mm (0.25 in.)平頭或T25六角螺絲起子

➊

➋

➌

➎

➍

編號 說明
➊ 整流器左前蓋板含側屏蔽層（交流輸入變頻器）
➋ 整流器右前蓋板（無控制桿）
➌ 整流器左前蓋板含側屏蔽層（共用直流輸入變頻器）
➍ 整流器右前蓋板（含控制桿）
➎ 變流器前蓋板含側屏蔽層（共用直流輸入變頻器）
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PowerFlex 750系列交流變頻器
圖8 ─  機箱選項槽位操作門

若要鬆開或旋緊門板：

• 建議螺絲起子 = 9.5 mm (0.375 in.)平頭螺絲起子

框架8 ─  IP20，NEMA/UL第1型 框架9 ─  IP54，NEMA 12
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PowerFlex 750系列交流變頻器 
圖9 ─  完整機箱選項槽位擋片 ─  框架8

若要移除完整槽位擋片，請先鬆開10個M5螺絲。不需要移除這些

螺絲。

完整槽位擋片更換時：

• 建議扭矩 = 2.8 N•m (25.0 lb•in)

• 建議使用的螺絲起子 = 8 mm六角插座
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PowerFlex 750系列交流變頻器
圖10 ─  完整機箱選項槽位擋片 ─  框架9

若要移除完整槽位擋片，請先鬆開10個M5螺絲。不需要移除這些

螺絲。

完整槽位擋片更換時：

• 建議扭矩 = 2.8 N•m (25.0 lb•in)

• 建議使用的螺絲起子 = 8 mm六角插座
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PowerFlex 750系列交流變頻器 
最小間隙

此處提出的垂直間距需求（圖11中所示）指的是變頻器與 近物

體之間的間距（可透過變頻器散熱裝置與機殼限制氣流）。如圖
所示，變頻器必須以直立方式安裝，且必須完全與安裝表面接
觸。請勿使用間隔器或墊片。此外，進氣溫度不可超過產品
規格。

圖11 ─  最小安裝間隙 ─  框架1…7

圖12 ─  最小安裝間距變頻器機箱

76.2 mm (3.0 in.)

76.2 mm (3.0 in.) 不可阻擋氣流通過
變頻器。

860 mm
(33.9 in.)
860 mm
(33.9 in.)

20-750-CART1-F8

182 mm (7.2 in.)

不可阻擋氣流通過變頻器。

IP20，NEMA/UL第1型 IP54，NEMA 12IP20，NEMA/UL第1型
附選配排氣罩選項
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PowerFlex 750系列交流變頻器
安裝考慮事項

框架1…7

• 將變頻器以垂直方式安裝在平坦、垂直且平穩的表面上。

• 確認變頻器與安裝表面完全貼合，如圖11所示。

框架8…10
• 將變頻器以垂直方式安裝在平坦且平穩的表面上。

• 確認變頻器機箱為正方形、垂直且穩定。

• 確認已安裝濾器及碎片濾網。

所有框架
• 請避開灰塵或金屬微粒以保護冷卻風扇。

• 請勿讓其曝露在具腐蝕性的環境中。

• 保護其不受濕氣及直接日曬的影響（除非已標明供戶外
使用）。

環境規格
大周圍氣溫
IP20，NEMA/UL開放型： 
IP00，NEMA/UL開放型： 
IP20，NEMA/UL第1型（含蓋）： 
IP20，NEMA/UL第1型（含標示）： 
IP20，NEMA/UL第1型（MCC式 
機箱）： 
IP54，NEMA 12（MCC式機箱）：

凸緣安裝型 ─  
前端：

IP20，NEMA/UL開放型： 
IP00，NEMA/UL開放型：

後端/散熱裝置：
IP66，NEMA/UL第4X型

獨立式/壁掛固定式 ─  
IP54，NEMA/UL第12型

0…50 °C (32…122 °F)
0…50 °C (32…122 °F)
0…40 °C (32…104 °F)
0…40 °C (32…104 °F)
0…40 °C (32…104 °F)
 
0…40 °C (32…104 °F)
 

0…50 °C (32…122 °F)
0…50 °C (32…122 °F)

0…40 °C (32…104 °F)

0…40 °C (32…104 °F)

框架1…5，所有額定值 
框架6…7，所有額定值 
框架1…5，所有額定值 
框架6…7，所有額定值 
框架8…10，所有額定值 
 
框架8…10，所有額定值
 

框架2…5，所有額定值 
框架6…7，所有額定值

框架2…7，所有額定值

框架2…7，所有額定值

貯放溫度（全部常溫）： -40…70 °C (-40…158 °F)

空氣： 重要資訊：變頻器不可安裝在含揮發或腐蝕
性氣體、蒸氣或粉塵的環境空氣中。若長時
間未使用變頻器，必須將變頻器貯放於不含
腐蝕性空氣的區域。
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PowerFlex 750系列交流變頻器 
第3步：抬起並安裝變
頻器

變頻器重量

所有的起重設備與元件（勾子、螺栓、吊車、吊帶、鍊子等）皆
需大小適中，且可於安裝時安全吊起並穩住變頻器。

表3 ─  約略變頻器重量 ─  框架1…10

表4 ─  最大元件重量 ─  框架8…10

注意事項：為了防止可能的人員傷害及（或）設備損壞…

• 在吊起變頻器前請先檢查所有起重硬體皆正確連接。
• 請勿讓變頻器的任一部分或吊掛機制與充電的導體或元件

接觸。
• 將變頻器移至安裝位置或進行吊掛時請勿急遽加速或減速。
• 吊掛或安裝變頻器時請勿讓人員或其四肢直接位於變頻器

下方。

變頻器 框架 
尺寸

變頻器額定值 機體代碼/重量kg (lb)
kW (400V, 690V) Hp (480V, 600V) F G N R

標準 
(20F, 20G)

交流輸入 
與共用直
流輸入

1 0.75…7.5 1…10 6 (13)
2 0.75…11 1…15 8 (17) 8 (17) 8 (17)
3 15…22 0.5…30 12 (26) 12 (26) 12 (26)
4 30…37 20…50 14 (30) 14 (30) 14 (30)
5 45…55 30…70 20 (45) 20 (45) 20 (45)
6 5.5…75 75…100 37 (82) 89 (197) 37 (82)

45…132 50…200 38 (84) 91 (200) 39 (85)
7 132…200 150…300 69 (152) 135 (297) 79 (174)

200…250 300…350 96 (212) 162 (357) 106 (234)
B, L P, W J K, Y

標準 
(20G)

交流輸入 8 250…400 350…650 623 (1374) 1145 (2525) 644 (1419) 1166 (2570)
9 500…850 700…1250 1246 (2748) 2290 (5051) 1287 (2838) 2332 (5141)
10 900…1250 1350…1750 1869 (4122) 3435 (7576) 1931 (4257) 3498 (7711)

共用直流
輸入

8 250…400 350…650 566 (1248) 1088 (2400) 586 (1293) 1109 (2445)
9 500…850 700…1250 1132 (2497) 2176 (4799) 1173 (2587) 2218 (4889)
10 900…1250 1350…1750 1698 (3745) 3264 (7199) 1760 (3880) 3327 (7334)

含選項 
(21G)

交流輸入 8 250…400 350…650 1145 (2525) 1675 (3694) 1166 (2570) 1696 (3739)
9 500…850 700…1250 1730 (3815) 2820 (6219) 1771 (3905) 2862 (6309)
10 900…1250 1350…1750 2315 (5106) 3965 (8745) 2377 (5241) 4028 (8880)

元件 重量kg (lb)

交流輸入 共用直流輸入
整流器/直流輸入含預充電 64 (140) 64 (140)

變流器 222 (490) 165 (363)

變頻器組件（開放型，IP00） 286 (630) 229 (504)

電源選項組件，含斷路器與電抗器 296 (653) –
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PowerFlex 750系列交流變頻器
建議使用的安裝硬體
框架尺寸 固定扣大小 備註

1

M6 (1/4 in.)

2
3
4
5
6
7 M8 (5/16 in.)
8

M12 (1/2 in.) 機械特性第8.8級（ 低）9
10

重要資訊 安裝硬體隨機體型號F（凸緣安裝型）變頻器一同提供。
應使用供應的硬體以符合機體額定值。
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PowerFlex 750系列交流變頻器 
安裝起重硬體

圖13 ─  裝備幾何特性

機體代碼F
框架6起重點 ─  2處

框架7起重點 ─  4處

>1/2 A

A

 <45°

>1/2 A

A

 <45°
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PowerFlex 750系列交流變頻器
機體代碼N
框架6起重點 ─  6處

框架7起重點 ─  8處

機體代碼G
框架6與7起重點 ─  4處
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PowerFlex 750系列交流變頻器 
開放型變頻器（已從機箱上卸下）
變頻器組件 ─  IP00，NEMA/UL開放型變頻器起重點 ─  2處

機體代碼B與L
框架8起重點 ─  2處
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PowerFlex 750系列交流變頻器
框架9與10起重點 ─  2處

機體代碼J、K及Y
框架9附機箱選項槽位起重點 ─  2處
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PowerFlex 750系列交流變頻器 
鬆開變頻器機箱框架8與較大型運送滑具

將縱向變頻器機箱掛至運送滑具與吊具的螺栓卸下。

>1/2 A

A

 <45°

>1/2 A

A

 <45°

M10 x 25 17 mm

將水平方向變頻器機箱封裝至運送滑具與吊具的運送箱卸下。
洛克威爾自動化出版品750-IN001M-ZC-P - 2013年8月 33



PowerFlex 750系列交流變頻器
卸下變頻器機箱吊掛角

變頻器機箱就 後定位時，請卸下吊掛角。

M12
67.8 N•m (600 lb•in) 18 mm

框架8

框架9

框架10
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PowerFlex 750系列交流變頻器 
安裝IP20，NEMA/UL第1型碎片濾網或選配排氣罩

IP20，NEMA/UL第1型變頻器配備置頂式碎片濾網。選配排氣罩

也以配件(20-750-HOOD1-F8)的形式提供。

1. 將隨附的碎片濾網安裝到排氣閥門上方。 
或 
將選配排氣罩以網架面朝變頻器前端的方式安裝。

2. 用提供的四個螺絲固定妥當。

安裝IP54，NEMA 12機箱風箱組件與排氣罩

IP54，NEMA 12變頻器配備置頂式風箱組件及排氣罩。

1. 安裝機箱風箱組件。請注意必要的電源連線。

2. 用提供的十個螺絲固定妥當。

3. 以網架面朝變頻器前端的方式安裝排氣罩。

4. 用提供的四個螺絲固定妥當。

4.0 N•m (35 lb•in)

T25

碎片濾網（隨附） 排氣罩（選配套件）

4.0 N•m (35 lb•in)

T25
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PowerFlex 750系列交流變頻器
約略尺寸 ─  變頻器框架1…10

表5 ─  尺寸圖索引

如需附機箱選項的變頻器尺寸，請參閱第66頁。

框架 說明 頁次
1 IP20，NEMA/UL開放型 37
2 IP20，NEMA/UL開放型 37

IP54，NEMA/UL第12型 38

IP54，NEMA/UL第12型，底部操作 39

凸緣安裝型 40
3 IP20，NEMA/UL開放型 37

IP54，NEMA/UL第12型 38

IP54，NEMA/UL第12型，底部操作 39

凸緣安裝型 41
4 IP20，NEMA/UL開放型 37

IP54，NEMA/UL第12型 38

IP54，NEMA/UL第12型，底部操作 39

凸緣安裝型 42
5 IP20，NEMA/UL開放型 37

IP54，NEMA/UL第12型 38

IP54，NEMA/UL第12型，底部操作 39

凸緣安裝型 43
1…5 NEMA/UL第1型套件 44
1…5 NEMA/UL第1型，底部操作 45
1…5 EMC板套件 46
6 IP00，NEMA/UL開放型 47

IP54，NEMA/UL第12型 48

凸緣安裝型 49

NEMA/UL第1型套件 50
7 IP00，NEMA/UL開放型 47

IP54，NEMA/UL第12型 51

凸緣安裝型 52

NEMA/UL第1型套件 53
8 IP20，NEMA/UL第1型，MCC式機箱，深度600 mm (23.6 in.) 54

IP20，NEMA/UL第1型，MCC式機箱，深度800 mm (31.5 in.) 55

IP54，NEMA 12，MCC式機箱，深度800 mm (31.5 in.) 56
9 IP20，NEMA/UL第1型，MCC式機箱，深度600 mm (23.6 in.) 57

IP20，NEMA/UL第1型，MCC式機箱，深度800 mm (31.5 in.) 58

IP54，NEMA 12，MCC式機箱，深度800 mm (31.5 in.) 59
10 IP20，NEMA/UL第1型，MCC式機箱，深度600 mm (23.6 in.) 60

IP20，NEMA/UL第1型，MCC式機箱，深度600 mm (23.6 in.)，底部操作 61

IP20，NEMA/UL第1型，MCC式機箱，深度800 mm (31.5 in.) 62

IP20，NEMA/UL第1型，MCC式機箱，深度800 mm (31.5 in.)，底部操作 63

IP54，NEMA 12，MCC式機箱，深度800 mm (31.5 in.) 64

IP54，NEMA 12，MCC式機箱，深度800 mm (31.5 in.)，底部操作 65
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PowerFlex 750系列交流變頻器 
圖14 ─  IP20，NEMA/UL開放型，框架1…5（顯示框架2）

尺寸的單位為公釐（英吋）； 
重量單位為公克（英磅）。

建議使用M6（#10或#12）安裝硬體。

框架 A B C D E F 重量kg (lb)
1 110.0

(4.33)
400.5
(15.77)

211.0
(8.31)

68.0
(2.68)

82.0
(3.23)

390.4
(15.37)

6.0
(12.75)

2 134.5
(5.30)

424.2
(16.70)

212.0
(8.35)

100.0
(3.94)

100.0
(3.94)

404.2
(15.91)

7.8
(17.2)

3 190.0
(7.48)

454.0
(17.87)

212.0
(8.35)

158.0
(6.22)

158.0
(6.22)

435.0
(17.13)

11.8
(26.1)

4 222.0
(8.74)

474.0
(18.66)

212.0
(8.35)

194.0
(7.64)

202.0
(7.95)

455.0
(17.91)

13.6
(30.0)

5 270.0
(10.63)

550.0
(21.65)

212.0
(8.35)

238.0
(9.37)

238.0
(9.37)

531.0
(20.91)

20.4
(45.0)

14.3 (0.56)

6.4 (0.25)

A
D

B
F

C

E
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PowerFlex 750系列交流變頻器
圖15 ─  IP54，NEMA/UL第12型，框架2…5（顯示框架2）

尺寸的單位為公釐（英吋）； 
重量單位為公克（英磅）。

建議使用M6 (1/4 in.)安裝硬體。

圖16 ─  P54，NEMA/UL第12型，框架2…5人機界面模組操作

框架 A B C D E 重量kg (lb)
2 215.3 (8.48) 543.2 (21.39) 222.2 (8.75) 100.0 (3.94) 528.2 (20.80) 7.8 (17.2)
3 268.0 (10.55) 551.0 (21.69) 220.1 (8.67) 158.0 (6.22) 533.0 (20.98) 11.8 (26.1)
4 300.0 (11.81) 571.0 (22.48) 220.1 (8.67) 194.0 (7.64) 553.0 (21.77) 13.6 (30.0)
5 348.0 (13.70) 647.0 (25.47) 220.1 (8.67) 238.0 (9.37) 629.0 (24.76) 20.4 (45.0)

編號 說明
➊ 伸縮式面板模製於IP54，NEMA/UL第12型蓋板中。
➋ 人機界面模組，型號20-HIM-A6，控制桿托架中的底蓋。

A

C

E
B

14.3 (0.56)

6.4 (0.25)

D

➊

➋
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PowerFlex 750系列交流變頻器 
圖17 ─  IP54，NEMA/UL第12型，框架2…5，底部操作

尺寸單位為公釐（英吋）。

179.4
(7.06) 146.4

(5.76) 109.4
(4.31)

88.1 (3.47)
85.7 (3.37)
65.1 (2.56)
44.5 (1.75)
42.1 (1.66)

136.5
(5.37)

183.5
(7.22)

49.8 (1.96)
62.3 (2.45)
92.8 (3.65)

123.3 (4.85)
135.8 (5.35)

136.5
(5.37)

182.0
(7.17)

51.8 (2.04)
76.8 (3.02)

108.8 (4.28)
140.8 (5.54)

165.8 (6.53)

141.9
(5.59)

181.9
(7.16)

52.8 (2.08)
92.8 (3.65)

132.8 (5.23)
172.8 (6.80)

212.8 (8.38)

2x: Ø22.0
 (Ø0.87)

2x: Ø43.7
 (Ø1.72)

2x: Ø50.0
 (Ø1.97)

2x: Ø43.7
 (Ø1.72)

3x: Ø29.0
 (Ø1.14)

3x: Ø22.2
 (Ø0.87)

3x: Ø22.2
 (Ø0.87)

3x: Ø22.2
 (Ø0.87)

框架2 框架3

框架4 框架5
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PowerFlex 750系列交流變頻器
圖18 ─  凸緣安裝型，框架2

尺寸單位為公釐（英吋）。

重要資訊 需使用所附的安裝硬體以符合機體規格。

206.2
(8.12)

212.0
(8.35)

481.8
(18.97)

63.7
(2.51)

175.3
(6.90)

65.3
(2.57)

285.3
(11.23)

395.3
(15.56)

460.6
(18.13)

19.2 (0.76)

94.2 (3.71)

169.2 (6.66)

188.3 (7.41)

14x: Ø3.50
 (Ø0.138)

128.00 +1.80/-0.00
(5.0 +0.1/-0.0)

399.60 +1.80/-0.00
(15.7 +0.1/-0.0)

30.5
(1.20)

30.2
(1.19)
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PowerFlex 750系列交流變頻器 
圖19 ─  凸緣安裝型，框架3

尺寸單位為公釐（英吋）。

260.0
(10.24)

212.0
(8.35)

515.0
(20.28)

142.8
(5.62)

37.8
(1.48)

247.8
(9.76)

352.8
(13.89)

457.8
(18.02)

495.5
(19.51)

32.3 (1.27)

120.3 (4.74)

208.3 (8.20)

240.5 (9.47)

16x: Ø3.50
 (Ø0.138)

4x: 5.00R
 (0.197R)

179.00 +1.80/-0.00
(7.047 +0.070/-0.000)

434.00 +1.80/-0.00
(17.087 +0.070/-0.000)

84.6
(3.33)

30.75
(1.211)

30.75
(1.211)

重要資訊 需使用所附的安裝硬體以符合機體規格。
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PowerFlex 750系列交流變頻器
圖20 ─  凸緣安裝型，框架4

尺寸單位為公釐（英吋）。

211.9
(8.34)

292.0
(11.50)

84.5
(3.33)

535.0
(21.06)

211.00 +1.80/-0.00
(8.307 +0.070/-0.000)

30.75
(1.211)

454.00 +1.80/-0.00
(17.874 +0.070/-0.000)

147.75
(5.817)

37.75
(1.486)

30.75
(1.211)

257.75
(10.148)

367.75
(14.478)

477.75
(18.809)

515.50
(20.295)

48.25 (1.900)
136.25 (5.364)

224.25 (8.829)
272.50 (10.728)

16x: Ø3.50
 (Ø0.138)

4x: 5.00R
 (0.197R)

重要資訊 需使用所附的安裝硬體以符合機體規格。
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PowerFlex 750系列交流變頻器 
圖21 ─  凸緣安裝型，框架5

尺寸單位為公釐（英吋）。

211.9
(8.34)

340.0
(13.39)

611.0
(24.06)

259.0 +1.8/-0.0
(10.20 +0.07/-0.00)

531.0 +1.8/-0.0
(20.91 +0.07/-0.00)

125.75
(4.951)

40.75
(1.604)

210.75
(8.297)

295.75
(11.644)

380.75
(14.990)

465.75
(18.337)

550.75
(21.683)

591.50
(23.287)

40.25 (1.585)
120.25 (4.734)

200.25 (7.884)
280.25 (11.033)

320.50 (12.618)

22x: Ø3.50
 (Ø0.138)

84.5
(3.33)

30.75
(1.211)

4x: 5.00R
 (0.197R)

30.25
(1.191)

重要資訊 需使用所附的安裝硬體以符合機體規格。
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PowerFlex 750系列交流變頻器
圖22 ─  NEMA/UL第1型套件，框架1…5（顯示框架4）

尺寸單位為公釐（英吋）。

框架 A B C D
1 215.4 (8.48) 458.8 (18.06) – –
2 222.2 (8.75) 497.1 (19.57) 117.7 (4.63) 38.0 (1.50)
3 223.1 (8.78) 530.1 (20.87) 154.7 (6.09) 38.0 (1.50)
4 222.7 (8.77) 564.4 (22.22) 154.7 (6.09) 40.0 (1.57)
5 222.7 (8.77) 665.4 (26.20) 155.0 (6.10) 55.0 (2.17)

重要資訊 NEMA第1型套件(20-750-NEMA-Fx)不會改變圖14中的安裝尺寸。

B

A

CD
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PowerFlex 750系列交流變頻器 
圖23 ─  NEMA/UL第1型，框架1…5，底部操作

尺寸單位為公釐（英吋）。

171.6
(6.76) 137.6

(5.42) 94.6
(3.72)

89.7 (3.53)
87.0 (3.43)
67.5 (2.66)
48.0 (1.89)
45.3 (1.78)

156.7
(6.17)

118.7
(4.67)

168.7
(6.64)

60.0 (2.36)
65.0 (2.56)
95.0 (3.74)

125.0 (4.92)
130.0 (5.12)

5x: Ø22.2
 (Ø0.87)

2x: Ø43.7
 (Ø1.72)2x: Ø29.0

 (Ø1.14)

5x: Ø22.2
 (Ø0.87)

5x: Ø22.2
 (Ø0.87)

2x: Ø43.7
 (Ø1.72)

118.7
(4.67)

168.7
(6.64)

187.0
(7.36)

62.8 (2.47)
76.8 (3.02)

110.8 (4.36)
144.8 (5.70)

158.8 (6.25)

123.0
(4.84)

173.0
(6.81)

187.0
(7.36)

69.0 (2.72)
90.0 (3.54)

135.0 (5.31)
180.0 (7.09)

201.0 (7.91)

2x: Ø50.0
 (Ø1.97)

5x: Ø22.2
 (Ø0.87)

72.1 (2.84)
71.9 (2.83)
41.4 (1.63)
39.7 (1.56)

171.6
(6.76) 137.6

(5.42) 94.6
(3.72)

171.6
(6.76)

2x: Ø22.2
 (Ø0.87)

2x: Ø29.0
 (Ø1.14)

框架3

框架5

框架2

框架4

框架1
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PowerFlex 750系列交流變頻器
圖24 ─  EMC板套件，框架1…5（顯示框架4）

尺寸單位為公釐（英吋）。

框架 A B C D E F
1 110.0 (4.33) 478.8 (18.85) 400.5 (15.77) 78.3 (3.08) 37.4 (1.47) 73.4 (2.89)
2 134.5 (5.30) 485.9 (19.13) 424.2 (16.70) 61.7 (2.43) 43.5 (1.71) 79.5 (3.13)
3 190.0 (7.48) 514.0 (20.24) 454.0 (17.87) 60.0 (2.36) 74.0 (2.91) 116.0 (4.57)
4 222.0 (8.74) 533.7 (21.01) 474.0 (18.66) 59.7 (2.35) 84.0 (3.31) 138.0 (5.43)
5 270.0 (10.63) 609.7 (24.00) 550.0 (21.65) 59.7 (2.35) 77.8 (3.06) 191.8 (7.55)

重要資訊 EMC套件(20-750-EMC-Fx)不會改變圖14中的安裝尺寸。請參閱
PowerFlex 750系列EMC板及核心安裝說明（版本編號750-IN006） 
瞭解套件安裝的詳細資訊。

F
D

C

E

A

B
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PowerFlex 750系列交流變頻器 
圖25 ─  IP00，NEMA/UL開放型，框架6及7（顯示框架6）

尺寸單位為公釐（英吋）。

框架6：建議使用M6 (#12)安裝硬體。 

框架7：建議使用M8 (5/16 in.)安裝硬體。

GE

F

DC 6.4 (0.25)

14.5 (0.57)

A

B

ø6.5 (0.26)

ø14.5 (0.57)
6

7

8.5 (0.33)

25.0 (0.98)

ø8.5 (0.33)

ø16.0 (0.63)

框架 A B C D E F G 重量
公斤（磅）

6 308.0
(12.13)

665.5
(26.20)

346.4
(13.64)

283.0
(11.14)

623.0
(24.53)

254.0
(10.00)

609.0
(23.98)

38.6
(85.0)

7 430.0
(16.93)

881.5
(34.70)

349.6
(13.76)

380.0
(14.96)

838.0
(32.99)

330.0
(12.99)

825.0
(32.48)

72.6…108.9
(160.0…240.0)

重要資訊 務必將安裝硬體安裝在固定支柱的
所有（四個）角落，確保設備的穩
固性。
只能透過上方的鑰匙孔安裝安裝硬
體，確保變頻器已牢牢固定於安裝
表面。
固定支柱底部可使用鑰匙孔或選配
的開放式安裝孔。
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PowerFlex 750系列交流變頻器
圖26 ─  IP54，NEMA/UL第12型，框架6

➊ 人機界面模組，型號20-HIM-C6S，用於符合機體規格。

尺寸單位為公釐（英吋）。

建議使用M10 (7/16 in.)安裝硬體。

558.8
(22.00)

609.4
(23.99) 464.7

(18.30)

1298.3
(51.11)

1238.3
(48.75)

1058.1
(41.66)

10.5 (0.41)

ø22.0 (0.87)

➊

48 洛克威爾自動化出版品750-IN001M-ZC-P - 2013年8月



PowerFlex 750系列交流變頻器 
圖27 ─  凸緣安裝型，框架6

尺寸單位為公釐（英吋）。

208.4
(8.20)

346.4
(13.64)

308.0
(12.13)

665.5
(26.20)

162.0
(6.38)

24.0
(0.94)

262.0
(10.31)

362.0
(14.25)

462.0
(18.19)

562.0
(22.13)

600.0
(23.62)

624.0
(24.57)

26.0 (1.02)

91.0 (3.58)
193.0 (7.60)

258.0 (10.16)
225.5 (8.88)

284.0 (11.18)

24x: Ø6.4
 (Ø0.25)

138.0
(5.43)

561.0 +2.0/-1.5
(22.09 +0.08/-0.06)

268.0 +2.0/-1.5
(10.60 +0.08/-0.06)

8.0
(0.30)

62.0
(2.44) 31.5

(1.24)

58.5 (2.30)

重要資訊 需使用凸緣轉接套件(20-750-FLNG4-F6)以符合機體規格。
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PowerFlex 750系列交流變頻器
圖28 ─  NEMA/UL第1型套件，框架6

尺寸單位為公釐（英吋）。

重要資訊 NEMA第1型套件(20-750-NEMA-F6)不會改變圖25中的安裝尺寸。

308.0
(12.13)

346.7
(13.65)

945.1
(37.21)
50 洛克威爾自動化出版品750-IN001M-ZC-P - 2013年8月



PowerFlex 750系列交流變頻器 
圖29 ─  IP54，NEMA/UL第12型，框架7

➊ 人機界面模組，型號20-HIM-C6S，用於符合機體規格。

尺寸單位為公釐（英吋）。

建議使用M10 (7/16 in.)安裝硬體。

558.8
(22.00)

609.6
(24.00) 464.8

(18.30)

1614.0
(63.54)

1543.1
(60.75)

10.5 (0.41)

ø22.0 (0.87)

1058.4
(41.67)

➊
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PowerFlex 750系列交流變頻器
圖30 ─  凸緣安裝型，框架7

尺寸單位為公釐（英吋）。

875.0
(34.45)

430.0
(16.93)

208.4
(8.20)

138.0
(5.43)

509.6
(20.06)

28.0
(1.10)

431.2
(16.98)

352.8
(13.89)

274.4
(10.80)

196.0
(7.72)

117.6
(4.63)

588.0
(23.15)

666.4
(26.24)

744.8
(29.32)

784.0
(30.87)

812.0
(31.97)

39.2
(1.54)

768.0
(30.24)

50.38 (1.98)
151.13 (5.95)

251.88 (9.92)
352.63 (13.88)

403.00 (15.87)

32x: Ø7.0
 (Ø0.28)

387.0
(15.24)

8.0
(0.31)

8.0
(0.31)

重要資訊 需使用凸緣轉接套件(20-750-FLNG4-F7)以符合機體規格。
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PowerFlex 750系列交流變頻器 
圖31 ─  NEMA/UL第1型，框架7

尺寸單位為公釐（英吋）。

建議使用M8 (5/16 in.)安裝硬體。

430.0
(16.93)

1271.0
(50.04)

1221.0
(48.07)

881.8
(34.72)

825.0
(32.48)

380.0
(14.96)

389.0
(15.31)

20.5
(0.81) 561.0

(22.08)

389.2
(15.32)

8.5 (0.33)

ø16.0 (0.63)

430.0
(16.93)

339.2
(13.35)
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PowerFlex 750系列交流變頻器
圖32 ─  IP20，NEMA/UL第1型，MCC式機箱，框架8（機體代碼B）

建議使用第8.8級M12 (1/2 in.)錨鉤硬體透過變頻器機箱內  

部安裝角將其掛至基座。錨鉤螺栓可在安裝前預先放置並
裝載於基座上。

2453
(96.6)

600
(23.6)

440
(17.3)

2300
(90.6)

300
(11.8)

531
(20.9)

600
(23.6)

240
(9.4)

ø18.0
(0.71)

68
(2.7)

542
(21.3)

1183
(46.6)

500
(19.7)

141
(5.6)

43
(1.7)

69
(2.7)

127
(5.0)

76
(3.0)

➌

➊

➋

76
(3.0)

127
(5.0)

➊

➋

1464
(57.6)

底部

底部

頂部

編號 說明
➊ 電源配線導管板。
➋ 控制配線導管板。
➌ 建議使用三孔式錨鉤。
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PowerFlex 750系列交流變頻器 
圖33 ─  IP20，NEMA/UL第1型，MCC式機箱，框架8
（機體代碼L、P、W）

建議使用第8.8級M12 (1/2 in.)錨鉤硬體透過變頻器機箱內  

部安裝角將其掛至基座。錨鉤螺栓可在安裝前預先放置並
裝載於基座上。

2453
(96.6)

600
(23.6)

800
(31.5)

2300
(90.6)

1862
(73.3)

240
(9.4)

1374
(54.1)

292
(11.5)

440
(17.3)

440
(17.3)

152
(6.0)

102
(4.0)

270
(10.6)

300
(11.8)

531
(20.9)

ø18.0
(0.71)

742
(29.2)

43
(1.7)

69
(2.7)

➍

➊

➋

76
(3.0)

127
(5.0)

➊

➋

➌

1464
(57.6)

編號 說明
➊ 電源配線導管板。
➋ 控制配線導管板。
➌ 斷線開關(SW2)。共用直流輸入變

頻器。
➍ 建議使用三孔式錨鉤。

底部

底部

頂部
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PowerFlex 750系列交流變頻器
圖34 ─  IP54，NEMA 12，MCC式機箱，框架8（機體代碼K及Y） 
IP54，UL第12型，MCC式機箱，框架8（機體代碼J）

建議使用第8.8級M12 (1/2 in.)錨鉤硬體透過變頻器機箱內  

部安裝角將其掛至基座。錨鉤螺栓可在安裝前預先放置並
裝載於基座上。

2477
(97.5)

800
(31.5)600

(23.6)

2300
(90.6)

1862
(73.3)

898
(35.4)

240
(9.4)

1374
(54.1)

292
(11.5)

440
(17.3)

152
(6.0)

102
(4.0)

300
(11.8)

531
(20.9)

ø18.0
(0.71)

742
(29.2)

43
(1.7)

69
(2.7)

➍

➋

76
(3.0)

127
(5.0)

➊

➋

➌

680
(26.8)

547
(21.5)

1464
(57.6)

編號 說明
➊ 電源配線導管板。
➋ 控制配線導管板。
➌ 斷線開關(SW2)。共用直流輸入變

頻器。
➍ 建議使用三孔式錨鉤。

底部

底部

頂部
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PowerFlex 750系列交流變頻器 
圖35 ─  IP20，NEMA/UL第1型，MCC式機箱，框架9（機體代碼B）

建議使用第8.8級M12 (1/2 in.)錨鉤硬體透過變頻器機箱內  

部安裝角將其掛至基座。錨鉤螺栓可在安裝前預先放置並
裝載於基座上。

2453
(96.6)

1200
(47.2)

2300
(90.6)

440
(17.3)

600
(23.6)

240
(9.4)

ø18.0
(0.71)

68
(2.7)

542
(21.3)

1183
(46.6)

500
(19.7)

43
(1.7)

69
(2.7)

127
(5.0)

76
(3.0)

➊

➋

76
(3.0)

➊

➋

500
(19.7)

141
(5.6)

76
(3.0)

127
(5.0)

➊

➋

440
(17.3)

127
(5.0)

➊

➋

300
(11.8)

531
(20.9)

669
(26.3)900

(35.4)
1131

(44.5)
➌

1464
(57.6)

底部

底部

頂部

編號 說明
➊ 電源配線導管板。
➋ 控制配線導管板。
➌ 建議使用四孔式錨鉤。
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PowerFlex 750系列交流變頻器
圖36 ─  IP20，NEMA/UL第1型，MCC式機箱，框架9
（機體代碼L、P、W）

建議使用第8.8級M12 (1/2 in.)錨鉤硬體透過變頻器機箱內  

部安裝角將其掛至基座。錨鉤螺栓可在安裝前預先放置並
裝載於基座上。

1200
(47.2)

800
(31.5)

240
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➍
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編號 說明
➊ 電源配線導管板。
➋ 控制配線導管板。
➌ 斷線開關(SW2)。共用直流輸入變頻器。
➍ 建議使用四孔式錨鉤。

底部

底部

頂部
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PowerFlex 750系列交流變頻器 
圖37 ─  IP54，NEMA 12，MCC式機箱，框架9（機體代碼K及Y） 
IP54，UL第12型，MCC式機箱，框架9（機體代碼J）

建議使用第8.8級M12 (1/2 in.)錨鉤硬體透過變頻器機箱內  

部安裝角將其掛至基座。錨鉤螺栓可在安裝前預先放置並
裝載於基座上。
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編號 說明
➊ 電源配線導管板。
➋ 控制配線導管板。
➌ 斷線開關(SW2)。共用直流輸入變頻器。
➍ 建議使用四孔式錨鉤。

底部

底部

頂部
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PowerFlex 750系列交流變頻器
圖38 ─  IP20，NEMA/UL第1型，MCC式機箱，框架10（機體代碼B）

建議使用第8.8級M12 (1/2 in.)錨鉤硬體透過變頻器機箱內  

部安裝角將其掛至基座。錨鉤螺栓可在安裝前預先放置並
裝載於基座上。
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編號 說明
➊ 電源配線導管板。
➋ 控制配線導管板。
➌ 建議使用七孔式錨鉤。
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PowerFlex 750系列交流變頻器 
圖39 ─  IP20，NEMA/UL第1型，MCC式機箱，框架10底部操作 
（機體代碼B）

編號 說明
➊ 電源配線導管板。
➋ 控制配線導管板。
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PowerFlex 750系列交流變頻器
圖40 ─  IP20，NEMA/UL第1型，MCC式機箱，框架10
（機體代碼L、P、W）

建議使用第8.8級M12 (1/2 in.)錨鉤硬體透過變頻器機箱內  

部安裝角將其掛至基座。錨鉤螺栓可在安裝前預先放置並
裝載於基座上。
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➋
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編號 說明
➊ 電源配線導管板。
➋ 控制配線導管板。
➌ 斷線開關(SW2)。共用直流輸入

變頻器。
➍ 建議使用七孔式錨鉤。

底部

頂部
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PowerFlex 750系列交流變頻器 
圖41 ─  IP20，NEMA/UL第1型，MCC式機箱，框架10底部操作 
（機體代碼L、P、W）

編號 說明
➊ 電源配線導管板。
➋ 控制配線導管板。

1374
(54.1)

440
(17.3)

440
(17.3)

300
(11.8)

531
(20.9)

669
(26.3)

ø18.0
(0.71)

742
(29.2)

43
(1.7)

69
(2.7)

76
(3.0)

76
(3.0)

➊

➋

➊

➋

900
(35.4)

1131
(44.5)

292
(11.5)

440
(17.3)

76
(3.0)

127
(5.0)

➊

➋

1500
(59.1)

1731
(68.1)

1269
(50.1)
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PowerFlex 750系列交流變頻器
圖42 ─  IP54，NEMA 12，MCC式機箱，框架10（機體代碼K及Y） 
IP54，UL第12型，MCC式機箱，框架10（機體代碼J）

建議使用第8.8級M12 (1/2 in.)錨鉤硬體透過變頻器機箱內  

部安裝角將其掛至基座。錨鉤螺栓可在安裝前預先放置並
裝載於基座上。
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➌ ➌
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編號 說明
➊ 電源配線導管板。
➋ 控制配線導管板。
➌ 斷線開關(SW2)。共用直流

輸入變頻器。
➍ 建議使用七孔式錨鉤。

底部

頂部
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PowerFlex 750系列交流變頻器 
圖43 ─  IP54，NEMA 12，MCC式機箱，框架10底部操作（機體代碼K及Y） 
IP54，UL第12型，MCC式機箱，框架10底部操作（機體代碼J）

編號 說明
➊ 電源配線導管板。
➋ 控制配線導管板。
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PowerFlex 750系列交流變頻器
約略尺寸 ─  配有機箱選項的變頻器

表6 ─  尺寸圖索引

框架 說明 頁次
8 IP20，NEMA/UL第1型，MCC式機箱，含機箱選項槽位，深度600 mm (23.6 in.) 67

IP20，NEMA/UL第1型，MCC式機箱，含配線槽位，深度600 mm (23.6 in.) 68

IP20，NEMA/UL第1型，MCC式機箱，含機箱選項槽位，深度800 mm (31.5 in.) 69

IP54，NEMA第12型，MCC式機箱，含配線槽位，深度800 mm (31.5 in.) 70

IP54，NEMA第12型，MCC式機箱，含配線槽位，深度800 mm (31.5 in.)，底部操作 71

IP54，NEMA第12型，MCC式機箱，含機箱選項槽位，深度800 mm (31.5 in.) 72

IP54，NEMA第12型，MCC式機箱，含機箱選項槽位，深度800 mm (31.5 in.)，底部操作 73

IP54，NEMA第12型，MCC式機箱，含配線槽位及機箱選項槽位，深度800 mm (31.5 in.) 74

IP54，NEMA第12型，MCC式機箱，含配線槽位及機箱選項槽位，深度800 mm (31.5 in)，
底部操作

75

9 IP20，NEMA/UL第1型，MCC式機箱，深度600 mm (23.6 in.) 76

IP20，NEMA/UL第1型，MCC式機箱，深度600 mm (31.5 in.)，底部操作 77

IP20，NEMA/UL第1型，MCC式機箱，含機箱選項槽位，深度800 mm (31.5 in.) 78

IP20，NEMA/UL第1型，MCC式機箱，含機箱選項槽位，深度800 mm (31.5 in.)，底部操作 79

IP54，NEMA第12型，MCC式機箱，含配線槽位，深度800 mm (31.5 in.) 80

IP54，NEMA第12型，MCC式機箱，含配線槽位，深度800 mm (31.5 in.)，底部操作 81

IP54，NEMA第12型，MCC式機箱，含機箱選項槽位，深度800 mm (31.5 in.) 82

IP54，NEMA第12型，MCC式機箱，含機箱選項槽位，深度800 mm (31.5 in.)，底部操作 83

IP54，NEMA第12型，MCC式機箱，含機箱選項槽位及配線槽位，深度800 mm (31.5 in.) 84

IP54，NEMA第12型，MCC式機箱，含機箱選項槽位及配線槽位，深度800 mm (31.5 in.)，
底部操作

85

10 IP20，NEMA/UL第1型，MCC式機箱，深度600 mm (23.6 in.) 86

IP20，NEMA/UL第1型，MCC式機箱，深度600 mm (31.5 in.)，底部操作 87

IP20，NEMA/UL第1型，MCC式機箱，深度800 mm (31.5 in.) 88

IP20，NEMA/UL第1型，MCC式機箱，深度800 mm (31.5 in.)，底部操作 89
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PowerFlex 750系列交流變頻器 
圖44 ─  IP20，NEMA/UL第1型，MCC式機箱，框架8
（機體代碼B ─  深度600 mm的變頻器，含機箱選項槽位）

建議使用第8.8級M12 (1/2 in.)錨鉤硬體透過變頻器機箱內  

部安裝角將其掛至基座。錨鉤螺栓可在安裝前預先放置並
裝載於基座上。
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➌
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編號 說明
➊ 電源配線導管板。
➋ 控制配線導管板。
➌ 建議使用四孔式錨鉤。

底部

頂部

底部
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PowerFlex 750系列交流變頻器
圖45 ─  IP20，NEMA/UL第1型，MCC式機箱，框架8
（機體代碼B，深度600 mm的P14變頻器，含配線槽位）

建議使用第8.8級M12 (1/2 in.)錨鉤硬體透過變頻器機箱內  

部安裝角將其掛至基座。錨鉤螺栓可在安裝前預先放置並
裝載於基座上。
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編號 說明
➊ 電源配線導管板。
➋ 控制配線導管板。
➌ 建議使用四孔式錨鉤。

底部

頂部

底部
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PowerFlex 750系列交流變頻器 
圖46 ─  IP20，NEMA/UL第1型，MCC式機箱，框架8
（機體代碼L、P、W ─  深度800 mm的變頻器，含機箱選項槽位）

建議使用第8.8級M12 (1/2 in.)錨鉤硬體透過變頻器機箱內  

部安裝角將其掛至基座。錨鉤螺栓可在安裝前預先放置並
裝載於基座上。
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編號 說明
➊ 電源配線導管板。
➋ 控制配線導管板。
➌ 選項槽位斷線開關。
➍ 建議使用四孔式錨鉤。

底部

頂部

底部
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PowerFlex 750系列交流變頻器
圖47 ─  IP54，NEMA 12，MCC式機箱，框架8（機體代碼K及Y） 
IP54，UL第12型，MCC式機箱，框架8（機體代碼J） 
（深度800 mm的P14變頻器，含配線槽位）

建議使用第8.8級M12 (1/2 in.)錨鉤硬體透過變頻器機箱內  
部安裝角將其掛至基座。錨鉤螺栓可在安裝前預先放置並
裝載於基座上。
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編號 說明
➊ 電源配線導管板。
➋ 控制配線導管板。
➌ 建議使用四孔式錨鉤。

底部

頂部
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PowerFlex 750系列交流變頻器 
圖48 ─  IP54，NEMA 12，MCC式機箱，框架8底部操作（機體代碼K及Y） 
IP54，UL第12型，MCC式機箱，框架8底部操作（機體代碼J） 
（深度800 mm的P14變頻器，含配線槽位）

編號 說明
➊ 電源配線導管板。
➋ 控制配線導管板。
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PowerFlex 750系列交流變頻器
圖49 ─  IP54，NEMA 12，MCC式機箱，框架8（機體代碼K及Y） 
IP54，UL第12型，MCC式機箱，框架8（機體代碼J） 
（深度800 mm的變頻器，含機箱選項槽位）

建議使用第8.8級M12 (1/2 in.)錨鉤硬體透過變頻器機箱內  
部安裝角將其掛至基座。錨鉤螺栓可在安裝前預先放置並
裝載於基座上。
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編號 說明
➊ 電源配線導管板。
➋ 控制配線導管板。
➌ 建議使用四孔式錨鉤。

底部

頂部
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PowerFlex 750系列交流變頻器 
圖50 ─  IP54，NEMA 12，MCC式機箱，框架8底部操作（機體代碼K及Y） 
IP54，UL第12型，MCC式機箱，框架8底部操作（機體代碼J） 
（深度800 mm的變頻器，含機箱選項槽位）

編號 說明
➊ 電源配線導管板。
➋ 控制配線導管板。
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PowerFlex 750系列交流變頻器
圖51 ─  IP54，NEMA 12，MCC式機箱，框架8（機體代碼K及Y） 
IP54，UL第12型，MCC式機箱，框架8（機體代碼J） 
（深度800 mm的變頻器，含配線槽位及機箱選項槽位）

建議使用第8.8級M12 (1/2 in.)錨鉤硬體透過變頻器機箱內  
部安裝角將其掛至基座。錨鉤螺栓可在安裝前預先放置並
裝載於基座上。
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編號 說明
➊ 電源配線導管板。
➋ 控制配線導管板。
➌ 建議使用七孔式錨鉤。

底部

頂部
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PowerFlex 750系列交流變頻器 
圖52 ─  IP54，NEMA 12，MCC式機箱，框架8底部操作（機體代碼K及Y） 
IP54，UL第12型，MCC式機箱，框架8底部操作（機體代碼J） 
（深度800 mm的變頻器，含配線槽位及機箱選項槽位）

編號 說明
➊ 電源配線導管板。
➋ 控制配線導管板。
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PowerFlex 750系列交流變頻器
圖53 ─  IP20，NEMA/UL第1型，MCC式機箱，框架9
（機體代碼B，深度600 mm的P14變頻器，含配線槽位）

建議使用第8.8級M12 (1/2 in.)錨鉤硬體透過變頻器機箱內  

部安裝角將其掛至基座。錨鉤螺栓可在安裝前預先放置並
裝載於基座上。
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編號 說明
➊ 電源配線導管板。
➋ 控制配線導管板。
➌ 建議使用七孔式錨鉤。

底部

頂部
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PowerFlex 750系列交流變頻器 
圖54 ─  IP20，NEMA/UL第1型，MCC式機箱，框架9底部操作 
（機體代碼B，含深度600 mm的P14變頻器，含配線槽位）

編號 說明
➊ 電源配線導管板。
➋ 控制配線導管板。
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PowerFlex 750系列交流變頻器
圖55 ─  IP20，NEMA/UL第1型，MCC式機箱，框架9
（機體代碼L、P、W ─  深度800 mm的變頻器，含機箱選項槽位）

建議使用第8.8級M12 (1/2 in.)錨鉤硬體透過變頻器機箱內  

部安裝角將其掛至基座。錨鉤螺栓可在安裝前預先放置並
裝載於基座上。
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編號 說明
➊ 電源配線導管板。
➋ 控制配線導管板。
➌ 選項槽位斷線開關。
➍ 建議使用七孔式錨鉤。

底部

頂部
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PowerFlex 750系列交流變頻器 
圖56 ─  IP20，NEMA/UL第1型，MCC式機箱，框架9底部操作 
（機體代碼L、P、W ─  深度800 mm的變頻器，含機箱選項槽位）

編號 說明
➊ 電源配線導管板。
➋ 控制配線導管板。
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PowerFlex 750系列交流變頻器
圖57 ─  IP54，NEMA 12，MCC式機箱，框架9（機體代碼K及Y） 
IP54，UL第12型，MCC式機箱，框架9（機體代碼J） 
（深度800 mm的P14變頻器，含配線槽位）

建議使用第8.8級M12 (1/2 in.)錨鉤硬體透過變頻器機箱內  
部安裝角將其掛至基座。錨鉤螺栓可在安裝前預先放置並
裝載於基座上。
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編號 說明
➊ 電源配線導管板。
➋ 控制配線導管板。
➌ SW2變頻器斷線開關。
➍ 建議使用七孔式錨鉤。

頂部

底部
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PowerFlex 750系列交流變頻器 
圖58 ─  IP54，NEMA 12，MCC式機箱，框架9底部操作（機體代碼K及Y） 
IP54，UL第12型，MCC式機箱，框架9底部操作（機體代碼J） 
（深度800 mm的變頻器，含配線槽位）

編號 說明
➊ 電源配線導管板。
➋ 控制配線導管板。
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PowerFlex 750系列交流變頻器
圖59 ─  IP54，NEMA 12，MCC式機箱，框架9（機體代碼K及Y） 
IP54，UL第12型，MCC式機箱，框架9（機體代碼J） 
（深度800 mm的變頻器，含機箱選項槽位）

建議使用第8.8級M12 (1/2 in.)錨鉤硬體透過變頻器機箱內  
部安裝角將其掛至基座。錨鉤螺栓可在安裝前預先放置並
裝載於基座上。
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編號 說明
➊ 電源配線導管板。
➋ 控制配線導管板。
➌ SW2變頻器斷線開關。
➍ 選項槽位斷線開關。
➎ 建議使用七孔式錨鉤。

底部

頂部
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PowerFlex 750系列交流變頻器 
圖60 ─  IP54，NEMA 12，MCC式機箱，框架9底部操作（機體代碼K及Y） 
IP54，UL第12型，MCC式機箱，框架9底部操作（機體代碼J） 
（深度800 mm的變頻器，含機箱選項槽位）

編號 說明
➊ 電源配線導管板。
➋ 控制配線導管板。
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PowerFlex 750系列交流變頻器
圖61 ─  IP54，NEMA 12，MCC式機箱，框架9（機體代碼K及Y） 
IP54，UL第12型，MCC式機箱，框架9（機體代碼J） 
（深度800 mm的變頻器，含配線槽位及機箱選項槽位）

建議使用第8.8級M12 (1/2 in.)錨鉤硬體透過變頻器機箱內  
部安裝角將其掛至基座。錨鉤螺栓可在安裝前預先放置並
裝載於基座上。
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編號 說明
➊ 電源配線導管板。
➋ 控制配線導管板。
➌ SW2變頻器斷線開關。
➍ 選項槽位斷線開關。
➎ 建議使用八孔式錨鉤。

頂部

底部
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PowerFlex 750系列交流變頻器 
圖62 ─  IP54，NEMA 12，MCC式機箱，框架9底部操作（機體代碼K及Y） 
IP54，UL第12型，MCC式機箱，框架9底部操作（機體代碼J） 
（深度800 mm的變頻器，含機箱選項槽位及配線槽位）
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編號 說明
➊ 電源配線導管板。
➋ 控制配線導管板。
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PowerFlex 750系列交流變頻器
圖63 ─  IP20，NEMA/UL第1型，MCC式機箱，框架10
（機體代碼B，含深度600mm的P14變頻器及配線槽位）

建議使用第8.8級M12 (1/2 in.)錨鉤硬體透過變頻器機箱內  

部安裝角將其掛至基座。錨鉤螺栓可在安裝前預先放置並
裝載於基座上。
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編號 說明
➊ 電源配線導管板。
➋ 控制配線導管板。
➌ 建議使用八孔式錨鉤。
➍ 建議使用八孔式錨鉤。

底部

頂部
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PowerFlex 750系列交流變頻器 
圖64 ─  IP20，NEMA/UL第1型，MCC式機箱，框架10底部操作 
（機體代碼B，含深度600 mm的P14變頻器及配線槽位）
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編號 說明
➊ 電源配線導管板。
➋ 控制配線導管板。
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PowerFlex 750系列交流變頻器
圖65 ─  IP20，NEMA/UL第1型，MCC式機箱，框架10
（機體代碼L、P、W ─  深度800 mm的變頻器及機箱選項槽位）

建議使用第8.8級M12 (1/2 in.)錨鉤硬體透過變頻器機箱內  

部安裝角將其掛至基座。錨鉤螺栓可在安裝前預先放置並
裝載於基座上。
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編號 說明
➊ 電源配線導管板。
➋ 控制配線導管板。
➌ 選項槽位斷線開關。
➍ 建議使用八孔式錨鉤。

底部

頂部
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PowerFlex 750系列交流變頻器 
圖66 ─  IP20，NEMA/UL第1型，MCC式機箱，框架10底部操作 
（機體代碼L、P、W ─  深度800 mm的變頻器及機箱選項槽位）
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(68.1)

76
(3.0)

440
(17.3)

➊

➋

292
(11.5)

127
(5.0)

76
(3.0)

440
(17.3)

1869
(73.6)2100

(82.7)2331
(91.8)

編號 說明
➊ 電源配線導管板。
➋ 控制配線導管板。
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圖67 ─  匯流條尺寸（交流輸入）

尺寸單位為公釐（英吋）。

➊ 若要連接直流匯流條，需有PowerFlex 750系列側邊直流匯流條選 

項套件(20-750-BUS1A-F8)。

369
(14.5)

511
(20.1)

671
(26.4)

841
(33.1)

1006
(39.6)

1171
(46.1)

1336
(52.6)

1501
(59.1)

1666
(65.6)

1854
(73.0)

125
(4.9)

R / L1
S / L2
T / L3

DC+
DC-

U / T1
V / T2
W / T3

PE

PE

➊

90 洛克威爾自動化出版品750-IN001M-ZC-P - 2013年8月



PowerFlex 750系列交流變頻器 
圖68 ─  匯流條尺寸（共用直流輸入）

尺寸單位為公釐（英吋）。

369
(14.5)

511
(20.1)

671
(26.4)

841
(33.1)

1006
(39.6)

1171
(46.1)

1854
(73.0)

125
(4.9)

776
(31.0)

839
(33.0)

1436
(57.0)

1499
(59.0)

PE

PE

DC+
DC-

U / T1
V / T2
W / T3

控制軌

UPS軌道
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圖69 ─  匯流條尺寸（MCC匯流排）

尺寸單位為公釐（英吋）。

971.6
(38.25)

1301.8
(51.25)

971.6
(38.25)

1136.7
(44.75)

1301.8
(51.25)

共用直流輸入變頻器交流輸入變頻器
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圖70 ─  轉出車尺寸

尺寸單位為公釐（英吋）。

約略重量：27.2公斤（60磅）

如需查看墊片高度組合，請參閱第107頁。

750.5
(29.5)

631.8
(24.9)

840.1
(33.1)

167.8
(6.6)

962.5
(37.9)

290.2
(11.4)
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從機體上鬆開變頻器組件

若要操作變頻器機箱的內部以完成安裝並為配線供電，請將變頻
器裝配從機箱上卸下。

1. 開啟機箱門板。

2. 卸下側屏蔽層（編號 ➍ 圖71）。

3. 卸下匯流排接頭螺栓。編號 ➊、➋ 與 ➌，於圖71中。

4. 將連接整流器機箱至排氣閥門的兩個固定螺栓取下（編號 ➎ 

圖72）。

5. 將連接整流器機箱至機箱框架的四個固定螺栓取下（編號 ➏ 

圖72）。

6. 將連接整流器機箱至機箱框架的六個固定螺栓取下（編號 ➐ 

圖72）。

重要資訊 在拆卸變頻器裝配前，請先確認機箱位在其應安裝的位
置上。當轉出車上有搭載變頻器時無法進行高度調整。

重要資訊 把變流與整流變頻器從機箱上卸下時，請勿將讓兩
部分連在一起的固定螺栓取下。變流器至整流器接
頭螺栓標示 ➑ 於圖72中。
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圖71 ─  側屏蔽層與匯流條連線

編號 說明 扭矩 建議的工具
➊ 整流器輸入電源連線。 22.6 N•m (200 lb•in) T45六角型(Torx)
➋ 直流匯流排連線（若有裝配）。 22.6 N•m (200 lb•in) T45六角型(Torx)
➌ 變流器輸出電源連線。 22.6 N•m (200 lb•in) T45六角型(Torx)
➍ 側屏蔽層 2.8 N•m (25 lb•in) T25六角型(Torx)

➊
➊

➋

➌ ➌

➍

➍ ➍

➍

共用直流輸入變頻器交流輸入變頻器
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圖72 ─  變頻器至機箱連線

編號 說明 扭矩 建議的工具
➎ 整流器至風扇蓋錨鉤螺栓（2處） 11.3 N•m (100 lb•in) 5 mm六角鑰匙(Allen)
➏ 整流器至機箱錨鉤螺栓（4處） 11.3 N•m (100 lb•in) 5 mm六角鑰匙(Allen)
➐ 變流器至機箱錨鉤螺栓（6處） 11.3 N•m (100 lb•in) 5 mm六角鑰匙(Allen)
➑ 變流器至機箱接頭螺栓（2處） 11.3 N•m (100 lb•in) 5 mm六角鑰匙(Allen)

➎

➏

➏

➐

➑

➐

➐

➎

➏

➑

➐

➐

➏

➏

➐

➎

➑

➐

➐

➏
➐

顯示為交流輸入變頻器
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從機體上鬆開電源選項組件

若要操作電源選項機箱的內部以完成安裝並為配線供電，請將電
源選項組件從機箱上卸下。

1. 開啟機箱門板。

2. 將連接電源選項組件至機箱框架的六個固定螺栓取下（編號 ➒ 

圖73）。

重要資訊 在拆卸電源選項組件前，請先確認機箱位在其應安裝的
位置上。當轉出車上有搭載組件時無法進行高度調整。
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圖73 ─  電源選項至機箱連線

編號 說明 扭矩 建議的工具
➒ 電源選項組件至機箱錨鉤螺栓 

（6處）。
11.3 N•m (100 lb•in) 5 mm六角鑰匙(Allen)

➒

➒

➒

➒

➒

➒➒

➒

➒

顯示電源選項
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光纖電纜

切斷變頻器控制桿配線連線

框架8變頻器，已安裝變頻器控制桿，請完成本程序的步驟1與2。

框架9以上變頻器，已安裝變頻器控制桿，請完成本章節的步驟1
到7。

若已在遠端安裝變頻器控制桿，請略過本章節。

1. 卸除右前蓋。

重要資訊 光纖電纜的 小彎曲半徑為50 mm (2 in.)。若過度彎曲電纜，   
會造成損壞。

重要資訊 在框架8變頻器中，用於將光纖界面板連接至整流器（交
流輸入）/直流預充電（直流輸入）控制板與變流器電源
層界面板的光纖電纜長度需相同。提供的電纜長度為
560 mm (22 in.)。

重要資訊 在框架9以上變頻器中，用於將光纖界面板連接至電源層界
面的光纖電纜長度需相同。提供的電纜長度為2.8 m (110 in.)。

T20或F 6.4 mm (0.25 in.)
1.8 N•m (16.0 lb•in)

顯示框架8
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2. 切斷HIM電纜 ➊。

3. 將24V排線 ➋ 從光纖界面板的TB1與P14上切斷。

4. 將光纖電纜 ➌ 從光纖界面板上切斷。在框架8變頻器此步驟  

並非必要。

5. 將沿著變頻器控制桿左側璧的三個電纜支架 ➍ 解鎖。

6. 將變頻器控制桿頂部的可釋放式電纜束帶 ➎ 打開。

7. 在不將電纜彎曲至小於50 mm (2 in.)之半徑的情況下，將24V   
配線排線及光纖電纜從變頻器控制桿中拉出。扶住電纜束使
其在從機箱中捲出時不會擋到變頻器組件。

➌

➊

➍

➎

➋TB1

➋

P14
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切斷配線連線 ─  無變頻器控制桿

本程序適用具遠端安裝之變頻器控制桿之框架8變頻器以及框架9
以上變頻器右側的機箱。

1. 卸除右前蓋。

2. 將24V配線排線 ➊ 從TB1切斷。

3. 從電源層界面路板上的INV切斷光纖電纜 ➋。

T20或F 6.4 mm (0.25 in.)
1.8 N•m (16.0 lb•in)

顯示框架9
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4. 將變頻器控制桿右側內璧上的三個可鬆開式電纜束帶 ➌ 打開。

5. 在不將電纜彎曲至小於50 mm (2 in.)之半徑的情況下，將24V   
配線排線及光纖電纜從變頻器控制桿中拉出。扶住電纜束使
其在從機箱中捲出時不會擋到變頻器組件。

➋

➌

➊
TB1
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切斷控制與電源配線排線

交流輸入變頻器

1. 將機箱風扇/機箱風箱組件配線排線 ➊ 從TB2-3與TB2-4上切斷。

2. 將機箱跳閘排線 ➋（若有使用）從TB2-1與TB2-2上切斷。

切斷直流匯流排保險絲配線排線

交流輸入變頻器框架9及更大型變頻器

將直流匯流排配線排線 ➊ 從TB6上切斷。

➊

➊

➋
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共用直流輸入變頻器

1. 將機箱風扇/機箱風箱組件排線 ➊ 從TB2-5與TB2-6上切斷。

2. 將120/240V控制電源輸入排線 ➋ 從TB2-3與TB2-4上切斷。

3. 將120V UPS控制電源輸入 ➌（若有使用）從TB2-1與TB2-2上  

切斷。

4. 將數位I/O配線 ➍（若有使用）從TB3上切斷。

5. 將門板互鎖配線 ➎（若有使用）從TB4上切斷。

6. 將120V UPS控制電源輸出配線 ➏（若有使用）從TB5上切斷。

➏

➊
➋

➌

➎

➍
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準備轉出車

將框架8變頻器從機箱上卸下時需使用20-750-CART1-F8轉出車。

其可調整接觸及高度。

➋

➊

圖74 ─  轉出車功能

編號 說明
➊ 邊緣偏移/觸及調整：0…114 mm (0…4.5 in.)
➋ 可調式邊緣高度：0…182 mm (0…7.2 in.)

編號 說明
➊ 螺紋螺柱及螺母可做精確的高度與水平調整（四向式）
➋ 氣泡水平儀可協助精確調整車台（三向式）
➌ 把手
➍ 定位夾將車體與變頻器機箱結合（二向式）
➎ 調校軌道可讓變頻器保持在正確位置
➏ 車台
➐ 車箱
➑ 變頻器停止及擷取螺絲

➏

➎

➑

➋

➍

➌

➊

➐

➍
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使用螺紋螺柱及螺母調整轉出車高度

轉出車台高度可使用螺紋水平螺柱及螺母進行調整。

• 大高度 = 155.5 mm (6.1 in.)

• 大高度 = 116 mm (4.6 in.)

• 調整範圍 = 從原廠設定的125.5 mm (4.9 in.)向上30 mm (1.2 in.)，    

向下9.5 mm (0.4 in.)

1. 將四個螺紋水平螺栓 ➊ 的上螺母鬆開並卸下。

2. 轉動底部支撐螺母將車台 ➋ 升高或降低。將螺母向右轉可降低  

車台。向左轉則可升高車台。

將四個螺紋螺柱以交替的方式每次調整半圈防止其卡住並維
持其水平。

3. 到達希望的高度後，請使用三個氣泡水平儀確認車台是否
水平。

4. 將上螺母旋緊。

125.5 +30.0/-9.5
(4.9 +1.2/-0.4)

➊ ➋
M10 x 1.5

17 mm

1

3

2

4
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使用墊片調整轉出車高度

轉出車台的高度可使用提供的I-beam墊片進行調整。

➊ ➋

墊片高度組合

以下的每個基座高度皆具+30.0 mm (1.2 in.)及-9.5 mm (0.4 in.)的調整      

範圍。

125.5
(4.9)

163.6
(6.4)

201.7
(7.9)

239.8
(9.4)

277.9
(10.9)

編號 說明
➊ 四個38.1 mm (1.5 in.)墊片
➋ 兩個76.2 mm (3.0 in.)墊片
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1. 卸下四個螺紋水平螺柱的上螺母將轉出車台卸下。

2. 將車台上升離開四個螺紋水平螺柱。

M10 x 1.5
17 mm
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3. 把將多向輪固定至機箱的螺栓卸下。

4. 選擇需要的墊片。使用附送的螺栓將墊片結合。

M6 x 1.0 10 mm

M6 x 1.0
11.8 N•m (104 lb•in) 10 mm
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PowerFlex 750系列交流變頻器
5. 將墊片或墊片組栓至車箱底部。

6. 將橫樑栓至墊片底部。

M6 x 1.0
11.8 N•m (104 lb•in) 10 mm

M6 x 1.0
11.8 N•m (104 lb•in) 10 mm
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7. 將多向輪栓至墊片底部。

8. 判斷需要的接觸長度並將車台安裝在位置A或位置B。請參閱

下一段瞭解細節。

M6 x 1.0
11.8 N•m (104 lb•in)

10 mm

M10 x 1.5
17 mm
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調整轉出車接觸長度

圖75 ─  A位置的接觸

圖76 ─  B位置的接觸

注意事項：有傾倒的危險。為了防止死亡、嚴重的人員傷害，
及（或）設備損壞，請確認變頻器停止器（請參閱圖74）位
在對應螺紋螺柱的相同位置上。變頻器的重量需平均分散在
車輪上。

78
(3.1)

142
(5.6)
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卸下變頻器組件或電源選項組件

本段假設已完成從機體上鬆開變頻器組件或從機體上鬆開電源選
項組件及準備轉出車中的步驟。

1. 小心將備妥的轉出車推向變頻器機箱前方。
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2. 使用調校軌道將轉出車置中並連接兩個固定夾。
114 洛克威爾自動化出版品750-IN001M-ZC-P - 2013年8月



PowerFlex 750系列交流變頻器 
變頻器組件

使用進氣風扇上的把手，緩慢並順暢的將變頻器組件拉出至轉出
車上。

注意事項：此變頻器有高重心及傾倒的危險。為了防止死亡、
嚴重的人員受傷，及（或）設備損壞，在移動過程中請勿讓
變頻器過度加速或減速。請勿在變頻器所示的點上推拉。
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電源選項組件

使用電源選項組件每一側上的把手，緩慢並順暢的將組件拉出至
轉出車上。
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3. 連接並旋緊擷取螺絲，將變頻器組件或電源選項組件鎖在停
止位置。

4. 鬆開固定夾，將變頻器組件或電源選項組件轉出機箱。

注意事項：此變頻器組件及電源選項組件有高重心及傾倒的
危險。為了防止死亡、嚴重的人員受傷，及（或）設備損
壞，在移動過程中請勿讓變頻器組件或電源選項組件過度加
速或減速。請勿在所示的點上推拉。

重要資訊 使用轉出車移動變頻器時請採取預防措施。
• 只使用轉出車將變頻器或電源選項做短距離移動，以取

得操作機箱內部的空間。
• 請勿單獨使用把手移動轉出車變頻器或電源選項。轉出

車把手係專為空車定位而設置。
• 只在平滑水平的表面上使用轉出車。
• 確認轉出車的路徑無碎屑及障礙物。
• 避開傾斜且粗糙的表面。
• 固定以慢速移動變頻器或電源選項。
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拆卸直流後匯流排擋片 ─  共用直流輸入變頻器

要在共用直流輸入變頻器機箱中完成電源配線連線時，請拆卸直
流後匯流排擋片 ➋ 以便操作電源端子。

➊

➌

➋ T45
5.1 N•m (45 lb•in)

7/16 in.
5.1 N•m (45 lb•in)

7/16 in.
5.1 N•m (45 lb•in)

編號 說明
➊ 120/240V控制軌擋片
➋ 直流後匯流排擋片
➌ 120V不斷電系統(UPS)軌道擋片
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重新安裝變頻器組件或電源選項組件

在機箱安裝與電源配線完成後，重新將變頻器組件或電源選項組
件安裝在機箱中。

1. 將轉出車及變頻器組件或電源選項與機箱對齊，並依第 113 頁

的卸下變頻器組件或電源選項組件所 述 的 流 程 將 其 鎖 至
定位。

2. 切斷擷取螺絲再緩慢將變頻器組件或電源選項推至機箱中。

3. 將組件至機箱的連線固定後，再將匯流排連線固定。請參閱
第95頁的側屏蔽層與匯流條連線瞭解扭矩值。
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第4步：電源配線 大部分的啟動問題多是因配線不正確所造成。故應盡可能採取預
防措施以確保配線依說明進行。在實際進行安裝前請確實閱讀並
瞭解所有的說明項目。

接地需求

變頻器安全接地 ─ PE需連接至系統接地端。接地阻抗需遵守國家  

與地方的工業安全規定及（或）電氣法規的規定。請定期確認所
有接地連線的確實性。

建議的接地方案

應採用單點（僅限PE）接地方案。某些應用會需要替代接地方

案，請參閱脈寬調變式(PWM)交流變頻器的配線與接地說明（版

本編號DRIVES-IN001），以瞭解更多資訊。這些應用包括變頻器

與變頻器排列間有長距離的裝置，會讓變頻器或排列接地間有較
大的電位差。

針對櫃盤內的裝置，應採用直接連接至建築鋼筋的單一安全接地
點或接地匯流排。所有電路含交流電輸入接地導體皆應獨立接地
並直接與此點/條連接。

圖77 ─  標準接地

注意事項：以下資訊僅供安裝參考。對於正確安裝本變頻器
或相關設備時是否符合各國或各地之法規，洛克威爾自動化
公司並不負相關責任。若安裝時未遵守規定，會有人員受傷
或設備損壞的危險。

U (T1)
V (T2)
W (T3)

R (L1)
S (L2)
T (L3)

SHLD

PE
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屏蔽終止 ─  SHLD

屏蔽端子（請參閱第123頁）為馬達電纜屏蔽層提供接地點。其需

以獨立的連續導線連接至接地。馬達電纜屏蔽層應連接至變頻器
的端子（變頻器端）及馬達框架（馬達端）上。使用屏蔽終端處
理或EMI夾具將屏蔽層連接至此端子上。

射頻濾波器接地

使用選配的射頻濾波器會產生相對高的接地漏電流。因此，該濾
波器只能用在具已接地之交流電源系統的裝置中，且固定安裝並
緊密接地（聯結）至建築物分電盤的接地端。請確認進線電源中
性點穩固連接（聯結）至相同的建築配電盤接地端。不可使用彈
性電纜進行接地，且接地不應有會造成不小心斷線的任何形式之
插頭或插座。某些地方法規會要求使用備援接地連線。請定期確
認所有連線的確實性。請參閱濾波器所附之說明。

電源線類型可用於200…600伏特裝置

若需變頻器裝置所能接受的各種電纜類型之詳細資訊，請參閱
「脈寬調變式(PWM)交流變頻器」，版本編號DRIVES-IN001的

「配線與接地指南」。

配線建議

注意事項：國家法規與標準（NEC、BSI等）與地方法規有規定
安全安裝電子設備之作法。安裝時需遵守規格所訂之配線類
型、導體尺寸、分支電路保護與切斷設備。否則可能會造成
人員傷害及（或）設備損傷。

類型 說明 最小絕緣層額定值
電源(1)(2) 

(1) 控制線及訊號線應與電源線距離至少0.3公尺（1英呎）。
(2) 交流輸入電源不一定得使用屏蔽式線材，但仍建議使用。

標準 • 具XLPE絕緣層的四條鍍錫銅導體
• 銅絞線/鋁箔組合屏蔽及鍍錫銅

排擾線。
• 聚氯乙烯護套。

600V, 
75 °C (167 °F)
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馬達考慮事項

有鑑於交流變頻器的操作特性，建議使用具變流器等級絕緣系統
之馬達，因其設計符合或超越NEMA MG1第31.40.4.2節的標準，能 

承受1600伏特的電壓峰值。

使用不具變流器等級的馬達時，務必遵守指南之說明，避免馬達很
快就出現故障。請參閱《脈寬調變式(PWM)交流變頻器配線及接地

指南》（版本編號：DRIVES-IN001），瞭解具體的建議作法。

端子座規格

表7 ─  框架1…5電源端子座

表8 ─  框架6與7電源端子座

表9 ─  框架1…7 PE接地螺柱

框架 配線大小範圍(1) (2)

(1) 端子座所能接受的 大/ 小配線大小（非建議值）。
(2) 端子座設計用於採用單配線。

帶寬 建議扭矩 建議的工具
大 小

1 4.0 mm2

(10 AWG)
0.2 mm2

(24 AWG)
8.0 mm
(0.31 in.)

0.57 N•m
(5 lb•in)

#1平頭螺絲起子

2 4.0 mm2

(10 AWG)
0.2 mm2

(24 AWG)
8.0 mm
(0.31 in.)

0.57 N•m
(5 lb•in)

#1平頭螺絲起子

3 16.0 mm2

(6 AWG)
0.5 mm2

(20 AWG)
10.0 mm
(0.39 in.)

1.2 N•m
(10.6 lb•in)

#2平頭螺絲起子

4 25.0 mm2

(3 AWG)
2.5 mm2

(14 AWG)
10.0 mm
(0.39 in.)

2.7 N•m
(24 lb•in)

#2 Pozidrive®
492-C Phillips®
0.25 in.（平頭螺絲起子）

5 35.0 mm2

(1 AWG)
10.0 mm2

(8 AWG)
12.0 mm
(0.5 in.)

4.0 N•m
(35 lb•in)

#2 Pozidrive®
492-C Phillips®
0.25 in.（平頭螺絲起子）

框架 最大墊片寬度(1)

(1) 墊片由使用者提供。

建議扭矩 端子螺栓大小 建議的工具
6 34.6 mm (1.36 in.) 11.3 N•m (100 lb•in) M8 x 1.25 13 mm六角插座
7 43.5 mm (1.71 in.) 11.3 N•m (100 lb•in) M8 x 1.25 13 mm六角插座

框架 建議扭矩 端子螺栓/螺絲大小 建議的工具
1 1.36 N•m (12 lb•in) M4 T20六角型(Torx)

#1平頭螺絲起子
2 1.36 N•m (12 lb•in) M4 7 mm六角深插座
3 3.4 N•m (30 lb•in) M6 10 mm六角深插座
4 3.4 N•m (30 lb•in) M6 10 mm六角深插座
5 3.4 N•m (30 lb•in) M6 10 mm六角深插座
6 11.3 N•m (100 lb•in) M8 13 mm六角插座
7 11.3 N•m (100 lb•in) M8 13 mm六角插座
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三相端子位置

圖78 ─  框架1…5電源端子座及端點位置

➊ ➊

➊

➌ ➊

➌

➋

➌

➋

➌

➋

➋

➍

➎
➊

➌

➋

框架2
框架3

框架4

框架5

框架1

編號 名稱 說明
➊ 電源端子座 R/L1, S/L2, T/L3, BR1, BR2, +DC, -DC, U/T1, V/T2, W/T3
➋ PE接地螺柱 至接入交流線路與馬達屏蔽層的機箱之接地端點。
➌ PE-A與PE-B MOV與CMC跳線器
➍ 選配的NEMA/UL第1型

導管盒
至接入交流線路、馬達屏蔽層與控制線屏蔽層的機
箱之接地端點。

➎ 選配的EMC板 至接入交流線路、馬達屏蔽層與控制線屏蔽層的機
箱之接地端點。
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圖79 ─  框架6…7電源端子及端點位置

➌

➎

➍

➊ ➋

➋

➊

➌

➎

➍

➍

框架6

框架7顯示400/480V變頻器。

編號 名稱 說明
➊ 電源端子 R/L1, S/L2, T/L3, U/T1, V/T2, W/T3
➋ PE接地螺柱 至接入交流線路與馬達屏蔽層的機箱之接地端點。
➌ 直流匯流排及制動 

端子
+DC、-DC、BR1、BR2（選配）

➍ PE-A與PE-B MOV與CMC跳線器
➎ DC+與DC- 匯流排電壓測試點
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框架1…7交流輸入電源端子
框架 電源端子座
1
2

3

4

5

6 (1) (2)

(1) 直流匯流排端子在框架 6與7變頻器上為選配：型號位置5或安裝套件編號 20-750-DCBB1-F6
（框架6）或20-750-DCBB1-F7（框架7）。 
動態制動電阻器端子在框架6與7變頻器上為選配：型號位置12。 
請參閱型號說明，位於第9頁。

(2) 若需使用兩個導體，則框架6變頻器可使用交流端子延伸套件(20-750-ACTE-F6)。

當螺母完全鎖在框架6電
源端子上時，螺柱不會
超出螺母頂部。螺紋的
密合度足以固定連線。

7 (1)

L1
R

L2
S

L3
T

BR
1

BR
2

+
DC

-
DC

T1
U

T2
V

T3
W

L1
R

L2
S

L3
T

BR
1

BR
2

+
DC

-
DC

T1
U

T2
V

T3
W
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表10 ─  端子名稱

端子 說明 備註
dc+ 直流匯流排(+) 直流輸入電源或動態制動截波器
DC 直流匯流排(–) 直流輸入電源或動態制動截波器
BR1 直流制動(+) 動態制動電阻器連線(+)
BR2 直流制動(–) 動態制動電阻器連線(–)
U U (T1) 馬達連線(1)

(1) 重要資訊：建議使用具NEMA MG1零件31.40.4.2變流器級絕緣層系統的馬達。若要連線無額 
定變流器級的馬達，請參閱脈寬調變式(PWM)交流變頻器的配線與接地規定（版本編號
DRIVES-IN001），以瞭解相關建議。

V V (T2)
W W (T3)
R R (L1) 交流線路輸入電源
S S (L2)
T T (L3)
PE/ PE接地 至接入交流線路與馬達屏蔽層的機箱之接地端點。
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框架5…7共用直流輸入端子位置

圖80 ─  框架5共用直流輸入電源端子及端點位置

編號 名稱 說明
➊ 電源端子連線 +DC, -DC, U/T1, V/T2, W/T3
➋ PE接地螺柱 至接入直流線路與馬達屏蔽層的機箱之接地

端點。
➌ PE-B CMC跳線螺絲
➍ 選配的NEMA/UL第1型導管盒 至接入交流線路、馬達屏蔽層與控制線屏蔽層

的機箱之接地端點。
➎ 選配的EMC板 至接入交流線路、馬達屏蔽層與控制線屏蔽層

的機箱之接地端點。

➊

➌

➋➋

➍

➎

框架5
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圖81 ─  框架6與7共用直流輸入電源端子及端點位置

➋

➊

➌

➎

➍

➌

➎

➍

➊

➋
框架6

框架7

編號 名稱 說明
➊ 電源端子 +DC, -DC, U/T1, V/T2, W/T3
➋ PE接地螺柱 至接入直流線路與馬達屏蔽層的機箱之接地

端點。
➌ 直流匯流排及制動端子 +DC, -DC, BR1, BR2
➍ PE-B CMC跳線
➎ DC+與DC- 匯流排電壓測試點
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框架5…7共用直流輸入電源端子

表11 ─  共用直流輸入端子名稱

框架 電源端子座
5

6 (1)

(1) 動態制動電阻器端子在框架6與7變頻器上為選配：型號位置12。 
請參閱型號說明，位於第9頁。

7 (1)

端子 說明 備註
dc+ 直流匯流排(+) 直流輸入電源
DC 直流匯流排(–) 直流輸入電源
BR1 直流制動(+) 動態制動電阻器連線(+)
BR2 直流制動(–) 動態制動電阻器連線(–)
U U (T1) 馬達連線(1)

(1) 重要資訊：建議使用具NEMA MG1零件31.40.4.2變流器級絕緣層系統的馬達。若要連線無額 
定變流器級的馬達，請參閱脈寬調變式(PWM)交流變頻器的配線與接地規定（版本編號
DRIVES-IN001），以瞭解相關建議。

V V (T2)
W W (T3)
PE/ PE接地 至接入直流線路與馬達屏蔽層的機箱之接地端點。
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框架8…10匯流條位置

圖82 ─  匯流條位置，交流輸入變頻器

編號 名稱 說明
➊ 電源匯流排 R/L1、S/L2、T/L3（僅限變頻器。）
➋ 直流匯流排 DC+、DC-（框架9及10變頻器包含直流匯流排。框架8變頻

器需現場安裝套件20-750-BUS1A-F8。）
➌ 電源匯流排 U/T1、V/T2、W/T3（僅限變頻器或機箱選項槽位，不含電源

輸出選項。）
➍ PE接地排線 至接入交流線路與馬達屏蔽層的機箱之接地端點。
➎ DC+與DC- 匯流排電壓測試點

➋

➊

➌

➍

➍

➎

R / L1
S / L2
T / L3

DC+
DC–

U / T1
V / T2
W / T3

PE

PE

框架8
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圖83 ─  匯流條與交流電源軌位置，共用直流輸入變頻器

表12 ─  框架8共用直流輸入

➊

➋

➌

➌

DC+
DC–

U / T1
V / T2
W / T3

PE

PE

➐

➍

➏

➎

框架8

熱點

中性點

熱點

中性點

編號 名稱 說明
➊ 直流電源匯流排 DC+, DC- 
➋ 電源匯流排 U/T1, V/T2, W/T3
➌ PE接地排線 至接入交流線路與馬達屏蔽層的機箱之接地端點。
➍ 控制軌 120V交流控制電源連線。 上面的軌道為熱點。
➎ 控制電源斷路器 120V交流控制電源斷路器。
➏ UPS軌道 120V交流不斷電系統(UPS)連線。 上面的軌道為熱點。
➐ DC+與DC- 匯流排電壓測試點
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圖84 ─  匯流條位置，框架8選項P14配線槽位

表13 ─  框架8配線槽位

請參閱第136頁的框架8…10電源端子L托架，以瞭解在壓縮匯流排

製作電纜連線的相關資訊。

編號 名稱 說明
➊ 電源匯流排 R/L1, S/L2, T/L3
➋ 電源匯流排 U/T1, V/T2, W/T3
➌ PE接地排線 至接入交流線路與馬達屏蔽層的機箱之接地端點。

➋

➊

➌

➌

R / L1
S / L2
T / L3

U / T1
V / T2
W / T3

PE

PE

964
(38.0)

936
(36.9)
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機箱選項槽位

圖85 ─  匯流條位置，框架9機箱選項槽位（電源選項組件已卸下）

表14 ─  框架9機箱選項槽位匯流條

請參閱第136頁的框架8…10電源端子L托架，以瞭解在壓縮匯流排

製作電纜連線的相關資訊。

➋

➊

➌

➌

R / L1
S / L2
T / L3

U / T1
V / T2
W / T3

PE

PE

964
(38.0)

936
(36.9)

L托架（24個組件）

編號 名稱 說明
➊ 電源匯流排 R/L1, S/L2, T/L3
➋ 電源匯流排 U/T1, V/T2, W/T3
➌ PE接地排線 至接入交流線路與馬達屏蔽層的機箱之接地端點。
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選項P3或P5斷線開關配線間距

452.6
(17.8)

500.8
(19.7)
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框架8…10電源配線選項

下表說明各個框架8…10變頻器機體適用的電纜佈線選項。如需導

管板尺寸的資訊，請參閱第54頁到第89頁。

O X

充足空間
適用的導管板可為一般

電纜佈纜提供充足空間。

可能 ─  需評估
必須評估適用的導管板，

以判斷電纜佈線是否適合。

 不可能 ─  空間不足
導管板不適用於
指定的配置。

框架 機體額定值 機體代碼 機箱配置
上入/
上出

上入/
下出

下入/
上出

下入/
下出

8 IP20，NEMA/UL第1型 B 600 mm變頻器機箱 X X O
L, P, W 800 mm變頻器機箱 O O
B 600 mm變頻器，含電源選項槽位 X O
L, P, W 800 mm變頻器，含電源選項槽位 O
B 600 mm變頻器，含配線槽位
L, P, W 800 mm變頻器，含配線槽位
B 600 mm變頻器，含電源選項及配線槽位
L, P, W 800 mm變頻器，含電源選項槽位及配線槽位

IP54，NEMA第12型 J, K, Y 800 mm變頻器機箱 X X X
J, K, Y 800 mm變頻器，含電源選項槽位 X O O
J, K, Y 800 mm變頻器，含配線槽位
J, K, Y 800 mm變頻器，含電源選項槽位及配線槽位

9 IP20，NEMA/UL第1型 B 600 mm變頻器機箱 O O O
L, P, W 800 mm變頻器機箱
B 600 mm變頻器，含電源選項槽位 X
L, P, W 800 mm變頻器，含電源選項槽位
B 600 mm變頻器，含配線槽位
L, P, W 800 mm變頻器，含配線槽位
B 600 mm變頻器，含電源選項及配線槽位
L, P, W 800 mm變頻器，含電源選項槽位及配線槽位

IP54，NEMA第12型 J, K, Y 800 mm變頻器機箱 X X X
J, K, Y 800 mm變頻器，含電源選項槽位 O O
J, K, Y 800 mm變頻器，含配線槽位
J, K, Y 800 mm變頻器，含電源選項槽位及配線槽位

10 IP20，NEMA/UL第1型 B 600 mm變頻器機箱 O O O
L, P, W 800 mm變頻器機箱 O
B 600 mm變頻器，含電源選項槽位 X X
L, P, W 800 mm變頻器，含電源選項槽位
B 600 mm變頻器，含配線槽位
L, P, W 800 mm變頻器，含配線槽位
B 600 mm變頻器，含電源選項及配線槽位
L, P, W 800 mm變頻器，含電源選項槽位及配線槽位 X

IP54，NEMA第12型 J, K, Y 800 mm變頻器機箱 X X X
J, K, Y 800 mm變頻器，含電源選項槽位 X O O
J, K, Y 800 mm變頻器，含配線槽位 O
J, K, Y 800 mm變頻器，含電源選項槽位及配線槽位
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框架8…10電源端子L托架

框架8以上變頻器利用可動式L托架組件可連線交流線路輸入電

源、至馬達輸出、及機箱後方壓縮匯流排的直流電源。配線需利
用使用者所提供的墊片（彎曲或機械式）及使用者提供之硬體連
接至L托架。請參閱圖87

M10 x 1.5
38.0 N•m (336 lb•in)

17 mm

。

附加電源端子L托架

框架8和更大型變頻器的各個交流相位皆配備兩個L托架。若應用

方式需要使用額外的L托架，可訂購套件編號20-750-LBRKT1。每

一個套件都包含三個L托架和安裝硬體。

圖86 ─  L托架約略尺寸

使用原廠建議之工具進行佈線時應使用彎曲端子。機械式端子應
依原廠指示加以扭曲。當使用通常較大型的機械式端子時，請讓
其與緊鄰的線材、端子與其他零件保持足夠的距離。

重要資訊 確認夾頭與方形匯流條插槽 
相符。

52.7
(2.25)

85.1
(3.35)

ø 14.0
 (0.55)

21.2
(0.83)

44.5
(1.75)
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圖87 ─  標準阻隔片：約略最大尺寸

使用正確的端子可在必要時栓在L托架的兩側。框架8變頻器每層

有兩個L托架，每層 多可有四個導體。端子應使用M12或直徑

0.5 in.的螺栓、螺母與墊片連接至L托架。建議使用Bellville彈簧墊 

片或同級產品。

圖88 ─  傳統墊片連線選項

44.5
(1.75)

31.8
(1.25)

127.0
(5.0)

ø 12.7
 (0.5)

L托架左側。 L托架右側。 L托架兩側。
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建議的馬達電纜間隔 ─  框架8以上

框架8以上變頻器通常需要平行使用多個導體。線材尺寸與導體數

量應由使用者依變頻器額定電流、地方法規、運作環境與應用所
需來決定。當每層使用多個導體時，建議在進行跨層匯流條輸入
與輸出電源佈線保持對稱間隔。

當每層使用多個導體時，線材應適當排列讓三層的每個導管、線
束或電纜皆含有等量的導體。

圖89 ─  建議的電纜間隔範例 ─  框架9，不含機箱選項槽位
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圖90 ─  最高與最低輸入電源連線範例

重要資訊 確認所有墊片固定扣及L托架皆正確設定扭矩為38.0 N•m 
(336 lb•in)將未使用的L托架扭下或卸下。

交流輸入

交流輸出

直流輸入
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圖91 ─  機箱間距

尺寸單位為公釐（英吋）。

102
(4.0)

69
(2.7)

600
(23.6)

269
(10.6)

800
(31.5)

102
(4.0)
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保險絲及斷路器額定值

下列各頁中的表格提供建議使用的交流線路輸入保險絲和斷路器
資訊。請參閱下一頁的《保險絲和斷路器》中的UL與IEC需求。

列出的尺寸是在40 °C (104 °F)條件下建議使用的尺寸。其他國家、   

州或地方法規可能有不同的額定值規定。直流輸入變頻器適用的
直流線路保險絲建議值亦一併提供。此外，框架8與更大型變頻器

還包含交流線路保險絲（裝有保險絲熔斷指示燈），可提供變頻
器短路保護。

輸入裝置需求
框架 機體型號 機體類型 安裝類型 必須取得UL認證 不須取得UL認證
1 R IP20

NEMA/UL開放型
安裝在不通風的機箱中。 所有列於第143頁及第147頁的裝置皆

可接受。
所有列於第143頁及
第156頁的裝置皆可
接受。使用NEMA第1型套件安裝

在機箱外，或安裝在通
風的機箱內。

僅限列於第143頁及第147頁的非延時
保險絲可接受，不包括 大值。

2…5 N IP20
NEMA/UL開放型

安 裝 在 不 通 風 的 機 箱
中。散熱裝置在機箱內
或機箱外。

所有列於第143、147、151與155頁的裝
置皆可接受。

F 凸緣
N IP20

NEMA/UL開放型
使用NEMA第1型套件安裝
在機箱外，或安裝在通
風的機箱內。

400V 交流/540V 直流或480V 交流/650V 直
流變頻器：
僅限列於第143頁及第147頁的非延時
保險絲可接受，不包括 大值。
600V交流/810V直流變頻器：
僅限列於第151頁的非延時保險絲可
接受，且其 大值為40A（框架3）、
60A（框架4）及100A（框架5）。

F 凸緣

G IP54
NEMA/UL第12型

安裝在任何機箱內或機
箱外。

所有列於第143、147、151與155頁的裝
置皆可接受。

6…7 N IP00
NEMA/UL開放型

安裝在任何機箱內。
散熱裝置在機箱內或機
箱外。

400V 交流/540V 直流或480V 交流/650V 直
流變頻器：
所有列於第143、147、151與155頁的裝
置皆可接受。
600V 交流/810V 直流或690V 交流/932V 直
流變頻器：
僅限列於第151頁及第155頁的延時及
非延時保險絲可接受。

使用NEMA第1型套件安裝
在機箱外。

G IP54
NEMA/UL第12型

安裝在任何機箱內或機
箱外。

所有列於第143、147、151與155頁的裝
置皆可接受。

8…10 B, L, P, W IP20
NEMA/UL第1型

安裝在任何機箱內。 所有列於第145、149、153與156頁的裝
置皆可接受。

J, K, Y IP54
NEMA 12

安裝在任何機箱內或機
箱外。

所有列於第145、149、153與156頁的裝
置皆可接受。
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保險絲

建議使用的保險絲類型如下所列。若可使用的電流額定值與所表
格中列出的值不符，請選擇次高的保險絲額定值。

• 應使用IEC ─ BS88（英國標準）第1節及第2節，EN60269-1，  

第1節及第2節(1)，類型gG或同級產品。

• UL ─ 應使用UL CC級、T級、RK1級、 J級或L級。 

斷路器

下列表格中所列之「非保險絲」項目包括逆時斷路器、瞬時跳脫
斷路器（馬達電路保護開關）及140M自我保護組合式馬達控制

器。若選擇其中一項作為保護方法，則適用以下規定：

• IEC ─ 兩種斷路器及140M自我保護組合式馬達控制器皆適用  

於IEC設備。

• UL ─ 只有逆時斷路器及特定140M自我保護組合式馬達控制  

器適用於UL設備。

(1) 典型名稱包括（但不限於）以下所列；第1節及第2節：AC、AD、BC、BD、CD、DD、ED、EFS、
EF、FF、FG、GF、GG、GH。
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PowerFlex 750系列交流變頻器
(1
)

「
適

用
額

定
值

」
指

的
是

即
將

連
接

至
變

頻
器

的
馬

達
。

例
如

，
「

C0
22

」
變

頻
器

可
用

於
11

 kW
馬

達
的

一
般

負
載

模
式

，
或

用
於

7.5
 kW

馬
達

的
重

載
模

式
。

馬
達

額
定

值
與

「
C0

11
」

相
同

時
，

「
C0

15
」

變
頻

器
可

用
於

5.5
 kW

   
馬

達
的

重
載

模
式

。
變

頻
器

可
設

定
為

其
中

一
種

模
式

。
線

材
及

保
險

絲
尺

寸
可

根
據

設
定

的
模

式
來

決
定

。
針

對
任

何
型

號
的

變
頻

器
，

一
般

負
載

模
式

所
提

供
的

持
續

電
流

比
重

載
模

式
大

，
過

載
電

流
則

比
重

載
模

式
小

。
參

見
參

數
30

6 [
負

載
額

定
值

]。
(2

)
僅

限
機

體
代

碼
F、

N及
R。

如
需

框
架

尺
寸

或
其

他
機

體
類

型
的

資
訊

，
請

參
閱

《
Po

we
rFl

ex
 75

0系
列

交
流

變
頻

器
技

術
資

料
》

（
版

本
編

號
75

0-
TD

00
1 ）

中
的

「
框

架
/額

定
值

交
互

對
照

表
」

。
(3

)
小

保
護

裝
置

尺
寸

是
可

提
供

大
防

護
且

不
會

產
生

滋
擾

跳
脫

的
裝

置
中

，
其

額
定

值
低

者
。

(4
)

大
保

護
裝

置
尺

寸
是

可
提

供
變

頻
器

防
護

的
裝

置
中

，
其

額
定

值
高

者
。

若
依

照
美

國
NE

C標
準

，
小

尺
寸

為
馬

達
FL

A的
12

5%
。

此
處

所
示

額
定

值
為

大
值

。
(5

)
斷

路
器

 ─
 逆

時
斷

路
器

。
若

依
照

美
國

NE
C標

準
，

小
尺

寸
為

馬
達

FL
A的

12
5%

。
此

處
所

示
額

定
值

為
大

值
。

(6
)

建
議

使
用

的
馬

達
電

路
保

護
開

關
 ─

 瞬
時

跳
脫

斷
路

器
。

跳
脫

設
定

應
設

為
變

頻
器

的
輸

入
電

流
，

且
其

大
小

應
根

據
系

統
的

持
續

電
流

決
定

。
(7

)
電

流
範

圍
可

調
整

的
Bu

lle
tin

 14
0M

其
電

流
跳

脫
應

設
為

裝
置

不
會

跳
脫

的
小

範
圍

。
(8

)
手

動
自

我
保

護
（

E類
）

組
合

式
馬

達
控

制
器

，
獲

得
48

0Y
/2

77
V及

60
0Y

/3
47

V交
流

輸
入

UL
認

證
。

未
獲

得
用

於
48

0V
或

60
0V

 D
elt

a/
De

lta
、

角
接

地
或

高
電

阻
接

地
系

統
的

UL
認

證
。

(9
)

使
用

手
動

自
我

保
護

（
E類

）
組

合
式

馬
達

控
制

器
時

，
必

須
將

變
頻

器
安

裝
在

符
合

本
欄

所
示

小
體

積
的

通
風

或
不

通
風

機
體

中
。

針
對

特
定

應
用

的
熱

能
考

慮
事

項
，

可
能

需
要

較
大

的
機

體
。

(1
0)

請
參

閱
「

共
用

匯
流

排
組

態
應

用
之

Po
we

rFl
ex

交
流

變
頻

器
指

南
」

，
版

本
編

號
DR

IVE
S-

AT
00

2 中
的

「
保

險
絲

認
證

與
測

試
資

料
」

，
取

得
交

流
匯

流
排

保
險

絲
安

裝
建

議
使

用
之

Bu
ssm

an
n 1

70
M與

JK
S保

險
絲

的
認

證
與

測
試

資
料

。
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PowerFlex 750系列交流變頻器 
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內
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內
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險
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70
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保
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絲
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)

「
適

用
額

定
值

」
指

的
是

即
將

連
接

至
變

頻
器

的
馬

達
。

例
如

，
「

C4
60

」
變

頻
器

可
用

於
25

0 
kW

馬
達

的
一

般
負

載
模

式
，

用
於

20
0 

kW
馬

達
的

重
載

模
式

，
或

用
於

31
5 

kW
馬

達
的

輕
載

模
式

。
變

頻
器

可
分

別
設

為
各

種
模

   
式

。
線

材
及

保
險

絲
尺

寸
可

根
據

設
定

的
模

式
來

決
定

。
針

對
任

何
型

號
的

變
頻

器
，

一
般

負
載

模
式

所
提

供
的

持
續

電
流

比
重

載
模

式
大

，
過

載
電

流
則

比
重

載
模

式
小

。
參

見
參

數
30

6 [
負

載
額

定
值

]。
請

參
閱

規
格

說
 

明
，

瞭
解

負
載

額
定

值
。

(2
)

變
頻

器
包

含
這

些
交

流
線

路
保

險
絲

（
裝

有
保

險
絲

熔
斷

指
示

燈
）

，
可

提
供

變
頻

器
短

路
保

護
。

表
中

列
出

保
護

分
支

電
路

的
交

流
輸

入
保

護
裝

置
，

這
些

裝
置

皆
符

合
美

國
NE

C規
定

。
每

個
變

頻
器

槽
位

針
對

每
個

相
位

都
有

一
個

保
險

絲
。

(3
)

每
個

變
頻

器
槽

位
針

對
每

個
直

流
線

路
都

有
一

個
保

險
絲

。
(4

)
小

保
護

裝
置

尺
寸

是
可

提
供

大
防

護
且

不
會

產
生

滋
擾

跳
脫

的
裝

置
中

，
其

額
定

值
低

者
。

(5
)

大
保

護
裝

置
尺

寸
是

可
提

供
變

頻
器

防
護

的
裝

置
中

，
其

額
定

值
高

者
。

若
依

照
美

國
NE

C標
準

，
小

尺
寸

為
馬

達
FL

A的
12

5%
。

此
處

所
示

額
定

值
為

大
值

。
(6

)
斷

路
器

 ─
 逆

時
斷

路
器

。
若

依
照

美
國

NE
C標

準
，

小
尺

寸
為

馬
達

FL
A的

12
5%

。
此

處
所

示
額

定
值

為
大

值
。

(7
)

建
議

使
用

的
馬

達
電

路
保

護
開

關
 ─

 瞬
時

跳
脫

斷
路

器
。

跳
脫

設
定

應
設

為
變

頻
器

的
輸

入
電

流
，

且
其

大
小

應
根

據
系

統
的

持
續

電
流

決
定

。
(8

)
變

頻
器

包
含

這
些

直
流

線
路

保
險

絲
（

裝
有

保
險

絲
熔

斷
指

示
燈

）
，

可
提

供
變

頻
器

短
路

保
護

。

適
用

的
額

定
值

 (1
)

框架

持
續

電
流

輸
出

安
培

數
負

載
型

號

輸
出

過
載

 
電

流
持

續
交

流
電

輸
入

交
流

輸
入

內
建

半
導

體
保

險
絲

尺
寸

(1
70

M
) (2

)

直
流

槽
位

至
槽

位
內

建
半

導
體

保
險

絲
尺

寸
(1

70
M

) 

建
議

使
用

交
流

輸
入

保
護

裝
置

來
保

護
分

支
電

路
 

（
不

適
用

於
含

選
項

的
21

G變
頻

器
）

輸
入

量
直

流
輸

入
內

建
半

導
體

保
險

絲
尺

寸
(1

70
M

) (8
)

雙
元

件
延

時
保

險
絲

非
延

時
保

險
絲

斷
路

器
最

大
 

尺
寸

 (6
)

馬
達

電
 

路
保

護
 

開
關

 (7
)

持
續

直
流

電
輸

入

1分
鐘

3秒
鐘

安
培

安
培

安
培

單
相

 
小

 (4
)

雙
相

 
小

 (4
)

大
 (5

)
單

相
 

小
 (4

)
雙

相
 

小
 (4

)
大

  (5
)

安
培

安
培
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PowerFlex 750系列交流變頻器 
48
0伏

特
交

流
與

65
0伏

特
直

流
輸

入
保

護
裝

置
 ─

 框
架

1…
7

適
用

的
額

定
值

 (1
)

框架(2)

持
續

電
流

輸
出

安
培

數

針
對

一
般

負
載

選
定

 
變

頻
器

尺
寸

針
對

重
載

選
定

變
頻

器
尺

寸
輸

入
量

交
流

輸
入

保
護

裝
置

輸
入

量
直

流
輸

入
保

護
(1

0)

型
號

輸
出

過
載

 
電

流
型

號
輸

出
過

載
 

電
流

持
續

交
流

電
輸

入
雙

元
件

延
時

 
保

險
絲

非
延

時
保

險
絲

斷
路

器
最

大
 

尺
寸

 (5
)

馬
達

電
路

保
護

開
關

(6
)

14
0M

 E類
組

合
式

馬
達

控
制

器
，

電
流

範
圍

可
 

調
整

 (7
)  (8

)

持
續

 
直

流
電

 
輸

入

非
延

時
 

保
險

絲
(x

 =
 F 

or
 G

)
1分

鐘
3秒

鐘
(x

 =
 F 

or
 G

)
1分

鐘
3秒

鐘
kV

A
安

培
小

 (3
)

大
 (4

)
小

 (3
)

大
 (4

)
型

號
最

小
機

體
體

積
（

英
吋

3 ）
(9

)
安

培
48

0伏
特

交
流

電
輸

入
65

0伏
特

直
流

電
輸

入
1.0

 H
p

1
2.1

20
x…

D2
P1

2.3
3.2

20
x…

D2
P1

2.3
3.2

1.3
1.6

2
3

2
3

15
3

M
-C

2E
-B

25
M

-D
8E

-B
25

72
69

1.9
JK

S-
6

2.0
 H

p
1

3.4
20

x…
D3

P4
3.7

5.1
20

x…
D3

P4
3.7

5.1
2.2

2.6
6

6
6

6
15

7
M

-C
2E

-B
40

M
-D

8E
-B

40
72

69
3.0

JK
S-

6

3.0
 H

p
1

5
20

x…
D5

P0
5.5

7.5
20

x…
D5

P0
5.5

7.5
3.2

3.9
6

6
6

6
20

7
M

-C
2E

-B
63

M
-D

8E
-B

63
72

69
4.5

JK
S-

10

5.0
 H

p
1

8
20

x…
D8

P0
8.8

12
.0

20
x…

D8
P0

8.8
12

.0
5.7

6.9
10

15
10

15
30

15
M

-C
2E

-C
10

M
-D

8E
-C

10
M

-F
8E

-C
10

72
69

8.1
HS

J1
5

7.5
 H

p
1

11
20

x…
D0

11
12

.1
16

.5
20

x…
D0

11
12

.1
16

.5
7.9

9.5
15

20
15

20
40

15
M

-C
2E

-C
16

M
-D

8E
-C

16
M

-F
8E

-C
16

72
69

11
.1

HS
J2

0

10
 H

p
1

14
20

x…
D0

14
15

.4
21

.0
20

x…
D0

22
16

.5
21

.0
10

.4
12

.5
20

25
20

25
50

20
M

-C
2E

-C
16

M
-D

8E
-C

16
M

-F
8E

-C
16

72
69

14
.7

HS
J3

0

1.0
 H

p
2

2.1
20

x…
D2

P1
3.1

3.7
20

x…
D2

P1
3.1

3.7
1.3

1.6
2

6
2

8
15

3
M

-C
2E

-B
25

M
-D

8E
-B

25
90

86
1.9

JK
S-

6

2.0
 H

p
2

3.4
20

x…
D3

P4
5.1

6.1
20

x…
D3

P4
5.1

6.1
2.2

2.6
4

7
4

12
15

7
M

-C
2E

-B
40

M
-D

8E
-B

40
90

86
3.0

JK
S-

6

3.0
 H

p
2

5
20

x…
D5

P0
7.5

9.0
20

x…
D5

P0
7.5

9.0
3.2

3.9
6

10
6

20
20

7
M

-C
2E

-B
63

M
-D

8E
-B

63
90

86
4.5

JK
S-

10

5.0
 H

p
2

8
20

x…
D8

P0
12

.0
14

.4
20

x…
D8

P0
12

.0
14

.4
5.7

6.9
10

17
.5

10
30

30
15

M
-C

2E
-C

10
M

-D
8E

-C
10

M
-F

8E
-C

10
90

86
8.1

HS
J1

5

7.5
 H

p
2

11
20

x…
D0

11
16

.5
19

.8
20

x…
D0

11
16

.5
19

.8
7.9

9.5
12

20
12

40
40

15
M

-C
2E

-C
16

M
-D

8E
-C

16
M

-F
8E

-C
16

90
86

11
.1

HS
J2

0

10
 H

p
2

14
20

x…
D0

14
15

.4
21

.0
20

x…
D0

22
24

.2
33

.0
10

.4
12

.5
20

30
20

55
50

20
M

-C
2E

-C
16

M
-D

8E
-C

16
M

-F
8E

-C
16

90
86

14
.7

HS
J3

0

15
 H

p
2

22
20

x…
D0

22
24

.2
33

.0
20

x…
D0

27
33

.0
40

.5
16

.6
19

.9
30

50
30

80
80

30
M

-D
8E

-C
25

M
-F

8E
-C

25
90

86
23

.3
HS

J4
0

20
 H

p
3

27
20

x…
D0

27
29

.7
40

.5
20

x…
D0

34
40

.5
51

.0
20

.6
24

.8
35

60
35

10
0

10
0

50
M

-F
8E

-C
32

90
86

28
.9

HS
J5

0

25
 H

p
3

34
20

x…
D0

34
37

.4
51

.0
20

x…
D0

40
51

.0
61

.2
25

.9
31

.2
45

75
45

12
5

10
0

50
M

-F
8E

-C
45

90
86

36
.4

HS
J6

0

30
 H

p
3

40
20

x…
D0

40
44

.0
60

.0
20

x…
D0

52
60

.0
78

.0
30

.5
36

.7
50

90
50

15
0

12
0

50
M

-F
8E

-C
45

90
86

42
.9

HS
J8

0

40
 H

p
4

52
20

x…
D0

52
57

.2
78

.0
20

x…
D0

65
78

.0
97

.5
39

.7
47

.7
65

11
0

65
20

0
15

0
70

55
.7

HS
J9

0

50
 H

p
4

65
20

x…
D0

65
71

.5
97

.5
20

x…
D0

77
97

.5
11

7.0
49

.6
59

.6
90

12
5

90
25

0
17

5
10

0
69

.7
HS

J1
00

60
 H

p
5

77
20

x…
D0

77
84

.7
11

5.5
20

x…
D0

96
11

5.5
14

4.0
60

.1
72

.3
10

0
17

0
10

0
30

0
22

5
10

0
84

.5
HS

J1
50

75
 H

p
5

96
20

x…
D0

96
10

5.6
14

4.0
20

x…
D1

25
14

4.0
18

7.5
74

.9
90

.1
12

5
20

0
12

5
37

5
27

5
12

5
10

5.3
HS

J1
75

10
0 H

p
6

12
5

20
x…

D1
25

13
7.5

18
7.5

20
x…

D1
56

18
7.5

23
4.0

97
.6

11
7.4

17
5

27
5

17
5

50
0

37
5

25
0

13
7.1

HS
J2

00

12
5 H

p
6

15
6

20
x…

D1
56

17
1.6

23
4.0

20
x…

D1
86

23
4.0

28
0.8

12
1.8

14
6.5

20
0

35
0

20
0

60
0

45
0

25
0

17
1.2

HS
J3

00

15
0 H

p
6

18
6

20
x…

D1
86

20
4.6

27
9.0

20
x…

D2
48

27
9.0

37
2.0

14
5.2

17
4.6

25
0

40
0

25
0

60
0

55
0

25
0

20
4.1

HS
J4

00

20
0 H

p
6

24
8

20
x…

D2
48

27
2.8

37
2.0

20
x…

D3
02

37
2.0

45
3.0

19
3.6

23
2.8

32
5

55
0

32
5

70
0

70
0

40
0

27
2.1

HS
J4

00

25
0 H

p
7

30
2

20
x…

D3
02

33
2.2

45
3.0

20
x…

D3
61

45
3.0

54
3.6

23
5.7

28
3.5

40
0

67
5

40
0

90
0

90
0

60
0

33
1.3

Bu
ssm

an
 

17
0M

66
08

30
0 H

p
7

36
1

20
x…

D3
61

39
7.1

54
1.5

20
x…

D4
15

54
1.5

64
9.8

28
1.8

33
8.9

47
5

80
0

47
5

10
00

10
00

60
0

39
6.1

Bu
ssm

an
 

17
0M

66
12

35
0 H

p
7

41
5

20
x…

D4
15

45
6.5

62
2.5

32
3.9

38
9.6

52
5

90
0

52
5

12
00

12
00

60
0

45
5.3

Bu
ssm

an
 

17
0M

66
12

請
參

閱
第

14
8頁

的
備

註
。

洛克威爾自動化出版品750-IN001M-ZC-P - 2013年8月 147



PowerFlex 750系列交流變頻器
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適
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定
值

」
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即
將

連
接
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頻
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的
馬

達
。

例
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22
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變
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於
15

 H
p馬
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般

負
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模
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重

載
模
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。
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「
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11
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「
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。
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參
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限
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訊
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請
參

閱
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rFl
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編
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「

框
架
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互
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照
表
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脫
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寸
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。
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應
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應
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應
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。
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應
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。
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 (3
)

13
50

 H
p

9
15

40
輕

載
20

G…
D1

K4
16

94
–

14
53

11
00

14
00

 (3
)

18
00

90
0

33
00

18
00

90
0

44
00

44
00

18
00

16
93

16
00

 (3
)

10
15

25
一

般
負

載
20

G…
D1

K5
16

78
22

88
14

39
11

00
14

00
 (3

)
18

00
90

0
32

00
18

00
90

0
43

00
43

00
18

00
16

77
16

00
 (3

)

15
00

 H
p

10
16

55
輕

載
20

G…
D1

K5
18

21
19

86
15

62
11

00
14

00
 (3

)
19

50
97

5
35

00
19

50
97

5
47

00
47

00
19

50
18

19
16

00
 (3

)

16
50

 H
p

10
17

30
重

載
20

G…
D2

K0
25

95
31

14
16

33
11

00
14

00
 (3

)
20

50
10

25
37

00
20

50
10

25
49

00
49

00
20

50
19

02
16

00
 (3

)

17
50

 H
p

10
20

70
一

般
負

載
20

G…
D2

K0
22

77
31

14
19

53
11

00
14

00
 (3

)
24

50
12

25
44

00
24

50
12

25
59

00
59

00
24

50
22

76
16

00
 (3

)

20
00

 H
p

10
22

40
輕

載
20

G…
D2

K0
24

64
26

88
21

14
11

00
14

00
 (3

)
26

50
13

25
48

00
26

50
13

25
63

00
63

00
26

50
24

63
16

00
 (3

)

(1
)

「
適

用
額

定
值

」
指

的
是

即
將

連
接

至
變

頻
器

的
馬

達
。

例
如

，
「

D4
30

」
變

頻
器

可
用

於
35

0 
Hp

馬
達

的
一

般
負

載
模

式
，

用
於

30
0 

Hp
馬

達
的

重
載

模
式

，
或

用
於

40
0 

Hp
馬

達
的

輕
載

模
式

。
變

頻
器

可
分

別
設

為
各

種
模

   
式

。
線

材
及

保
險

絲
尺

寸
可

根
據

設
定

的
模

式
來

決
定

。
針

對
任

何
型

號
的

變
頻

器
，

一
般

負
載

模
式

所
提

供
的

持
續

電
流

比
重

載
模

式
大

，
過

載
電

流
則

比
重

載
模

式
小

。
參

見
參

數
30

6 [
負

載
額

定
值

]。
請

參
閱

規
格

說
 

明
，

瞭
解

負
載

額
定

值
。

(2
)

變
頻

器
包

含
這

些
交

流
線

路
保

險
絲

（
裝

有
保

險
絲

熔
斷

指
示

燈
）

，
可

提
供

變
頻

器
短

路
保

護
。

表
中

列
出

保
護

分
支

電
路

的
交

流
輸

入
保

護
裝

置
，

這
些

裝
置

皆
符

合
美

國
NE

C
規

定
。

每
個

變
頻

器
槽

位
針

對
每

個
相

位
都

有
一

個
保

險
絲

。

(3
)

每
個

變
頻

器
槽

位
針

對
每

個
直

流
線

路
都

有
一

個
保

險
絲

。

(4
)

小
保

護
裝

置
尺

寸
是

可
提

供
大

防
護

且
不

會
產

生
滋

擾
跳

脫
的

裝
置

中
，

其
額

定
值

低
者

。

(5
)

大
保

護
裝

置
尺

寸
是

可
提

供
變

頻
器

防
護

的
裝

置
中

，
其

額
定

值
高

者
。

若
依

照
美

國
NE

C標
準

，
小

尺
寸

為
馬

達
FL

A的
12

5%
。

此
處

所
示

額
定

值
為

大
值

。

(6
)

斷
路

器
 ─

 逆
時

斷
路

器
。

若
依

照
美

國
NE

C標
準

，
小

尺
寸

為
馬

達
FL

A的
12

5%
。

此
處

所
示

額
定

值
為

大
值

。

(7
)

建
議

使
用

的
馬

達
電

路
保

護
開

關
 ─

 瞬
時

跳
脫

斷
路

器
。

跳
脫

設
定

應
設

為
變

頻
器

的
輸

入
電

流
，

且
其

大
小

應
根

據
系

統
的

持
續

電
流

決
定

。

(8
)

變
頻

器
包

含
這

些
直

流
線

路
保

險
絲

（
裝

有
保

險
絲

熔
斷

指
示

燈
）

，
可

提
供

變
頻

器
短

路
保

護
。

適
用

的
額

定
值

  (1
)

框架

持
續

電
流

輸
出

安
培

數
負

載
型

號

輸
出

過
載

 
電

流
持

續
交

流
電

輸
入

交
流

輸
入

內
建

半
導

體
保

險
絲

尺
寸

(1
70

M
) (2

)

直
流

槽
位

至
槽

位
內

建
半

導
體

保
險

絲
尺

寸
(1

70
M

) 

建
議

使
用

交
流

輸
入

保
護

裝
置

來
保

護
分

支
電

路
 

（
不

適
用

於
含

選
項

的
21

G變
頻

器
）

輸
入

量
直

流
輸

入
內

建
半

導
體

保
險

絲
尺

寸
(1

70
M

) (8
)

雙
元

件
延

時
保

險
絲

非
延

時
保

險
絲

斷
路

器
最

大
 

尺
寸

 (6
)

馬
達

電
路

保
護

開
關

 (7
)

持
續

直
流

電
輸

入

1分
鐘

3秒
鐘

安
培

安
培

安
培

單
相

 
小

 (4
)

雙
相

 
小

 (4
)

大
 (5

)
單

相
 

小
 (4

)
雙

相
 

小
 (4

)
大

 (5
)

安
培

安
培
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PowerFlex 750系列交流變頻器 
60
0伏

特
交

流
與

81
0V

直
流

輸
入

保
護

裝
置

 ─
 框

架
3…

7

適
用

的
額

定
值

  (1
)

框架持
續

電
流

輸
出

安
培

數

針
對

一
般

負
載

選
定

 
變

頻
器

尺
寸

針
對

重
載

選
定

變
頻

器
尺

寸
持

續
 

交
流

電
輸

入

交
流

輸
入

保
護

裝
置

輸
入

量
直

流
輸

入
保

護
(1

1)

型
號

輸
出

過
載

 
電

流
型

號
輸

出
過

載
 

電
流

雙
元

件
延

時
 

保
險

絲
非

延
時

保
險

絲
斷

路
器

最
大

 
尺

寸
 (6

)

馬
達

電
路

保
護

開
關

 (7
)

14
0M

 E類
組

合
式

馬
達

控
制

器
，

電
流

範
圍

可
 

調
整

 (8
)  (9

)
持

續
直

流
電

輸
入

非
延

時
 

保
險

絲
(x

 =
 F 

or
 G

)
1分

鐘
3秒

鐘
(x

 =
 F 

or
 G

)
1分

鐘
3秒

鐘
安

培
小

 (2
)

大
 (3

)
小

 (2
)

大
 (3

)
型

號
最

小
機

體
體

積
（

英
吋

3 ）
(1

0)
安

培
60

0伏
特

交
流

電
輸

入
81

0伏
特

直
流

電
輸

入
0.5

 H
p

3
0.9

20
x…

E1
P7

1.4
2.6

0.8
1

2
1

3
3

1
M

-C
2E

-B
16

M
-D

8E
-B

16
90

86
1.0

JK
S-

2

1 H
p

3
1.7

20
x…

E1
P7

1.9
2.6

20
x…

E2
P7

2.6
4.1

1.6
2

4
2

5
5

2
M

-C
2E

-B
25

M
-D

8E
-B

25
90

86
1.9

JK
S-

4

2 H
p

3
2.7

20
x…

E2
P7

3.0
4.1

20
x…

E3
P9

4.1
5.9

2.5
3

6
3

8
8

3
M

-C
2E

-B
40

M
-D

8E
-B

40
90

86
3.0

JK
S-

5

3 H
p

3
3.9

20
x…

E3
P9

4.3
5.9

20
x…

E6
P1

5.9
9.2

3.7
5

8
5

11
(4

) , 1
0(5

)
11

(4
) , 2

0(5
)

5
M

-D
8E

-B
63

90
86

4.3
JK

S-
8

5 H
p

3
6.1

20
x…

E6
P1

6.7
9.2

20
x…

E9
PO

9.2
13

.5
5.7

7
13

7
15

20
10

M
-D

8E
-B

63
90

86
6.7

HS
J1

0

7.5
 H

p
3

9
20

x…
E9

PO
9.9

13
.5

20
x…

E0
11

13
.5

16
.5

8.4
11

19
11

25
30

15
M

-D
8E

-C
10

M
-F

8E
-C

10
90

86
9.9

HS
J1

5

10
 H

p
3

11
20

x…
E0

11
12

.1
16

.5
20

x…
E0

17
16

.5
25

.5
10

.3
13

23
13

30
40

15
M

-D
8E

-C
16

M
-F

8E
-C

16
90

86
12

.0
HS

J2
0

15
 H

p
3

17
20

x…
E0

17
18

.7
25

.5
20

x…
E0

22
25

.5
33

.0
16

.0
20

36
20

50
50

20
M

-F
8E

-C
20

90
86

18
.6

HS
J3

0

20
 H

p
3

22
20

x…
E0

22
24

.2
33

.0
20

.7
26

46
26

60
70

30
M

-F
8E

-C
25

90
86

24
.1

HS
J4

0

4
22

20
x…

E0
27

33
.0

40
.5

20
.7

26
46

26
60

70
30

M
-F

8E
-C

25
90

86
24

.1
HS

J4
0

25
 H

p
4

27
20

x…
E0

27
29

.7
40

.5
20

x…
E0

32
40

.5
48

.6
25

.3
32

57
32

75
80

35
M

-F
8E

-C
32

90
86

29
.6

HS
J5

0

30
 H

p
4

32
20

x…
E0

32
35

.2
48

.0
30

.0
38

68
38

90
10

0
40

M
-F

8E
-C

32
90

86
35

.0
HS

J6
0

5
32

20
x…

E0
41

48
.0

61
.5

30
.0

38
68

38
90

10
0

40
M

-F
8E

-C
32

13
63

0
35

.0
HS

J6
0

40
 H

p
5

41
20

x…
E0

41
45

.1
61

.5
20

x…
E0

52
61

.5
78

.0
38

.5
48

87
48

11
5

12
0

50
44

.9
HS

J7
0

50
 H

p
5

52
20

x…
E0

52
57

.2
78

.0
48

.8
61

11
0

61
14

5
15

0
65

56
.9

HS
J9

0

7.5
 H

p
6

9.1
20

x…
E0

12
13

.7
18

.0
8.5

11
19

11
25

30
15

M
-D

8E
-C

10
M

-D
8E

-C
10

14
40

0
10

.0
HS

J1
5

10
 H

p
6

12
20

x…
E0

12
13

.2
18

.0
20

x…
E0

18
18

.0
27

.0
11

.3
14

25
14

35
40

15
M

-D
8E

-C
16

M
-D

8E
-C

16
14

40
0

13
.1

HS
J2

0

15
 H

p
6

18
20

x…
E0

18
19

.8
27

.0
20

x…
E0

23
27

.0
34

.5
16

.9
21

38
21

50
60

25
M

-F
8E

-C
20

14
40

0
19

.7
HS

J3
0

20
 H

p
6

23
20

x…
E0

23
25

.3
34

.5
20

x…
E0

28
34

.5
42

.0
21

.6
27

(4
) , 

25
(5

)
49

(4
) , 

50
(5

)
27

(4
) , 

25
(5

)
65

70
30

M
-F

8E
-C

25
14

40
0

25
.2

HS
J4

0

6
24

20
x…

E0
24

26
.4

36
.0

22
.5

28
51

28
70

70
30

M
-F

8E
-C

25
14

40
0

26
.3

HS
J4

0

6
22

20
x…

E0
24

33
.0

39
.6

20
.7

26
46

26
60

70
30

M
-F

8E
-C

25
14

40
0

24
.1

HS
J4

0

25
 H

p
6

28
20

x…
E0

28
30

.8
42

.0
20

x…
E0

33
42

.0
50

.4
26

.3
35

60
35

80
80

35
M

-F
8E

-C
32

14
40

0
30

.7
HS

J5
0

30
 H

p
6

33
20

x…
E0

33
36

.3
49

.5
20

x…
E0

42
49

.5
63

.0
31

.0
40

70
40

95
10

0
40

M
-F

8E
-C

32
14

40
0

36
.1

HS
J6

0

40
 H

p
6

42
20

x…
E0

42
46

.2
63

.0
20

x…
E0

53
63

.0
79

.5
39

.4
50

90
50

12
0

12
0

50
46

.0
HS

J7
0

50
 H

p
6

53
(4

) , 
52

(5
)

20
x…

E0
53

58
.3

79
.5

20
x…

E0
63

78
.0

94
.5

49
.8(4

) , 
48

.8(5
)

60
11

0
60

15
0(4

) , 
14

5(5
)

15
0

65
58

.0(4
) , 

56
.9(5

)
HS

J9
0

60
 H

p
6

63
20

x…
E0

63
69

.3
94

.5
20

x…
E0

77
94

.5
11

5.5
59

.1
75

13
5

75
17

5
18

0
75

69
.0

HS
J1

10

75
 H

p
6

77
20

x…
E0

77
84

.7
11

5.5
20

x…
E0

99
11

5.5
14

8.5
72

.3
90

16
5

90
21

5
22

0
95

84
.3

HS
J1

50

10
0 H

p
6

99
20

x…
E0

99
10

8.9
14

8.5
20

x…
E1

25
14

8.5
18

7.5
92

.9
11

5
21

0
11

5
28

0
28

0
12

0
10

8.4
HS

J1
75

第
15

2頁
續
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PowerFlex 750系列交流變頻器
12
5 H

p
6

12
5

20
x…

E1
25

13
7.5

18
7.5

20
x…

E1
44

18
7.5

22
5.0

11
7.4

14
5

26
5

14
5

35
0

36
0

15
0

13
6.8

HS
J2

25

15
0 H

p
6

14
4

20
x…

E1
44

15
8.4

21
6.0

13
5.2

17
0

30
0

17
0

40
0

40
0

17
0

15
7.6

HS
J2

50

7
14

4
20

x…
E1

92
21

6.0
28

8.0
13

5.2
17

0
30

5
17

0
40

5
41

0
17

0
15

7.6
HS

J2
50

20
0 H

p
7

19
2

20
x…

E1
92

21
1.2

28
8.0

20
x…

E2
42

28
8.0

36
3.0

18
0.3

22
5

40
5

22
5

54
0

55
0

23
0

21
0.2

HS
J3

50

25
0 H

p
7

24
2

20
x…

E2
42

26
6.2

36
3.0

20
x…

E2
89

36
3.0

43
5.6

22
7.2

28
5

51
0

28
5

68
0

69
0

28
5

26
4.9

HS
J4

00

30
0 H

p
7

28
9

20
x…

E2
89

31
7.9

43
3.5

27
1.3

34
0

60
0

34
0

80
0

80
0

34
0

31
6.4

HS
J5

00

(1
)

「
適

用
額

定
值

」
指

的
是

即
將

連
接

至
變

頻
器

的
馬

達
。

例
如

，
「

E0
63

」
變

頻
器

可
用

於
60

 H
p馬

達
的

一
般

負
載

模
式

，
或

用
於

50
 H

p馬
達

的
重

載
模

式
。

變
頻

器
可

分
別

設
為

各
種

模
式

。
線

材
及

保
險

絲
尺

寸
可

根
據

設
  

定
的

模
式

來
決

定
。

針
對

任
何

型
號

的
變

頻
器

，
一

般
負

載
模

式
所

提
供

的
持

續
電

流
比

重
載

模
式

大
，

過
載

電
流

則
比

重
載

模
式

小
。

參
見

參
數

30
6 [

負
載

額
定

值
]。

請
參

閱
規

格
說

明
，

瞭
解

負
載

額
定

值
。

(2
)

小
保

護
裝

置
尺

寸
是

可
提

供
大

防
護

且
不

會
產

生
滋

擾
跳

脫
的

裝
置

中
，

其
額

定
值

低
者

。
(3

)
大

保
護

裝
置

尺
寸

是
可

提
供

變
頻

器
防

護
的

裝
置

中
，

其
額

定
值

高
者

。
若

依
照

美
國

NE
C標

準
，

小
尺

寸
為

馬
達

FL
A的

12
5%

。
此

處
所

示
額

定
值

為
大

值
。

(4
)

一
般

負
載

。
(5

)
重

載
。

(6
)

斷
路

器
 ─

 逆
時

斷
路

器
。

若
依

照
美

國
NE

C標
準

，
小

尺
寸

為
馬

達
FL

A的
12

5%
。

此
處

所
示

額
定

值
為

大
值

。
(7

)
建

議
使

用
的

馬
達

電
路

保
護

開
關

 ─
 瞬

時
跳

脫
斷

路
器

。
跳

脫
設

定
應

設
為

變
頻

器
的

輸
入

電
流

，
且

其
大

小
應

根
據

系
統

的
持

續
電

流
決

定
。

(8
)

電
流

範
圍

可
調

整
的

Bu
lle

tin
 14

0M
其

電
流

跳
脫

應
設

為
裝

置
不

會
跳

脫
的

小
範

圍
。

(9
)

手
動

自
我

保
護

（
E類

）
組

合
式

馬
達

控
制

器
，

獲
得

48
0Y

/2
77

V及
60

0Y
/3

47
V交

流
輸

入
UL

認
證

。
未

獲
得

用
於

48
0V

或
60

0V
 D

elt
a/

De
lta

、
角

接
地

或
高

電
阻

接
地

系
統

的
UL

認
證

。
(1

0)
使

用
手

動
自

我
保

護
（

E類
）

組
合

式
馬

達
控

制
器

時
，

必
須

將
變

頻
器

安
裝

在
符

合
本

欄
所

示
小

體
積

的
通

風
或

不
通

風
機

體
中

。
針

對
特

定
應

用
的

熱
能

考
慮

事
項

，
可

能
需

要
較

大
的

機
體

。
(1

1)
請

參
閱

「
共

用
匯

流
排

組
態

應
用

之
Po

we
rFl

ex
交

流
變

頻
器

指
南

」
，

版
本

編
號

DR
IVE

S-
AT

00
2 中

的
「

保
險

絲
認

證
與

測
試

資
料

」
，

取
得

交
流

匯
流

排
保

險
絲

安
裝

建
議

使
用

之
Bu

ssm
an

n 1
70

M與
JK

S保
險

絲
的

認
證

與
測

試
資

料
。

適
用

的
額

定
值

  (1
)

框架持
續

電
流

輸
出

安
培

數

針
對

一
般

負
載

選
定

 
變

頻
器

尺
寸

針
對

重
載

選
定

變
頻

器
尺

寸
持

續
 

交
流

電
輸

入

交
流

輸
入

保
護

裝
置

輸
入

量
直

流
輸

入
保

護
(1

1)

型
號

輸
出

過
載

 
電

流
型

號
輸

出
過

載
 

電
流

雙
元

件
延

時
 

保
險

絲
非

延
時

保
險

絲
斷

路
器

最
大

 
尺

寸
 (6

)

馬
達

電
路

保
護

開
關

 (7
)

14
0M

 E類
組

合
式

馬
達

控
制

器
，

電
流

範
圍

可
 

調
整

 (8
)  (9

)
持

續
直

流
電

輸
入

非
延

時
 

保
險

絲
(x

 =
 F 

or
 G

)
1分

鐘
3秒

鐘
(x

 =
 F 

or
 G

)
1分

鐘
3秒

鐘
安

培
小

 (2
)

大
 (3

)
小

 (2
)

大
 (3

)
型

號
最

小
機

體
體

積
（

英
吋

3 ）
(1

0)
安

培

152 洛克威爾自動化出版品750-IN001M-ZC-P - 2013年8月

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/at/drives-at002_-en-p.pdf


PowerFlex 750系列交流變頻器 
60
0伏

特
交

流
與

81
0V

直
流

輸
入

保
護

裝
置

 ─
 框

架
8…

10

適
用

的
額

定
值

  (1
)

框架
持

續
電

流
輸

出
安

培
數

負
載

型
號

輸
出

過
載

 
電

流
持

續
交

流
電

輸
入

交
流

輸
入

內
建

半
導

體
保

險
絲

尺
寸

(1
70

M
) (2

)

直
流

槽
位

至
槽

位
內

建
半

導
體

保
險

絲
尺

寸
(1

70
M

66
48

) 

建
議

使
用

交
流

輸
入

保
護

裝
置

來
保

護
分

支
電

路
 

（
不

適
用

於
含

選
項

的
21

G變
頻

器
）

輸
入

量
直

流
輸

入
內

建
半

導
體

保
險

絲
尺

寸
(1

70
M

62
53

) (7
)

雙
元

件
延

時
保

險
絲

非
延

時
保

險
絲

斷
路

器
最

大
尺

寸
 (5

)
馬

達
電

路
保

護
開

關
 (6

)

持
續

直
流

電
輸

入

1分
鐘

3秒
鐘

安
培

安
培

安
培

單
相

 
小

 (3
)

雙
相

 
小

 (3
)

大
 (4

)
單

相
 

小
 (3

)
雙

相
 

小
 (3

)
大

 (4
)

安
培

安
培

60
0V

交
流

輸
入

81
0V

直
流

輸
入

25
0 H

p
8

27
2

重
載

20
G…

E2
95

40
8

49
0

25
7

90
0

–
35

0
17

5
60

0
35

0
17

5
80

0
80

0
35

0
30

0
10

00

30
0 H

p
8

29
5

重
載

20
G…

E3
55

44
3

53
3

27
8

90
0

–
35

0
17

5
70

0
35

0
17

5
90

0
90

0
35

0
32

5
10

00

29
5

一
般

負
載

20
G…

E2
95

32
5

49
0

27
8

90
0

–
40

0
20

0
70

0
40

0
20

0
10

00
10

00
40

0
32

5
10

00

35
0 H

p
8

35
5

輕
載

20
G…

E2
95

39
1

–
33

5
90

0
–

45
0

22
5

80
0

45
0

22
5

11
00

11
00

45
0

39
1

10
00

35
5

一
般

負
載

20
G…

E3
55

39
1

53
3

33
5

90
0

–
45

0
22

5
80

0
45

0
22

5
11

00
11

00
45

0
39

1
10

00

32
9

重
載

20
G…

E3
95

49
4

59
3

31
0

90
0

–
40

0
20

0
70

0
40

0
20

0
10

00
10

00
40

0
36

3
10

00

35
5

重
載

20
G…

E4
35

53
3

63
9

33
5

90
0

–
45

0
22

5
80

0
45

0
22

5
11

00
11

00
45

0
39

1
10

00

40
0 H

p
8

39
5

輕
載

20
G…

E3
55

43
5

–
37

3
90

0
–

50
0

25
0

90
0

50
0

25
0

12
00

12
00

50
0

43
6

10
00

39
5

一
般

負
載

20
G…

E3
95

43
5

59
3

37
3

90
0

–
50

0
25

0
90

0
50

0
25

0
12

00
12

00
50

0
43

6
10

00

39
5

重
載

20
G…

E4
60

59
3

71
1

37
3

90
0

–
50

0
25

0
90

0
50

0
25

0
12

00
12

00
50

0
43

6
10

00

45
0 H

p
8

43
5

輕
載

20
G…

E3
95

47
9

–
41

1
90

0
–

55
0

27
5

10
00

55
0

27
5

13
00

13
00

55
0

48
0

10
00

43
5

一
般

負
載

20
G…

E4
35

47
9

63
9

41
1

90
0

–
50

0
25

0
90

0
50

0
25

0
12

00
12

00
50

0
48

0
10

00

42
5

重
載

20
G…

E5
10

63
8

76
5

40
1

90
0

–
55

0
27

5
10

00
55

0
27

5
13

00
13

00
55

0
46

9
10

00

50
0 H

p
8

46
0

輕
載

20
G…

E4
35

50
6

–
43

4
90

0
–

55
0

27
5

10
00

55
0

27
5

13
00

13
00

55
0

50
7

10
00

51
0

輕
載

20
G…

E4
60

56
1

–
48

1
90

0
–

65
0

32
5

11
00

65
0

32
5

15
00

15
00

65
0

56
2

10
00

46
0

一
般

負
載

20
G…

E4
60

50
6

71
1

43
4

90
0

–
55

0
27

5
10

00
55

0
27

5
13

00
13

00
55

0
50

7
10

00

51
0

一
般

負
載

20
G…

E5
10

56
1

76
5

48
1

90
0

–
65

0
32

5
11

00
65

0
32

5
15

00
15

00
65

0
56

2
10

00

55
0 H

p
8

54
5

輕
載

20
G…

E5
10

60
0

–
51

4
90

0
–

65
0

32
5

12
00

65
0

32
5

16
00

16
00

65
0

60
1

10
00

50
0 H

p
9

51
0

重
載

20
G…

E5
95

76
5

91
8

48
1

90
0

10
00

60
0

30
0

11
00

60
0

30
0

14
00

14
00

60
0

56
2

10
00

60
0 H

p
9

59
5

重
載

20
G…

E6
30

89
3

10
71

56
2

90
0

10
00

70
0

35
0

13
00

70
0

35
0

17
00

17
00

70
0

65
6

10
00

59
5

一
般

負
載

20
G…

E5
95

65
5

91
8

56
2

90
0

10
00

70
0

35
0

13
00

70
0

35
0

17
00

17
00

70
0

65
6

10
00

70
0 H

p
9

63
0

重
載

20
G…

E7
60

94
5

11
49

59
5

90
0

10
00

75
0

37
5

13
00

75
0

37
5

18
00

18
00

75
0

69
5

10
00

63
0

一
般

負
載

20
G…

E6
30

69
3

10
71

59
5

90
0

10
00

75
0

37
5

13
00

75
0

37
5

18
00

18
00

75
0

69
5

10
00

59
5

輕
載

20
G…

E5
95

69
3

–
65

1
90

0
10

00
80

0
40

0
15

00
80

0
40

0
20

00
20

00
80

0
76

1
10

00

75
0 H

p
9

70
0

重
載

20
G…

E8
25

10
50

12
60

66
1

90
0

10
00

85
0

42
5

15
00

85
0

42
5

20
00

20
00

85
0

77
2

10
00

80
0 H

p
9

76
0

重
載

20
G…

E9
00

11
40

13
68

71
7

90
0

10
00

90
0

45
0

16
00

90
0

45
0

22
00

22
00

90
0

83
8

10
00

76
0

一
般

負
載

20
G…

E7
60

83
6

11
40

71
7

90
0

10
00

90
0

45
0

16
00

90
0

45
0

22
00

22
00

90
0

83
8

10
00

76
0

輕
載

20
G…

E6
30

83
6

–
71

7
90

0
10

00
90

0
45

0
16

00
90

0
45

0
22

00
22

00
90

0
83

8
10

00

第
15

4頁
續
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PowerFlex 750系列交流變頻器
60
0V

交
流

輸
入

（
續

）
81

0V
直

流
輸

入
（

續
）

90
0 H

p
9

81
5

重
載

20
G…

E9
80

12
23

14
70

76
9

90
0

10
00

95
0

47
5

17
00

95
0

47
5

23
00

23
00

95
0

89
9

10
00

82
5

一
般

負
載

20
G…

E8
25

90
8

12
60

77
9

90
0

10
00

95
0

47
5

18
00

95
0

47
5

23
00

23
00

95
0

91
0

10
00

83
5

輕
載

20
G…

E7
60

91
9

–
78

8
90

0
10

00
10

00
50

0
18

00
10

00
50

0
24

00
24

00
10

00
92

1
10

00

95
0 H

p
9

90
0

一
般

負
載

20
G…

E9
00

99
0

13
68

84
9

90
0

10
00

10
50

52
5

19
00

10
50

52
5

25
00

25
00

10
50

99
3

10
00

90
0

輕
載

20
G…

E8
25

99
0

–
84

9
90

0
10

00
10

50
52

5
19

00
10

50
52

5
25

00
25

00
10

50
99

3
10

00

10
00

 H
p

9
98

0
一

般
負

載
20

G…
E9

80
10

78
14

70
92

5
90

0
10

00
11

50
57

5
21

00
11

50
57

5
28

00
28

00
11

50
10

81
10

00

98
0

輕
載

20
G…

E9
00

10
78

–
92

5
90

0
10

00
11

50
57

5
21

00
11

50
57

5
28

00
28

00
11

50
10

81
10

00

10
92

0
重

載
20

G…
E1

K1
13

80
16

65
86

8
90

0
10

00
11

00
55

0
20

00
11

00
55

0
26

00
26

00
11

00
10

15
10

00

11
00

 H
p

9
10

45
輕

載
20

G…
E9

80
11

50
–

98
6

90
0

10
00

12
50

62
5

22
00

12
50

62
5

30
00

30
00

12
50

11
52

10
00

10
11

10
一

般
負

載
20

G…
E1

K1
12

21
16

65
10

48
90

0
10

00
13

00
65

0
24

00
13

00
65

0
31

00
31

00
31

00
12

24
10

00

12
00

 H
p

10
12

20
輕

載
20

G…
E1

K1
13

42
14

64
11

51
90

0
10

00
14

50
72

5
26

00
14

50
72

5
35

00
35

00
35

00
13

45
10

00

12
50

 H
p

10
11

90
重

載
20

G…
E1

K4
17

85
21

45
11

23
90

0
10

00
14

00
70

0
25

00
14

00
70

0
34

00
34

00
34

00
13

12
10

00

14
00

 H
p

10
14

30
一

般
負

載
20

G…
E1

K4
15

73
21

45
13

50
90

0
10

00
17

00
85

0
30

00
17

00
85

0
41

00
41

00
41

00
15

77
10

00

15
00

 H
p

10
15

30
輕

載
20

G…
E1

K4
16

83
18

36
14

44
90

0
10

00
18

00
90

0
32

00
18

00
90

0
43

00
43

00
43

00
16

87
10

00

(1
)

「
適

用
額

定
值

」
指

的
是

即
將

連
接

至
變

頻
器

的
馬

達
。

例
如

，
「

E4
20

」
變

頻
器

可
用

於
45

0 H
p馬

達
的

一
般

負
載

模
式

，
用

於
35

0 H
p馬

達
的

重
載

模
式

，
或

用
於

50
0 H

p馬
達

的
輕

載
模

式
。

變
頻

器
可

分
別

設
為

各
種

模
   

式
。

線
材

及
保

險
絲

尺
寸

可
根

據
設

定
的

模
式

來
決

定
。

針
對

任
何

型
號

的
變

頻
器

，
一

般
負

載
模

式
所

提
供

的
持

續
電

流
比

重
載

模
式

大
，

過
載

電
流

則
比

重
載

模
式

小
。

參
見

參
數

30
6 [

負
載

額
定

值
]。

請
參

閱
規

格
說

 
明

，
瞭

解
負

載
額

定
值

。
(2

)
變

頻
器

包
含

這
些

交
流

線
路

保
險

絲
（

裝
有

保
險

絲
熔

斷
指

示
燈

）
，

可
提

供
變

頻
器

短
路

保
護

。
表

中
列

出
保

護
分

支
電

路
的

交
流

輸
入

保
護

裝
置

，
這

些
裝

置
皆

符
合

美
國

NE
C

規
定

。
每

個
變

頻
器

槽
位

針
對

每
個

相
位

都
有

一
個

保
險

絲
。

(3
)

小
保

護
裝

置
尺

寸
是

可
提

供
大

防
護

且
不

會
產

生
滋

擾
跳

脫
的

裝
置

中
，

其
額

定
值

低
者

。
(4

)
大

保
護

裝
置

尺
寸

是
可

提
供

變
頻

器
防

護
的

裝
置

中
，

其
額

定
值

高
者

。
若

依
照

美
國

NE
C標

準
，

小
尺

寸
為

馬
達

FL
A的

12
5%

。
此

處
所

示
額

定
值

為
大

值
。

(5
)

斷
路

器
 ─

 逆
時

斷
路

器
。

若
依

照
美

國
NE

C標
準

，
小

尺
寸

為
馬

達
FL

A的
12

5%
。

此
處

所
示

額
定

值
為

大
值

。
(6

)
建

議
使

用
的

馬
達

電
路

保
護

開
關

 ─
 瞬

時
跳

脫
斷

路
器

。
跳

脫
設

定
應

設
為

變
頻

器
的

輸
入

電
流

，
且

其
大

小
應

根
據

系
統

的
持

續
電

流
決

定
。

(7
)

變
頻

器
包

含
這

些
直

流
線

路
保

險
絲

（
裝

有
保

險
絲

熔
斷

指
示

燈
）

，
可

提
供

變
頻

器
短

路
保

護
。

適
用

的
額

定
值

  (1
)

框架

持
續

電
流

輸
出

安
培

數
負

載
型

號

輸
出

過
載

 
電

流
持

續
交

流
電

輸
入

交
流

輸
入

內
建

半
導

體
保

險
絲

尺
寸

(1
70

M
) (2

)

直
流

槽
位

至
槽

位
內

建
半

導
體

保
險

絲
尺

寸
(1

70
M

66
48

) 

建
議

使
用

交
流

輸
入

保
護

裝
置

來
保

護
分

支
電

路
 

（
不

適
用

於
含

選
項

的
21

G變
頻

器
）

輸
入

量
直

流
輸

入
內

建
半

導
體

保
險

絲
尺

寸
(1

70
M

62
53

) (7
)

雙
元

件
延

時
保

險
絲

非
延

時
保

險
絲

斷
路

器
最

大
尺

寸
 (5

)
馬

達
電

路
保

護
開

關
 (6

)

持
續

直
流

電
輸

入

1分
鐘

3秒
鐘

安
培

安
培

安
培

單
相

 
小

 (3
)

雙
相

 
小

 (3
)

大
 (4

)
單

相
 

小
 (3

)
雙

相
 

小
 (3

)
大

 (4
)

安
培

安
培
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PowerFlex 750系列交流變頻器 
69
0伏

特
交

流
與

93
2V

直
流

輸
入

保
護

裝
置

 ─
 框

架
6…

7

適
用

的
額

定
值

  (1
)

框架

持
續

電
流

輸
出

安
培

數

針
對

一
般

負
載

選
定

變
頻

器
尺

寸
針

對
重

載
選

定
變

頻
器

尺
寸

持
續

交
流

電
輸

入

交
流

輸
入

保
護

裝
置

輸
入

量
直

流
輸

入
 

保
護

型
號

輸
出

過
載

電
流

型
號

輸
出

過
載

電
流

雙
元

件
延

時
保

險
絲

非
延

時
保

險
絲

斷
路

器
最

大
尺

寸
 (6

)
馬

達
電

路
 

保
護

開
關

 (7
)

持
續

直
流

電
輸

入
非

延
時

 
保

險
絲

(x
 =

 F 
or

 G
)

1分
鐘

3秒
鐘

(x
 =

 F 
or

 G
)

1分
鐘

3秒
鐘

安
培

小
 (2

)
大

 (5
)

小
 (2

)
大

 (5
)

安
培

69
0伏

特
交

流
電

輸
入

93
2伏

特
直

流
電

輸
入

5.5
 kW

6
9

20
x…

F0
11

13
.5

18
.0

8.4
11

19
11

25
30

15
9.9

HS
J1

5

7.5
 kW

6
12

20
x…

F0
11

13
.2

18
.0

20
x…

F0
15

18
.0

22
.5

11
.2

14
25

14
35

40
15

13
.2

HS
J2

0

11
 kW

6
15

20
x…

F0
15

16
.5

22
.5

20
x…

F0
20

22
.5

30
.0

14
.1

18
32

18
40

50
20

16
.5

HS
J2

5

15
 kW

6
20

20
x…

F0
20

22
.0

30
.0

20
x…

F0
23

30
.0

36
.0

18
.7

23
42

23
55

60
25

21
.9

HS
J3

5

18
.5 

kW
6

23
20

x…
F0

23
25

.3
34

.5
20

x…
F0

30
34

.5
45

.0
21

.6
27

(3
) , 2

5(4
)

48
(3

) , 5
0(4

)
27

(3
) , 2

5(4
)

65
70

30
25

.2
HS

J4
0

22
 kW

6
30

20
x…

F0
30

33
.0

45
.0

20
x…

F0
34

45
.0

54
.0

28
.1

35
65

35
85

90
40

32
.9

HS
J5

0

30
 kW

6
34

20
x…

F0
34

37
.4

51
.0

20
x…

F0
46

51
.0

69
.0

31
.9

40
70

40
95

10
0

40
37

.3
HS

J6
0

37
 kW

6
46

20
x…

F0
46

50
.6

69
.0

20
x…

F0
50

69
.0

82
.8

43
.1

55
95

55
13

0
13

0
55

50
.5

HS
J8

0

45
 kW

6
50

20
x…

F0
50

55
.0

75
.0

20
x…

F0
61

75
.0

91
.5

46
.9

60
10

5
60

14
0

15
0

60
54

.8
HS

J9
0

55
 kW

6
61

20
x…

F0
61

67
.1

91
.5

20
x…

F0
82

91
.5

12
3.0

57
.2

70
13

0
70

17
0

18
0

75
66

.9
HS

J1
00

75
 kW

6
82

20
x…

F0
82

90
.2

12
3.0

20
x…

F0
98

12
3.0

14
7.6

76
.8

95
17

5
95

23
0

24
0

10
0

89
.9

HS
J1

50

90
 kW

6
98

20
x…

F0
98

10
7.8

14
7.0

20
x…

F1
19

14
7.0

17
8.5

91
.8

11
5

20
5

11
5

27
5

28
0

11
5

10
7.5

HS
J1

75

11
0 k

W
6

11
9

20
x…

F1
19

13
0.9

17
8.5

20
x…

F1
42

17
8.5

21
4.2

11
1.5

14
0

25
0

14
0

33
5

34
0

14
0

13
0.5

HS
J2

00

13
2 k

W
6

14
2

20
x…

F1
42

15
6.2

21
3.0

13
3.1

16
5

30
0

16
5

40
0

40
0

17
0

15
5.7

HS
J2

50

7
14

2
20

x…
F1

71
21

3.0
25

6.5
13

3.1
16

5
30

0
16

5
40

0
40

0
17

0
15

5.7
HS

J2
50

16
0 k

W
7

17
1

20
x…

F1
71

18
8.1

25
6.5

20
x…

F2
12

25
6.5

31
8.0

16
0.2

20
0

36
0

20
0

48
0

49
0

20
5

18
7.5

HS
J3

00

20
0 k

W
7

21
2

20
x…

F2
12

23
3.2

31
8.0

20
x…

F2
63

31
8.0

39
4.5

19
8.7

25
0

44
5

25
0

59
5

60
0

25
0

23
2.5

HS
J3

50

25
0 k

W
7

26
3

20
x…

F2
63

28
9.3

39
4.5

24
6.5

31
0

55
5

31
0

74
0

74
0

31
0

28
8.4

HS
J5

00

(1
)

「
適

用
額

定
值

」
指

的
是

即
將

連
接

至
變

頻
器

的
馬

達
。

例
如

，
「

F0
61

」
變

頻
器

可
用

於
55

 kW
馬

達
的

一
般

負
載

模
式

，
或

用
於

45
 kW

馬
達

的
重

載
模

式
。

變
頻

器
可

分
別

設
為

各
種

模
式

。
線

材
及

保
險

絲
尺

寸
可

根
據

設
  

定
的

模
式

來
決

定
。

針
對

任
何

型
號

的
變

頻
器

，
一

般
負

載
模

式
所

提
供

的
持

續
電

流
比

重
載

模
式

大
，

過
載

電
流

則
比

重
載

模
式

小
。

參
見

參
數

30
6 [

負
載

額
定

值
]。

請
參

閱
規

格
說

明
，

瞭
解

負
載

額
定

值
。

(2
)

小
保

護
裝

置
尺

寸
是

可
提

供
大

防
護

且
不

會
產

生
滋

擾
跳

脫
的

裝
置

中
，

其
額

定
值

低
者

。
(3

)
一

般
負

載
。

(4
)

重
載

。
(5

)
大

保
護

裝
置

尺
寸

是
可

提
供

變
頻

器
防

護
的

裝
置

中
，

其
額

定
值

高
者

。
若

依
照

美
國

NE
C標

準
，

小
尺

寸
為

馬
達

FL
A的

12
5%

。
此

處
所

示
額

定
值

為
大

值
。

(6
)

斷
路

器
 ─

 逆
時

斷
路

器
。

若
依

照
美

國
NE

C標
準

，
小

尺
寸

為
馬

達
FL

A的
12

5%
。

此
處

所
示

額
定

值
為

大
值

。
(7

)
建

議
使

用
的

馬
達

電
路

保
護

開
關

 ─
 瞬

時
跳

脫
斷

路
器

。
跳

脫
設

定
應

設
為

變
頻

器
的

輸
入

電
流

，
且

其
大

小
應

根
據

系
統

的
持

續
電

流
決

定
。
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PowerFlex 750系列交流變頻器
69
0伏

特
交

流
與

93
2V

直
流

輸
入

保
護

裝
置

 ─
 框

架
8…

10

適
用

 
的

額
 

定
值

  (1
)

框架
持

續
電

流
輸

出
安

培
數

負
載

型
號

輸
出

過
載

 
電

流
持

續
交

流
電

輸
入

交
流

輸
入

內
建

半
導

體
保

險
絲

尺
寸

(1
70

M
) (2

)

直
流

槽
位

至
槽

位
內

建
半

導
體

保
險

絲
尺

寸
(1

70
M

66
48

) 

建
議

使
用

交
流

輸
入

保
護

裝
置

來
保

護
分

支
電

路
 

（
不

適
用

於
含

選
項

的
21

G變
頻

器
）

輸
入

量
直

流
輸

入
內

建
半

導
體

保
險

絲
尺

寸
(1

70
M

62
53

) (7
)

雙
元

件
延

時
保

險
絲

非
延

時
保

險
絲

斷
路

器
最

大
尺

寸
 (5

)
馬

達
電

路
 

保
護

開
關

 (6
)

持
續

直
流

電
輸

入

1分
鐘

3秒
鐘

安
培

安
培

安
培

單
相

 
小

 (3
)

雙
相

 
小

 (3
)

大
 (4

)
單

相
 

小
 (3

)
雙

相
 

小
 (3

)
大

 (4
)

安
培

安
培

69
0V

交
流

輸
入

93
2V

直
流

輸
入

20
0 k

W
8

21
5

重
載

20
G…

F2
65

32
3

37
5

20
3

90
0

–
25

0
12

5
50

0
25

0
12

5
60

0
60

0
25

0
23

7
10

00

25
0 k

W
8

26
5

一
般

負
載

20
G…

F2
65

29
2

37
5

25
0

90
0

–
30

0
15

0
60

0
30

0
15

0
80

0
80

0
30

0
29

2
10

00

26
5

重
載

20
G…

F3
30

39
8

47
3

25
0

90
0

–
30

0
15

0
60

0
30

0
15

0
80

0
80

0
30

0
29

2
10

00

30
0 k

W
8

30
8

重
載

20
G…

F3
70

46
2

55
5

29
0

90
0

–
40

0
20

0
70

0
40

0
20

0
90

0
90

0
40

0
33

9
10

00

31
5 k

W
8

33
0

輕
載

20
G…

F2
65

36
3

–
31

1
90

0
–

40
0

20
0

70
0

40
0

20
0

90
0

90
0

40
0

36
3

10
00

33
0

一
般

負
載

20
G…

F3
30

36
3

47
3

31
1

90
0

–
40

0
20

0
70

0
40

0
20

0
90

0
90

0
40

0
36

3
10

00

35
5 k

W
8

37
0

輕
載

20
G…

F3
30

40
7

–
34

9
90

0
–

45
0

22
5

80
0

45
0

22
5

11
00

11
00

45
0

40
7

10
00

37
0

一
般

負
載

20
G…

F3
70

40
7

55
5

34
9

90
0

–
45

0
22

5
80

0
45

0
22

5
11

00
11

00
45

0
40

7
10

00

37
0

重
載

20
G…

F4
15

55
5

63
9

34
9

90
0

–
45

0
22

5
80

0
45

0
22

5
11

00
11

00
45

0
40

7
10

00

37
5 k

W
8

37
5

重
載

20
G…

F4
60

56
3

67
5

35
3

90
0

–
45

0
22

5
80

0
45

0
22

5
11

00
11

00
45

0
41

3
10

00

40
0 k

W
8

41
0

輕
載

20
G…

F3
70

45
1

–
38

6
90

0
–

50
0

25
0

90
0

50
0

25
0

12
00

12
00

50
0

45
1

10
00

41
5

一
般

負
載

20
G…

F4
15

45
7

63
9

39
1

90
0

–
50

0
25

0
90

0
50

0
25

0
12

00
12

00
50

0
45

7
10

00

41
3

重
載

20
G…

F5
00

62
0

75
0

38
9

90
0

–
50

0
25

0
90

0
50

0
25

0
12

00
12

00
50

0
45

4
10

00

45
0 k

W
8

46
0

輕
載

20
G…

F4
15

50
6

–
43

3
90

0
–

55
0

27
5

10
00

55
0

27
5

13
00

13
00

55
0

50
6

10
00

46
0

一
般

負
載

20
G…

F4
60

50
6

67
5

43
3

90
0

–
55

0
27

5
10

00
55

0
27

5
13

00
13

00
55

0
50

6
10

00

50
0 k

W
8

50
0

輕
載

20
G…

F4
60

55
0

–
47

1
90

0
–

60
0

30
0

11
00

60
0

30
0

15
00

15
00

60
0

55
0

10
00

50
0

一
般

負
載

20
G…

F5
00

55
0

75
0

47
1

90
0

–
60

0
30

0
11

00
60

0
30

0
15

00
15

00
60

0
55

0
10

00

53
0 k

W
8

53
0

輕
載

20
G…

F5
00

58
3

–
49

9
90

0
–

65
0

32
5

12
00

65
0

32
5

15
00

15
00

65
0

58
3

10
00

45
0 k

W
9

46
0

重
載

20
G…

F5
90

69
0

88
5

43
3

90
0

10
00

55
0

27
5

10
00

55
0

27
5

13
00

13
00

55
0

50
6

10
00

50
0 k

W
9

50
0

重
載

20
G…

F6
50

75
0

97
5

47
1

90
0

10
00

60
0

30
0

11
00

60
0

30
0

14
00

14
00

60
0

55
0

10
00

56
0 k

W
9

59
0

重
載

20
G…

F7
10

88
5

10
65

55
6

90
0

10
00

70
0

35
0

13
00

70
0

35
0

17
00

17
00

70
0

64
9

10
00

59
0

一
般

負
載

20
G…

F5
90

64
9

88
5

55
6

90
0

10
00

70
0

35
0

13
00

70
0

35
0

17
00

17
00

70
0

64
9

10
00

63
0 k

W
9

65
0

重
載

20
G…

F7
65

97
5

11
70

61
2

90
0

10
00

75
0

37
5

14
00

75
0

37
5

18
00

18
00

75
0

71
5

10
00

65
0

一
般

負
載

20
G…

F6
50

71
5

97
5

61
2

90
0

10
00

75
0

37
5

14
00

75
0

37
5

18
00

18
00

75
0

71
5

10
00

65
0

輕
載

20
G…

F5
90

71
5

–
61

2
90

0
10

00
75

0
37

5
14

00
75

0
37

5
18

00
18

00
75

0
71

5
10

00

71
0 k

W
9

75
0

重
載

20
G…

F7
95

11
25

13
50

70
6

90
0

10
00

90
0

45
0

16
00

90
0

45
0

21
00

21
00

90
0

82
5

10
00

71
0

一
般

負
載

20
G…

F7
10

78
1

10
65

66
9

90
0

10
00

90
0

45
0

16
00

90
0

45
0

21
00

21
00

90
0

78
1

10
00

71
0

輕
載

20
G…

F6
50

78
1

–
66

9
90

0
10

00
90

0
45

0
16

00
90

0
45

0
21

00
21

00
90

0
78

1
10

00

75
0 k

W
9

76
5

一
般

負
載

20
G…

F7
65

84
2

11
70

72
1

90
0

10
00

90
0

45
0

16
00

90
0

45
0

22
00

22
00

90
0

84
2

10
00

第
15

7頁
續
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PowerFlex 750系列交流變頻器 
69
0V

交
流

輸
入

（
續

）
93

2V
直

流
輸

入
（

續
）

80
0 k

W
9

79
5

重
載

20
G…

F9
60
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93
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40

74
9

90
0
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00

95
0

47
5
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00

95
0

47
5

22
00

22
00
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0

87
5
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00

79
5

一
般

負
載

20
G…

F7
95
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5
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50

74
9

90
0
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00

95
0

47
5
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00

95
0

47
5
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00
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00

95
0
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5
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00
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0

輕
載
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G…

F7
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86
9

–
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0
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0
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5
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00
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0
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0
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0
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10

00
50

0
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2
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 kW
9
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輕
載
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F7
95

11
22

–
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4
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0
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00
12

00
60

0
22

00
12

00
60

0
29
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29

00
12

00
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56
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00
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10
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一

般
負

載
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G…
F1

K0
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44
15

60
98

0
90

0
10

00
12

50
62

5
22

00
12

50
62

5
29

00
29

00
12

50
11

44
10

00

11
00

 kW
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11
50

輕
載

20
G…

F1
K0

12
65

13
80
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83
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0
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00

13
50

67
5

24
00

13
50

67
5

32
00

32
00

13
50

12
65

10
00

11
20

 kW
10

11
60

重
載

20
G…

F1
K4

17
40

21
00

10
93

90
0

10
00

13
50

67
5

25
00

13
50

67
5

33
00

33
00

13
50

12
76
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00

14
00

 kW
10

14
00

一
般

負
載

20
G…

F1
K4

15
40

21
00

13
19

90
0
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00

16
50

82
5

30
00

16
50

82
5

40
00

40
00

16
50

15
40
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00

15
00

 kW
10

14
85

輕
載
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G…

F1
K4

16
34

17
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99

90
0

10
00

17
50

87
5

31
00

17
50

87
5

42
00

42
00

17
50

16
34

10
00

(1
)

「
適

用
額

定
值

」
指

的
是

即
將

連
接

至
變

頻
器

的
馬

達
。

例
如

，
「

F4
00

」
變

頻
器

可
用

於
40

0 k
W

馬
達

的
一

般
負

載
模

式
，

用
於

35
5 

kW
馬

達
的

重
載

模
式

，
或

用
於

45
0 

kW
馬

達
的

輕
載

模
式

。
變

頻
器

可
分

別
設

為
各

種
模

   
式

。
線

材
及

保
險

絲
尺

寸
可

根
據

設
定

的
模

式
來

決
定

。
針

對
任

何
型

號
的

變
頻

器
，

一
般

負
載

模
式

所
提

供
的

持
續

電
流

比
重

載
模

式
大

，
過

載
電

流
則

比
重

載
模

式
小

。
參

見
參

數
30

6 [
負

載
額

定
值

]。
請

參
閱

規
格

說
 

明
，

瞭
解

負
載

額
定

值
。

(2
)

變
頻

器
包

含
這

些
交

流
線

路
保

險
絲

（
裝

有
保

險
絲

熔
斷

指
示

燈
）

，
可

提
供

變
頻

器
短

路
保

護
。

表
中

列
出

保
護

分
支

電
路

的
交

流
輸

入
保

護
裝

置
，

這
些

裝
置

皆
符

合
美

國
NE

C
規

定
。

每
個

變
頻

器
槽

位
針

對
每

個
相

位
都

有
一

個
保

險
絲

。
(3

)
小

保
護

裝
置

尺
寸

是
可

提
供

大
防

護
且

不
會

產
生

滋
擾

跳
脫

的
裝

置
中

，
其

額
定

值
低

者
。

(4
)

大
保

護
裝

置
尺

寸
是

可
提

供
變

頻
器

防
護

的
裝

置
中

，
其

額
定

值
高

者
。

若
依

照
美

國
NE

C標
準

，
小

尺
寸

為
馬

達
FL

A的
12

5%
。

此
處

所
示

額
定

值
為

大
值

。
(5

)
斷

路
器

 ─
 逆

時
斷

路
器

。
若

依
照

美
國

NE
C標

準
，

小
尺

寸
為

馬
達

FL
A的

12
5%

。
此

處
所

示
額

定
值

為
大

值
。

(6
)

建
議

使
用

的
馬

達
電

路
保

護
開

關
 ─

 瞬
時

跳
脫

斷
路

器
。

跳
脫

設
定

應
設

為
變

頻
器

的
輸

入
電

流
，

且
其

大
小

應
根

據
系

統
的

持
續

電
流

決
定

。
(7

)
變

頻
器

包
含

這
些

直
流

線
路

保
險

絲
（

裝
有

保
險

絲
熔

斷
指

示
燈

）
，

可
提

供
變

頻
器

短
路

保
護

。

適
用

 
的

額
 

定
值

  (1
)

框架

持
續

電
流

輸
出

安
培

數
負

載
型

號

輸
出

過
載

 
電

流
持

續
交

流
電

輸
入

交
流

輸
入

內
建

半
導

體
保

險
絲

尺
寸

(1
70

M
) (2

)

直
流

槽
位

至
槽

位
內

建
半

導
體

保
險

絲
尺

寸
(1

70
M

66
48

) 

建
議

使
用

交
流

輸
入

保
護

裝
置

來
保

護
分

支
電

路
 

（
不

適
用

於
含

選
項

的
21

G變
頻

器
）

輸
入

量
直

流
輸

入
內

建
半

導
體

保
險

絲
尺

寸
(1

70
M

62
53

) (7
)

雙
元

件
延

時
保

險
絲

非
延

時
保

險
絲

斷
路

器
最

大
尺

寸
 (5

)
馬

達
電

路
 

保
護

開
關

 (6
)

持
續

直
流

電
輸

入

1分
鐘

3秒
鐘

安
培

安
培

安
培

單
相

 
小

 (3
)

雙
相

 
小

 (3
)

大
 (4

)
單

相
 

小
 (3

)
雙

相
 

小
 (3

)
大

 (4
)

安
培

安
培
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PowerFlex 750系列交流變頻器
馬達過載保護

短路電流額定值

電子馬達過載保護： 依據NEC第430條的第10級馬達過載保護，及依據NEC
第430.126 (A)(2)條的馬達過熱保護。UL 508C檔案E59272。

大短路額定值： 200,000安培的RMS對稱電流值（僅限20F及20G變頻器）

實際短路額定值： 由已安裝保險絲/斷路器的AIC額定值來決定。
請參閱第159頁的21G變頻器
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PowerFlex 750系列交流變頻器 
短路電流額定值 ─  具機箱選項的變頻器

顯示為預設額定值（未增加保護裝置）。 「•」表示利用額外的保 

護裝置可達到的額定值。

變頻器型號
工作 
週率 kW

短路電流額定值(kA)
僅限斷路器
(P3) (1)

具輸入接觸器的斷路器 
（P3和P11）  (1)

僅限模殼開關 
(P5)  (2)

具輸入接觸器的模殼開關 
（P5與P11） (2)

400伏特交流電輸入
21G…C460 LD 315 100 30 65或

• 100含700…800 A L級保險絲
5或
• 30含700…1200 A L級保險絲
• 30含700…1200 A CB

ND 250 100 30或
• 65含600 A J級保險絲

65 5或
• 65含600 A J級保險絲
• 30含600…1000 A L級保險絲
• 30含600…1200 A CB

HD 200 100 5或
• 100含500…600 A J級保險絲
• 18含600…800 A L級保險絲
• 18含500 A CB

65 5或
• 100含500…600 A J級保險絲
• 18含600…800 A L級保險絲
• 18含500 A CB

21G…C540 LD 315 100 30 65或
• 100含750…800 A L級保險絲

5或
• 30含750…1300 A L級保險絲
• 30含800…1200 A CB

ND 315 100 30 65或
• 100含700…800 A L級保險絲

5或
• 30含700…1200 A L級保險絲
• 30含700…1200 A CB

HD 250 100 30或
• 65含600 A J級保險絲

65 5或
• 65含600 A J級保險絲
• 30含600…1000 A L級保險絲
• 30含600…1200 A CB

21G…C567 LD 355 100 30 65或
• 100含800 A L級保險絲

5或
• 30含800…1300 A L級保險絲
• 30含800…1200 A CB

ND 315 100 30 65或
• 100含750…800 A L級保險絲

5或
• 30含750…1200 A L級保險絲
• 30含800…1200 A CB

HD 250 100 30或
• 65含600 A J級保險絲

65 5或
• 65含600 A J級保險絲
• 30含600…1000 A L級保險絲
• 30含600…1200 A CB

21G…C650 LD 400 100 42 65或
• 100含1000…1200 A L級保險絲

5或
• 42含1000…1600 A L級保險絲
• 42含1000…1200 A CB

ND 355 100 42 65或
• 100含850…1200 A L級保險絲

5或
• 42含850…1400 A L級保險絲
• 42含900…1200 A CB

HD 315 100 30 65或
• 100含700…800 A L級保險絲

5或
• 30含700…1200 A L級保險絲
• 30含700…1200 A CB

21G…C750 LD 450 100 42 65或
• 100含1000…1200 A L級保險絲

5或
• 42含1000…1700 A L級保險絲
• 42含1000…1200 A CB

ND 400 100 42 65或
• 100含1000…1200 A L級保險絲

5或
• 42含1000…1600 A L級保險絲
• 42含1000…1200 A CB

HD 315 100 30 65或
• 100含700…800 A L級保險絲

5或
• 30含750…1300 A L級保險絲
• 30含800…1200 A CB

21G…C770 LD 450 100 42 65或
• 100含1000…1200 A L級保險絲

5或
• 42含1100…1800 A L級保險絲
• 42含1100…1200 A CB

ND 400 100 42 65或
• 100含1000…1200 A L級保險絲

5或
• 42含1000…1700 A L級保險絲
• 42含1000…1200 A CB

HD 355 100 42 65或
• 100含700…800 A L級保險絲

5或
• 42含800…1400 A L級保險絲
• 42含800…1200 A CB

續 第160頁
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PowerFlex 750系列交流變頻器
21G…C910 LD 560 100 – – –
ND 500 100 – – –
HD 400 100 – – –

21G…C1K0 LD 630 100 – – –
ND 560 100 – – –
HD 500 100 – – –

21G…C1K1 LD 710 100 – – –
ND 630 100 – – –
HD 500 100 – – –

21G…C1K2 LD 800 100 – – –
ND 710 100 – – –
HD 560 100 – – –

21G…C1K4 LD 850 100 – – –
ND 800 100 – – –
HD 630 100 – – –

21G…C1K5 LD 900 100 – – –
ND 850 100 – – –
HD 710 100 – – –

(1) 這些斷路器被視為是元件的分支電路保護裝置。
(2) P5模殼開關選項未提供額外的保護裝置。依NEC指南需提供分支電路保護。

變頻器型號
工作 
週率 kW

短路電流額定值(kA)
僅限斷路器
(P3) (1)

具輸入接觸器的斷路器 
（P3和P11）  (1)

僅限模殼開關 
(P5)  (2)

具輸入接觸器的模殼開關 
（P5與P11） (2)

400伏特交流電輸入
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PowerFlex 750系列交流變頻器 
變頻器型號
工作 
週率 Hp

短路電流額定值(kA)
僅限斷路器
(P3) (1)

具輸入接觸器的斷路器 
（P3與P11）  (1)

僅限模殼開關 
(P5) (2)

具輸入接觸器的模殼開關 
（P5與P11） (2)

480伏特交流電輸入
21G…D430 LD 400 100 30或

• 65含600 A J級保險絲
65 5或

• 65含600 A J級保險絲
• 30含600…1000 A L級保險絲
• 30含600…1200 A CB

ND 350 100 30或
• 65含550…600 A J級保險絲

65 30或
• 65含550…600 A J級保險絲

HD 300 100 5或
• 100含450…600 A J級保險絲
• 18含600…800 A L級保險絲
• 18含500 A CB

65 5或
• 100含500…600 A J級保險絲
• 18含600…800 A L級保險絲
• 18含500 A CB

21G…D485 LD 450 100 30 65或
• 100含800 A L級保險絲

5或
• 30含650…1200 A L級保險絲
• 30含700…1200 A CB

ND 400 100 30或
• 65含600 A J級保險絲

65 5或
• 65含600 A J級保險絲
• 30含600…1000 A L級保險絲
• 30含600…1200 A CB

HD 350 100 5或
• 100含500…600 A J級保險絲
• 18含600…900 A L級保險絲

65 5或
• 100含500…600 A J級保險絲
• 18含600…900 A L級保險絲

21G…D545 LD 500 100 30 65或
• 100含800 A L級保險絲

5或
• 30含700…1300 A L級保險絲
• 30含700…1200 A CB

ND 450 100 30 65或
• 100含650…800 A L級保險絲

5或
• 30含650…1200 A L級保險絲
• 30含700…1200 A CB

HD 350 100 30或
• 65含550…600 A J級保險絲

65 5或
• 65含550…600 A J級保險絲
• 30含600…1000 A L級保險絲
• 30含600…1200 A CB

21G…D617 LD 600 100 42 65或
• 100含850…1200 A L級保險絲

5或
• 42含850…1500 A L級保險絲
• 42含900…1200 A CB

ND 500 100 30 65或
• 100含750…800 A L級保險絲

5或
• 30含750…1300 A L級保險絲
• 30含800…1200 A CB

HD 400 100 30或
• 65含600 A J級保險絲

65 5或
• 65含600 A J級保險絲
• 30含600…1000 A L級保險絲
• 30含600…1200 A CB

21G…D710 LD 650 100 42 65或
• 100含1000…1200 A L級保險絲

5或
• 42含1000…1700 A L級保險絲
• 42含1000…2000 A CB

ND 600 100 42 65或
• 100含850…1200 A L級保險絲

5或
• 42含850…1500 A L級保險絲
• 42含900…1200 A CB

HD 450 100 30 65或
• 100含650…800 A L級保險絲

5或
• 30含650…1200 A L級保險絲
• 30含700…1200 A CB

21G…D740 LD 700 100 42 65或
• 100含1000…1200 A L級保險絲

5或
• 42含1000…1700 A L級保險絲
• 42含1000…2000 A CB

ND 650 100 42 65或
• 100含900…1200 A L級保險絲

5或
• 42含900…1600 A L級保險絲
• 42含900…2000 A CB

HD 500 100 30 65或
• 100含750…800 A L級保險絲

5或
• 30含750…1300 A L級保險絲
• 30含800…1200 A CB
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PowerFlex 750系列交流變頻器
21G…D800 LD 800 100 – – –

ND 700 100 – – –

HD 600 100 – – –

21G…D960 LD 900 100 – – –

ND 800 100 – – –

HD 700 100 – – –

21G…D1K0 LD 1000 100 – – –

ND 900 100 – – –

HD 750 100 – – –

21G…D1K2 LD 1100 100 – – –

ND 1000 100 – – –

HD 800 100 – – –

21G…D1K3 LD 1250 100 – – –

ND 1100 100 – – –

HD 900 100 – – –

21G…D1K4 LD 1350 100 – – –

ND 1250 100 – – –

HD 1000 100 – – –

(1) 這些斷路器被視為是元件的分支電路保護裝置。
(2) P5模殼開關選項未提供額外的保護裝置。依NEC指南需提供分支電路保護。

變頻器型號
工作 
週率 Hp

短路電流額定值(kA)
僅限斷路器
(P3) (1)

具輸入接觸器的斷路器 
（P3與P11）  (1)

僅限模殼開關 
(P5) (2)

具輸入接觸器的模殼開關 
（P5與P11） (2)

480伏特交流電輸入
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PowerFlex 750系列交流變頻器 
變頻器型號
工作 
週率 Hp

短路電流額定值(kA)
僅限斷路器
(P3) (1)

具輸入接觸器的斷路器 
（P3和P11）  (1)

僅限模殼開關 
(P5)  (2)

具輸入接觸器的模殼開關 
（P5和P11） (2)

600伏特交流電輸入
21G…E295 LD 350 50 • 18含601…700 A L級保險絲

• 18含500 A CB
• 100含600 A J級保險絲

25 • 25含600 A J級保險絲

ND 300 50 • 18含600 A L級保險絲
• 18含500 A CB
• 100含600 A J級保險絲

25 • 25含600 A J級保險絲

HD 250 50 • 18含600 A L級保險絲
• 18含500 A CB
• 100含600 A J級保險絲

25 • 25含600 A J級保險絲

21G…E355 LD 400 50 • 18含601…800 A L級保險絲
• 18含500 A CB
• 100含600 A J級保險絲

25 • 25含600 A J級保險絲

ND 350 50 • 18含601…700 A L級保險絲
• 18含500 A CB
• 100含600 A J級保險絲

25 • 25含600 A J級保險絲

HD 300 50 • 18含600 A L級保險絲
• 18含500 A CB
• 100含600 A J級保險絲

25 • 25含600 A J級保險絲

21G…E395 LD 450 50 • 30含601…900 A L級保險絲
• 30含1000 A CB

• 100含 大800 A L級保險絲 • 30含800 A L級保險絲

ND 400 50 • 18含601…800 A L級保險絲
• 18含500 A CB
• 100含600 A J級保險絲

25 • 25含600 A J級保險絲

HD 350 50 • 18含601…700 A L級保險絲
• 18含500 A CB
• 100含600 A J級保險絲

25 • 25含600 A J級保險絲

21G…E435 LD 500 50 • 30含601…1000 A L級保險絲
• 30含1000 A CB

• 100含 大800 A L級保險絲 • 30含800 A L級保險絲

ND 450 50 • 30含601…900 A L級保險絲
• 30含1000 A CB

• 100含 大800 A L級保險絲 • 30含800 A L級保險絲

HD 350 50 • 18含601…700 A L級保險絲
• 18含500 A CB
• 100含600 A J級保險絲

25 • 25含600 A J級保險絲

21G…E460 LD 500 35 • 30含601…1000 A L級保險絲
• 30含1000 A CB

• 100含 大800 A L級保險絲 • 30含800 A L級保險絲

ND 500 50 • 30含601…1000 A L級保險絲
• 30含1000 A CB

• 100含 大800 A L級保險絲 • 30含800 A L級保險絲

HD 400 50 • 18含601…800 A L級保險絲
• 18含500 A CB
• 100含600 A J級保險絲

25 • 25含600 A J級保險絲

21G…E510 LD 550 35 • 30含601…1100 A L級保險絲
• 30含1100 A CB

• 100含 大800 A L級保險絲 • 30含800 A L級保險絲

ND 500 35 • 30含601…1000 A L級保險絲
• 30含1000 A CB

• 100含 大800 A L級保險絲 • 30含800 A L級保險絲

HD 450 50 • 30含601…900 A L級保險絲
• 30含1000 A CB

• 100含 大800 A L級保險絲 • 30含800 A L級保險絲

21G…E595 LD 700 50 – – –
ND 600 50 – – –
HD 500 50 – – –

21G…E630 LD 800 50 – – –
ND 700 50 – – –
HD 600 50 – – –

21G…E760 LD 900 50 – – –
ND 800 50 – – –
HD 700 50 – – –
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PowerFlex 750系列交流變頻器
21G…E825 LD 950 50 – – –
ND 900 50 – – –
HD 750 50 – – –

21G…E900 LD 1000 65 – – –
ND 950 50 – – –
HD 800 50 – – –

21G…E980 LD 1100 65 – – –
ND 1000 65 – – –
HD 900 50 – – –

(1) 若接頭位於斷路器輸入範圍的10英呎內，則這些斷路器被視為是元件的分支電路保護裝置。
(2) 這些是21G、SCCR額定值，不提供額外的防護。依NEC針對附帶P5的選項所訂定的指南，需提供分支電路保護（保險絲）。

變頻器型號
工作 
週率 Hp

短路電流額定值(kA)
僅限斷路器
(P3) (1)

具輸入接觸器的斷路器 
（P3和P11）  (1)

僅限模殼開關 
(P5)  (2)

具輸入接觸器的模殼開關 
（P5和P11） (2)

600伏特交流電輸入

變頻器型號
工作 
週率 kW

短路電流額定值(kA)
僅限斷路器
(P3) 

具輸入接觸器的斷路器 
（P3和P11）  

僅限模殼開關 
(P5)  

具輸入接觸器的模殼開關 
（P5和P11） 

690伏特交流電輸入
21G…F265 LD 315 30 出版時無法提供690V輸入接觸器

的SCCR額定值。
25 出版時無法提供690V輸入接觸器

的SCCR額定值。ND 250 30 25
HD 200 30 25

21G…F330 LD 355 30 25
ND 315 30 25
HD 250 30 25

21G…F370 LD 400 30 25
ND 355 30 25
HD 300 30 25

21G…F415 LD 450 30 25
ND 400 30 25
HD 355 30 25

21G…F460 LD 500 25 25
ND 450 30 25
HD 375 30 25

21G…F500 LD 530 25 25
ND 500 25 25
HD 400 30 25

21G…F590 LD 630 35 – – –
ND 560 35 – – –
HD 450 35 – – –

21G…F650 LD 710 35 – – –
ND 630 35 – – –
HD 500 35 – – –

21G…F710 LD 800 35 – – –
ND 710 35 – – –
HD 560 35 – – –

21G…F765 LD 850 35 – – –
ND 750 35 – – –
HD 630 35 – – –

21G…F795 LD 900 35 – – –
ND 800 35 – – –
HD 710 35 – – –

21G…F960 LD 1000 35 – – –
ND 900 35 – – –
HD 800 35 – – –
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PowerFlex 750系列交流變頻器 
輸入接觸器預防措施

輸出接觸器預防措施

旁通接觸器預防措施

加入與移除電源

注意事項：定期將電源線從變頻器上切斷並重新連接，使其
啟動與停止的接觸器或其他裝置，可能會造成變頻器硬體損
壞。本變頻器係設計於使用可啟動與停止馬達的控制輸入訊
號。若使用了輸入裝置，則每分鐘不可運作超過一個循環，
否則會造成變頻器損壞。

注意事項：變頻器啟動/停止/啟用控制電路包含固態元件。
如果有由於意外接觸移動中的機具或不小心滲入液體、氣體
或固體的危險，則需有另一個連線的停止電路將交流電線從
變頻器上切斷。可能需使用輔助制動技術。

注意事項：為了防止使用輸出接觸器時造成變頻器損壞，應
詳讀並瞭解以下資訊。為了切斷或隔離特定馬達/負載的連
線，變頻器與馬達間可能會安裝一個以上的輸出接觸器。若
有接觸器在變頻器運作時開啟，電源會從對應馬達上消失，
但變頻器會在輸出端子上繼續產生電壓。此外，重新將馬達
連接至使用中的變頻器（透過將接觸器關閉）會產生可能造
成變頻器損壞的超量電流。若判斷這些情況為非必要或不安
全，則應將輸出接觸器的副接點連接至程式設定為「啟用」
的變頻器數位輸入上。如此會讓變頻器在每次輸出接觸器開
啟後進行慣性停止（停止輸出）。

注意事項：未正確使用或安裝旁通系統會造成元件損壞或縮
短產品壽命。 長見的情況為：
• 將交流線路配接至變頻器輸出或控制端子。
• 未經Allen-Bradley認可的不當旁通或輸出電路。
• 輸出電路未直接連接至馬達。
相關應用與配線請與Allen-Bradley聯絡以尋求協助。

重要資訊 啟動電源切斷開關前請等候一分鐘。不論是由關至開或
由開至關的切換都需確實遵守。快速啟動開關會造成設
備損壞。
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電源切斷 ─  配有機箱選項的變頻器

接觸器 ─  配有機箱選項的變頻器

電抗器 ─  配有機箱選項的變頻器

端子座和其他機箱零件 ─  配有機箱選項的變頻器

選項 代碼 適用框架 說明
輸入熱磁斷
路器

P3 8…10 此選項用於切斷變頻器電源。所有斷路器都包含門蓋互鎖及
掛鎖式凸緣型手柄操作裝置。

輸入非熔斷
性模殼斷線
開關

P5 僅限框架8 此選項用於切斷變頻器電源。所有開關都包含門蓋互鎖及掛
鎖式凸緣型手柄操作裝置。

選項 代碼 適用框架 說明
輸入接觸器 P11 僅限框架8 提供輸入接觸器。接觸器由客戶提供的120V AC（480V和600V輸入 

變頻器）或230V AC（400V和690V輸入變頻器）遠端接點機體邏輯 
所控制，或由X1選項控制（若有的話）。會有一控制器端子台
提供給客戶使用，並且將線路導入接觸器上的1個常開及1個常
閉副接點。重要資訊：P11選項「交替接點電路」不可用做啟
動/停止電路。

輸出接觸器 P12 僅限框架8 在變頻器輸出與馬達間會提供接觸器。接觸器由客戶提供的
120V AC（480V和600V輸入變頻器）或230V AC（400V和690V輸入變頻  
器）遠端接點機體邏輯所控制，或由 X1 選項控制（若有的
話）。會有一控制器端子台提供給客戶使用，並且將線路導
入接觸器上的1個常開及1個常閉副接點。

選項 代碼 適用框架 說明
3%輸入電抗器 L1 8…9 提供安裝於機箱選項槽位內的3%開核變頻器輸入線路電抗器。
3%輸出電抗器 L2 8…9 提供安裝於機箱選項槽位內的3%開核變頻器輸出負載電抗器。
5%輸入電抗器 L3 僅限框架8 提供安裝於機箱選項槽位內的5%開核變頻器輸入線路電抗器。
5%輸出電抗器 L4 僅限框架8 提供安裝於機箱選項槽位內的5%開核變頻器輸出負載電抗器。

選項 代碼 適用框架 說明
控制端子座 – 8…9 提供接點以供現場線材硬體啟用線路（請參閱第264頁以瞭解

詳情）及接觸器控制（如訂購時不含X1選項）。配有機箱選項
的框架8變頻器連同TB4硬體啟用跳線共同運送。可能會遭移除
或由現場配線取代以供硬體啟用。

恆溫器 – 8…9 監測溫度及變頻器硬體啟用輸入配線的顯示器機箱選項槽位。
偵測到溫度過高時，會停用系統以保護機箱選項元件。備註：
除非溫控器偵測到溫度過高，否則就算機箱選項槽位的通風機
失效，變頻器也不會停用。
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PowerFlex 750系列交流變頻器 
變壓器面板 ─  配有機箱選項的變頻器

電源配線圖 ─  配有機箱選項的變頻器

選項 代碼 適用框架 說明
保險絲 – 8（僅限IP54

機體。）
9（所有 
機體。）

FU9, FU10 (690VAC)
FU9, FU10 (400, 480, 600VAC)
FU11
FU12 (120VAC)
FU12 (230VAC)
FU13（僅限框架8，含P11或P12）

690 VAC, 6A, IEC gl-gG
600 VAC、6A、類別CC
600 VAC、5A、類別CC
600 VAC、6A、類別CC
600 VAC、3A、類別CC
600 VAC、5A、類別CC

恆溫器 – 8…9 恆溫器用於所有選項槽位及機體類型。

LINE-PE

CHASSIS

INPUT
VOLTAGE,
3PH,
AC LINES 

X

X

TB1

CHASSIS

PE-A

PE-B
COMMON MODE CAP JPR

TB1MOV/AC EMI CAP JPR

DPI
PORT 2

SEE USER MANUAL

DPI
PORT 1

MOV/AC EMI

COMMON MODE

IN

IN
OUT

OUT

SETTINGS
AS SHIPPED

CAP JUMPER

CAP JUMPER

HUNDREDS

TENS

ONES

J1 HARDWARE ENABLE
IN

EMBEDDED ETHERNET 
ADAPTER ROTARY 
SWITCHES
AS SHIPPED 
SETTINGS

OUT

J2 SAFETY ENABLE
IN
OUT

J12

SETTINGS
AS SHIPPED

J11

PE

T3/W

T2/V

T1/U

PE-B

L3/T

L2/S

LI/R

EA1

     POWERFLEX 755 POWER MODULE

J6

EMBEDDED ETHERNET

9

9

9

X

X

M

GND

T1/T6

T2/T4

T3/T5

L1

L2

L3

MTR-PE

INPUT
REACTOR 

INPUT
CONTACTOR

INPUT
CIRCUIT

BREAKER

MOTOR

Optional
Devices

OUTPUT
REACTOR

OUTPUT
CONTACTOR

(Frame 8 Only)

OUTPUT
TERMINAL
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輸入電源斷路器及斷線開關

請參閱第11頁，瞭解在何處尋找銘牌的變頻器額定值。

表15 ─  400V，50 Hz輸入 ─  代碼P3熱磁斷路器選項

表16 ─  400V，50 Hz輸入 ─  代碼P5模殼斷線開關選項（僅限框架8）

kW 安培 負載 線路側端頭 
接線片

端頭大小 建議扭矩

200 385 重載 140U-L-TL6A2 (2) 2…3組500 MCM配件組 42 N•m (375 lb•in)
250 460 一般負載 140U-L-TL6A2 (2) 2…3組500 MCM配件組 42 N•m (375 lb•in)

456 重載 140U-L-TL6A2 (2) 2…3組500 MCM配件組 42 N•m (375 lb•in)
472 重載 140U-L-TL6A2 (2) 2…3組500 MCM配件組 42 N•m (375 lb•in)

315 540 輕載 140U-N-TLA3A (3) 500…750 MCM 42 N•m (375 lb•in)
540 一般負載 140U-N-TLA3A (3) 500…750 MCM 42 N•m (375 lb•in)
540 重載 140U-N-TLA3A (3) 500…750 MCM 42 N•m (375 lb•in)

315 585 輕載 140U-N-TLA3A (3) 500…750 MCM 42 N•m (375 lb•in)
567 一般負載 140U-N-TLA3A (3) 500…750 MCM 42 N•m (375 lb•in)
585 重載 140U-N-TLA3A (3) 500…750 MCM 42 N•m (375 lb•in)

355 612 輕載 140U-N-TLA3A (3) 500…750 MCM 42 N•m (375 lb•in)
650 一般負載 140U-N-TLA3A (3) 500…750 MCM 42 N•m (375 lb•in)
642 重載 140U-N-TLA3A (3) 500…750 MCM 42 N•m (375 lb•in)

400 750 輕載 140U-N-TLA3A (3) 500…750 MCM 42 N•m (375 lb•in)
750 一般負載 140U-N-TLA3A (3) 500…750 MCM 42 N•m (375 lb•in)
770 一般負載 140U-N-TLA3A (3) 500…750 MCM 42 N•m (375 lb•in)

450 796 輕載 140U-N-TLA3A (3) 500…750 MCM 42 N•m (375 lb•in)
832 輕載 140U-N-TLA3A (3) 500…750 MCM 42 N•m (375 lb•in)

kW 安培 負載 線路側端頭 
接線片

端頭大小 建議扭矩

200 385 重載 140U-L-TL6A2 (2) 2…3組500 MCM配件組 42 N•m (375 lb•in)
250 460 一般負載 140U-L-TL6A2 (2) 2…3組500 MCM配件組 42 N•m (375 lb•in)

456 重載 140U-L-TL6A2 (2) 2…3組500 MCM配件組 42 N•m (375 lb•in)
472 重載 140U-L-TL6A2 (2) 2…3組500 MCM配件組 42 N•m (375 lb•in)

315 540 輕載 140U-M-TLA2A (2) 500…750 MCM 56 N•m (500 lb•in)
540 一般負載 140U-M-TLA2A (2) 500…750 MCM 56 N•m (500 lb•in)
540 重載 140U-M-TLA2A (2) 500…750 MCM 56 N•m (500 lb•in)

315 585 輕載 140U-M-TLA2A (2) 500…750 MCM 56 N•m (500 lb•in)
567 一般負載 140U-M-TLA2A (2) 500…750 MCM 56 N•m (500 lb•in)
585 重載 140U-M-TLA2A (2) 500…750 MCM 56 N•m (500 lb•in)

355 612 輕載 140U-M-TLA2A (2) 500…750 MCM 56 N•m (500 lb•in)
650 一般負載 140U-M-TLA2A (2) 500…750 MCM 56 N•m (500 lb•in)
642 重載 140U-M-TLA2A (2) 500…750 MCM 56 N•m (500 lb•in)

400 750 輕載 140U-N-TLA3A (3) 500…750 MCM 42 N•m (375 lb•in)
750 一般負載 140U-N-TLA3A (3) 500…750 MCM 42 N•m (375 lb•in)
770 一般負載 140U-N-TLA3A (3) 500…750 MCM 42 N•m (375 lb•in)

450 796 輕載 140U-N-TLA3A (3) 500…750 MCM 42 N•m (375 lb•in)
832 輕載 140U-N-TLA3A (3) 500…750 MCM 42 N•m (375 lb•in)
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PowerFlex 750系列交流變頻器 
表17 ─  480V，60 Hz輸入 ─  代碼P3熱磁斷路器選項

表18 ─  480V，60 Hz輸入 ─  代碼P5模殼斷線開關選項（僅限框架8）

Hp 安培 負載 線路側端頭 
接線片

端頭大小 建議扭矩

300 370 重載 140U-L-TL6A2 (2) 2…3組500 MCM配件組 42 N•m (375 lb•in)
350 430 一般負載 140U-L-TL6A2 (2) 2…3組500 MCM配件組 42 N•m (375 lb•in)

414 重載 140U-L-TL6A2 (2) 2…3組500 MCM配件組 42 N•m (375 lb•in)
454 重載 140U-L-TL6A2 (2) 2…3組500 MCM配件組 42 N•m (375 lb•in)

400 485 輕載 140U-N-TLA3A (3) 500…750 MCM 42 N•m (375 lb•in)
485 一般負載 140U-N-TLA3A (3) 500…750 MCM 42 N•m (375 lb•in)
485 重載 140U-N-TLA3A (3) 500…750 MCM 42 N•m (375 lb•in)

450 545 輕載 140U-N-TLA3A (3) 500…750 MCM 42 N•m (375 lb•in)
545 一般負載 140U-N-TLA3A (3) 500…750 MCM 42 N•m (375 lb•in)
545 重載 140U-N-TLA3A (3) 500…750 MCM 42 N•m (375 lb•in)

500 590 輕載 140U-N-TLA3A (3) 500…750 MCM 42 N•m (375 lb•in)
617 一般負載 140U-N-TLA3A (3) 500…750 MCM 42 N•m (375 lb•in)
617 重載 140U-N-TLA3A (3) 500…750 MCM 42 N•m (375 lb•in)

600 710 輕載 140U-N-TLA3A (3) 500…750 MCM 42 N•m (375 lb•in)
710 一般負載 140U-N-TLA3A (3) 500…750 MCM 42 N•m (375 lb•in)

650 765 輕載 140U-N-TLA3A (3) 500…750 MCM 42 N•m (375 lb•in)
740 一般負載 140U-N-TLA3A (3) 500…750 MCM 42 N•m (375 lb•in)

700 800 輕載 140U-N-TLA3A (3) 500…750 MCM 42 N•m (375 lb•in)

Hp 安培 負載 線路側端頭 
接線片

端頭大小 建議扭矩

300 370 重載 140U-L-TL6A2 (2) 2…3組500 MCM配件組 42 N•m (375 lb•in)
350 430 一般負載 140U-L-TL6A2 (2) 2…3組500 MCM配件組 42 N•m (375 lb•in)

414 重載 140U-L-TL6A2 (2) 2…3組500 MCM配件組 42 N•m (375 lb•in)
454 重載 140U-L-TL6A2 (2) 2…3組500 MCM配件組 42 N•m (375 lb•in)

400 485 輕載 140U-L-TL6A2 (2) 2…3組500 MCM配件組 42 N•m (375 lb•in)
485 一般負載 140U-L-TL6A2 (2) 2…3組500 MCM配件組 42 N•m (375 lb•in)
485 重載 140U-L-TL6A2 (2) 2…3組500 MCM配件組 42 N•m (375 lb•in)

450 545 輕載 140U-M-TLA2A (2) 500…750 MCM 56 N•m (500 lb•in)
545 一般負載 140U-M-TLA2A (2) 500…750 MCM 56 N•m (500 lb•in)
545 重載 140U-M-TLA2A (2) 500…750 MCM 56 N•m (500 lb•in)

500 590 輕載 140U-M-TLA2A (2) 500…750 MCM 56 N•m (500 lb•in)
617 一般負載 140U-M-TLA2A (2) 500…750 MCM 56 N•m (500 lb•in)
617 重載 140U-M-TLA2A (2) 500…750 MCM 56 N•m (500 lb•in)

600 710 輕載 140U-N-TLA3A (3) 500…750 MCM 42 N•m (375 lb•in)
710 一般負載 140U-N-TLA3A (3) 500…750 MCM 42 N•m (375 lb•in)

650 765 輕載 140U-N-TLA3A (3) 500…750 MCM 42 N•m (375 lb•in)
740 一般負載 140U-N-TLA3A (3) 500…750 MCM 42 N•m (375 lb•in)

700 800 輕載 140U-N-TLA3A (3) 500…750 MCM 42 N•m (375 lb•in)
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PowerFlex 750系列交流變頻器
表19 ─  600V，50 Hz輸入 ─  代碼P3熱磁斷路器選項

表20 ─  600V，50 Hz輸入 ─  代碼P5模殼斷線開關選項（僅限框架8）

Hp 安培 負載 線路側端頭 
接線片

端頭大小 建議扭矩

250 272 重載 140U-L-TL6A2 (2) 2…3組500 MCM配件組 42 N•m (375 lb•in)
300 295 重載 140U-L-TL6A2 (2) 2…3組500 MCM配件組 42 N•m (375 lb•in)

295 一般負載 140U-L-TL6A2 (2) 2…3組500 MCM配件組 42 N•m (375 lb•in)
350 329 重載 140U-L-TL6A2 (2) 2…3組500 MCM配件組 42 N•m (375 lb•in)

355 重載 140U-L-TL6A2 (2) 2…3組500 MCM配件組 42 N•m (375 lb•in)
355 輕載 140U-L-TL6A2 (2) 2…3組500 MCM配件組 42 N•m (375 lb•in)
355 一般負載 140U-L-TL6A2 (2) 2…3組500 MCM配件組 42 N•m (375 lb•in)

400 395 重載 140U-L-TL6A2 (2) 2…3組500 MCM配件組 42 N•m (375 lb•in)
395 輕載 140U-L-TL6A2 (2) 2…3組500 MCM配件組 42 N•m (375 lb•in)
395 一般負載 140U-L-TL6A2 (2) 2…3組500 MCM配件組 42 N•m (375 lb•in)

450 425 重載 140U-L-TL6A2 (2) 2…3組500 MCM配件組 42 N•m (375 lb•in)
435 輕載 140U-L-TL6A2 (2) 2…3組500 MCM配件組 42 N•m (375 lb•in)
435 一般負載 140U-L-TL6A2 (2) 2…3組500 MCM配件組 42 N•m (375 lb•in)

500 460 輕載 140U-L-TL6A2 (2) 2…3組500 MCM配件組 42 N•m (375 lb•in)
460 一般負載 140U-L-TL6A2 (2) 2…3組500 MCM配件組 42 N•m (375 lb•in)
510 輕載 140U-M-TLA2A (2) 500…750 MCM 56 N•m (500 lb•in)
510 一般負載 140U-M-TLA2A (2) 500…750 MCM 56 N•m (500 lb•in)

550 545 輕載 140U-M-TLA2A (2) 500…750 MCM 56 N•m (500 lb•in)

Hp 安培 負載 線路側端頭 
接線片

端頭大小 建議扭矩

250 272 重載 140U-L-TL6A2 (2) 2…3組500 MCM配件組 42 N•m (375 lb•in)
300 295 重載 140U-L-TL6A2 (2) 2…3組500 MCM配件組 42 N•m (375 lb•in)

295 一般負載 140U-L-TL6A2 (2) 2…3組500 MCM配件組 42 N•m (375 lb•in)
350 329 重載 140U-L-TL6A2 (2) 2…3組500 MCM配件組 42 N•m (375 lb•in)

355 重載 140U-L-TL6A2 (2) 2…3組500 MCM配件組 42 N•m (375 lb•in)
355 輕載 140U-L-TL6A2 (2) 2…3組500 MCM配件組 42 N•m (375 lb•in)
355 一般負載 140U-L-TL6A2 (2) 2…3組500 MCM配件組 42 N•m (375 lb•in)

400 395 重載 140U-L-TL6A2 (2) 2…3組500 MCM配件組 42 N•m (375 lb•in)
395 輕載 140U-L-TL6A2 (2) 2…3組500 MCM配件組 42 N•m (375 lb•in)
395 一般負載 140U-L-TL6A2 (2) 2…3組500 MCM配件組 42 N•m (375 lb•in)

450 425 重載 140U-L-TL6A2 (2) 2…3組500 MCM配件組 42 N•m (375 lb•in)
435 輕載 140U-L-TL6A2 (2) 2…3組500 MCM配件組 42 N•m (375 lb•in)
435 一般負載 140U-L-TL6A2 (2) 2…3組500 MCM配件組 42 N•m (375 lb•in)

500 460 輕載 140U-L-TL6A2 (2) 2…3組500 MCM配件組 42 N•m (375 lb•in)
460 一般負載 140U-L-TL6A2 (2) 2…3組500 MCM配件組 42 N•m (375 lb•in)
510 輕載 140U-M-TLA2A (2) 500…750 MCM 56 N•m (500 lb•in)
510 一般負載 140U-M-TLA2A (2) 500…750 MCM 56 N•m (500 lb•in)

550 545 輕載 140U-M-TLA2A (2) 500…750 MCM 56 N•m (500 lb•in)
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PowerFlex 750系列交流變頻器 
表21 ─  690V，60 Hz輸入 ─  代碼P3熱磁斷路器選項

表22 ─  690V，60 Hz輸入 ─  代碼P5模殼斷線開關選項（僅限框架8）

kW 安培 負載 線路側端頭 
接線片

端頭大小 建議扭矩

200 215 重載 140U-L-TL6A2 (2) 2…3組500 MCM配件組 42 N•m (375 lb•in)
250 265 重載 140U-L-TL6A2 (2) 2…3組500 MCM配件組 42 N•m (375 lb•in)

265 一般負載 140U-L-TL6A2 (2) 2…3組500 MCM配件組 42 N•m (375 lb•in)
300 308 重載 140U-L-TL6A2 (2) 2…3組500 MCM配件組 42 N•m (375 lb•in)
315 330 輕載 140U-L-TL6A2 (2) 2…3組500 MCM配件組 42 N•m (375 lb•in)

330 一般負載 140U-L-TL6A2 (2) 2…3組500 MCM配件組 42 N•m (375 lb•in)
355 370 重載 140U-L-TL6A2 (2) 2…3組500 MCM配件組 42 N•m (375 lb•in)

370 輕載 140U-L-TL6A2 (2) 2…3組500 MCM配件組 42 N•m (375 lb•in)
370 一般負載 140U-L-TL6A2 (2) 2…3組500 MCM配件組 42 N•m (375 lb•in)

375 375 重載 140U-L-TL6A2 (2) 2…3組500 MCM配件組 42 N•m (375 lb•in)
400 410 輕載 140U-L-TL6A2 (2) 2…3組500 MCM配件組 42 N•m (375 lb•in)

413 重載 140U-L-TL6A2 (2) 2…3組500 MCM配件組 42 N•m (375 lb•in)
415 一般負載 140U-L-TL6A2 (2) 2…3組500 MCM配件組 42 N•m (375 lb•in)

450 460 輕載 140U-L-TL6A2 (2) 2…3組500 MCM配件組 42 N•m (375 lb•in)
460 一般負載 140U-L-TL6A2 (2) 2…3組500 MCM配件組 42 N•m (375 lb•in)

500 500 輕載 140U-M-TLA2A (2) 500…750 MCM 56 N•m (500 lb•in)
500 一般負載 140U-M-TLA2A (2) 500…750 MCM 56 N•m (500 lb•in)

530 530 輕載 140U-M-TLA2A (2) 500…750 MCM 56 N•m (500 lb•in)

kW 安培 負載 線路側端頭 
接線片

端頭大小 建議扭矩

200 215 重載 140U-L-TL6A2 (2) 2…3組500 MCM配件組 42 N•m (375 lb•in)
250 265 重載 140U-L-TL6A2 (2) 2…3組500 MCM配件組 42 N•m (375 lb•in)

265 一般負載 140U-L-TL6A2 (2) 2…3組500 MCM配件組 42 N•m (375 lb•in)
300 308 重載 140U-L-TL6A2 (2) 2…3組500 MCM配件組 42 N•m (375 lb•in)
315 330 輕載 140U-L-TL6A2 (2) 2…3組500 MCM配件組 42 N•m (375 lb•in)

330 輕載 140U-L-TL6A2 (2) 2…3組500 MCM配件組 42 N•m (375 lb•in)
355 370 重載 140U-L-TL6A2 (2) 2…3組500 MCM配件組 42 N•m (375 lb•in)

370 輕載 140U-L-TL6A2 (2) 2…3組500 MCM配件組 42 N•m (375 lb•in)
370 一般負載 140U-L-TL6A2 (2) 2…3組500 MCM配件組 42 N•m (375 lb•in)

375 375 重載 140U-L-TL6A2 (2) 2…3組500 MCM配件組 42 N•m (375 lb•in)
400 410 輕載 140U-L-TL6A2 (2) 2…3組500 MCM配件組 42 N•m (375 lb•in)

413 重載 140U-L-TL6A2 (2) 2…3組500 MCM配件組 42 N•m (375 lb•in)
415 一般負載 140U-L-TL6A2 (2) 2…3組500 MCM配件組 42 N•m (375 lb•in)

450 460 輕載 140U-L-TL6A2 (2) 2…3組500 MCM配件組 42 N•m (375 lb•in)
460 一般負載 140U-L-TL6A2 (2) 2…3組500 MCM配件組 42 N•m (375 lb•in)

500 500 輕載 140U-M-TLA2A (2) 500…750 MCM 56 N•m (500 lb•in)
500 一般負載 140U-M-TLA2A (2) 500…750 MCM 56 N•m (500 lb•in)

530 530 輕載 140U-M-TLA2A (2) 500…750 MCM 56 N•m (500 lb•in)
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PowerFlex 750系列交流變頻器
機箱選項槽位配件 圖92 ─  配件一覽

➊

➋

➌

➍

➎

➏

框架8 框架9

編號 說明 變頻器框架
➊ 出風口風箱（框架9） 9
➋ 斷路器/模殼開關 8, 9
➌ 輸入或輸出接觸器（選配） 8
➍ 變壓器面板 9
➎ 輸入或輸出電抗器（選配） 8, 9
➏ 電抗器風扇線槽（電抗器隨附） 9
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PowerFlex 750系列交流變頻器 
圖93 ─  選項P3或P5斷線

➌

U / T1
V / T2
W / T3

➊

➋

➊

變頻器

馬達

P3或P5

框架8 框架9

編號 名稱 說明
➊ R/L1, S/L2, T/L3 三相輸入電源連線。
➋ 保護接地 三相輸入接地。
➌ U/T1, V/T2, W/T3 變頻器電源匯流排的馬達連線。請參閱第130頁。
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PowerFlex 750系列交流變頻器
圖94 ─  選項P3或P5斷線及選項P11輸入接觸器（僅限框架8）

編號 名稱 說明
➊ R/L1, S/L2, T/L3 三相輸入電源連線。
➋ 保護接地 三相輸入接地。
➌ U/T1, V/T2, W/T3 變頻器電源匯流排的馬達連線。請參閱第130頁。

➊

➋

➌

U / T1
V / T2
W / T3

變頻器

馬達

P3或P5

P11
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PowerFlex 750系列交流變頻器 
圖95 ─  選項P3或P5斷線，選項P11輸入接觸器，以及選項L1或L3輸入電抗器
（僅限框架8）

編號 名稱 說明
➊ R/L1, S/L2, T/L3 三相輸入電源連線。
➋ 保護接地 三相輸入接地。
➌ U/T1, V/T2, W/T3 變頻器電源匯流排的馬達連線。請參閱第130頁。

➊

➋

➌

U / T1
V / T2
W / T3

變頻器

馬達

P3或P5

P11

L1或L3
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PowerFlex 750系列交流變頻器
圖96 ─  選項P3或P5斷線，選項P11輸入接觸器，以及選項L2或L4輸出電抗器
（僅限框架8）

編號 名稱 說明 建議扭矩
➊ R/L1, S/L2, T/L3 三相輸入電源連線。 原廠安裝
➋ 保護接地 三相輸入接地。 38.0 N•m (336 lb•in)
➌ 保護接地 三相馬達接地。 38.0 N•m (336 lb•in)
➍ U/T1, V/T2, W/T3 馬達連線。 38.0 N•m (336 lb•in)

➍

➊

ø15 (0.6)
4 Places

44.5
(1.75)

19.1
(0.75)70.5

(2.80)

21.5
(0.85)

➋

➌

變頻器

馬達

P3或P5

P11

L2或L4

輸出端子
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PowerFlex 750系列交流變頻器 
圖97 ─  選項P3或P5斷線，選項P12輸出接觸器，以及選項L2或L4輸出電抗器
（僅限框架8）

編號 名稱 說明 建議扭矩
➊ R/L1, S/L2, T/L3 三相輸入電源連線。 原廠安裝
➋ 保護接地 三相輸入接地。 38.0 N•m (336 lb•in)
➌ 保護接地 三相馬達接地。 38.0 N•m (336 lb•in)
➍ U/T1, V/T2, W/T3 馬達連線。 38.0 N•m (336 lb•in)

➍

➊

ø15 (0.6)
4 Places

44.5
(1.75)

19.1
(0.75)70.5

(2.80)

21.5
(0.85)

➋

➌

變頻器

馬達

P3或P5

P12

L2或L4

輸出端子
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PowerFlex 750系列交流變頻器
圖98 ─  選項P3或P5斷線及選項L1或L3輸入電抗器

➌

U / T1
V / T2
W / T3

➊

➊

➋

變頻器

馬達

P3或P5

L1或L3

框架8 框架9

編號 名稱 說明
➊ R/L1, S/L2, T/L3 三相輸入電源連線。
➋ 保護接地 三相輸入接地。
➋ U/T1, V/T2, W/T3 變頻器電源匯流排的馬達連線。請參閱第130頁。
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PowerFlex 750系列交流變頻器 
圖99 ─  選項P3或P5斷線及選項L2或L4輸出電抗器

➍

➊

ø15 (0.6)
4 Places

44.5
(1.75)

19.1
(0.75)70.5

(2.80)

21.5
(0.85)

➌

➋
➊

➍

U / T1
V / T2
W / T3

變頻器

馬達

P3或P5

L2或L4

輸出端子

框架8 框架9

編號 名稱 說明 建議扭矩
➊ R/L1, S/L2, T/L3 三相輸入電源連線。 原廠安裝
➋ 保護接地 三相輸入接地。 38.0 N•m (336 lb•in)
➌ 保護接地 三相馬達接地。 38.0 N•m (336 lb•in)
➍ U/T1, V/T2, W/T3 馬達連線。 38.0 N•m (336 lb•in)
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圖100 ─  選項P3或P5斷線及選項P12輸出接觸器（僅限框架8）

編號 名稱 說明
➊ R/L1, S/L2, T/L3 三相輸入電源連線。
➋ 保護接地 三相輸入接地。
➌ 保護接地 三相馬達接地。
➍ U/T1, V/T2, W/T3 馬達連線。

➍

➊

➋

➌

變頻器

馬達

P3或P5

P12
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表23 ─  400V，50 Hz輸入 ─  代碼P12輸出接觸器選項（僅限框架8）

表24 ─  480V，60 Hz輸入 ─  代碼P12輸出接觸器選項（僅限框架8）

kW 安培 負載 接觸器型 號 建議扭矩
200 385 重載 100-D420EA11 17 N•m (150 lb•in)
250 460 一般負載 100-D630EA11 68 N•m (600 lb•in)

456 重載 100-D630EA11 68 N•m (600 lb•in)
472 重載 100-D630EA11 68 N•m (600 lb•in)

315 540 輕載 100-D630EA11 68 N•m (600 lb•in)
540 一般負載 100-D860EA11 68 N•m (600 lb•in)
540 重載 100-D630EA11 68 N•m (600 lb•in)

315 585 輕載 100-D630EA11 68 N•m (600 lb•in)
567 一般負載 100-D630EA11 68 N•m (600 lb•in)
585 重載 100-D630EA11 68 N•m (600 lb•in)

355 612 輕載 100-D630EA11 68 N•m (600 lb•in)
650 一般負載 100-D860EA11 68 N•m (600 lb•in)
642 重載 100-D630EA11 68 N•m (600 lb•in)

400 750 輕載 100-D860EA11 68 N•m (600 lb•in)
750 一般負載 100-D860EA11 68 N•m (600 lb•in)
770 一般負載 100-D860EA11 68 N•m (600 lb•in)

450 796 輕載 100-D860EA11 68 N•m (600 lb•in)
832 輕載 100-D860EA11 68 N•m (600 lb•in)

kW 安培 負載 接觸器型 號 建議扭矩
300 370 重載 100-D420ED11 17 N•m (150 lb•in)
350 430 一般負載 100-D630ED11 68 N•m (600 lb•in)

414 重載 100-D420ED11 17 N•m (150 lb•in)
454 重載 100-D630ED11 68 N•m (600 lb•in)

400 485 輕載 100-D630ED11 68 N•m (600 lb•in)
485 一般負載 100-D630ED11 68 N•m (600 lb•in)
485 重載 100-D630ED11 68 N•m (600 lb•in)

450 545 輕載 100-D630ED11 68 N•m (600 lb•in)
545 一般負載 100-D630ED11 68 N•m (600 lb•in)
545 重載 100-D630ED11 68 N•m (600 lb•in)

500 590 輕載 100-D630ED11 68 N•m (600 lb•in)
617 一般負載 100-D630ED11 68 N•m (600 lb•in)
617 重載 100-D630ED11 68 N•m (600 lb•in)

600 710 輕載 100-D860ED11 68 N•m (600 lb•in)
710 一般負載 100-D860ED11 68 N•m (600 lb•in)

650 765 輕載 100-G1200KD12 60 N•m (528 lb•in)
740 一般負載 100-G1200KD12 60 N•m (528 lb•in)

700 800 輕載 100-G1200KD12 60 N•m (528 lb•in)
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表25 ─  600V，50 Hz輸入 ─  代碼P12輸出接觸器選項（僅限框架8）

表26 ─  690V，60 Hz輸入 ─  代碼P12輸出接觸器選項（僅限框架8）

Hp 安培 負載 接觸器型 號 建議扭矩
250 272 重載 100-D420ED11 17 N•m (150 lb•in)
300 295 重載 100-D420ED11 17 N•m (150 lb•in)

295 一般負載 100-D420ED11 17 N•m (150 lb•in)
350 329 重載 100-D420ED11 17 N•m (150 lb•in)

355 重載 100-D420ED11 17 N•m (150 lb•in)
355 輕載 100-D420ED11 17 N•m (150 lb•in)
355 一般負載 100-D420ED11 17 N•m (150 lb•in)

400 395 重載 100-D420ED11 17 N•m (150 lb•in)
395 輕載 100-D420ED11 17 N•m (150 lb•in)
395 一般負載 100-D420ED11 17 N•m (150 lb•in)

450 425 重載 100-D630ED11 68 N•m (600 lb•in)
435 輕載 100-D630ED11 68 N•m (600 lb•in)
435 一般負載 100-D630ED11 68 N•m (600 lb•in)

500 460 輕載 100-D630ED11 68 N•m (600 lb•in)
460 一般負載 100-D630ED11 68 N•m (600 lb•in)
510 輕載 100-D630ED11 68 N•m (600 lb•in)
510 一般負載 100-D630ED11 68 N•m (600 lb•in)

550 545 輕載 100-D630ED11 68 N•m (600 lb•in)

kW 安培 負載 接觸器型 號 建議扭矩
200 215 重載 100-D420EA11 17 N•m (150 lb•in)
250 265 重載 100-D420EA11 17 N•m (150 lb•in)

265 一般負載 100-D420EA11 17 N•m (150 lb•in)
300 308 重載 100-D420EA11 17 N•m (150 lb•in)
315 330 輕載 100-D420EA11 17 N•m (150 lb•in)

330 一般負載 100-D420EA11 17 N•m (150 lb•in)
355 370 重載 100-D420EA11 17 N•m (150 lb•in)

370 輕載 100-D420EA11 17 N•m (150 lb•in)
370 一般負載 100-D420EA11 17 N•m (150 lb•in)

375 375 重載 100-D420EA11 17 N•m (150 lb•in)
400 410 輕載 100-D420EA11 17 N•m (150 lb•in)

413 重載 100-D420EA11 17 N•m (150 lb•in)
415 一般負載 100-D420EA11 17 N•m (150 lb•in)

450 460 輕載 100-D630EA11 68 N•m (600 lb•in)
460 一般負載 100-D630EA11 68 N•m (600 lb•in)

500 500 輕載 100-D630EA11 68 N•m (600 lb•in)
500 一般負載 100-D630EA11 68 N•m (600 lb•in)

530 530 輕載 100-D860EA11 68 N•m (600 lb•in)
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變頻器電源跳線器設定

PowerFlex 750系列變頻器含有保護MOV及已接地的共通模式電容 

器。為了防止變頻器損壞及（或）操作問題，需依表29將這些裝

置正確設定。

MOV、交流EMI電容器及共通模式電容器電路

圖101 ─  至接地的MOV及交流EMI電容器相位（框架1…7）

圖102 ─  至接地的MOV及交流EMI電容器相位（框架8…10），限交流輸入

圖103 ─  至接地的共通模式電容器（所有框架）

注意事項：為了避免遭電擊，進行任何變頻器作業前，請確
認匯流排電容器的電壓已放電。
框架1…7：透過測量電源端子座上+DC與-DC端子（位置請參閱
圖78及圖79）之間或測量+DC與-DC測試點插座（若配備）之
間，可測量直流匯流排電壓。同時也測量+DC端子或測試點
與機箱之間，及-DC端子或測試點與機箱之間。這三個位置所
測量到的電壓值必須為零。
框架8…10：測量電源模組（位置請參閱圖82）前方DC+與DC-
TESTPOINT插座上的直流匯流排電壓。

R/L1
S/L2
T/L3

1

2 3 4

PE–A

1

2 3 4

R/L1
S/L2
T/L3

1

2 3 4

PE–A1

1

2 3 4

PE–A2

DC+

DC–
PE–B
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框架1…7

表27 ─  電源跳線器預設組態

框架8…10

表28 ─  電源跳線器預設組態

表29 ─  建議的電源跳線器組態框架1…7

重要資訊 PowerFlex 750系列變頻器（框架1…7）出廠時跳線器PE-A及PE-B 
為兩個可能設定的其中之一。依可用的電源類型重新設
定這些跳線器。

編號位置11 跳線器PE-A
（MOV/輸入濾波器電容器）

跳線器PE-B
（直流匯流排共通模式電容器）

A 已連線 已斷線
J 已連線 已連線

重要資訊 PowerFlex 750系列變頻器（框架8…10）出廠時跳線器PE-A1、 
PE-A2及PE-B為兩個可能設定的其中之一。依可用的電源類
型重新設定這些跳線器。

編號位置11 跳線器PE-A1
(MOV)

跳線器PE-A2
（輸入濾波器電容器）

跳線器PE-B
（直流匯流排共通模式
電容器）

A 已連線 已連線 已斷線
J 已連線 已連線 已連線

注意事項：有設備損壞的風險存在。需正確判斷變頻器電源
類型。跳線器PE-A、PE-A1、PE-A2及PE-B需針對電源類型依表29
中的建議進行設定。

電源類型 跳線器PE-A (1) (2)

（MOV/輸入濾
波器電容器）

(1) MOV中斷連線後，電源系統需有自己的瞬間保護以確保已知及已控制的電壓。
(2) 框架5…7共用直流輸入變頻器沒有PE-A跳線器。

跳線器PE-B
（直流匯流排共
通模式電容器）

正確設定電源類型
的優點

未確實接地
• 輸入的交流電未接地
• 阻抗已接地
• B相位接地
• 從主動整流器輸入的直

流電

已斷線 已斷線 有助於在發生接地
錯誤時避免發生嚴
重的設備損壞

確實接地
• 輸入的交流電確實接地
• 從被動整流器輸入的交

流電具有確實接地的交
流電源

已連線 已連線 UL相容性、降低電
子雜訊、 穩定的
操作、EMC 相容、
降低元件及馬達負
載上的電壓壓力。
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表30 ─  建議的電源跳線器組態框架8…10

若要連接這些裝置或中斷連線，請參閱第186頁到第191頁中圖示

的跳線器位置。

此外，在未接地的配電系統中，任何相位上的線路至接地電壓都有
可能超出額定線路至線路電壓的125%，故應安裝隔離變壓器。請參

閱網站 www.rockwellautomation.com/literature 上的Wiring and Grounding    
Guidelines for Pulse Width Modulated (PWM) AC Drives（版 本 編 號    

DRIVES-IN001），以瞭解更多阻抗接地及位接地系統的相關資訊。

電源類型 跳線器PE-A1(1)

(MOV)
跳線器PE-A2
（輸入濾波器
電容器）

跳線器PE-B
（直流匯流排共
通模式電容器）

正確設定電源類型的 
優點

未確實接地
• 輸入的交流電未接地
• 阻抗已接地
• B相位接地
• 從主動整流器輸入的直

流電

已斷線 已斷線 已斷線 有助於在發生接地錯誤
時避免發生嚴重的設備
損壞

確實接地
• 輸入的交流電確實接地
• 從被動整流器輸入的交

流電具有確實接地的交
流電源

已連線 已連線 已連線 UL相容性、降低電子雜
訊、 穩定的操作、EMC
相容、降低元件及馬達
負載上的電壓壓力。

(1) MOV中斷連線後，電源系統需有自己的瞬間保護以確保已知及已控制的電壓。
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框架2…5電源跳線螺絲拆卸與存放

框架2…5在安裝時採用跳線螺絲完成電子連線。依據表29中的建議

安裝或卸下跳線螺絲。

當未使用電源跳線螺絲時，其存放在如圖所示的機箱左內側中。

圖104 ─  標準框架2…5跳線螺絲存放位置（如框架4所示）

當螺絲已安裝後：

• 建議扭矩 = 1.36 N•m (12.0 lb•in) +/- 0.14 N•m (1.2 lb•in)

• 建議螺絲起子 = 6.4 mm (0.25 in.)平頭或T15六角螺絲起子 

圖105 ─  標準框架2…5跳線螺絲安裝位置（如框架4所示）

注意事項：若未正確切斷跳線器，會有設備損壞的危險。針
對框架2…5，請將跳線螺絲完全從電路板上卸下。

已斷線已連線
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框架1、6與7電源跳線器線材拆卸與存放

框架1、6與7在安裝時採用跳線完成電子連線。依據表29中的建議

安裝或卸下跳線。

圖106 ─  框架1跳線位置

當有連接跳線器線材時，應將Y型接頭緊壓至金屬片上。

注意事項：若未正確切斷跳線器，會有設備損壞的危險。針
對框架1、6與7，請將已斷線的跳線鎖至提供的絕緣位置。

PE-A

PE-B

已斷線

已連線

已斷線

已連線
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圖107 ─  框架6跳線位置

跳線連線後：

• 建議扭矩（螺絲與螺母）= 1.36 N•m (12.0 lb•in)

• 建議六角插座 = 7 mm

• 建議的螺絲起子 = T20六角型

PE-B

E4

PE-B

E4

已斷線已連線

MOV

共模
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圖108 ─  框架7跳線位置

跳線連線後：

• 建議扭矩（螺絲與螺母）= 1.36 N•m (12.0 lb•in)

• 建議六角插座 = 7 mm

• 建議的螺絲起子 = T20六角型

已斷線已連線

MOV

共模
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框架8…10變頻器組件跳線拆卸與存放

框架8…10變頻器組件在安裝時採用跳線插頭完成電子連線。依據

表30中的建議安裝或卸下跳線插頭。

圖109 ─  框架8…10變頻器組件PE-B共通模式跳線位置

移除及安裝變流器電源控制板線槽：

• 建議扭矩 = 1.86 N•m (16.0 lb•in)

• 建議的螺絲起子 = T20六角型

注意事項：若未正確切斷跳線或變頻器組件之間的跳線設定
不同，會有設備損壞的危險。針對框架8…10變頻器組件，將
已斷線的跳線接頭鎖至提供的插座，並確認所有變頻器組件
的設定皆相同。

J4

J3
已斷線

已連線

顯示為交流輸入變頻器
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圖110 ─  變頻器組件PE-A1 MOV及PE-A2輸入濾波器電容器的跳線位置

當PE-A1跳接線連線時：

• 建議扭矩 = 1.8 N•m (16.0 lb•in)

• 建議的螺絲起子 = T20六角型

重要資訊 PE-A1與PE-A2跳線器只能用於三相輸入變頻器組件且不適用
共用直流輸入變頻器組件。

已斷線已連線

早期生產的變頻器上的PE-A1及GND位置。

已斷線已連線
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第5步：I/O配線 關於I/O配線應熟記：

• 永遠使用銅質線材。

• 建議使用絕緣層額定值為600V或以上之線材。

• 控制線及訊號線應與電源線距離至少0.3公尺（1英呎）

• 為符合CE規定，115伏特數位輸入配線需加上屏蔽或長度不可

超過30公尺（98英呎）。

• 為維持所有使用者可操作之低電壓電路（SELV及PELV電路）

的電氣安全性，不可將標示24伏特或以下之I/O端子連接至

有較高電壓或未以雙重或強化絕緣層確實絕緣的電路。

• 為確保使用者可操作的低電壓I/O電路的電氣安全性，會將其

接地（PELV電路）並可同時接觸，在為連接至變頻器的設備

進行共用接地時，應謹慎進行。

I/O端子座

表31 ─  主控制板I/O端子座規格

表32 ─  選項模組I/O端子座規格

重要資訊 標示有「(–)」或「Common」的I/O端子並非作為接地使用，
其設計目的在於明顯降低共通模式干擾。將這些端子接
地可能會造成雜訊。

注意事項：使用雙極性輸入電源時，會有人員受傷或設備損
壞的危險。區別性輸入電路上的雜訊與漂移會讓馬達轉速與
方向產生無法預測的改變。請使用轉速指令參數協助降低輸
入電源敏感度。

名稱 配線大小範圍 扭矩 帶寬
大 小 大 建議使用

753控制模組TB1、TB2與TB3 2.5 mm2

(14 AWG)
0.3 mm2

(28 AWG)
0.25 N•m
(2.2 lb•in)

0.2 N•m
(1.8 lb•in)

6 mm
(0.24 in.)

755控制模組TB1 2.5 mm2

(14 AWG)
0.3 mm2

(28 AWG)
0.25 N•m
(2.2 lb•in)

0.2 N•m
(1.8 lb•in)

6 mm
(0.24 in.)

名稱 配線大小範圍 扭矩 帶寬
大 小 大 建議使用

I/O模組TB1，含螺絲端子 2.5 mm2

(14 AWG)
0.3 mm2

(28 AWG)
0.25 N•m
(2.2 lb•in)

0.2 N•m
(1.8 lb•in)

6 mm
(0.24 in.)

11系列I/O模組TB1，含張力
夾端子

2.5 mm2

(14 AWG)
0.13 mm2

(26 AWG)
不適用 10 mm

(0.39 in.)

I/O模組TB2，含螺絲端子 4.0 mm2

(12 AWG)
0.25 mm2

(24 AWG)
0.5 N•m
(4.4 lb•in)

0.4 N•m
(3.5 lb•in)

7 mm
(0.28 in.)

11系列I/O模組TB2，含張力
夾端子

4.0 mm2

(12 AWG)
0.25 mm2

(24 AWG)
不適用 10 mm

(0.39 in.)

安全扭力關斷(1) 0.8 mm2

(18 AWG)
0.3 mm2

(28 AWG)
不適用 10 mm

(0.39 in.)

單一增量編碼器 0.8 mm2

(18 AWG)
0.3 mm2

(28 AWG)
不適用 10 mm

(0.39 in.)

安全速度監測器TB1與TB2(1) 2.5 mm2

(14 AWG)
0.25 mm2

(24 AWG)
0.25 N•m
(2.2 lb•in)

0.2 N•m
(1.8 lb•in)

6 mm
(0.24 in.)

雙增量編碼器 0.8 mm2

(18 AWG)
0.3 mm2

(28 AWG)
不適用 10 mm

(0.39 in.)
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表33 ─  三相變頻器組件I/O端子座與接頭規格

表34 ─  共用直流輸入變頻器組件I/O端子座與接頭規格

表35 ─  I/O配線建議

名稱 配線大小範圍 扭矩 帶寬
大 小 大 建議使用

755通用回授模組 0.8 mm2

(18 AWG)
0.3 mm2

(28 AWG)
不適用 10 mm

(0.39 in.)

輔助電源供應器TB1 2.5 mm2

(14 AWG)
0.3 mm2

(28 AWG)
0.25 N•m
(2.2 lb•in)

0.2 N•m
(1.8 lb•in)

6 mm
(0.24 in.)

(1) 需要屏蔽式電纜

名稱 配線大小範圍 扭矩 帶寬
大 小 大 建議使用

整流器TB1與TB2 4.0 mm2

(12 AWG)
0.25 mm2

(24 AWG)
0.5 N•m
(4.4 lb•in)

0.4 N•m
(3.5 lb•in)

7 mm
(0.28 in.)

光纖界面PCB接頭P13 4.0 mm2

(12 AWG)
0.25 mm2

(24 AWG)
0.5 N•m
(4.4 lb•in)

0.4 N•m
(3.5 lb•in)

7 mm
(0.28 in.)

光纖界面PCB接頭P14 2.5 mm2

(14 AWG)
0.3 mm2

(28 AWG)
0.25 N•m
(2.2 lb•in)

0.2 N•m
(1.8 lb•in)

6 mm
(0.24 in.)

名稱 配線大小範圍 扭矩 帶寬
大 小 大 建議使用

共用直流輸入TB1…TB5 4.0 mm2

(12 AWG)
0.25 mm2

(24 AWG)
0.5 N•m
(4.4 lb•in)

0.4 N•m
(3.5 lb•in)

7 mm
(0.28 in.)

光纖界面PCB接頭P13 4.0 mm2

(12 AWG)
0.25 mm2

(24 AWG)
0.5 N•m
(4.4 lb•in)

0.4 N•m
(3.5 lb•in)

7 mm
(0.28 in.)

光纖界面PCB接頭P14 2.5 mm2

(14 AWG)
0.3 mm2

(28 AWG)
0.25 N•m
(2.2 lb•in)

0.2 N•m
(1.8 lb•in)

6 mm
(0.24 in.)

類型 線材類型 說明 最小絕緣層額定值

訊號(1) (2) (3) 標準類比I/O – 0.750 mm2 (18 AWG)，雙絞線，100%屏蔽含
排擾線 。

300V， 
75…90 °C
(167…194 °F)

遠端電位計 – 0.750 mm2 (18 AWG)，3個導體，屏蔽式。

編碼器/
脈波I/O
< 30公尺（100英呎）

總合 0.196 mm2 (24 AWG)
個別成對屏蔽式。

編碼器/
脈波I/O， 
30至152公尺 
（100至500英呎）

訊號 0.196 mm2 (24 AWG)
個別成對屏蔽式。

電源 0.750 mm2 (18 AWG)個別成對屏蔽式

總合 0.330 mm2 (22 AWG)，電源線為0.500 mm2 
(20 AWG)個別成對屏蔽式。

編碼器/
脈波I/O
152至259 公尺 
（500至850英呎）

訊號 0.196 mm2 (24 AWG)
個別成對屏蔽式。

電源 0.750 mm2 (18 AWG)個別成對屏蔽式。

總合 0.750 mm2 (18 AWG)個別成對屏蔽式。

數位I/O
安全輸入 
歸位輸入(1)(2)(3)(4)

屏蔽式 多導體屏蔽式電纜 0.750 mm2 (18 AWG)，3個導體，屏蔽式。 300V， 
60 °C
(140 °F)

數位I/O
歸位輸入(1)(2)(3)

未屏蔽 – 依US NEC或可用的國家或當地法規。

(1) 控制線及訊號線應與電源線距離至少0.3公尺（1英呎）
(2) 若線材較短並包覆在不含敏感電路的機箱中，可能不一定得使用屏蔽式線材，但仍建議使用。
(3) 標示有「(–)」或「Common」的I/O端子並非作為接地使用，其設計目的在於明顯降低共通模式干擾。將這些端子接地可能會造成雜訊。
(4) 安全選項模組20-750-S與20-750-S1需使用屏蔽式電纜。
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操作變頻器控制桿

1. 拆卸變頻器蓋板

框架1…5

– 捏住鎖定片並拉出蓋板底部。

– 將蓋板向下拉出機箱。

框架6…7

– 鬆開門板螺絲。

– 輕輕撬起門板開口將其卸下。
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框架8…10

– 卸下頂部螺絲。

– 鬆開底部螺絲。

– 卸除右前蓋。
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PowerFlex 750系列交流變頻器
2. 框架1 ─ 拉起機箱蓋。 

框架2…7 ─ 拉起人機介面模組(HIM)托架。

框架1

– 鬆開保留螺絲。

– 使用螺絲起子鬆開機箱蓋鎖定片。

– 抬高機箱蓋直到卡榫接合。
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框架2…7

– 鬆開保留螺絲。

– 抬高托架直到卡榫接合。

框架8…10

– 鬆開保留螺絲。

– 抬高托架直到卡榫接合。
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PowerFlex 753主控制板

表36 ─  753主控制板詳細說明

表37 ─  J4輸入模式跳線器

編號 名稱 說明
➊ HIM接頭 DPI連接埠1（HIM托架）連線。
➋ 風扇接頭 內部冷卻風扇電源供應器（框架2及3）。
➌ 電池插槽 可為即時時鐘供電的使用者安裝CR1220鋰電池（選

配，未隨附）。可用於在即時時鐘供電中斷或重
啟電源時保留其設定。

➍ 啟用跳線器 硬體啟用跳線器。取下此跳線器後TB3便會啟用。
➎ 安全跳線器 安全啟用跳線器 安裝安全選項時可卸下。
➏ 跳線器J4輸入模式 類比輸入模式跳線器。選擇電壓模式或電流模式。
➐ TB1 I/O端子座。
➑ DPI連接埠2 手持及遙控HIM選項連接電纜。
➒ TB3 數位輸入端子座。請參閱表40的重要資訊。
➓ TB2 繼電器端子座。

跳線器位置 電壓模式 電流模式

➊

➋

➌

➍

➑

➏

➎

➒

➓

➐

J4
3 1

4 2
J4

3 1

4 2
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表38 ─  TB1端子名稱

備註：753主控制板I/O TB1配線範例請參閱從第217頁開始的內 

容。

表39 ─  TB2端子名稱

表40 ─  TB3端子名稱

端子 名稱 說明 相關
參數

Ao0– 類比輸出0 (–) 雙極性，±10V(1)，11 位元及符
號，2 k歐姆 低負載。
4-20 mA(1)，11位元及符號，400歐姆 

大負載。

(1) 只能使用參數選擇模式。

270
Ao0+ 類比輸出0 (+)

10VC 10伏特共用 適用(+) 10伏特參考電壓。
2k歐姆 小值。+10V +10伏特參考電壓

Ai0– 類比輸入0 (–) 隔離(2)，雙極性，電位差，11位
元及符號。 
電壓模式：(3)±10V @ 88k歐姆輸入  
阻抗。
電流模式：(3)0-20 mA @ 93歐姆輸入   
阻抗

(2) 差異隔離 ─  外部電源需維持在較保護接地高的160V以上。輸入提供高度共模耐受性。
(3) 以跳線器J4選擇模式。

255
Ai0+ 類比輸入0 (+)

Ptc– 馬達PTC (–) 馬達保護裝置
（正溫度係數）。

250
Ptc+ 馬達PTC (+)
T0 電晶體輸出0 開集極輸出，48V直流，250 mA  

大負載。
24VC 24伏特共用 變頻器供應的邏輯輸入電源。

150 mA 大值+24V +24伏特直流
Di C 數位輸入共用 24V直流（ 大30V直流） ─  

光隔離
高電位：20…24V直流
低電位：0…5V直流

150
Di 1 數位輸入1
Di 2 數位輸入2

Ao0-
Ao0+
10VC
+10V
Ai0-
Ai0+
Ptc-
Ptc+
To0
24VC
+24V
Di C
Di 1
Di 2

固定I/O 端子 名稱 說明 額定值 相關
參數

R0NC 繼電器0常閉 輸出繼電器0常閉
觸點。

240V交流，24V直流，
大2 A

僅限電阻

285
286
291
292R0C 繼電器0共用 輸出繼電器0共用

R0NO 繼電器0常開 輸出繼電器0常開
觸點。

240V交流，24V直流，
大2 A

一 般 用 途（導 體）/
電阻

R0NC

R0C

R0NO

電源板 端子 名稱 說明 相關
參數

Di 0dc 數位輸入0
24V直流（ 大30V直流）

直流電源供應器的連線。
高電位：20…24V直流
低電位：0…5V直流

150

Di C 數位輸入共用 數位輸入共用
Di 0ac 數位輸入0

120V交流（ 大132V交流）
交流電源供應器的連線。

高電位：100…132V交流
低電位：0…30V交流

重要資訊 啟用跳線器卸下後此端子會變成硬體啟用。

Di 0dc
Di C
Di 0ac
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PowerFlex 755主控制板
框架1…7

表41 ─  控制板詳細說明

表42 ─  TB1 I/O端子名稱

編號 名稱 說明
➊ HIM接頭 DPI連接埠1（HIM托架）連線。
➋ 風扇接頭 內部冷卻風扇電源供應器（框架2及3）。
➌ 電池插槽 可為即時時鐘供電的使用者安裝 CR1220 鋰電池

（選配，未隨附）。
可用於在即時時鐘供電中斷或重啟電源時保留其
設定。

➍ DPI連接埠2 手持及遙控HIM選項連接電纜。
➎ 內建EtherNet/IP(1)位址選

擇器

(1) 請參閱PowerFlex 755變頻器內建乙太網路/IP網路卡使用手冊，版本編號750COM-UM001。

用於設定乙太網路位址 低八個位元（強制定址
為192.168.1.xxx）的旋轉開關。請參閱程式設計手
冊，版本編號750-PM001以瞭解IP位址設定說明。

➏ 內建EtherNet/IP(1)接頭 網路電纜連線。
➐ 安全跳線器 安全啟用跳線器 安裝安全選項時可卸下。
➑ 啟用跳線器 硬體啟用跳線器。取下此跳線器後TB1便會啟用。
➒ TB1 I/O端子座。

➊

➋

➌

➍

➎

➐

➑

➒

➏

固定I/O 端子 名稱 說明
Di 0ac 數位輸入0

120V交流（ 大132V交流）
交流電源供應器的連線。

高電位：100…132V交流
低電位：0…30V交流

Di C 數位輸入共用 數位輸入共用
Di 0dc 數位輸入0

24V直流（ 大30V直流）
直流電源供應器的連線。

高電位：20…24V直流
低電位：0…5V直流

+24V +24伏特電源（ 大50 mA） 變頻器供應之24V電源的連線。
24VC 24伏特共用

Di 0ac

Di C

Di 0dc

+24V

24VC
200 洛克威爾自動化出版品750-IN001M-ZC-P - 2013年8月



PowerFlex 750系列交流變頻器 
框架8…10

表43 ─  控制板詳細說明

表44 ─  TB1 I/O端子名稱

編號 名稱 說明
➊ HIM接頭 DPI連接埠1（HIM托架）連線。
➋ 風扇接頭 內部冷卻風扇電源供應器。
➌ 電池插槽 可為即時時鐘供電的使用者安裝CR1220鋰電池

（選配，未隨附）。
可用於在即時時鐘供電中斷或重啟電源時保留
其設定。

➍ DPI連接埠2 手持及遙控HIM選項連接電纜。
➎ 啟用跳線器 硬體啟用跳線器。啟用硬體啟用設定時會卸下。
➏ 內建EtherNet/IP(1)位址選 

擇器

(1) 請參閱PowerFlex 755變頻器內建乙太網路/IP網路卡使用手冊，版本編號750COM-UM001。

用於設定乙太網路位址 低八個位元（強制定
址為192.168.1.xxx）的旋轉開關。請參閱程式設計
手冊，版本編號750-PM001以瞭解IP位址設定說明。

➐ 內建EtherNet/IP(1)接頭 網路電纜連線。
➑ TB1 I/O端子座。

➊

➋

➌

➍

➎

➏

➑

➐

固定I/O 端子 名稱 說明
Di 0ac 數位輸入0

120V交流（ 大132V交流）
交流電源供應器的連線。

高電位：100…132V交流
低電位：0…30V交流

Di C 數位輸入共用 數位輸入共用
Di 0dc 數位輸入0

24V直流（ 大30V直流）
直流電源供應器的連線。

高電位：20…24V直流
低電位：0…5V直流

+24V +24伏特電源 變頻器供應之24V電源的連線。
150 mA 大值24VC 24伏特共用

Di 0ac

Di C

Di 0dc

+24V

24VC
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交流輸入變頻器控制與電源端子座

框架8…10

表45 ─  TB2端子名稱

跳閘接點運作

輸入接地電流超過連接埠11上之P16 [Gnd Cur Flt Lvl]所設定之臨界    

值達五個線路循環時會發生接地故障。

固定I/O 端子 名稱 說明 額定值 相關
參數

1 跳閘共用 輸出繼電器共用 125V交流， 大10 A， 
限1250 VA電阻

連接
埠11上
的16

2 跳閘常開 輸出繼電器常開
觸點。

3 風扇240VAC輸
出中性點

用於連接冷卻 
風扇。

240V AC，50/60 Hz，1.4 A，
336 VA

4 風扇240VAC輸
出熱點

交流輸入變頻器控制

1
2
3
4
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共用直流輸入變頻器控制與電源端子座

框架8…10

表46 ─  TB2端子名稱

固定I/O 端子 名稱 說明 額定值
1 UPS 120VAC輸入中性點 用於連接不斷

電系統(UPS)。(1)

(1) 請參閱第207頁的不斷電系統連線 ─  共用直流輸入變頻器。

不適用
2 UPS 120VAC輸入熱點
3 CONTROL 120/240 VAC輸入中性點 用於連接控制

電源。(2)

(2) 請參閱第208頁的120/240V交流電源供應器連線 ─  共用直流輸入變頻器。

不適用
4 CONTROL 120/240 VAC輸入熱點
5 風扇240VAC輸出中性點 用於連接冷卻

風扇。
240V AC，50/60 Hz，
1.4 A，336 VA6 風扇240VAC輸出熱點

共用直流輸入變頻器控制面板

TB2 ─  請參閱表46

TB3 ─  請參閱表47

TB4 ─  請參閱表48

TB5 ─  請參閱表49

1
2
3
4
5
6
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直流預充電板

直流預充電板提供匯流排電壓感測、匯流排保險絲監控與所有預
充電硬體的控制等功能。

表47 ─  TB3端子名稱

機箱門板互鎖與門板開關

共用直流輸入變頻器支援門板互鎖電磁閥與門板開關的安裝。

表48 ─  TB4端子名稱

斷線開關(SW2)運作

固定I/O 端子 名稱 說明
1 I/O 24V 變頻器提供的24V直流I/O電源。
2 I/O 24V共用
3 外部預充電閉路/開路輸入+ 外部預充電閉路/開路輸入。
4 外部預充電閉路/開路輸入-
5 外部預充電抑制輸入+ 外部預充電抑制輸入。
6 外部預充電抑制輸入-
7 重設故障輸入+ 重設故障輸入。
8 重設故障輸入-
9 預充電完成常開 預充電完成常開輸入
10 預充電完成共用
11 故障輸出常閉 常閉接點輸出。

常開接點輸出。12 故障輸出常開
13 故障輸出共用

原廠跳線器設定：
• TB3-1與TB3-3
• TB3-1與TB3-5
• TB3-2與TB3-4
• TB3-2與TB3-6

重要資訊 請勿拆卸原廠安裝的跳線器。

固定I/O 端子 名稱 說明
1 門板開關已關閉 常開門板開關。

門板開關輸入連線。
拆除跳線器TB4-1至TB4-2以便配接開關。

2 I/O 24V 變頻器提供的24V直流電源。
門板開關電源或電源連線。

3 240 VAC中性點 電磁閥中性連線。
4 240 VAC熱點門板互鎖

電磁閥
變頻器提供的240V交流電源。
電磁閥熱點連線。

SW2開啟時 門板關閉 門板開啟

位置請參閱圖33 ─  
位於第55頁。

電磁閥與門板開
關電路已通電。

警報已顯示。

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1
2
3
4
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PowerFlex 750系列交流變頻器 
變頻器控制的120V輸出配線

共用直流輸入變頻器提供有限的120V控制電源搭配變頻器控制

桿選項模組使用。若需端子座配線規格，請參閱表34 ─ 位於第  

193頁。

表49 ─  TB5端子名稱

表50 ─  TB5跳線器設定

固定I/O 端子 名稱 說明 額定值
1 UPS 120VAC輸出熱點 跳線器選擇120V

交 流 輸 出 電 源
作 變 頻 器 控 制
使 用。請 參 閱
表50。

120V交流，50/60 Hz，
0.4 A，48 VA
保險絲：1A，600V，
類別CC，延遲時間

2 120VAC熱點
3 CONTROL 120VAC輸出熱點
4 UPS 120VAC輸出中性點
5 120VAC中性點
6 CONTROL 120VAC輸出中性點
7 120VAC輸出中性點 變頻器提供120V

交 流 輸 出 作 變
頻器控制使用。

8 120VAC輸出熱點

來自控制變壓器的120V交流電
原廠跳線器設定：
• TB5-2與TB5-3
• TB5-5與TB5-6

來自使用者提供之UPS的120V交流電
使用者跳線器 
設定：
• TB5-1與TB5-2
• TB5-4與TB5-5

注意事項：若未正確設定跳線器，會有人員受傷或設備損壞
的危險。在為電路供電前請先確認已將跳線器設定供控制架
構使用。

1
2
3
4
5
6
7
8

2
3

5
6

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6
7
8120V AC Output

Neutral
Hot

120V AC Input
Neutral

Hot

1 A

N       120      240 T1
1KVA

SW2

8

7

TB5

TB2

1
2

4
5

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6
7
8120V AC Output

Neutral
Hot

120V AC UPS Input
Neutral

Hot

1 A

SW2

TB5

TB2

6
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PowerFlex 750系列交流變頻器
控制變壓器連線 ─  共用直流輸入變頻器

框架8…10

共用直流輸入變頻器控制變壓器原廠設定為120V交流輸入。透過

變更一次側配線連線亦可進行240V交流輸入設定。

圖111 ─  控制變壓器電壓設定

P2
1.8 N•m (16 lb•in)
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PowerFlex 750系列交流變頻器 
不斷電系統連線 ─  共用直流輸入變頻器

框架8…10

使用者提供之120V交流UPS連接至共用直流輸入變頻器機箱後面

的較低120V軌道上。該軌道連接至共用直流輸入變頻器控制面板

上的TB2-1與TB2-2。若要使用120V交流UPS電源，請如表50 ─ 位  

於第205頁所示設定TB5跳線器。

圖112 ─  UPS連線端子

29.0
(1.1)

11.0
(0.4)

63.0
(2.5)

1/4-20
4X

7/16 in.
5.1 N•m (45.0 lb•in)

熱點

中性點

重要資訊 UPS配線從內部通過UPS端子連線前方的直流輸入變頻器斷
線開關SW2。

注意事項：為了避免維修變頻器時發生觸電危險，需提供外
部120V不斷電系統的鎖定/標記功能。或將斷路器SW5加以鎖
定或標記。單獨鎖定與標記共用匯流排預充電斷線開關SW2
無法在維修變頻器時提供足夠的保護功能。
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PowerFlex 750系列交流變頻器
120/240V交流電源供應器連線 ─  共用直流輸入變頻器

變頻器提供的120/240V交流電配線通過安裝在共用直流輸入變頻

器機箱中的斷路器。該斷路器連接至共用直流輸入變頻器控制面
板上的TB2-3與TB2-4。

圖113 ─  120V連線端子

此13 A斷路器為控制變壓器一次側提供分支電路短路與過電流保 

護，並為變壓器一次側提供保護。變壓器二次側保護（240V輸

出）透過5 A，600V，類別CC的延時保險絲提供。

重要資訊 變壓器一次側配線從內部通過變壓器一次側端子連線前
方的直流輸入變頻器斷線開關SW2。

注意事項：為了避免維修變頻器時發生觸電危險，需提供外
部120/240V電源的鎖定/標記功能。或將斷路器SW5加以鎖定或
標記。單獨鎖定與標記共用匯流排預充電斷線開關SW2無法
在維修變頻器時提供足夠的保護功能。
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PowerFlex 750系列交流變頻器 
硬體啟用電路

每個主控制板都有一個數位輸入（數位輸入0），可作為一般用途

可程式設計輸入，或在卸下跳線器後，將其設定為只能硬體啟
用，而不受參數設定的影響。

• PowerFlex 753 ─ 數位輸入0位於TB3

• PowerFlex 755 ─ 數位輸入0位於TB1

若要將數位輸入0設定為只能硬體啟用，請完成以下步驟。

1. 如第194頁所述操作控制桿。

2. 找到並卸下主控制板上的啟用跳線器（請參閱圖）。

PowerFlex 753 ─  啟用跳線器位置

PowerFlex 755 ─  啟用跳線器位置（框架1…7）
洛克威爾自動化出版品750-IN001M-ZC-P - 2013年8月 209



PowerFlex 750系列交流變頻器
PowerFlex 755 ─  啟用跳線器位置（框架8…10）
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PowerFlex 750系列交流變頻器 
安全啟用電路

變頻器送達時安裝有安全啟用跳線器(SAFETY)。使用安全扭力關

斷或速度監測安全選項時，需將此跳線器卸下。

PowerFlex 753 ─  安全跳線器位置

PowerFlex 755 ─  安全跳線器位置（僅限框架1…7）

備註：框架8及更大變頻器並無安全啟用跳線器。

重要資訊 使用安全選項時若未卸下本跳線器，當發出啟動訊號時
會造成變頻器故障。
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PowerFlex 755光纖界面板

框架8…10

表51 ─  光纖界面板詳細說明

表52 ─  P13端子名稱

表53 ─  P14端子名稱

編號 名稱 說明
➊ 主控制板接頭 98針腳主控制板界面連線。
➋ P13 使用者提供之24伏特電源連線。

主電源卸下後的電源控制電路。
➌ P14 內部變頻器提供之24伏特電源連線。此連線出廠時

即以配線完成且使用者不可修改。
主電源連線後的電源控制電路。

➍ 變流器連線 光纖連接埠：P1 = INV1，P2 = INV2，P3 = INV3，P4 = INV4，     
P5 = INV5

電源板 端子 名稱 說明
AP+ +24伏特輔助電源 客戶提供的電源供應器之連線。24V

直流±10%，5 A，PELV（額定低電壓保 
護）或SELV（額定安全低電壓）AP– 輔助電源共用

Sh 屏蔽 配線屏蔽層的終止點。

電源板 端子 名稱 說明
1 +24伏特電源 變頻器供應電源的連線。

2 電源共用

➍

➊

P1 P2 P3

➌

➋

P13

AP+
AP–
Sh

1
2

212 洛克威爾自動化出版品750-IN001M-ZC-P - 2013年8月



PowerFlex 750系列交流變頻器 
變頻器裝置連接埠

接頭、內建裝置以及如I/O、通訊配接卡和DeviceLogix等已安裝的

選項模組都獨有的連接埠編號指定。接頭及內建裝置都有無法變
更的固定連接部編號。選項模組會在安裝時指派連接埠編號。

圖114 ─  變頻器裝置連接埠

連接埠 裝置 說明
00 主變頻器 變頻器的固定連接埠。
01 HIM HIM托架接頭的固定連接埠。

當未使用HIM托架接頭時，分離器電纜連接器會提
供連接埠01。

02 DPI連接埠 手持或遙控HIM連線。
分離器電纜連線。

03 分離器電纜 至DPI連接埠02的連線。
提供連接埠02及連接埠03。

04…08 選項模組 選項模組的可用連接埠。請參閱第214頁的選項模
組安裝一節，以瞭解每個選項的建議連接埠。
重要資訊：連接埠07與08僅限PowerFlex 755框架2以上 
變頻器才配備。PowerFlex 755框架1變頻器與753變頻器 
不支援連接埠07與08。

09 輔助電源供應器選
項模組

當透過電纜連線時供輔助電源供應器使用的連接
埠。（僅限PowerFlex 755框架1 與753變頻器。請參閱 
第237頁。）

10 變流器 變流器的固定連接埠（僅限適用PowerFlex 755框架8及 
更大型變頻器）。

11 整流器 整流器的固定連接埠（僅限適用PowerFlex 755框架8及 
更大型變頻器）。

12 保留供未來使用。
13 EtherNet/IP 內建EtherNet/IP的固定連接埠（僅限適用PowerFlex 755變 

頻器）。
14 DeviceLogix 內建DeviceLogix的固定連接埠。

00

01

03

02

02
13

10, 11, 14

05
09

06

04

08
07
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選項模組安裝

適用的連接埠位置會受限於各個模組。模組上會有附位置
編號的圖示顯示適用的選項模組連接埠為何。例如，右側
的圖示表示該選項模組僅與連接埠4相容。 

安裝選項模組：

1. 將模組邊緣接頭牢牢按進欲安裝的連接埠。

2. 將上下固定螺絲旋緊。

– 建議扭矩 = 0.45 N•m (4.0 lb•in)

– 建議的螺絲起子 = T15六角型

注意事項：若在變頻器有供電時安裝或卸下選項模組，會有
設備損壞的危險。為了避免損壞變頻器，進行任何變頻器作
業前，請確認匯流排電容器的電壓已放電且所有控制電源皆
已卸下。
框架1…7：透過測量電源端子座上+DC與-DC端子（位置請參
閱圖78及圖79）、+DC端子與機箱、-DC端子與機箱之間的電壓
可測量直流匯流排電壓。這三個位置所測量到的電壓值必須
為零。
框架8…10：測量電源模組（位置請參閱圖82）前方DC+與DC-
TESTPOINT插座上的直流匯流排電壓。測量到的電壓值必須
為零。

重要資訊 請勿過度旋緊固定螺絲。
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PowerFlex 750系列交流變頻器 
I/O模組
表54 ─  輸入模式跳線器

表55 ─  TB1端子名稱

20-750-2262C-2R (24 Volts DC)
20-750-2263C-1R2T (24 Volts DC)
20-750-2262D-2R (120 Volts AC)

跳線器位置 電壓模式 電流模式

端子 名稱 說明 相關 
參數(4)

(4) I/O模組參數亦會有連接埠名稱。

Sh 屏蔽 未安裝EMC板或導管盒時的配線屏蔽
層終止點。Sh

Ptc– 馬達PTC (–) 馬達保護裝置（正溫度係數）。 40
位於連
接埠X

Ptc+ 馬達PTC (+)

Ao0– 類比輸出0 (–) 雙極性，±10V，11位元及符號，2 k歐 
姆 低負載。
4-20 mA，11位元及符號，400歐姆 大 
負載。

75
位於連
接埠X

Ao0+ 類比輸出0 (+)

Ao1– 類比輸出1 (–) 85
位於連
接埠X

Ao1+ 類比輸出1 (+)

-10V -10伏特參考電壓 2k歐姆 小值。
10VC 10伏特共用 適用(–)及(+) 10伏特參考電壓。
+10V +10伏特參考電壓 2k歐姆 小值。
Ai0– 類比輸入0 (–) 隔離(2)，雙極性，電位差，11位元及

符號。 
電壓模式：±10V @ 88k歐姆輸入阻抗。 
電流模式：0-20 mA @ 93歐姆輸入阻抗。

(2) 差異隔離 ─  外部電源需維持在較保護接地高的160V以上。輸入提供高度共模耐受性。

50, 70
位於連
接埠X

Ai0+ 類比輸入0 (+)

Ai1– 類比輸入1 (–) 60, 70
位於連
接埠X

Ai1+ 類比輸入1 (+)

24VC 24伏特共用 變頻器供應的邏輯輸入電源。 
每個I/O模組 大200 mA
每個變頻器 大600 mA

+24V +24伏特直流

Di C 數位輸入共用 數位輸入0…5共用
Di 0 數位輸入0(1)

(1) 數位輸入為24伏特直流(2262C)或115伏特交流(2262D)，視模組型號而定。請確認I/O模組上套
用的電壓正確。

24V直流（ 大30V直流） ─  光隔離
高電位：20…24V直流11.2 mA直流
低電位：0…5V直流
120V AC（ 大132V交流），50/60 Hz (3) ─     
光隔離
高電位：100…132V交流
低電位：0…30V交流

(3) 為符合CE規定請使用屏蔽電纜。電纜長度不應超過30公尺（98英呎）。

1
位於連
接埠X

Di 1 數位輸入1(1)

Di 2 數位輸入2(1)

Di 3 數位輸入3(1)

Di 4 數位輸入4(1)

Di 5 數位輸入5(1)

注意事項：有設備損壞的風險存在。請確認I/O模組數位輸入
上套用的電壓正確。請參閱I/O模組型號以決定額定電壓。
• 20-750-2262C-2R為額定24伏特直流
• 20-750-2263C-1R2T為額定24伏特直流
• 20-750-2262D-2R為額定120伏特交流

Ai0

Ai1
Ai0

Ai1

Sh
Sh
PTC–
PTC+
Ao0–
Ao0+
Ao1–
Ao1+
–10V
10VC
+10V
Ai0–
Ai0+
Ai1–
Ai1+
24VC
+24V
DiC
Di0
Di1
Di2
Di3
Di4
Di5
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PowerFlex 750系列交流變頻器
表56 ─  TB2端子名稱（2個繼電器輸出：2R）

表57 ─  TB2端子名稱（1個繼電器及2個電晶體輸出：1R2T）

繼電器 
輸出

端子 名稱 說明 相關 
參數

R0NO 繼電器0常開 繼電器常開觸點輸出：
240V交流，24V直流， 大2 A
一般用途（導體）/電阻

繼電器常閉觸點輸出：
240V交流，24V直流， 大2 A
僅限電阻

10, 100, 
101, 105, 
106
位於連
接埠X

R0C 繼電器0共用
R0NC 繼電器0常閉

R1NO 繼電器1常開 20, 110, 
111, 115, 
116
位於連
接埠X

R1C 繼電器1共用
R1NC 繼電器1常閉

繼電器 
輸出

端子 名稱 說明 相關 
參數

R0NO 繼電器0常開 繼電器常開觸點輸出：
240V交流，24V直流， 大2 A
一般用途（導體）/電阻

繼電器常閉觸點輸出：
240V交流，24V直流， 大2 A
僅限電阻

10, 100, 
101, 105, 
106
位於連
接埠X

R0C 繼電器0共用
R0NC 繼電器0常閉

T0 電晶體輸出0 電晶體輸出
額定值：24V直流 = 1 A 大

24V直流 = 0.4 A 大， 
用於U.L.應用
電阻

20
位於連
接埠X

TC 電晶體輸出共用
T1 電晶體輸出1 30

位於連
接埠X

R0NO

R0C

R0NC

R1NO

R1C

R1NC

R0NO

R0C

R0NC

T0

TC

T1
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PowerFlex 750系列交流變頻器 
I/O配線範例
753主控制板TB1配線範例 

輸入/輸出 連線範例 需要的參數變更
電位計單極性速度 
參考
10k歐姆電位計。建議
使用
（2k歐姆 小值）

753主控制板TB1

• 設定方向模式
Port 0: P308 [Direction Mode] = 0 “Unipolar”

• 設定選項
Port 0: P545 [Spd Ref A Sel] = Port 0: P260 [Anlg In0 Value]

• 調整大小
Port 0: P261 [Anlg In0 Hi] = 10 Volt
Port 0: P262 [Anlg In0 Lo] = 0 Volt
Port 0: P547 [Spd Ref A AnlgHi] = 60 Hz
Port 0: P548 [Spd Ref A AnlgLo] = 0 Hz

• 檢視結果
Port 0: P260 [Anlg In0 Value]
Port 0: P592 [Selected Spd Ref]

類比輸入雙極性速度
參考
±10V輸入

753主控制板TB1

• 設定方向模式
Port 0: P308 [Direction Mode] = 1 “Bipolar”

• 設定選項
Port 0: P545 [Spd Ref A Sel] = Port 0: P260 [Anlg In0 Value]

• 調整大小
Port 0: P261 [Anlg In0 Hi] = +10 Volt
Port 0: P262 [Anlg In0 Lo] = -10 Volt
Port 0: P547 [Spd Ref A AnlgHi] = +60 Hz
Port 0: P548 [Spd Ref A AnlgLo] = -60 Hz

• 檢視結果
Port 0: P260 [Anlg In0 Value]
Port 0: P592 [Selected Spd Ref]

類比電壓輸入單極性
速度參考
0到+10V輸入

753主控制板TB1

• 設定方向模式
Port 0: P308 [Direction Mode] = 0 “Unipolar”

• 設定選項
Port 0: P545 [Spd Ref A Sel] = Port 0: P260 [Anlg In0 Value]

• 調整大小
Port 0: P261 [Anlg In0 Hi] = 10 Volt
Port 0: P262 [Anlg In0 Lo] = 0 Volt
Port 0: P547 [Spd Ref A AnlgHi] = 60 Hz
Port 0: P548 [Spd Ref A AnlgLo] = 0 Hz

• 檢視結果
Port 0: P260 [Anlg In0 Value]
Port 0: P592 [Selected Spd Ref]

10VC
+10V
Ai0–
Ai0+

J4
3 1

4 2

Ai0–
Ai0+

Common
+

J4
3 1

4 2

Ai0–
Ai0+

Common
+

J4
3 1

4 2
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PowerFlex 750系列交流變頻器
類比電流輸入單極性
速度參考
0-20 mA輸入

753主控制板TB1

• 設定方向模式
Port 0: P308 [Direction Mode] = 0 “Unipolar”

• 設定選項
Port 0: P545 [Spd Ref A Sel] = Port 0: P260 [Anlg In0 Value]

• 調整大小
Port 0: P261 [Anlg In0 Hi] = 20 mA
Port 0: P262 [Anlg In0 Lo] = 0 mA
Port 0: P547 [Spd Ref A AnlgHi] = 60 Hz
Port 0: P548 [Spd Ref A AnlgLo] = 0 Hz

• 檢視結果
Port 0: P260 [Anlg In0 Value]
Port 0: P592 [Selected Spd Ref]

硬體輸入PTC
PTC額定值 = 1.8 k歐姆
PTC跳閘 = 3.1k歐姆
PTC重設 = 2.2 k歐姆

753主控制板TB1

• 組態設定
Port 0: P250 [PTC Cfg] = 0 “Ignore,” 1 “Alarm,” 2 “Flt Minor,”
3 “FltCoastStop,” 4 “Flt RampStop,” or 5 “Flt CL Stop”

• 檢視結果
Port 0: P251 [PTC Status]

類比電壓輸出
±10V，0…20 mA雙極性
+10V單極性

753主控制板TB1

• 組態設定
Port 0: P270 [Anlg Out Type], bit 0 = 0

• 設定選項
Port 0: P275 [Anlg Out0 Sel] = Port 0: P3 [Mtr Vel Fdbk]

• 調整大小
Port 0: P278 [Anlg Out0 DataHi] = 60 Hz
Port 0: P279 [Anlg Out0 DataLo] = 0 Hz
Port 0: P280 [Anlg Out0 Hi] =10V/20 mA
Port 0: P281 [Anlg Out0 Lo] = 0V/0 mA

• 檢視結果
Port 0: P277 [Anlg Out0 Data]
Port 0: P282 [Anlg Out0 Val]

2線式控制非反向
24V直流內部電源

753主控制板TB1

• 設定方向模式
Port 0: P308 [Direction Mode] = 2 “Rev Disable”

• 設定選項
Port 0: P163 [DI Run] = Port 0: P220 [Digital In Sts], bit 1 = Digital In 1

• 檢視結果
Port 0: P220 [Digital In Sts]
Port 0: P935 [Drive Status 1]

2線式控制反向
外部24伏特供電

753主控制板TB1

• 設定方向模式
Port 0: P308 [Direction Mode] = 0 “Unipolar”

• 設定選項
Port 0: P164 [DI Run Forward] = Port 0: P220 [Digital In Sts], bit 1 = Digital In 1
Port 0: P165 [DI Run Reverse] = Port 0: P220 [Digital In Sts], bit 2 = Digital In 2

• 檢視結果
Port 0: P220 [Digital In Sts]
Port 0: P935 [Drive Status 1]

753主控制板TB1配線範例 （續）

輸入/輸出 連線範例 需要的參數變更

Ai0–
Ai0+

Common
+

J4
3 1

4 2

1.8k
PTC

Ptc–
Ptc+

注意事項：為了避免電擊危險，馬達溫度感知器的連線需在
馬達導電零件及PTC間做雙重或加強絕緣處理。

Ao0–
Ao0+

+ –

24VC
+24V
Di C
Di 1

Stop-Run

Di C
Di 1
Di 2

+24V Common

Run Fwd

Run Rev
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PowerFlex 750系列交流變頻器 
3線式控制
內部電源

753主控制板TB1

• 設定選項
Port 0: P158 [DI Stop] = Port 0: P220 [Digital In Sts], bit 1 = Digital In 1
Port 0: P161 [DI Start] = Port 0: P220 [Digital In Sts], bit 2 = Digital In 2

• 檢視結果
Port 0: P220 [Digital In Sts]
Port 0: P935 [Drive Status 1]

3線式控制
外部24伏特供電

753主控制板TB1

• 設定選項
Port 0: P158 [DI Stop] = Port 0: P220 [Digital In Sts], bit 1 = Digital In 1
Port 0: P161 [DI Start] = Port 0: P220 [Digital In Sts], bit 2 = Digital In 2

• 檢視結果
Port 0: P220 [Digital In Sts]
Port 0: P935 [Drive Status 1]

數位輸入
PLC輸出模組

753主控制板TB1

• 設定選項
Port 0: P158 [DI Stop] = Port 0: P220 [Digital In Sts], bit 1 = Digital In 1
Port 0: P161 [DI Start] = Port 0: P220 [Digital In Sts], bit 2 = Digital In 2

• 檢視結果
Port 0: P220 [Digital In Sts]
Port 0: P935 [Drive Status 1]

數位輸出
內部電源

753主控制板TB1

• 設定選項
Port 0: P240 [TO0 Sel] = Port 0: P935 [Drive Status 1], bit 7 = Faulted

• 檢視結果
Port 0: P225 [Dig Out Sts]

當T0開啟時，IN-0關閉。

數位輸出
外部電源

PLC TB 753 TB1

753主控制板TB1配線範例 （續）

輸入/輸出 連線範例 需要的參數變更

24VC
+24V
Di C
Di 1
Di 2

Stop

Start

Di C
Di 1
Di 2

Stop

Start

+24V Common

DiC
Di1
Di2

Neutral/
Common

Control from
Prog. Controller

10k Ohm, 2 Watt

T0

+24V

T0
24VC

+24V Common

5k Ohm
2 Watt

T0
24VC

+24VDC Common

PLC
1756-1B16

OR

IN-0
GND-0

T0
24VC

+24VDC Common

PLC
1756-1V16

OR

DC-0+
IN-0
洛克威爾自動化出版品750-IN001M-ZC-P - 2013年8月 219



PowerFlex 750系列交流變頻器
750系列I/O模組TB1配線範例 

輸入/輸出 連線範例 需要的參數變更
電位計單極性速度 
參考
10k歐姆電位計。建議
使用
（2k歐姆 小值）

I/O模組TB1

• 設定方向模式
Port 0: P308 [Direction Mode] = 0 “Unipolar”

• 設定選項
Port 0: P545 [Spd Ref A Sel] = Port X (I/O Module): P50 [Anlg In0 Value]

• 調整大小
Port X (I/O Module): P51 [Anlg In0 Hi] = 10 Volt
Port X (I/O Module): P52 [Anlg In0 Lo] = 0 Volt
Port 0: P547 [Spd Ref A AnlgHi] = 60 Hz
Port 0: P548 [Spd Ref A AnlgLo] = 0 Hz

• 檢視結果
Port X (I/O Module): P50 [Anlg In0 Value]
Port 0: P592 [Selected Spd Ref]

控制桿雙極性速度 
參考
±10V輸入

I/O模組TB1

• 設定方向模式
Port 0: P308 [Direction Mode] = 1 “Bipolar”

• 設定選項
Port 0: P545 [Spd Ref A Sel] = Port X (I/O Module): P50 [Anlg In0 Value]

• 調整大小
Port X (I/O Module): P51 [Anlg In0 Hi] = +10 Volt
Port X (I/O Module): P52 [Anlg In0 Lo] = -10 Volt
Port 0: P547 [Spd Ref A AnlgHi] = +60 Hz
Port 0: P548 [Spd Ref A AnlgLo] = -60 Hz

• 檢視結果
Port X (I/O Module): P50 [Anlg In0 Value]
Port 0: P592 [Selected Spd Ref]

類比輸入雙極性速度
參考
±10V輸入

I/O模組TB1

• 設定方向模式
Port 0: P308 [Direction Mode] = 1 “Bipolar”

• 設定選項
Port 0: P545 [Spd Ref A Sel] = Port X (I/O Module): P50 [Anlg In0 Value]

• 調整大小
Port X (I/O Module): P51 [Anlg In0 Hi] = +10 Volt
Port X (I/O Module): P52 [Anlg In0 Lo] = -10 Volt
Port 0: P547 [Spd Ref A AnlgHi] = +60 Hz
Port 0: P548 [Spd Ref A AnlgLo] = -60 Hz

• 檢視結果
Port X (I/O Module): P50 [Anlg In0 Value]
Port 0: P592 [Selected Spd Ref]

類比電壓輸入單極性
速度參考
0到+10V輸入

I/O模組TB1

• 設定方向模式
Port 0: P308 [Direction Mode] = 0 “Unipolar”

• 設定選項
Port 0: P545 [Spd Ref A Sel] = Port X (I/O Module): P50 [Anlg In0 Value]

• 調整大小
Port X (I/O Module): P51 [Anlg In1 Hi] = 10 Volt
Port X (I/O Module): P52 [Anlg In1 Lo] = 0 Volt
Port 0: P547 [Spd Ref A AnlgHi] = 60 Hz
Port 0: P548 [Spd Ref A AnlgLo] = 0 Hz

• 檢視結果
Port X (I/O Module): P50 [Anlg In0 Value]
Port 0: P592 [Selected Spd Ref]

10VC
+10V
Ai0–
Ai0+

–10V
10VC
+10V
Ai0–
Ai0+

Ai0–
Ai0+

Common
+

Ai0–
Ai0+

Common
+

Ai0

Ai1
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PowerFlex 750系列交流變頻器 
類比電流輸入單極性
速度參考
0-20 mA輸入

I/O模組TB1

• 設定方向模式
Port 0: P308 [Direction Mode] = 0 “Unipolar”

• 設定選項
Port 0: P545 [Spd Ref A Sel] = Port X (I/O Module): P50 [Anlg In0 Value]

• 調整大小
Port X (I/O Module): P51 [Anlg In0 Hi] = 20 mA
Port X (I/O Module): P52 [Anlg In0 Lo] = 0 mA
Port 0: P547 [Spd Ref A AnlgHi] = 60 Hz
Port 0: P548 [Spd Ref A AnlgLo] = 0 Hz

• 檢視結果
Port X (I/O Module): P50 [Anlg In0 Value]
Port 0: P592 [Selected Spd Ref]

硬體輸入PTC
PTC額定值 = 1.8 k歐姆
PTC跳閘 = 3.1k Ohm
PTC重設 = 2.2 k歐姆

I/O模組TB1

• 組態設定
Port X (I/O Module): P40 [PTC Cfg] = 0 “Ignore,” 1 “Alarm,” 2 “Flt Minor,”
3 “Flt CoastStop,” 4 “Flt RampStop,” or 5 “Flt CL Stop”

• 檢視結果
Port X (I/O Module): P41 [PTC Sts]
Port X (I/O Module): P42 [PTC Raw Value]

類比電壓輸出
±10V，0…20 mA雙極性
+10V單極性

I/O模組TB1

• 組態設定
Port X (I/O Module): P70 [Anlg Out Type], bit 0 = 0

• 設定選項
Port X (I/O Module): P75 [Anlg Out0 Sel] = Port 0: P3 [Mtr Vel Fdbk]

• 調整大小
Port X (I/O Module): P78 [Anlg Out0 DataHi] = 60 Hz
Port X (I/O Module): P79 [Anlg Out0 DataLo] = 0 Hz
Port X (I/O Module): P80 [Anlg Out0 Hi] =10V/20 mA
Port X (I/O Module): P81 [Anlg Out0 Lo] = 0V/0 mA

• 檢視結果
Port X (I/O Module): P77 [Anlg Out0 Data]
Port X (I/O Module): P82 [Anlg Out0 Val]

2線式控制非反向
24V直流內部電源

I/O模組TB1

• 設定方向模式
Port 0: P308 [Direction Mode] = 2 “Rev Disable”

• 組態設定
Port 0: P150 [Digital In Cfg] = 1 “Run Level”

• 設定選項
Port 0: P163 [DI Run] = Port X (I/O Module): P1 [Dig In Sts], bit 0 = Input 0

• 檢視結果
Port X (I/O Module): P1 [Dig In Sts]
Port 0: P935 [Drive Status 1]

2線式控制反向
外部24伏特供電

20-750-2262C-2R
20-750-2263C-1R2T

I/O模組TB1

• 設定方向模式
Port 0: P308 [Direction Mode] = 0 “Unipolar”

• 組態設定
Port 0: P150 [Digital In Cfg] = 1 “Run Level”

• 設定選項
Port 0: P164 [DI Run Forward] = Port X (I/O Module): P1 [Dig In Sts], bit 0 = Input 0
Port 0: P165 [DI Run Reverse] = Port X (I/O Module): P1 [Dig In Sts], bit 1 = Input 1

• 檢視結果
Port X (I/O Module): P1 [Dig In Sts]
Port 0: P935 [Drive Status 1]

750系列I/O模組TB1配線範例 （續）

輸入/輸出 連線範例 需要的參數變更

Ai0–
Ai0+

Common
+

Ai0

Ai1

1.8k
PTC

Ptc–
Ptc+

注意事項：為了避免電擊危險，馬達溫度感知器的連線需在
馬達導電零件及PTC間做雙重或加強絕緣處理。

Ao0–
Ao0+

+ –

24VC
+24V
Di C
Di 0

Stop-Run

Di C
Di 0
Di 1

+24V Common

Run Fwd

Run Rev
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PowerFlex 750系列交流變頻器
3線式控制
內部電源

I/O模組TB1

• 設定選項
Port 0: P158 [DI Stop] = Port X (I/O Module): P1 [Dig In Sts], bit 0 = Input 0
Port 0: P161 [DI Start] = Port X (I/O Module): P1 [Dig In Sts], bit 1 = Input 1

• 檢視結果
Port X (I/O Module): P1 [Dig In Sts]
Port 0: P935 [Drive Status 1]

3線式控制
外部24伏特供電

20-750-2262C-2R
20-750-2263C-1R2T

I/O模組TB1

• 設定選項
Port 0: P158 [DI Stop] = Port X (I/O Module): P1 [Dig In Sts], bit 0 = Input 0
Port 0: P161 [DI Start] = Port X (I/O Module): P1 [Dig In Sts], bit 1 = Input 1

• 檢視結果
Port X (I/O Module): P1 [Dig In Sts]
Port 0: P935 [Drive Status 1]

3線式控制
外部120伏特供電

20-750-2262D-2R

I/O模組TB1

• 設定選項
Port 0: P158 [DI Stop] = Port X (I/O Module): P1 [Dig In Sts], bit 0 = Input 0
Port 0: P161 [DI Start] = Port X (I/O Module): P1 [Dig In Sts], bit 1 = Input 1

• 檢視結果
Port X (I/O Module): P1 [Dig In Sts]
Port 0: P935 [Drive Status 1]

數位輸入
PLC輸出模組

I/O模組TB1

• 設定選項
Port 0: P158 [DI Stop] = Port X (I/O Module): P1 [Dig In Sts], bit 0 = Input 0
Port 0: P161 [DI Start] = Port X (I/O Module): P1 [Dig In Sts], bit 1 = Input 1

• 檢視結果
Port X (I/O Module): P1 [Dig In Sts]
Port 0: P935 [Drive Status 1]

750系列I/O模組TB1配線範例 （續）

輸入/輸出 連線範例 需要的參數變更

24VC
+24V
Di C
Di 0
Di 1

Stop

Start

Di C
Di 0
Di 1

Stop

Start

+24V Common

Di C
Di 0
Di 1

Stop

Start

+120V Common

DiC
Di0
Di1

Neutral/
Common

Control from
Prog. Controller

10k Ohm, 2 Watt
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PowerFlex 750系列交流變頻器 
繼電器配線範例

數位輸出
內部電源

20-750-2263C-1R2T

I/O模組TB1
I/O模組TB2

• 設定選項
Port X (I/O Module): P20 [TO0 Sel] = Port 0: P935 [Drive Status 1], bit 7 = Faulted

• 檢視結果
Port X (I/O Module): P5 [Dig Out Sts]

數位輸出
外部電源

20-750-2263C-1R2T

PLC TB I/O模組TB2

750系列I/O模組TB1配線範例 （續）

輸入/輸出 連線範例 需要的參數變更

24VC
+24V

T0
TC
T1

T0
TC
T1

+24V Common

T0
TC
T1

T0
TC
T1

OR

+24VDC Common

PLC
1756-1B16

IN-0
GND-0

+24VDC Common

PLC
1756-1V16

OR

DC-0+
IN-0

輸入/輸出 連線範例 需要的參數變更
繼電器輸出
外部電源

753主控制板 • 設定選項
Port 0: P230 [RO0 Sel] = Port 0: P935 [Drive Status 1], bit 7 = Faulted

• 檢視結果
Port 0: P225 [Dig Out Sts]

750系列I/O模組 • 設定選項
Port X (I/O Module): P10 [RO0 Sel] = Port 0: P935 [Drive Status 1], bit 7 = Faulted

• 檢視結果
Port X (I/O Module): P5 [Dig Out Sts]

Power
Source

R0NC
R0C
R0NO

Power
Source

or R0NO
R0C
R0NC

R1NO
R1C
R1NC
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PowerFlex 750系列交流變頻器
11系列I/O模組

表58 ─  類比輸入模式跳線器

表59 ─  TB1端子名稱

20-750-1132C-2R (24 Volts DC)
20-750-1133C-1R2T (24 Volts DC)
20-750-1132D-2R (120 Volts AC)

電壓模式 電流模式

端子 名稱 說明 相關 
參數(4)

(4) I/O模組參數亦會有連接埠名稱。

-10V -10伏特參考電壓 類比輸入為負10V直流。2k歐姆 小值。
10VC 10伏特共用 適用(–)及(+) 10伏特參考電壓。
+10V +10伏特參考電壓 類比輸入為正10V直流。2k歐姆 小值。
Sh 屏蔽 未安裝EMC板或導管盒時的配線屏蔽層

終止點。
Ao0– 類比輸出0 (–) 雙極性，±10V，11位元及符號，2 k歐姆 

低負載。
4-20 mA，11位元及符號，400歐姆 大 
負載。

75
位於連
接埠X

Ao0+ 類比輸出0 (+)

Sh 屏蔽 未安裝EMC板或導管盒時的配線屏蔽層
終止點。

Ai0– 類比輸入0 (–) 電位差(2)，雙極性，11位元及符號。 
電壓模式：±10V @ 88k歐姆輸入阻抗。 
電流模式：0-20 mA @ 93歐姆輸入阻抗。

(2) 差動 ─  外部電源需維持在較保護接地高的160V以上。輸入提供高度共模耐受性。

50, 70
位於連
接埠X

Ai0+ 類比輸入0 (+)

Sh 屏蔽 未安裝EMC板或導管盒時的配線屏蔽層
終止點。

Di0 數位輸入0 24V直流（ 大30V直流） ─  光隔離
高電位：20…24V直流11.2 mA直流
低電位：0…5V直流
120V AC（ 大132V交流），50/60 Hz (3) ─     
光隔離
高電位：100…132V交流
低電位：0…30V交流

(3) 為符合CE規定請使用屏蔽電纜。電纜長度不應超過30公尺（98英呎）。

1
位於連
接埠X

Di0P 數位輸入0電源(1)

(1) 數位輸入為 24 伏特直流 (1132C) 或 115 伏特交流 (1132D)，視模組型號而定。請確認 I/O 模組上
套用的電壓正確。

Di1 數位輸入1
Di1P 數位輸入1電源(1)

Di2 數位輸入2
Di2P 數位輸入2電源(1)

Ip 輸入電源 外部24V直流或115V交流供電輸入連線。
Ic 輸入共用
EnC 啟用輸出 ATEX故障啟用輸出。僅限已安裝ATEX選

項模組時才使用。EnNO

注意事項：有設備損壞的風險存在。請確認I/O模組數位輸入
上套用的電壓正確。請參閱I/O模組型號以決定額定電壓。

• 20-750-1132C-2R為額定24伏特直流
• 20-750-1133C-1R2T為額定24伏特直流
• 20-750-1132D-2R為額定120伏特交流

P5
1

2
P4

1

2
P5

1

2
P4

1

2

–10V
10VC
+10V
Sh
Ao0–
Ao0+
Sh
Ai0–
Ai0+
Sh
Di0
Di0P
Di1
Di1P
Di2
Di2P
Ip
Ic
EnC
EnNO
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PowerFlex 750系列交流變頻器 
表60 ─  TB2端子名稱（2個繼電器輸出：2R）

表61 ─  TB2端子名稱（1個繼電器及2個電晶體輸出：1R2T）

表62 ─  數位輸入跳線器的24伏特直流電源

11系列I/O，含ATEX模組

11系列I/O選項模組可與ATEX選項模組（型號20-750-ATEX）搭配

使用。如需安裝含ATEX選項模組的11系列I/O的詳細資訊，請參

閱PowerFlex 750-Series ATEX User Manual，版本編號750-UM003。

繼電器輸出 端子 名稱 說明 相關 
參數

R0NO 繼電器0常開 繼電器常開觸點輸出：
240V交流，30V直流， 大3.5 A
一般用途（導體）/電阻

繼電器常閉觸點輸出：
240V交流，30V直流， 大5 A
僅限電阻

10, 100, 
101, 105, 
106
位於連
接埠X

R0C 繼電器0共用
R0NC 繼電器0常閉

R1NO 繼電器1常開 20, 110, 
111, 115, 
116
位於連
接埠X

R1C 繼電器1共用
R1NC 繼電器1常閉

繼電器輸出 端子 名稱 說明 相關 
參數

R0NO 繼電器0常開 繼電器常開觸點輸出：
240V交流，24V直流， 大3.5 A
一般用途（導體）/電阻

繼電器常閉觸點輸出：
240V交流，24V直流， 大5 A
僅限電阻

10, 100, 
101, 105, 
106
位於連
接埠X

R0C 繼電器0共用
R0NC 繼電器0常閉

T0 電晶體輸出0 電晶體輸出
額定值：24V直流 = 1 A 大，包含 

U.L. 應用
電阻

20
位於連
接埠X

TC 電晶體輸出共用
T1 電晶體輸出1 30

位於連
接埠X

內部 外部

重要資訊：24伏特直流電源只能與模組20-750-1132C-2R及20-750-1133C-1R2T搭配使用。

R0NO

R0C

R0NC

R1NO

R1C

R1NC

R0NO

R0C

R0NC

T0

TC

T1

P3 P8
3 

1 

3 

1 

P3 P8
3 

1 

3 

1 
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PowerFlex 750系列交流變頻器
11-系列I/O配線範例
11系列I/O模組TB1配線範例 

輸入/輸出 連線範例 需要的參數變更
電位計單極性速度 
參考
10k歐姆電位計。建議
使用
（2k歐姆 小值）

11系列I/O模組TB1

• 設定方向模式
Port 0: P308 [Direction Mode] = 0 “Unipolar”

• 設定選項
Port 0: P545 [Spd Ref A Sel] = Port X (11-Series I/O Module):P50 [Anlg In0 Value]

• 調整大小
Port X (11-Series I/O Module):P51 [Anlg In0 Hi] = 10 Volt
Port X (11-Series I/O Module):P52 [Anlg In0 Lo] = 0 Volt
Port 0: P547 [Spd Ref A AnlgHi] = 60 Hz
Port 0: P548 [Spd Ref A AnlgLo] = 0 Hz

• 檢視結果
Port X (11-Series I/O Module):P50 [Anlg In0 Value]
Port 0: P592 [Selected Spd Ref]

控制桿雙極性速度 
參考
±10V輸入

11系列I/O模組TB1

• 設定方向模式
Port 0: P308 [Direction Mode] = 1 “Bipolar”

• 設定選項
Port 0: P545 [Spd Ref A Sel] = Port X (11-Series I/O Module):P50 [Anlg In0 Value]

• 調整大小
Port X (11-Series I/O Module):P51 [Anlg In0 Hi] = +10 Volt
Port X (11-Series I/O Module):P52 [Anlg In0 Lo] = -10 Volt
Port 0: P547 [Spd Ref A AnlgHi] = +60 Hz
Port 0: P548 [Spd Ref A AnlgLo] = -60 Hz

• 檢視結果
Port X (11-Series I/O Module):P50 [Anlg In0 Value]
Port 0: P592 [Selected Spd Ref]

類比輸入雙極性速度
參考
±10V輸入

11系列I/O模組TB1

• 設定方向模式
Port 0: P308 [Direction Mode] = 1 “Bipolar”

• 設定選項
Port 0: P545 [Spd Ref A Sel] = Port X (11-Series I/O Module):P50 [Anlg In0 Value]

• 調整大小
Port X (11-Series I/O Module):P51 [Anlg In0 Hi] = +10 Volt
Port X (11-Series I/O Module):P52 [Anlg In0 Lo] = -10 Volt
Port 0: P547 [Spd Ref A AnlgHi] = +60 Hz
Port 0: P548 [Spd Ref A AnlgLo] = -60 Hz

• 檢視結果
Port X (11-Series I/O Module):P50 [Anlg In0 Value]
Port 0: P592 [Selected Spd Ref]

10VC
+10V

Ai0–
Ai0+
Sh

P5
1

2
P4

1

2

–10V
10VC
+10V

Ai0–
Ai0+
Sh

P5
1

2
P4

1

2

Ai0–
Ai0+
Sh

Common
+

P5
1

2
P4

1

2
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PowerFlex 750系列交流變頻器 
類比電壓輸入單極性
速度參考
0到+10V輸入

11系列I/O模組TB1

• 設定方向模式
Port 0: P308 [Direction Mode] = 0 “Unipolar”

• 設定選項
Port 0: P545 [Spd Ref A Sel] = Port X (11-Series I/O Module):P50 [Anlg In0 Value]

• 調整大小
Port X (11-Series I/O Module):P51 [Anlg In1 Hi] = 10 Volt
Port X (11-Series I/O Module):P52 [Anlg In1 Lo] = 0 Volt
Port 0: P547 [Spd Ref A AnlgHi] = 60 Hz
Port 0: P548 [Spd Ref A AnlgLo] = 0 Hz

• 檢視結果
Port X (11-Series I/O Module):P50 [Anlg In0 Value]
Port 0: P592 [Selected Spd Ref]

類比電流輸入單極性
速度參考
0-20 mA輸入

11系列I/O模組TB1

• 設定方向模式
Port 0: P308 [Direction Mode] = 0 “Unipolar”

• 設定選項
Port 0: P545 [Spd Ref A Sel] = Port X (11-Series I/O Module):P50 [Anlg In0 Value]

• 調整大小
Port X (11-Series I/O Module):P51 [Anlg In0 Hi] = 20 mA
Port X (11-Series I/O Module):P52 [Anlg In0 Lo] = 0 mA or 4 mA
Port 0: P547 [Spd Ref A AnlgHi] = 60 Hz
Port 0: P548 [Spd Ref A AnlgLo] = 0 Hz

• 檢視結果
Port X (11-Series I/O Module):P50 [Anlg In0 Value]
Port 0: P592 [Selected Spd Ref]

類比電壓輸出
±10V，0…20 mA雙極性
+10V單極性

11系列I/O模組TB1

• 組態設定
Port X (11-Series I/O Module):P70 [Anlg Out Type], bit 0 = 0

• 設定選項
Port X (11-Series I/O Module):P75 [Anlg Out0 Sel] = Port 0: P3 [Mtr Vel Fdbk]

• 調整大小
Port X (11-Series I/O Module):P78 [Anlg Out0 DataHi] = 60 Hz
Port X (11-Series I/O Module):P79 [Anlg Out0 DataLo] = 0 Hz
Port X (11-Series I/O Module):P80 [Anlg Out0 Hi] =10V/20 mA
Port X (11-Series I/O Module):P81 [Anlg Out0 Lo] = 0V/0 mA

• 檢視結果
Port X (11-Series I/O Module):P77 [Anlg Out0 Data]
Port X (11-Series I/O Module):P82 [Anlg Out0 Val]

2線式控制非反向
24V直流內部電源

11系列I/O模組TB1

• 設定方向模式
Port 0: P308 [Direction Mode] = 2 “Rev Disable”

• 組態設定
Port 0: P150 [Digital In Cfg] = 1 “Run Level”

• 設定選項
Port 0: P163 [DI Run] = Port X (11-Series I/O Module):P1 [Dig In Sts], bit 0 = Input 0

• 檢視結果
Port X (11-Series I/O Module):P1 [Dig In Sts]
Port 0: P935 [Drive Status 1]

11系列I/O模組TB1配線範例 （續）

輸入/輸出 連線範例 需要的參數變更

Ai0–
Ai0+
Sh

Common
+

P5
1

2
P4

1

2

Ai0–
Ai0+
Sh

Common
+

P5
1

2
P4

1

2

Ao0–
Ao0+
Sh

+ –

Di0
Di0P

Stop-Run

P3 P8
3 

1 

3 

1 
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PowerFlex 750系列交流變頻器
2線式控制反向
外部24伏特供電

20-750-1132C-2R
20-750-1133C-1R2T

11系列I/O模組TB1

• 設定方向模式
Port 0: P308 [Direction Mode] = 0 “Unipolar”

• 組態設定
Port 0: P150 [Digital In Cfg] = 1 “Run Level”

• 設定選項
Port 0: P164 [DI Run Forward] = Port X (11-Series I/O Module):P1 [Dig In Sts], bit 0 = Input 0
Port 0: P165 [DI Run Reverse] = Port X (11-Series I/O Module):P1 [Dig In Sts], bit 1 = Input 1

• 檢視結果
Port X (11-Series I/O Module):P1 [Dig In Sts]
Port 0: P935 [Drive Status 1]

3線式控制
內部電源

11系列I/O模組TB1

• 設定選項
Port 0: P158 [DI Stop] = Port X (11-Series I/O Module):P1 [Dig In Sts], bit 0 = Input 0
Port 0: P161 [DI Start] = Port X (11-Series I/O Module):P1 [Dig In Sts], bit 1 = Input 1

• 檢視結果
Port X (11-Series I/O Module):P1 [Dig In Sts]
Port 0: P935 [Drive Status 1]

11系列I/O模組TB1配線範例 （續）

輸入/輸出 連線範例 需要的參數變更

Di0
Di0P
Di1
Di1P

Ip
Ic

+24V
Common

Run Fwd

Run Rev

P3 P8
3 

1 

3 

1 

Di0
Di0P
Di1
Di1P

Stop
Start

P3 P8
3 

1 

3 

1 
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3線式控制
外部24伏特供電

20-750-1132C-2R
20-750-1133C-1R2T

11系列I/O模組TB1

• 設定選項
Port 0: P158 [DI Stop] = Port X (11-Series I/O Module):P1 [Dig In Sts], bit 0 = Input 0
Port 0: P161 [DI Start] = Port X (11-Series I/O Module):P1 [Dig In Sts], bit 1 = Input 1

• 檢視結果
Port X (11-Series I/O Module):P1 [Dig In Sts]
Port 0: P935 [Drive Status 1]

3線式控制
外部120伏特供電

20-750-1132D-2R

11系列I/O模組TB1

• 設定選項
Port 0: P158 [DI Stop] = Port X (11-Series I/O Module):P1 [Dig In Sts], bit 0 = Input 0
Port 0: P161 [DI Start] = Port X (11-Series I/O Module):P1 [Dig In Sts], bit 1 = Input 1

• 檢視結果
Port X (11-Series I/O Module):P1 [Dig In Sts]
Port 0: P935 [Drive Status 1]

11系列I/O模組TB1配線範例 （續）

輸入/輸出 連線範例 需要的參數變更

Di0
Di0P
Di1
Di1P

Ip
Ic

+24V
Common

Stop
Start

P3 P8
3 

1 

3 

1 

Di0
Di0P
Di1
Di1P

Ip
Ic

+120V
Common

Stop
Start

P3 P8
3 

1 

3 

1 
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數位輸入
PLC輸出模組
外部電源

11系列I/O模組TB1

• 設定選項
Port 0: P158 [DI Stop] = Port X (11-Series I/O Module):P1 [Dig In Sts], bit 0 = Input 0
Port 0: P161 [DI Start] = Port X (11-Series I/O Module):P1 [Dig In Sts], bit 1 = Input 1

• 檢視結果
Port X (11-Series I/O Module):P1 [Dig In Sts]
Port 0: P935 [Drive Status 1]

備註：某些PLC介面可能會要求使用下拉電阻器。

11系列I/O模組TB1配線範例 （續）

輸入/輸出 連線範例 需要的參數變更

Di0

Di1

Ip
IcNeutral/Common

+120V AC/24V DC

Control from
Prog. Controller

10k Ohm, 2 Watt
(See Note)

OR

Di0

Di1

Ip
Ic

12

34

56

78

910

1112

1314

1516

1718

1920

2122

2324

2526

2728

2930

3132

3334

3536

+DC-0

+DC-0

+DC-0

+DC-0

+DC-1

+DC-0

+DC-0

+DC-0

GND-0

Not Used

+DC-1

+DC-1

+DC-1

+DC-1

+DC-1

+DC-1

GND-1

GND-1

OUT-0

OUT-1

OUT-2

OUT-3

OUT-8

OUT-4

OUT-5

OUT-6

OUT-7

Not Used

OUT-9

OUT-10

OUT-11

OUT-12

OUT-13

OUT-14

OUT-15

Not Used

+24V DC Common

PLC
1756-0B16D

PLC TB 11系列I/O模組TB

P3 P8
3 

1 

3 

1 
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PowerFlex 750系列交流變頻器 
數位輸出
內部電源

20-750-1133C-1R2T

主控制板TB1
11系列I/O模組TB2

• 設定選項
Port X (11-Series I/O Module):P20 [TO0 Sel] = Port 0: P935 [Drive Status 1], bit 7 = Faulted

• 檢視結果
Port X (11-Series I/O Module):P5 [Dig Out Sts]

數位輸出
外部電源

20-750-1133C-1R2T

PLC TB 11系列I/O模組TB2

• 設定選項
Port X (11-Series I/O Module):P20 [TO0 Sel] = Port 0: P935 [Drive Status 1], bit 7 = Faulted

• 檢視結果
Port X (11-Series I/O Module):P5 [Dig Out Sts]

11系列I/O模組TB1配線範例 （續）

輸入/輸出 連線範例 需要的參數變更

24VC
+24V

T0
TC
T1

+24V
24VC

753 755

P3 P8
3 

1 

3 

1 

+24V Common

T0
TC
T1

T0
TC
T1

OR

+24VDC

Common

PLC
1756-1B16

IN-9

IN-11

IN-13

IN-15

GND-1

IN-1

IN-3

IN-5

IN-7

GND-0

IN-8

IN-10

IN-12

IN14

GND-1

IN-0

IN-2

IN-4

IN-6

GND-0
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PowerFlex 750系列交流變頻器
11-系列I/O繼電器配線範例
輸入/輸出 連線範例 需要的參數變更
繼電器輸出
外部電源

753主控制板 • 設定選項
Port 0: P230 [RO0 Sel] = Port 0: P935 [Drive Status 1], bit 7 = Faulted

• 檢視結果
Port 0: P225 [Dig Out Sts]

750系列11系列I/O模組 • 設定選項
Port X (11-Series I/O Module):P10 [RO0 Sel] = Port 0: P935 [Drive Status 1], bit 7 = Faulted

• 檢視結果
Port X (11-Series I/O Module):P5 [Dig Out Sts]

Power
Source

R0NC
R0C
R0NO

Power
Source

or R0NO
R0C
R0NC

R1NO
R1C
R1NC
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PowerFlex 750系列交流變頻器 
安全扭力關斷選項模組

安全扭力關斷選項模組只是安全控制系統中的一個元件。為達到
理想程度的操作安全性，需選擇並正確套用該系統中的元件。若
需有關套用此選項模組的詳細資訊，請參閱PowerFlex 750-Series Safe  
Torque Off User Manual，版本編號750-UM002。

表63 ─  TB2端子名稱

安全扭力關斷選項模組安裝重要備註

配線

• 必須通過電纜管路、導管、鎧裝式電纜或其他方式保護安全
輸入配線免遭外部損傷。

• 需要屏蔽式電纜。

電源供應器規定

• 外部電源供應器必須遵守低電壓規定 2006/95/EC：實施

EN61131-2可編程控制器第2節 ─ 設備需求與測試中的規定  

及下列任一規定：

– EN60950 - SELV（ 額定安全低電壓）

– EN60204 - PELV（額定低電壓保護）

– IEC 60536安全等級III（SELV或PELV）

– UL 508限定電壓電路

– 24V直流±10%必須由符合IEC/EN60204及IEC/EN 61558-1的

– 電源供應器供應。

• 如需規劃資訊，請參閱Industrial Automation Wiring and Grounding    
Guidelines（版本編號1770-4.1）中的指南。

20-750-S 端子 名稱 說明
SP+ +24伏特安全電源 使用者提供的電源：24伏特±10%

標準45 mASP- 安全電源共用
SE+ +24伏特安全啟用 使用者提供的電源：24伏特±10%

標準25 mASE- 安全啟用共用
Sd 屏蔽 未安裝EMC板或導管盒時的配線屏

蔽層終止點。Sd 屏蔽

安全輸入 連線範例 
電源供應器

重要資訊：僅切斷為選項模組饋電的24V直流使用者電
源。請勿將線路電壓從24V直流電源供應器中移除。

SP+
SE+
Sd

SP-
SE-
Sd

SE-
SP+

SP-

SE+

Sd Sd

Common
+24V

+24V

Common
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PowerFlex 750系列交流變頻器
連接埠配置

• 當用於整合運動控制應用中，需將安全扭力關斷選項安裝在
連接埠6。

• 一次只能安裝一個安全選項模組。並不支援安裝多個安全選
項或重覆的安全選項。

跳線器設定

• 確認主控制板上的硬體啟用跳線器(ENABLE)已安裝。位置請

參閱第209頁。若未安裝，當變頻器開機時會發生故障。

• 確認主控制板上的安全啟用跳線器(SAFETY)已卸下（僅限框

架1…7）。位置請參閱第211頁。
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PowerFlex 750系列交流變頻器 

     
安全速度監控選項模組

安全速度監控選項模組只是安全控制系統中的一個元件。為達到
理想程度的操作安全性，需選擇並正確套用該系統中的元件。若
需有關套用此選項模組的詳細資訊，請參閱Safe Speed Monitor Option   
Module for PowerFlex 750-Series AC Drives Safety Reference Manual，版   

本編號750-RM001。

表64 ─  TB1端子名稱

表65 ─  TB2端子名稱

20-750-S1 端子 名稱 訊號名稱 說明
S11 Pto0 TEST_OUT_0 安全輸入的脈波測試源。
S11
S11
S21 Pto1 TEST_OUT_1 安全輸入的脈波測試源。
S21
S21

端子 名稱 說明 相關 
參數

S34 Res0 重設
52 Dco1 門板控制輸出。

啟用脈波測試。
74

51 Dco0
78 Slo1 安全限速輸出。

啟用脈波測試。
73

68 Slo0
44 Sso1 安全停止輸出

啟用脈波測試。
72

34 Sso0
X42 Lmi1 鎖定監測輸入 60
X32 Lmi0
S42 Dmi1 門板監測輸入 58
S32 Dmi0
S62 Sli1 安全限速輸入 52
S52 Sli0
S82 Esm1 啟用開關監測輸入 54
S72 Esm0
S22 Ssi1 安全停止輸入 44
S12 Ssi0
A2 24VC 客戶提供的24V直流。若無這些連線則

模組無法運作。A1 +24V

S11
S11
S11
S21
S21
S21

S34
52
51
78
68
44
34
X42
X32
S42
S32
S62
S52
S82
S72
S22
S12
A2
A1
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安全速度監控選項模組安裝重要備註

配線

• 必須通過電纜管路、導管、鎧裝式電纜或其他方式保護安全
輸入配線免遭外部損傷。

• 需要屏蔽式電纜。

• 當安裝在框架 8 以上變頻器中時，需使用 EMC 核心套件，型

號20-750-EMCSSM1-F8。

回授裝置

安全速度監控選項需搭配以下其中一種回授裝置使用。

• 雙增量編碼器模組，型號20-750-DENC-1

• 通用回授模組，型號20-750-UFB-1

連接埠配置

• 安全速度監控選項與回授裝置需使用連接埠 4、5 或 6 安裝在

相同的背板上。

• 當用於整合運動控制應用中，需將安全速度監控選項安裝在
連接埠6。

• 一次只能安裝一個安全選項模組。並不支援安裝多個安全選
項或重覆的安全選項。

跳線器設定

• 確認主控制板上的硬體啟用跳線器 (ENABLE) 已安裝。位置

請參閱第209頁。若未安裝，當變頻器開機時會發生故障。

• 確認主控制板上的安全啟用跳線器(SAFETY)已卸下（僅限框

架1…7）。位置請參閱第211頁。

參數設定

使用通用回授模組時，有必要的參數設定。

• 請將安全速度監控參數P28 [Fbk 1 Type]設定為選項0「正弦/   
餘弦」。

• 將通用回授參數P6 [FB0 Device Sel]及（或）P36 [FB1 Device Sel]    
設定為正弦/餘弦型裝置。

20-750-S1 20-750-DENC-1
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輔助電源供應器選項模組

表66 ─  TB1端子名稱

輔助電源供應器選項模組會附一個連接器電纜供PowerFlex 753變頻 

器使用。該電纜用於當模組安裝在上控制桿托架上時將其連接至
背板。

圖115 ─  PowerFlex 753變頻器（所有框架）與PowerFlex 755（限框架1變頻器）
中的輔助電力供應安裝

20-750-APS 端子 名稱 說明
AP+ +24伏特輔助電源 客戶提供的電源供應器之連線。24V直

流±10%，3 A，PELV（額定低電壓保護） 
或SELV（額定安全低電壓）AP– 輔助電源共用

Sh 屏蔽 未安裝EMC板或導管盒時的配線屏蔽層
終止點。

重要資訊 輔助電源供應器選項模組可安裝在任一選項連接埠上。
因其大小的關係，該模組會超出並擋住相鄰的連接埠。
因此，建議安裝在連接埠8。

請勿在框架8及更大變頻器上使用輔助電源供應器選項模
組。請參閱第212頁瞭解關於將外部電源供應器連接至框
架8及更大變頻器的相關資訊。

重要資訊 該連接器電纜無法用於PowerFlex 755框架1變頻器。該連接器 
電纜無法用於PowerFlex 755框架2以上變頻器。

AP+
AP–
Sh

AP+
AP-
Sh
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DeviceNet選項模組

若需關於DeviceNet選項模組的完整資訊，請參閱PowerFlex 750系列 

變頻器DeviceNet選項模組使用手冊，版本編號750COM-UM002。

表67 ─  DeviceNet選項模組LED燈號

表68 ─  DeviceNet選項模組旋轉開關

表69 ─  TB1端子名稱

20-750-DNET LED 名稱 說明
➊ PORT DPI連線狀態
➋ MOD 選項模組狀態
➌ NET A DeviceNet狀態

開關 名稱 說明
➊ 資料傳輸率開關 設定選項模組通訊的DeviceNet資料

傳輸率。
➋ 節點位址開關 設定選項模組的節點位址。

端子 顏色 訊號 功能
5 紅色 V+ 電源供應器
4 白色 CAN_H 訊號高準位
3 裸線 SHIELD 屏蔽
2 藍色 CAN_L 訊號低準位
1 黑色 V- 共用

➊
➋
➌

➊

➋

5
4
3
2
1
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ControlNet選項模組

若需關於ControlNet選項模組的完整資訊，請參閱PowerFlex 20-750- 
CNETC Coaxial ControlNet Option Module User Manual，版本編號 

750COM-UM003。

表70 ─  ControlNet選項模組LED燈號

表71 ─  ControlNet選項模組旋轉開關

表72 ─  同軸插座

20-750-CNETC LED 名稱 說明
➊ PORT DPI連線狀態
➋ MOD 選項模組狀態
➌ NET A ControlNet通道A狀態
➍ NET B ControlNet通道B狀態

開關 名稱 說明
➊ TENS開關 設定選項模組的節點位址。
➋ ONES開關

插座 名稱 說明
➊ 通道A 通道A至網路的BNC連線。
➋ 通道B 通道B（備援）至網路的BNC連線。

➊
➋
➌
➍

➊

➋

➊

➋
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雙埠EtherNet/IP選項模組

若需關於雙埠EtherNet/IP選項模組的完整資訊，請參閱PowerFlex
20-750-ENETR 雙連接埠 EtherNet/IP 選項模組使用者手冊，版本編   

號750COM-UM008。

表73 ─  EtherNet選項模組LED燈號

表74 ─  EtherNet選項模組旋轉開關

表75 ─  J4跳線

表76 ─  乙太網路接頭

20-750-ENETR LED 名稱 說明
➊ PORT DPI連線狀態
➋ MOD 選項模組狀態
➌ NET A 網路連接埠1狀態
➍ NET B 網路連接埠2狀態

開關 名稱 說明
➊ HUNDREDS開關 設定選項模組的節點位址。
➋ TENS開關
➌ ONES開關

配接卡模式 分接模組模式

接頭 名稱 說明
➊ ENET1 乙太網路RJ45連線至網路。
➋ ENET2
➌ ENET3 (DEVICE) 將短乙太網路纜線（選項模組隨附）

連 接 至PowerFlex 755變 頻器 上 內 嵌 之 
EtherNet/IP配接卡的乙太網路連接埠。
此舉只適用於CIP Motion資料傳輸。

➊
➋
➌
➍

➊

➋

➌

AD
PT

R
J4 TA

P

MODE

AD
PT

R
J4 TA

P

MODE

➊
➋

➌
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Profibus選項模組

若需關於Profibus選項模組的完整資訊，請參閱PowerFlex 20-750-PBUS 
Profibus DPV1 Option Module User Manual，版本編號750COM-UM004。

表77 ─  Profibus選項模組LED燈號

表78 ─  Profibus選項模組節點位址開關

表79 ─  Profibus選項模組選擇跳線

表80 ─  網路接頭

20-750-PBUS
LED 名稱 說明
➊ PORT DPI連線狀態
➋ MOD 選項模組狀態
➌ NET A ControlNet通道A狀態

開關 名稱 說明
➊ 位元組序選擇開關 

（開關8）
設定透過網路傳輸的資料位元 
組序。

➋ 節點位址開關 
（開關1…7）

設定選項模組的節點位址。

Profibus模式 Profidrive模式(1)

(1) Profidrive模式尚不受支援。變更跳線位置沒有作用。兩個位置
都選擇Profibus。

名稱 說明
Profibus DB9母接頭 Profibus網路連線。

➊
➋
➌

➊

➋

P2 P2
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BACnet/IP選項模組

若需關於BACnet/IP選項模組的完整資訊，請參閱PowerFlex 20-750- 
BNETIP BACnet/IP Option Module User Manual，版本編號750COM-   
UM005。

表81 ─  BACnet/IP選項模組LED燈號

表82 ─  P4位址選擇跳線

表83 ─  乙太網路接頭

20-750-BNETIP LED 名稱 說明
➊ PORT DPI連線狀態
➋ MOD 選項模組狀態
➌ NET A BACnet狀態

跳線器位置 說明
預設網路位址。

已設定的網路位址。

名稱 說明
乙太網路
RJ45接頭

BACnet/IP乙太網路連線。

➊
➋
➌

1   2   3

P4

1   2   3

P4
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20-COMM載波

可使用某些20-COMM配接卡搭配PowerFlex 750系列變頻器啟用。 

請參閱表84。

請參閱出版品750COM-IN001，以瞭解在20-COMM載波上安裝

20-COMM配接卡的說明。

表84 ─  20-COMM-*網路配接卡與750系列變頻器的相容性

框架1變頻器安裝建議
• PowerFlex框架1變頻器需使用20-750-20COMM-F1通訊載波套

件。此套件內含需要的轉接板。

• 20-750-20COMM-F1 通訊載波只能安裝在連接埠 4 中。連接

埠位置請參閱第213頁。當安裝此模組後，連接埠5將無法

操作。

框架2以上變頻器安裝建議
• 建議將 20-750-20COMM 通訊載波安裝在連接埠 6。將其安裝

在連接埠4或連接埠5會讓其他選項模組無法使用相鄰連接

埠，且會影響網路電纜的連線。

20-750-20COMM-F1

20-750-20COMM

框架1

框架2以上

配接卡類型 使用連接埠2、3、及6作
為I/O連線（不明確與明
確訊息傳輸）

透過14個裝置使
用連接埠7

支援變頻器Add 
On Profiles

支援亞洲語言 (5)

(5) 出版時已可支援中文、日文與韓文。

20-COMM-B BACnet MS/TP  否

20-COMM-C ControlNet（同軸） ✓ (1)

(1) 控制器必須能夠讀寫32位元浮點數（實數）。

✓ v3.001 (3)

(3) 需要此版本或以上版本的轉接器韌體。

✓ (4)

(4) RSLogix 5000 v16或以上版本，需要變頻器Add On Profiles v1.05或以上版本的韌體。

✓ v3.001 (3)

20-COMM-D DeviceNet 否
20-COMM-E EtherNet/IP ✓ v4.001 (3) ✓ (4) ✓ v4.001 (3)

20-COMM-H RS-485 HVAC ✓ v2.009 (2)

(2) 支援全部三種模式的運作(RTU, P1, N2)。

否
20-COMM-K CANopen ✓ v1.001 (3)

20-COMM-L LonWorks ✓ v1.007 (3)

20-COMM-M Modbus/TCP ✓ (1) ✓ v2.001 (3) 否 ✓ v2.001 (3)

20-COMM-Q ControlNet（光纖） ✓ (1) ✓ v3.001 (3) ✓ (4) ✓ v3.001 (3)

20-COMM-R Remote I/O 否
20-COMM-S RS-485 DF1
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單一增量編碼器選項模組

表85 ─  單一增量編碼器規格

表86 ─  TB1端子名稱

20-750-ENC-1 考慮事項 說明
輸入 差動或單端操作，恆定流入電流源操作~10 mA

低5V直流至 高15V直流電源10 mA
3.5V直流的 低高電位電壓
0.4V直流的 高低電位電壓

大電纜長度 30公尺（100英呎）@ 5V，183公尺（600英呎）@ 12V
大輸入頻率 250 kHz

端子 名稱 說明
Sd 屏蔽 未安裝EMC板或導管盒時的配線屏

蔽層終止點。
12 +12伏特直流電源 250 mA編碼器的電源供應器。
Com 共用 +12V及+5V共用。
5 +5伏特直流電源 250 mA編碼器的電源供應器。
A 編碼器A 單通道或正交A輸入。
A- 編碼器A (NOT)
B 編碼器B 正交B輸入。
B- 編碼器B (NOT)
Z 編碼器Z 脈波或標記輸入。
Z- 編碼器Z (NOT)
+24 +24伏特 歸位輸入的電源。
24C 共用
HmC 歸位輸入共用 擷取AB邊計數器。
Hm 歸位輸入

Sd
Com

A
B
Z

+24
HmC

12
5
A-
B-
Z-

24C
Hm
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表87 ─  單增量編碼器配線範例
I/O 連線範例 
變頻器的編碼器電源
12V直流，250 mA
或
5V直流，250 mA

個別供電的編碼器 

編碼器訊號 ─
單端，雙通道

編碼器訊號 ─
差動，雙通道

歸位訊號 ─
內部變頻器電源

歸位訊號 ─
外部電源

Com

+12

Sh

+5 VDC

Com
–

Sh

Com

A-
B-
Z-

A
B
Z

Sh

Z-

Z

Sh

B-
B

A-
A

HmC
+24V 24VC

Hm

歸位開關

HmC Hm

歸位開關

共用 +24V
外部電源供應器
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雙增量編碼器選項模組

表88 ─  雙增量編碼器跳線器設定

表89 ─  雙增量編碼器規格

20-750-DENC-1

20-750-S1 20-750-DENC-1

請參閱此頁面的重要聲明。

跳線器 啟用位置 存放位置
P3 ─  安全跳線
啟用搭配速度監
測安全選項 
(20-750-S1)使用。

P4 ─  12V跳線器
啟用搭配12伏特位
於「啟用」位置
而5伏特位於「存
放」位置使用。

考慮事項 說明
輸入 差動或單端操作，恆定流入電流源操作~10 mA

低5V直流至 高15V直流電源10 mA
3.5V直流的 低高電位電壓
0.4V直流的 高低電位電壓

大電纜長度 30公尺（100英呎）@ 5V，183公尺（600英呎）@ 12V
大輸入頻率 250 kHz

重要資訊 與安全速度監控選項搭配使用時，兩個模組皆須使用連
接埠4、5或6安裝在相同的背板上。

P3 P3

P4 P4
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表90 ─  雙增量編碼器端子名稱

配線範例 ─  單一增量編碼器選項模組連線

圖116 ─  歸位訊號 ─  外部電源

圖117 ─  有Z通道的差動雙通道 

端子 名稱 說明
ES +12或+5伏特直流電源 0、250 mA編碼器的電源供應器。
EC 共用 +12V及+5V編碼器0，共用
0A 編碼器0：A 單通道或正交A輸入。
0A- 編碼器0：A (NOT)
0B 編碼器0：B 正交B輸入。
0B- 編碼器0：B (NOT)
0Z 編碼器0：Z 脈波或標記輸入。
0Z- 編碼器0：Z (NOT)
Sd 編碼器屏蔽層 未安裝EMC板或導管盒時的配線屏

蔽層終止點。Sd 編碼器屏蔽層
ES +12或+5伏特直流電源 編碼器1，250 mA的電源供應器。
EC 共用 +12V及+5V編碼器1，共用
1A 編碼器1：A 單通道或正交A輸入。
1A- 編碼器1：A (NOT)
1B 編碼器1：B 正交B輸入。
1B- 編碼器1：B (NOT)
1Z 編碼器1：Z 脈波或標記輸入。
1Z- 編碼器1：Z (NOT)
24 +24伏特 歸位輸入的電源。
24C 共用
Hm 歸位輸入 擷取AB邊計數器。
HmC 歸位輸入共用

EC
0A-
0B-
0Z-
Sd
EC
1A-
1B-
1Z-
24C
HmC

ES
0A
0B
0Z
Sd
ES
1A
1B
1Z
24
Hm

Hm HmC

歸位開關

共用+24V
外部電源供應器

Single Incremental Encoder
Option Module TB

Encoder TB

ShieldSh
12V

Com
5V

A
A-
B

Z
Z-

+24V
24VC

B-

HmC
Hm

Enc +12V
Enc Ret
Enc +5V
Enc A
/Enc A
Enc B
/Enc B
Enc Z
/Enc Z
洛克威爾自動化出版品750-IN001M-ZC-P - 2013年8月 247



PowerFlex 750系列交流變頻器
圖118 ─  無Z通道的差動雙通道

圖119 ─  有具外部電源供應器之Z通道的差動雙通道

圖120 ─  單端，雙通道
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配線範例 ─  雙增量編碼器選項模組連線

圖121 ─  有Z通道的差動雙通道 
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通用回授選項模組 ─  僅限755變頻器

表91 ─  通用回授選項模組LED燈號

表92 ─  通用回授選項模組DIP開關設定 ─  安全應用

20-750-UFB-1
LED 名稱 顏色 狀態 說明
➊ 板 未亮起 關閉 未供電。

綠色 閃爍 正在初始化，未啟動。
通訊中斷，正嘗試重新連線。

常亮 可運作，無故障。
紅色 閃爍 模組錯誤。

• 檢查P1 [Module Sts]
常亮 正常運作。

模組正在啟動。
重大模組錯誤。
• 重啟電源
• 快速更新模組韌體
• 更換模組

黃色 閃爍 有第2型警報條件存在。
• 檢查P1 [Module Sts]

常亮 有第1型警報條件存在。
• 檢查P1 [Module Sts]

黃色/
綠色

交互閃爍 模組正在快速更新。

➋ DPI 未亮起 關閉 未供電。未通訊。
綠色 閃爍 模組正嘗試與DPI主機通訊。

常亮 • 連線正確且正在通訊中。
• 模組正在快速更新。

紅色 閃爍 模組並未與DPI主機通訊。
常亮 DPI發生通訊故障（如無效的連接埠）。

黃色 閃爍 正常運作。
常亮 週邊設備已連接至SCANport產品且不支援

SCANport相容模式。

安全通道選擇 DIP開關設定(1)

(1) 觸點開關只有在使用安全通道時方有作用。

主安全通道
若要將回授訊號連線至主安全通道，請設定：

S1開關至ON
S2開關至OFF
S3開關至ON

次安全通道
若要將回授訊號連線至次安全通道，請設定：

S1開關至OFF
S2開關至ON
S3開關至ON

主要及次要安全通道
若要將回授訊號連線至主要與次要安全通道，請設定：

S1開關至ON
S2開關至ON
S3開關至ON

➊
➋

S1 S2 S3

S1 S2 S3

S1 S2 S3
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表93 ─  TB1端子名稱

表94 ─  TB2端子名稱

端子 名稱 說明
-Sn 正弦(–) 供正弦及餘弦訊號使用的正負端子。

僅供與5V增量編碼器搭配使用。+Sn 正弦(+)
-Cs 餘弦(–)
+Cs 餘弦(+)
Is 內屏蔽層 Heidenhain內屏蔽層端子
Os 外屏蔽層 電纜屏蔽端頭
-Xc 通道X時脈(–) 負時脈端子（通道X）
+Xc 通道X時脈(+) 正時脈端子（通道X）
-Xd 通道X資料(–) 負資料端子（通道X）
+Xd 通道X資料(+) 正資料端子（通道X）
-Hf Heidenhain電源回授(–) 針對增量回授應用，請將端子-Hf對齊

5c，端子+Hf對齊+5做正確電壓調整。+Hf Heidenhain電源回授(+)
5c 共用 +5V共用
+5 +5伏特直流電源 250 mA編碼器的電源供應器。
12c 共用 +12V共用
+12 +12伏特直流電源 編碼器的電源供應器

(10.5V @ 250 mA)
-A 編碼器A (NOT) 單通道或正交A輸入或編碼器輸出。(1)

(1) 輸入僅支援5V增量編號器。編碼器輸出差動電壓為3.3V。

A 編碼器A
-B 編碼器B (NOT) 正交B輸入或編碼器輸出。(1)

B 編碼器B
-Z 編碼器Z (NOT) 脈波或標記輸入或編碼器輸出。(1)

Z 編碼器Z

端子 名稱 說明
-Hm 歸位輸入(–) 12V直流@ 9 mA至24V直流@ 40 mA
+Hm 歸位輸入(+)
-R0 登錄輸入0 (–) 正負編碼器登錄端子。

12V直流@ 9 mA至24V直流@ 40 mA+R0 登錄輸入0 (+)
-R1 登錄輸入1 (–)
+R1 登錄輸入1 (+)
-Yc 通道Y時脈(–) 負時脈端子（通道Y）
+Yc 通道Y時脈(+) 正時脈端子（通道Y）
-Yd 通道Y資料(–) 負資料端子（通道Y）
+Yd 通道Y資料(+) 正資料端子（通道Y）

重要資訊 只能將一個線性回授裝置連線至選項模組。將裝置連接
至TB1上的通道X或TB2上的通道Y。

-Sn
-Cs
IS
-Xc
-Xd
-Hf
5c
12c
-A
-B
-Z

+Sn
+Cs
OS
+Xc
+Xd
+Hf
+5
+12
A
B
Z

-Hm
-R0
-R1
-YC
-YD

+Hm
+R0
+R1
+YC
+YD
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表95 ─  通用回授增量AquadB編碼器

表96 ─  受支援的編碼器

考慮事項 說明
輸入 差動或單端操作，恆定流入電流源操作~10 mA

低3.5V直流至 高7.5V直流電源10 mA
3.5V直流的 低高電位電壓
0.4V直流的 高低電位電壓

大電纜長度 30 m (100 ft) @ 5V

大輸入頻率 250 kHz

考慮事項 Heidenhain (EnDat) SSI Stegmann 
(Hiperface)

BiSS Stahl（線性） Temposonics（線性）

編碼器電壓供應器 5V @ 250 mA 10.5V @ 250 mA 10.5V @ 250 mA 10.5V @ 250 mA 外部供應24V 外部供應24V
高解析度訊號 正弦/餘弦1V峰 

峰值
正弦/餘弦1V峰
峰值

正弦/餘弦1V峰
峰值

正弦/餘弦1V峰
峰值

不適用 不適用

大電纜長度 100 m 100 m 90 m 100 m 100 m 100 m

更新率(1) 102.4 s 102.4 s 102.4 s 102.4 s 0.5/1.0/1.5/2.0 ms 0.5/1.0/1.5/2.0 ms

大輸入頻率 163.8 kHz 163.8 kHz 163.8 kHz 163.8 kHz 不適用 不適用

(1) 通用回授編碼器選項模組將依顯示的更新率取得位置。
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馬達電纜

如需有關2090系列飛線馬達電纜資訊，請參閱Kinetix Motion Accessories  
Specifications Technical Data，版本編號GMC-TD004。

回授裝置解析度

當使用PowerFlex 755變頻器控制永磁馬達時，馬達回授裝置需有一 

個解析度，其每個解析度的脈波數(PPR)需為2的指數。

例如：512, 1024, 2048, 4096, 8192…524288, 1048576…

馬達回授配線範例

下表含有馬達、回授裝置及電纜配線範例列表。

若您使用此馬達及（或）回授裝置… 以及此電纜… 請參閱此配線範例…
Heidenhain EnDat角度編碼器（例如RCN729/829）附內部電源供應器 隨編碼器附送 圖122 ─  位於第254頁
Heidenhain EnDat角度編碼器附外部電源供應器 隨編碼器附送 圖123 ─  位於第254頁
Heidenhain Non-EnDat旋轉編碼器附內部電源供應器 隨編碼器附送PUR電纜 圖124 ─  位於第255頁
Heidenhain EnDat旋轉編碼器(ECN 412 EnDat01)附內部電源供應器 隨編碼器附送 圖125 ─  位於第255頁
Heidenhain EnDat旋轉編碼器(ECN 412 EnDat01)附內部電源供應器 隨編碼器附送PUR電纜 圖126 ─  位於第256頁
MP系列(460V)馬達及Stegmann旋轉或Rotary編碼器
HPK系列馬達及Stegmann旋轉或Rotary編碼器
Allen-Bradley 1326AB系列馬達及Stegmann旋轉或Rotary編碼器

2090-CFBM7DF-CEAAXX 圖127 ─  位於第257頁

Stegmann旋轉編碼器 1326-CECU-XXL-XXX 圖128 ─  位於第258頁
預連接，有屏蔽，雙絞式 圖129 ─  位於第258頁
有屏蔽，雙絞式電纜附8針腳Berg式接頭 圖130 ─  位於第259頁
有屏蔽，雙絞式電纜附10針腳MS式接頭 圖131 ─  位於第259頁
有屏蔽，雙絞式電纜附12針腳DIN式接頭 圖132 ─  位於第260頁

線性感知器 MDI RG接頭 圖133 ─  位於第260頁
P型內建電纜 圖133 ─  位於第260頁

登錄感測器 隨感測器附送 圖134 ─  位於第261頁
模擬增量編碼器輸出 客戶提供 圖135 ─  位於第261頁
增量編碼器附5V內部電源供應器 客戶提供 圖136 ─  位於第262頁
增量編碼器附外部電源供應器 客戶提供 圖137 ─  位於第262頁
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圖122 ─  Heidenhain EnDat角度編碼器附內部電源供應器  

將通用回授參數P6 [FB0 Device Sel]或P36 [FB1 Device Sel設定為    

1「EnDat SC」。

備註：若需更多資訊，請參閱編碼器所附的安裝說明。

圖123 ─  Heidenhain EnDat角度編碼器附外部電源供應器

將通用回授參數P6 [FB0 Device Sel]或P36 [FB1 Device Sel設定為    

1「EnDat SC」。

備註：若需更多資訊，請參閱編碼器所附的安裝說明。外部電源供應器需為3.6V至5.25V，
大350mA。
TB1-14 (Power+)及TB1-13 (Power-)不可連接至編碼器。棕色/綠色及白色/綠色導管需連接至外部電  
源供應器。若外部電源供應器未感測到連線，則仍應從編碼器提供回授（感測）連線至通
用板(TB1-11, 12)。
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圖124 ─  Heidenhain Non-EnDat旋轉編碼器附內部電源供應器

將通用回授參數P6 [FB0 Device Sel]或P36 [FB1 Device Sel設定為    

11「SinCos Only」。

備註：若需更多資訊，請參閱編碼器所附的安裝說明。

圖125 ─  Heidenhain EnDat旋轉編碼器(ECN 412 EnDat01)附內部電源供應器

將通用回授參數P6 [FB0 Device Sel]或P36 [FB1 Device Sel設定為    

1「EnDat SC」。

備註：若需更多資訊，請參閱編碼器所附的安裝說明。
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圖126 ─  Heidenhain EnDat旋轉編碼器(ECN 412 EnDat01)附內部電源供應器

將通用回授參數P6 [FB0 Device Sel]或P36 [FB1 Device Sel設定為    

1「EnDat SC」。

備註：若需更多資訊，請參閱編碼器所附的安裝說明。
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圖127 ─  460V MP系列、HPK系列或Allen-Bradley 1326AB系列馬達與Stegmann旋轉
或旋轉編碼器透過2090-CFBM7DF-CEAAXX連線

將通用回授參數P6 [FB0 Device Sel]或P36 [FB1 Device Sel設定為    

2「Hiperface SC」。

重要資訊 請勿使用120伏特搭配馬達恆溫器。

重要資訊 熱敏關開不可使用2090-XXNFMP-SXX或2090-CFBM7XX系列電纜
操作。
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圖128 ─  Stegmann 旋轉編碼器透過1326-CECU-XXL-XXX電纜連線

將通用回授參數P6 [FB0 Device Sel]或P36 [FB1 Device Sel設定為    

2「Hiperface SC」。

圖129 ─  Stegmann 旋轉編碼器透過預連接、有屏蔽、雙絞式電纜連線

將通用回授參數P6 [FB0 Device Sel]或P36 [FB1 Device Sel設定為    

2「Hiperface SC」。
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圖130 ─  Stegmann旋轉編碼器透過有屏蔽、附8針腳Berg式接頭的雙絞式電
纜連線

將通用回授參數P6 [FB0 Device Sel]或P36 [FB1 Device Sel設定為    

2「Hiperface SC」。

圖131 ─  Stegmann 旋轉編碼器透過有屏蔽、附10針腳MS式接頭的雙絞式電
纜連線

將通用回授參數P6 [FB0 Device Sel]或P36 [FB1 Device Sel設定為    

2「Hiperface SC」。
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圖132 ─  Stegmann 旋轉編碼器透過有屏蔽、附12針腳DIN式接頭的雙絞式電
纜連線

將通用回授參數P6 [FB0 Device Sel]或P36 [FB1 Device Sel設定為    

2「Hiperface SC」。

圖133 ─  線性感測器附MDI RG接頭或P型內建電纜

將通用回授參數P6 [FB0 Device Sel]或P36 [FB1 Device Sel設定為    

17「LinStahl Chy」或19「LinSSI ChY」。
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圖134 ─  登錄感測器

請參閱通用回授參數P90到P129。

圖135 ─  模擬增量編碼器輸出

將通用回授參數P80 [Enc Out Sel]依需要設定為2「Sine Cosine」、    

3「Channel X」或4「Channel Y」。
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圖136 ─  有具5V內部電源供應器之Z通道的差動雙通道

將通用回授參數P6 [FB0 Device Sel]或P36 [FB1 Device Sel設定為    

12「Inc A B Z」。

圖137 ─  有具外部電源供應器之Z通道的差動雙通道

將通用回授參數P6 [FB0 Device Sel]或P36 [FB1 Device Sel設定為    

12「Inc A B Z」。
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控制桿電纜佈線

框架8…10

支架、固定夾及電纜栓可用於協助在控制桿內進行佈線。

圖138 ─  控制桿詳細資料

重要資訊 • 當佈線進入控制桿時，請勿擋住冷卻風扇出風口。
• 請勿將接地屏蔽配線接入支撐選項模組的金屬桶內。

編號 說明
➊ I/O訊號屏蔽端點。使用附送的M4螺絲及環型端子固定並將地線及屏蔽層進

行終端處理。
➋ 接地屏蔽配線至外金屬桶中。帶狀電纜絕緣層25 mm (1 in.)網狀層外漏。將連   

接電纜沿屏蔽層及插槽繞行固定。拉緊。
➌ 附送之電纜管理裝置的接點（6處）。
➍ 電纜支撐架。
➎ 風扇出風口。保持淨空確保冷卻效果。
➏ 控制電纜進入與佈線。
➐ 人機界面模組(HIM)電纜進入與佈線。
➑ 屏蔽層終點。

➋

➌

➍

➎

➏

➏

➑

➐

➊

➐
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控制配線 ─  配有機箱選項的早期框架8變頻器

控制端子座TB2安裝於早期生產框架8變頻器上機箱選項槽位內部

的右側面板。下列圖例中的參照TB1位於主要控制板。請參閱第

201頁。

表97 ─  TB2端子座規格

圖139 ─  控制端子座TB2 ─  框架8變頻器

表98 ─  輸入/輸出接觸器資料

名稱 配線大小範圍 扭矩 帶寬
大 小 大 建議使用

控制端子座TB2 4.0 mm2 

(12 AWG)
0.5 mm2 

(20 AWG)
0.5 N•m
(4.5 lb•in)

0.4 N•m
(3.5 lb•in)

8 mm
(0.32 in.)

型號(1)

(1) 若需完整的接觸器規格，請參閱出版品100D-SG001與100G-SG001。

輸入 提取 同步
100-D420EA11 50 Hz 490VA 18VA
100-D420ED11 60 Hz 490VA 18VA
100-D630EA11 50 Hz 1915VA 33VA
100-D630ED11 60 Hz 1915VA 33VA
100-D860EA11 50 Hz 1915VA 33VA
100-D860ED11 60 Hz 1915VA 33VA
100-G1200KD12 60 Hz 2,400VA 70VA
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圖140 ─  框架8機箱選項槽位元件位置

TB2或TB4

恆溫器(TS1)
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控制配線 ─  配有機箱選項的現役框架8變頻器

框架8變頻器出廠時將控制電源設定為120V AC。若要將控制電壓 

變更為230V交流，請如所示移動跳線。

表99 ─  客戶使用電壓選擇適用的控制電源 ─  框架8變頻器

控制端子座TB4安裝於現役變頻器中機箱選項槽位內部的右側面

板。下列圖例中的參照TB1位於主要控制板。請參閱第201頁。

表100 ─  TB4端子座規格

圖141 ─  控制端子座TB3及TB4 ─  框架8變頻器

120V交流，60Hz，4.2A（出廠設定） 230V交流，50Hz，2.2A

名稱 配線大小範圍 扭矩 帶寬
大 小 大 建議使用

控制端子座TB3 4.0 mm2 

(12 AWG)
0.2 mm2 

(24 AWG)
0.5 N•m
(4.5 lb•in)

0.4 N•m
(3.5 lb•in)

7 mm
(0.28 in.)

控制端子座TB4 4.0 mm2 

(12 AWG)
0.5 mm2 

(20 AWG)
0.5 N•m
(4.5 lb•in)

0.4 N•m
(3.5 lb•in)

8 mm
(0.32 in.)

TB3(H)TB4(7) FU12

600V AC, 3A, Class CC

TB3(H)TB4(6) FU12

600V AC, 6A, Class CC
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控制配線 ─  配有機箱選項的框架9及框架10變頻器

框架9變頻器出廠時將控制電源設定為120V AC。若要將控制電壓變更為 

230V交流，請如所示移動跳線。

表101 ─  客戶使用電壓選擇適用的控制電源 ─  框架9及框架10變頻器

控制端子座TB4安裝在電源選項模組上。下列圖例中的參照TB1位於主要控

制板。請參閱第201頁。

圖142 ─  控制端子座TB3及TB4 ─  框架9及框架10變頻器

120V交流，60Hz，4.2A（出廠設定） 230V交流，50Hz，2.2A

TB3(H)T1 (X2) FU12

600V AC, 3A, Class CC

TB3(H)TB4(6) FU12

600V AC, 6A, Class CC
洛克威爾自動化出版品750-IN001M-ZC-P - 2013年8月 267



PowerFlex 750系列交流變頻器
圖143 ─  框架9機箱選項槽位元件位置

TB3及TB4

恆溫器(TS1)
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機體選項 ─  
框架8…10

NEMA/UL第1型機體 ─  2500 MCC式機箱

此機箱提供NEMA/UL第1- 2500 型的MCC式機箱，深度為600或800 mm（位   

置6，代碼B、L、P或W）。第1型機體專用於室內，主要用於抵擋污垢某種

程度的落入，使污垢量不超過限度。門板及開口處皆配有密封墊。

• 位置6，代碼B = 600 mm（機體深度）

• 位置6，代碼B = 800 mm（機體深度）

• 位置6，代碼P = 800 mm（含已安裝MCC匯流排的機體深度）；標   

準機箱色彩(RAL 7032)

• 位置6，代碼W = 800 mm（含已安裝M C C匯流排的機體深度）；   

Centerline 2100灰色(ASA49)

NEMA第12型機體 ─  2500 MCC式機箱

此機箱提供NEMA第12-2500型的MCC式機箱，深度為800 mm（位置6，代 

碼J、K或Y）。第12型機體專用於室內，主要用於抵擋污垢及非腐蝕性液體

某種程度的落入，使污垢量不超過限度。

• 位置6，代碼L = 800 mm（機體深度）

• 位置6，代碼K = 800 mm（含已安裝MCC匯流排的機體深度）；標   

準機箱色彩(RAL 7032)

• 位置6，代碼Y = 800 mm（含已安裝M C C匯流排的機體深度）；   

Centerline 2100灰色(ASA49)

執行任何變頻器作業之前，請先閱讀一般預防措施（從第7頁開始）。
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整合運動控制變頻器
PowerFlex 755變頻器可作為整合運動控制系統的一部分使用。

設定選項模組進行整合
運動控制

整合運動控制支援以下選項模組組合。

表102 ─  兩個回授訊息功能選項

表103 ─  兩個回授選項及一個安全扭力關斷選項

表104 ─  兩個回授選項及一個安全速度監控選項

支援文件

若需有關設定PowerFlex 755變頻器搭配ControlLogix L6x或L7x控制  

器使用的相關資訊，請參閱以下出版品。

支援的模組 型號 有效連接埠
單一增量編碼器 20-750-ENC-1 4…8

雙增量編碼器 20-750-DENC-1 4…8

通用回授 20-750-UFB-1 4…6

支援的模組 型號 有效連接埠
單一增量編碼器 20-750-ENC-1 4與5
雙增量編碼器 20-750-DENC-1 4與5
通用回授 20-750-UFB-1 4與5
安全扭力關斷 20-750-S 6

支援的模組 型號 有效連接埠
單一增量編碼器 20-750-ENC-1 4與5
雙增量編碼器 20-750-DENC-1 4與5
通用回授 20-750-UFB-1 4與5
安全速度監控 20-750-S1 6

出版品

CIP運動設定與啟動使用手冊，版本編號MOTION-UM003

Logix5000 Motion Controllers Instructions Reference Manual，版本編號MOTION-RM002

CIP Motion Reference Manual，版本編號MOTION-RM003
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備註：
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洛克威爾自動化技術支援
洛克威爾自動化公司在網路上提供實用的技術資訊，以協助客戶使用本公司的產品。 您可以在 

http://www.rockwellautomation.com/support/ 網站上找到技術手冊、常見問題知識庫、技術及應用程式的 

說明、範例程式碼及軟體服務套件的連結，以及MySupport服務，這項服務能讓您針對特定的需求充

分地運用這些工具。

如需安裝、組態設定及疑難排解部分更進一級的電話技術支援，請利用我們所提供的TechConnect支援方

案。 請向您當地的經銷商或洛克威爾自動化公司代表洽詢，或造訪 http://www.rockwellautomation.com/support/  
以獲得更多資訊。

安裝協助

若安裝後24小時內出現問題，請查閱本手冊內的資訊。 您可與「客戶支援」部聯絡尋求初始協助， 

讓您的產品順利完成設定並開始運轉。

新產品退貨

洛克威爾自動化公司產品出廠時都會進行測試，以確保產品完全能夠正常運轉。 不過，若您的產品無 

法運轉而需要退貨，請依以下程序辦理。

說明文件意見回饋
您的寶貴意見有助於我們針對您對說明文件的需求提供更完善的服務。 若您對於如何改善本文件有任 

何建議，請至 http://www.rockwellautomation.com/literature/ 填寫本表單（出版品：RA-DU002）。

美國或加拿大 1.440.646.3434

美國或加拿大以外的國
家/地區

使用全球分公司搜尋器：http://www.rockwellautomation.com/support/americas/phone_en.html ，或聯絡您當地的洛 
克威爾自動化代表。

美國境內 請與您的經銷商聯絡。 您必須提供「客戶支援」個案編號（請撥打以上電話號碼取得此編號） 
給經銷商，才能完成退貨流程。

美國之外的國家/地區 請向您當地的洛克威爾自動化公司服務代表洽詢退貨流程資訊。
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Introduction_Category Types

		This tab summarizes Rockwell Automation Global Sales and Marketing preferred printing standards. It also provides guidance on whether a publication should be released as JIT (print on demand) or if it requires an RFQ for offset printing.
Find your publication type in the first section below. Use the assigned Printing Category information to determine the standard print specifications for that document type. The Printing Categories are defined below the Publication Type section. Note there may be slightly different print specifications for the categories, depending on the region (EMEA or Americas).
For more information on Global Sales and Marketing Printing Standards, see publication RA-CO004 in DocMan.

		Publication Type and Print Category

		Publication Type		Off Set Print Category Spec. (See table below)		JIT Spec. (See table below)		Description		Order Min **		Order Max **		Life Cycle Usage / Release Option

		AD		NA - Puttman		NA		Advertisement Reprint Colour		NA		NA		Presale / Internal

		AP		A3		D2		Application Solution or Customer Success Story		5		100		Presale / External

		AR		NA		NA		Article/Editorial/Byline		NA		NA		Presale / Internal

								(press releases should not be checked into DocMan or printed)

		AT		B3, B4		D5		Application techniques		5		100		Presale / External

		BR		A2 Primary, A1		NA		Brochures		5		100		Presale / External

		CA		C2 Primary, C1		NA		Catalogue		1		50		Presale / External

		CG		NA		NA		Catalogue Guide		1		50		Presale / External

		CL		NA		NA		Collection		5		50		Presale / External

		CO		A5, A6, A9		D5		Company Confidential Information		NA		NA		NA / Confidential

		CP		E-only		E-only, D5		Competitive Information		5		50		NA / Confidential

		DC		E-only		E-only		Discount Schedules		NA		NA		Presale / Internal

		DI		A1, A3		NA		Direct Mail		5		100		Presale / Internal

		DM		NA		NA		Product Demo		5		50		Presale / Internal

		DS		B3		D5		Dimensions Sheet		1		5		Post / External

		DU		B3		D5		Document Update		1		5		Post / External

		GR		B2		D6		Getting Results		1		5		Post / External

		IN		B3 Primary, B2		D5, D6		Installation instructions		1		5		Post / External

		LM		NA		NA		Launch Materials		5		50		Presale / Internal

		PC		B3		D5		Packaging Contents

		PL		E-only primary, B3		E-only		Price List		5		50		Presale / Internal

		PM		B2		D6		Programming Manual		1		5		Post / External

		PP		A3		D1		Profile (Single Product or Service). NOTE: Application Solutions are to be assigned the AP pub type.		5		100		Presale / External

		QR		B2 primary, B3, B5		D5, D6		Quick Reference		1		5		Post / External

		QS		B2 primary, B3, B5		D5, D6		Quick Start		1		5		Post / External

		RM		B2		D5, D6		Reference Manual		1		5		Post / External

		RN		B3		D5		Release Notes		1		5		Post / External

		SG		B1 Primary, B4		D5, D6		Selection Guide Colour		5		50		Presale / External

		SG		B2		D5, D6		Selection Guide B/W		5		50		Presale / External

		SP		A1, A2, A3, A4		NA		Sales Promotion NOTE: Service profiles are to be assigned the PP pub type.		5		100		Presale / Internal

		SR		B2, B3		D5, D6		Specification Rating Sheet		5		100		Presale / External

		TD		B2 Primary B3, B4, B5		D5, D6		Technical Data		5		50		Presale / External

		TG		B2, B3		D6		Troubleshooting Guide		1		5		Post / External

		UM		B2 Primary, B4		D6		User Manual B/W		1		5		Post / External

		WD		B3		D5		Wiring Diagrams / Dwgs		1		5		Post / Internal

		WP		B3 Primary, B5		D5		White Paper		5		50		Presale / External

		** Minimum order quantities on all JIT items are based on the publication length. **

		Publication length		Minimum Order Quantity

		77 or more pages		1 (no shrink wrap required)

		33 to 76 pages		25

		3 to 32 pages		50

		1 or 2 pages		100

		Pre-sale / Marketing		All paper in this category is White Brightness, 90% or better. Opacity 90% or better

		Category		Color Options		AP, EMEA Paper Requirements		Canada, LA, US Paper Requirements

		A1		4 color		170 gsm  2pp		100# gloss cover, 100# gloss text

		A2		4 color		170 gsm  , folded, 4pp		100# gloss cover, 80# gloss text

		A3		4 color		Cover 170 gsm  with           Body 120 gsm, > 4pp		80# gloss cover, 80# gloss text

		A4		2 color		170gsm Silk – 120gsm Silk		80# gloss cover, 80# gloss text

		A5		2 color		170gsm Silk – 120gsm Silk		80# gloss cover, 80# matt sheet text

		A6		1 color		170gsm Silk – 120gsm Silk		80# gloss cover, 80# matt sheet text

		A7		4 color cover
2 color text
Selection Guide		Category being deleted		10 Point Cover C2S
50# matte sheet text

		A8		4 color cover		Category being deleted		50# matte sheet text, self cover

				2 color text

				Selection Guide

		A9		2 color		100gsm bond		50# matte sheet text, self cover

				Selection Guide

				Gray shading indicates Obsolete Print Catagories

		Post Sale / Technical Communication

		Category		Color Options		AP, EMEA Paper Requirements		Canada, LA, US Paper Requirements

		B1		4 color cover		270gsm Gloss 100gsm bond		10 Point Cover C2S

				2 color text				50# matte sheet text

		B2		1 color		160gsm Colortech & 100gsm Bond		90# Cover
50# matte sheet text

		B3		1 color		100gsm bond		50# matte sheet text, self cover

		B4		2 color		160gsm Colortech & 100gsm Bond		90# Cover
50# matte sheet text

		B5		2 color		100gsm bond		50# matte sheet text, self cover

		Catalogs

		Category		Color Options		AP, EMEA Paper Requirements		Canada, LA, US Paper Requirements

		C1		4 color cover		270gsm Gloss 90gsm silk		10 Point Cover C2S

				4 color text				45# Coated Sheet

		C2		4 color cover		270gsm Gloss 80gsm silk		10 Point Cover C2S

				2 color text				32#-33# Coated Sheet

		JIT / POD		All paper in this category is White Brightness, 82% or better.  Opacity 88% or better

		Category		Color Options		AP, EMEA Paper Requirements		Canada, LA, US Paper Requirements

		D1		4 color		170gsm white silk		80# gloss cover, coated 2 sides

		D2		4 color		120gsm white silk		80# gloss text, coated 2 sides, self cover

		D3		4 color		Cover 170gsm  with           Body 120gsm		80# gloss cover, 80# gloss text coated 2 sides

		D4		1 color		160gsm tab		90# index

		D5		1 color		80gsm bond		20# bond, self cover

		D6		1 color		Cover 160gsm tab with Body 80gsm bond		90# index, 20# bond

		D7		2 color		160gsm tab		90# index

		D8		2 color		80gsm bond		20# bond, self cover

		D9		2 color		Cover 160gsm tab with Body 80gsm bond		90# index, 20# bond

		D10		Combination: 4 color cover, with 2 color body		Cover 160gsm with           Body 80gsm		90# index, 20# bond

				Gray shading indicates Obsolete Print Catagories

		Just In Time (JIT) or Off Set (OS)?

		Use these guidelines to determine if your publication should be JIT (just in time/print on demand) or if it would be more economical to print OS (offset/on a press). OS print jobs require an RFQ (Request For Quote) in US. If your job fits into the “Either” category, an RFQ is recommended, but not required. In the US, RA Strategic Sourcing will discourage or reject RFQs for jobs that fall within the JIT category. Guidelines differ for black & white and color printing, so be sure to check the correct tables.

		Black & White Printing

		Color Printing

		Color Printing





Print Spec Sheet

		JIT Printing Specifications				RA-QR005J-EN-P  -  6/14/2013

		Printing Specification		YOUR DATA HERE		Instructions																																				NO

		(required) Publication Number:		750-IN001M-ZC-P		Sample: 2030-SP001B-EN-P																														11” x 17”				LOOSE -Loose Leaf		YES		Pre-sale / Marketing				TOP

		Use Legacy Number:		NO		YES or NO																														8.5” x 11”				PERFECT - Perfect Bound				A1				LEFT

		Legacy Number if applicable:				Sample Legacy Number: 0160-5.33																														8.375” x 10.875				SADDLE - Saddle Stitch				A2				RIGHT				CORNER

		Publication Title:		PowerFlex® 750系列交流變頻器其他語系說明安裝說明		Sample: ElectroGuard Selling Brief
80 character limit - must match DocMan Title																														8.25” x 11” (RA product profile std)				PLASTCOIL - Plastic Coil (Coil Bound)				A4				BOTTOM				SIDE

		Used in Manufacturing:		YES		YES or NO - If Yes, must have Part No. listed below																														8.25” x 10.875”				STAPLED1 -1 position				A3

		Part Number:		PN-219738		If SAP Part Number, be sure to enter PN- before the number																														7.385” x 9” (RSI Std)				STAPLED1B - bottom 1 position				A5

		(required) Category		D6		Select Print Category A,B,C or D from category list, on "Introduction_Category Types" tab																														6” x 4”				STAPLED2 - 2 positions				A6

		Paper Stock Color:		White		White is assumed.  For color options contact your vendor																														5.5” x 8.5” (half-size)				THERMAL - Thermal bound (Tape bound)				A7

		Ink Color:		BLACK		One color assumes BLACK / 4 color assume CMYK / Indicate PMS number here																														4.75” x 7.75”				THERMALO - Thermal Bound (Tape bound - offline)				A8

		(required) Page Count of
Publication:		272		Total page count including cover. Enter PAGE count, not SHEET count																														4.75” x 7” (slightly smaller half-size)								A9

		(required) Finished Trim Size Width:		A4 (8 ¼” x 11 ¾”) (210 x 297 mm)		This is sheet size, before folding																														4.25" x 5.50"								Post Sale / Technical Communication

		Fold:		None		Review key below. Leave blank if folded for saddle stitching																														4” x 6”								B1

		Finished Fold Size:				This is size after folding is completed																														3” x 5”								B2

		Binding/Stitching:		PERFECT - Perfect Bound		Review key below																														9” x 12” (Folder)								B3						None

		Stitching Location:		SIDE		Blank, Corner or Side																														A4 (8 ¼” x 11 ¾”) (210 x 297 mm)								B4						Half or V or Single Fold

		Drill Hole (Yes/No):		YES		All drilled publications use the 5-hole standard, 5/16 inch-size hole and a minimum of ¼ inch from the inner page border.																														A5 (5.83” x 8.26”) (148 x 210 mm)								B5						C or Tri-Fold

		Number of Tabs Needed:				5 tab in stock at RR Donnelley																														36” x 24” Poster								Catalogs						DbleParll

		Number of Pages per Pad:				Average sheets of paper. 25, 50 75,100 Max																														24” x 36” Poster								C1						Sample

		Glue Location on Pad:				Glue location on pads																														18” x 24” Poster								C2						Short (must specify dimensions between folds in Comments)

		(required) Business Group:		Marketing Commercial		As entered in DocMan																																						JIT/POD						Z or Accordian Fold

		(required) Cost Center:		19134 - Power C		If your Business Unit is Marketing Commercial, add the appropriate division name after 19134 using the chart on the right. 
All other Business Units: Enter only the number as in DocMan, no description. 
Example - 19021		19134 - Commerc        19134 - OEM 
19134 - Compone        19134 - Power C
19134 - Global             19134 - Process      
19134 - IA                     19134 - Service 
19134 - IMC                  19134 - Safety       
19134 - Industr             19134 - Softwar
19134 - Mkt Dig            19134 - US Marke																																				D1						Microfold or French Fold - designate no. of folds in Comments - intended for single sheet only to be put in box for manufacturing

		Comments:																																										D2						Double Gate

						Folds
Half, V, Single                 C or Tri




Dble Parll




Z or Accordian                       Microfold or French





Double Gate

 


Short Fold		Saddle-Stitch Items 
All page quantities must be divisible by 4.
Note: Stitching is implied for Saddle-Stitch -
no need to specify in Stitching Location.
80 pgs max. on 20# (text and cover)
76 pgs max. on 20# (text) and 24# (cover)
72 pgs max. on 24# (text and cover)

Perfect Bound Items
940 pgs max. w/cover (90# index unless indicated otherwise)
70 pgs. min. for spine without words
200 pgs min. for spine with words 

Plastcoil Bound Items
530 pgs max. of 20# (if adding cover deduct equivalent number of pages to equal cover thickness) (90# index unless indicated otherwise)

Tape Bound Items
250 pgs max. on 20# no cover
240 pgs max. w/cover (90# index unless indicated otherwise)																																				D3
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																																												D5
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																																												D8

																																												D9

































































MBD000B0209.bin



MBD000B020B.bin



MBD000B020C.bin



MBD000B020A.bin



MBD000B0205.bin
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