
Инструкция по монтажу
Преобразователь открытого типа PowerFlex 755 IP00, 
NEMA/UL
Типоразмеры 8–10
200…1500 кВт (250…2000 л. с.)

Настоящий документ содержит инструкции по установке преобразователя 
частоты открытого типа PowerFlex 755 в исполнении IP00 (типоразмеры 
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Тема с.

Общие меры предосторожности 2

Сертификация 4

Обзор 5

Обзор монтажа 7

Преобразователи с входом переменного тока 9

Преобразователи с общим входом постоянного тока 14

Монтажные инструменты 19

Требования к шкафу 19

Соответствие нормам ЕС 26

Указания по горизонтальной установке. Только для 
одиночного преобразователя.

30

Габариты 32

Подъёмное оборудование 40

Установка преобразователя 42

Выбор/проверка напряжения трансформатора 
управления

45

Установка модуля управления в преобразователь 46

Подсоединение силовой проводки 49

Указания по установке комплектов 53

Прокладка кабелей 62

Подсоединение сигнальных проводов ввода-вывода 63

Номинальные характеристики предохранителей и 
автоматических выключателей

72



Преобразователь открытого типа PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL
Дополнительные 
источники информации

Дополнительную информацию по преобразователям PowerFlex серии 750 
можно найти в следующих публикациях в интернете по адресу: 
www.rockwellautomation.com/literature.

Для заказа технической документации на бумажном носителе обратитесь к 
местному дистрибьютору компании Allen-Bradle или к торговому 
представителю компании Rockwell Automation.

Относительно технической поддержки преобразователей см. 
www.ab.com/support/abdrives.

Общие меры 
предосторожности

Квалификация персонала

Наименование Публикация

Инструкция по монтажу преобразователей PowerFlex серии 750 750-IN001

Руководство по программированию PowerFlex серии 750 750-PM001

Руководство по обслуживанию оборудования PowerFlex серии 750 750-TG001

Технические данные PowerFlex серии 750 750-TD001

Рекомендации по подключению и заземлению преобразователей переменного тока с 
импульсной модуляцией (PWM)

DRIVES-IN001

Рекомендации по общей шине DRIVES-AT002

Рекомендации по безопасному применению, установке и обслуживанию 
полупроводниковых устройств управления

SGI-1.1

Защита от повреждения статическим электричеством 8000-4.5.2

ВНИМАНИЕ: Только квалифицированный персонал, хорошо знакомый с 
частотно-регулируемыми преобразователями переменного тока и 
сопутствующим оборудованием, может планировать и осуществлять 
установку, пуско-наладку и последующую эксплуатацию данной системы. 
Несоблюдение этого требования может привести к травмам персонала 
и/или повреждению оборудования.
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Преобразователь открытого типа PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL
Личная безопасность 

ВНИМАНИЕ: Чтобы избежать поражения электрическим током, перед 
выполнением любых работ на преобразователе убедитесь, что питание 
полностью отключено. Кроме того, перед началом обслуживания 
убедитесь, что конденсаторы шины разряжены. Измерьте напряжение на 
шине постоянного тока на преобразователях с типоразмером 8 между 
точками проверки напряжения разъёмов DC+ и DC- на передней части 
силового модуля (см. с. 51). Напряжение должно быть равно нулю.

ВНИМАНИЕ: При использовании биполярных источников входных 
сигналов существует опасность получения травм персонала или 
повреждения оборудования. Помехи и смещение в чувствительных 
входных цепях могут вызывать непредсказуемые изменения частоты и 
направления вращения электродвигателя. Уменьшите чувствительность 
источника входного сигнала с помощью параметров команды частоты 
вращения.

ВНИМАНИЕ: Существует риск травмы или повреждения оборудования. 
Запрещается непосредственно соединять между собой изделия DPI или 
SCANport host с помощью кабелей 1202. При подсоединении этим 
способом двух или более устройств их поведение может быть 
непредсказуемым.

ВНИМАНИЕ: Используемая в преобразователе цепь управления пуском/
остановкой/включением содержит полупроводниковые компоненты. 
В случае наличия опасности, связанной со случайным попаданием в 
подвижные части оборудования или непредусмотренным вытеканием 
жидкостей, газов или выпадением твёрдых тел, необходимо 
предусмотреть дополнительную аппаратную цепь для отключения 
преобразователя от цепи переменного тока. В этом случае может 
потребоваться вспомогательный метод торможения.

ВНИМАНИЕ: Существует опасность получения травм персонала или 
повреждения оборудования при внезапном включении машины, если 
преобразователь настроен на автоматическую работу по команде «Пуск» 
или «Работа». Запрещено использование этой функции без учёта 
региональных, национальных и международных законов, стандартов, 
предписаний и промышленных рекомендаций, применимых в данной 
ситуации.
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Преобразователь открытого типа PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL
Сохранность изделия

Светодиодные приборы класса 1

Сертификация Подробные спецификации и сертификаты приведены в публикации 
750-TD001 «Технические характеристики PowerFlex серии 750».

ВНИМАНИЕ: Неправильное применение или установка преобразователя 
может привести к повреждению компонентов или уменьшению срока 
службы изделия. Ошибки при подключении проводов или ошибки 
применения (например, двигатель недостаточной мощности, 
неправильный или не соответствующий требованиям источник 
переменного тока, а также повышенная температура окружающей среды) 
могут привести к неправильной работе системы.

ВНИМАНИЕ: Данный преобразователь содержит детали и узлы, 
чувствительные к электростатическому разряду (ЭСР). При установке, 
тестировании, обслуживании или ремонте таких узлов необходимо 
принимать меры по защите от статического электричества. Если не 
принять меры по защите от статического электричества, возможно 
повреждение компонентов. Если Вы не знакомы с правилами защиты от 
электростатических разрядов, см. публикацию A-B 8000-4.5.2, Guarding 
Against Electrostatic Damage («Защита от повреждения статическим 
электричеством») или любое другое руководство по защите от ЭСР.

ВНИМАНИЕ: Конфигурирование аналогового входа для работы в 
диапазоне 0 – 20 мА и подача на него сигнала от источника напряжения 
может привести к повреждению компонентов. Перед подачей входных 
сигналов проверьте правильность конфигурации.

ВНИМАНИЕ: Контактор или другое устройство, которое используется 
для запуска или остановки двигателя обычно отключает или подключает 
к преобразователю линию питания переменного тока, может привести к 
повреждению преобразователя. Преобразователь рассчитан на 
использование управляющих входных сигналов пуска и остановки 
двигателя. В случае использования входного устройства оно должно 
срабатывать не чаще одного раза в минуту – в противном случае 
возможно повреждение преобразователя.

ВНИМАНИЕ: Существует опасность необратимого поражения глаз при 
использовании оборудования для оптической передачи информации. 
Такие изделия излучают интенсивное световое и невидимое излучение. 
Не смотрите в порты модуля или разъёмы оптоволоконных кабелей.

ВАЖНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Для соответствия сертификации UL необходимо использовать 
комплекты контактных соединений и отсека управления, которые 
описаны на с. 11 или с. 16. 
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Преобразователь открытого типа PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL
Обзор Выбор и интеграция системы IP00
При планировании размещения и установке преобразователя открытого 
типа PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL выполните следующие действия.

1. Определения
❏ Габарит преобразователя (л. с. и В~), требуемые принадлежности/опции 

(HIM, устройства коммуникации и т. д.)
❏ Степень защиты системы
❏ Ориентация при монтаже преобразователя
❏ Способ охлаждения, ориентация и регулировка вентиляции
❏ Место размещения модуля управления
❏ Укладка кабелей входных/выходных схем и условия прокладки кабелей
❏ Необходимость выкатной тележки
❏ Безопасность персонала и необходимые инструменты

2. Подбор
❏ Выберите и приобретите корпус с субпанелью и принадлежностями для монтажа (с. 19)
❏ Выберите и приобретите преобразователь и соответствующие дополнительные 

компоненты для него (см. 750-TD001)
❏ Выберите и приобретите отсек и подходящие кабели (с. 11 или 16)
❏ Выберите и приобретите комплекты контактных соединений (с. 11 или с. 16)
❏ Выберите и приобретите подходящие монтажные наборы (для монтажа преобразователя 

и крепления к полу – с. 11 или с. 16)
❏ Выберите и приобретите дверные вентиляторы (с. 23…24)
❏ Выберите и приобретите необходимые провода и кабели (с. 49 & 63)

3. Подготовка корпуса
❏ Обеспечьте вентиляционные отверстия, установите дверные вентиляторы (с. 20…24)
❏ Условия применения принадлежностей (лоток для блока человеко-машинного 

интерфейса (HIM) и т. д. – см. 750-TD001)
❏ Спланируйте размещение входных и выходных каналов и установите их (с. 20…22)
❏ Подготовьте места установки субпанели (субпанелей) (с. 43 и с. 44)
❏ Установите комплект контактных соединений, скобы и комплект поддона (с. 43 и с. 44)
❏ Установите принадлежности, определённые заказчиком
❏ Удалённая установка модуля управления (если определено – см. 750-IN015)
❏ Установите субпанель (субпанели)

4. Подключение силовой и управляющей проводки
❏ Обеспечьте надлежащее заземление (с. 49)
❏ Позиционируйте и закрепите съёмные L-скобы (с. 53)
❏ На концах кабелей питания должны быть наконечники (с. 52)
❏ Присоедините силовые кабели (с. 52)

5. Установите и закрепите преобразователь
❏ Вертикально поднимите блок преобразователя (с. 41)
❏ Разместите выкатную тележку (см. 750-IN001)
❏ Поставьте блок преобразователя на выкатную тележку (см. 750-IN001)
❏ Закатите блок преобразователя в шкаф и закрепите (см. 750-IN001)

6. Разводка проводов управления
❏ Установите управляющий модуль в преобразователь (если определено – с. 46)
❏ Проверьте напряжение управляющего трансформатора (с. 45)
❏ Надлежащим образом проложите кабель (с. 62)
❏ Подключите питание модуля и оптоволоконные кабели (с. 62)
❏ Поставьте батарею питания часов реального времени и кабель интерфейса HIM (c. 65)
❏ Установите остальные провода управления (с. 63…71)
❏ Проверьте прочность посадки всех креплений и разъёмов

7. Ввод системы в эксплуатацию
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Преобразователь открытого типа PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL
Расшифровка каталожного номера
Позиция

1…3 4567 8…10 11 12 13 14 15 16 17 18

20G 11 TD 485 A N0 N N N N N
abcdef1…f2gh

A
Привод

Код Тип

20G PowerFlex 755

B
Для будущего использования

C
Тип входа

Код Описание

1 Вход переменн. тока с предв. зарядкой

4 Вход постоянн. тока с предв. зарядкой

D
Корпус

Код Описание

T IP00, UL Open Type (Откр. типа) без модуля управл.

E
Номинальное напряжение

Код Напряжение

C 400 В~ / 540 В=

D 480 В~ / 650 В=

E 600 В~ / 810 В=

F 690 В~ / 932 В= (нет в списке UL)

f1
Выходные хар-ки в нормальном режиме работы

400 В~, 540 В= / вход 50 Гц

Код Ток, А кВт Необх.
количество

Эквивал.
типоразмер

C460 460 250 1

8

C540 540 315 1

C567 567 315 1

C650 650 355 1

C750 750 400 1

C770 770 400 1

C460 910 500 2

9

C540 1040 560 2

C567 1090 630 2

C650 1175 710 2

C750 1465 800 2

C770 1480 850 2

C567 1590 900 3
10

C770 2150 1250 3

Для обесп. расширенных ном.  хар-тик для типоразмеров 9 и 10 необх. 
2 или 3-паралл. соед. базовых преобразователя типоразмера 8.  
Подробная инф. привод. в табл. ном. хар-тик преобр. на с. 8, 9, 12 и 13. 

f2
Выходные хар-ки в нормальном режиме работы

480 В~, 650 В= / вход 60 Гц

Код Ток, А л.с. 

D430 430 350 1

8

D485 485 400 1

D545 545 450 1

D617 617 500 1

D710 710 600 1

D740 740 650 1

D430 800 700 2

9

D485 960 800 2

D545 1045 900 2

D617 1135 1000 2

D710 1365 1100 2

D740 1420 1250 2

D545 1525 1350 3
10

D740 2070 1750 3

Для обесп. расширенных ном.  хар-тик для типоразмеров 9 и 10 необх. 
2 или 3-паралл. соед. базовых преобразователя типоразмера 8.  
Подробная инф. привод. в табл. ном. хар-тик преобр. на с. 8, 9, 12 и 13. 

f3
Выходные хар-ки в нормальном режиме работы

600 В~, 810 В= / вход 60 Гц

Код Ток, А л.с. 

E295 295 300 1

8

E355 355 350 1

E395 395 400 1

E435 435 450 1

E460 460 500 1

E510 510 500 1

E295 595 600 2

9

E355 630 700 2

E395 760 800 2

E435 825 900 2

E460 900 950 2

E510 980 1000 2

E395 1110 1100 3
10

E510 1430 1400 3

 Для обесп. расширенных ном. хар-тик для типоразмеров 9 и 10 необх.
2 или 3-паралл. соед. базовых преобразователя типоразмера 8. 
Подр. инф. привод. в табл. ном. хар-тик преобраз. на с. 8, 9, 12 и 13. 

f4
Выходные хар-ки в нормальном режиме работы

690 В~ / 932 В=, вход 60 Гц (нет в списке UL)

Код Ток, А кВт 

F265 265 250 1

8

F330 330 315 1

F370 370 355 1

F415 415 400 1

F460 460 450 1

F500 500 500 1

F265 590 560 2

9

F330 650 630 2

F370 710 710 2

F415 765 750 2

F460 795 800 2

F500 960 900 2

F370 1040 1000 3
10

F500 1400 1400 3

Для обесп. расширенных ном.  хар-тик для типоразмеров 9 и 10 необх. 
2 или 3-паралл. соед. базовых преобразователя типоразмера 8.  
Подробная инф. привод. в табл. ном. хар-тик преобр. на с. 8, 9, 12 и 13. 

G
Фильтр ЭМС и конденсаторы синфазных помех ‡

Код Фильтр ЭМС Подкл. CM ёмк. по умолч.

A Есть Перемычка удалена

J Есть Перемычка установлена

‡ Для приводов 480 В выбирать код «A». Перемычки поставл. в 
комплекте для изм. конфиг. в месте экспл. при необходимости. 

H
Динамическое торможение §

Код Встроенный резистор Встроенный транзистор

N Нет Нет

§ Недоступно для типоразмеров 8…10. 

Необх.
количество

Эквивал.
типоразмер

Необх.
количество

Эквивал.
типоразмер

Необх.
количество

Эквивал.
типоразмер
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Преобразователь открытого типа PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL
Обзор монтажа Преобразователи с входом переменного тока

Ниже приводится стандартная установка преобразователя с входом 
переменного тока в исполнении IP00. См. с. 9…11 с описанием доступных 
комплектов и характеристик.

PE

PE

PE

PE

PE

PE
R/L1

S/L2

T/L3

DC (+)

DC (+)

DC (-)

DC (-)

DC
(+)

DC
(-)

U/T1

V/T2

W/T3

PE

PE

Power 755

Комплект соединений 
выпрямителя 

(вход переменного тока)

Субпанель
(в качестве примера)

Узел преобразователя в 
исполнении IP00, 

типоразмер 8
(инвертор и выпрямитель)

Комплект для монтажа

Комплект соединений 
инвертора (шина ПТ)
Дополнительно для 

замещения типоразмера 8. 
Используйте только при 

необходимости для области 
применения.

Комплект соединений 
инвертора 

(выход переменного тока)

Комплект для монтажа

Комплект выходного канала

Комплект крепления к полу

Выкатная тележка

Комплект канала основания
Входной канал основания 

устанавливается внутрь комплекта 
крепления к полу. Для организации 

входного канала снизу требуются оба 
комплекта.

Отсек управления для установки 
преобразователя, см. с. 46.

См. публикацию 750-IN015 с 
информацией о дистанционном 

монтаже.
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Преобразователь открытого типа PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL
Преобразователи с общим входом постоянного тока

Ниже приводится стандартная установка преобразователя с входом 
постоянного тока в исполнении IP00. См. с. 14…16 с описанием доступных 
комплектов и характеристик.

PE

PE

Power 755

Отсек управления для установки 
преобразователя, см. с. 46.

См. публикацию 750-IN015 с 
информацией о дистанционном 

монтаже.

Узел преобразователя с входом 
постоянного тока типоразмера 

8 в исполнении IP00 
(с предварительной зарядкой)

Субпанель
(в качестве примера)

Для преобразователей с 
общим входом постоянного 

тока требуется защита 
перегрузки контрольного 
трансформатора, см. с. 23

Комплект для монтажа

Вход постоянного тока для 
комплекта соединений 

общей шины 
предварительной зарядки

Комплект соединений 
инвертора 

(выход переменного тока)

Комплект для монтажа

Комплект выходного канала

Комплект 
крепления к полу

Выкатная тележка

Комплект канала основания
Входной канал основания 

устанавливается внутрь комплекта 
крепления к полу. 

Для организации входного канала 
снизу требуются оба комплекта.
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Преобразователь открытого типа PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL
Преобразователи с входом 
переменного тока

Номинальные данные преобразователя

Данные таблицы содержат информацию о номинальных характеристиках и 
подборе преобразователей открытого типа с входом переменного тока 
PowerFlex 755 IP00 NEMA/UL.

380…480 В~, трёхфазный, вход 50 Гц
Трёхфазный, выход 0…400 Гц 

…480 В~, трёхфазный, вход 60 Гц
Трёхфазный, выход 0…400 Гц 

Лёгкий режим Нормальный режим Тяжёлый режим Диапазон 
входного 
напряжения Каталожный 

номер базы 
преобразователя

Необх. 
кол-во

Эквивал. 
типоразм.

Вход. 
Ток А

Выходной ток А

кВт
Вход. 
Ток А

Выходной ток А

кВт
Вход. 
Ток А

Выходной ток А

кВтДлит. 1 мин 3 с Длит. 1 мин 3 с Длит. 1 мин 3 с В~

534 540 594 Н/Д 315 455 460 506 693 250 380 385 578 693 200 360…440 20G11TC460 1 8

578 585 644 315 533 540 594 821 315 450 456 684 821 250 360…440 20G11TC540 1 8

604 612 673 355 560 567 624 851 315 466 472 708 851 250 360…440 20G11TC567 1 8

739 750 825 400 640 650 715 975 355 533 540 810 975 315 360…440 20G11TC650 1 8

784 796 876 450 739 750 825 1125 400 577 585 878 1125 315 360…440 20G11TC750 1 8

819 832 915 450 758 770 847 1155 400 634 642 963 1155 355 360…440 20G11TC770 1 8

1024 1040 1144 560 896 910 1001 1365 500 739 750 1125 1365 400 360…440 20G11TC460 2 9

1073 1090 1199 630 1024 1040 1144 1584 560 867 880 1320 1584 500 360…440 20G11TC540 2 9

1157 1175 1293 710 1073 1090 1199 1638 630 896 910 1365 1638 500 360…440 20G11TC567 2 9

1443 1465 1612 800 1157 1175 1293 1872 710 1024 1040 1560 1872 560 360…440 20G11TC650 2 9

1457 1480 1628 850 1443 1465 1612 2198 800 1073 1090 1635 2198 630 360…440 20G11TC750 2 9

1576 1600 1760 900 1457 1480 1628 2220 850 1157 1175 1763 2220 710 360…440 20G11TC770 2 9

1689 1715 1887 1000 1566 1590 1749 2385 900 1305 1325 1988 2385 710 360…440 20G11TC567 3 10

2294 2330 2563 1400 2117 2150 2365 3225 1250 1773 1800 2700 3225 1000 360…440 20G11TC770 3 10

Лёгкий режим Нормальный режим Тяжёлый режим Диапазон 
входного 
напряжения Каталожный 

номер базы 
преобразователя

Необх. 
кол-во

Эквивал. 
типоразм.

Вход. 
Ток А

Выходной ток А

л.с.
Вход. 
Ток А

Выходной ток А

л.с.
Вход.
Ток А

Выходной ток А

л.с.Длит. 1 мин 3 с Длит. 1 мин 3 с Длит. 1 мин 3 с В~

458 485 534 Н/Д 400 406 430 473 666 350 349 370 555 666 300 432…528 20G11TD430 1 8

514 545 600 450 458 485 534 745 400 391 414 621 745 350 432…528 20G11TD485 1 8

557 590 649 500 514 545 600 818 450 428 454 681 818 350 432…528 20G11TD545 1 8

670 710 781 600 582 617 679 926 500 458 485 728 926 400 432…528 20G11TD617 1 8

722 765 842 650 670 710 781 1065 600 514 545 818 1065 450 432…528 20G11TD710 1 8

755 800 880 700 698 740 817 1110 650 582 617 926 1110 500 432…528 20G11TD740 1 8

906 960 1056 800 755 800 880 1278 700 670 710 1065 1278 600 432…528 20G11TD430 2 9

986 1045 1150 900 906 960 1056 1440 800 750 795 1193 1440 700 432…528 20G11TD485 2 9

1071 1135 1249 1000 986 1045 1150 1568 900 755 800 1200 1568 750 432…528 20G11TD545 2 9

1288 1365 1502 1100 1071 1135 1249 1728 1000 906 960 1440 1728 800 432…528 20G11TD617 2 9

1340 1420 1562 1250 1288 1365 1502 2048 1100 986 1045 1568 2048 900 432…528 20G11TD710 2 9

1453 1540 1694 1350 1340 1420 1562 2130 1250 1071 1135 1703 2130 1000 432…528 20G11TD740 2 9

1562 1655 1821 1500 1439 1525 1678 2288 1350 1199 1270 1905 2288 1100 432…528 20G11TD545 3 10

2114 2240 2464 2000 1953 2070 2277 3105 1750 1633 1730 2595 3105 1650 432…528 20G11TD740 3 10
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Преобразователь открытого типа PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL
600 В~, трёхфазный, вход 60 Гц
Трёхфазный, выход 0…400 Гц 

690 В~, трёхфазный, вход 50 Гц
Трёхфазный, выход 0…400 Гц 

Лёгкий режим Нормальный режим Тяжёлый режим Диапазон 
входного 
напряжения Каталожный 

номер базы 
преобразователя

Необх. 
кол-во

Эквивал. 
типораз-
мер

Вход. 
Ток А

Выходной ток А

л.с.
Вход. 
Ток А

Выходной ток А

л.с.
Вход. 
Ток А

Выходной ток А

л.с.Длит. 1 мин 3 с Длит. 1 мин 3 с Длит. 1 мин 3 с В~

335 355 391 Н/Д 350 278 295 325 490 300 257 272 408 490 250 540…660 20G11TE295 1 8

373 395 435 400 335 355 391 533 350 278 295 443 533 300 540…660 20G11TE355 1 8

411 435 479 450 373 395 435 593 400 310 329 494 593 350 540…660 20G11TE395 1 8

434 460 506 500 411 435 479 639 450 335 355 533 639 350 540…660 20G11TE435 1 8

481 510 561 500 434 460 506 711 500 373 395 593 711 400 540…660 20G11TE460 1 8

514 545 600 550 481 510 561 765 500 401 425 638 765 450 540…660 20G11TE510 1 8

651 690 759 700 562 595 655 918 600 481 510 765 918 500 540…660 20G11TE295 2 9

717 760 836 800 595 630 693 1071 700 562 595 893 1071 600 540…660 20G11TE355 2 9

788 835 919 900 717 760 836 1140 800 595 630 945 1140 700 540…660 20G11TE395 2 9

849 900 990 950 779 825 908 1260 900 661 700 1050 1260 750 540…660 20G11TE435 2 9

925 980 1078 1000 849 900 990 1368 950 717 760 1140 1368 800 540…660 20G11TE460 2 9

986 1045 1150 1100 925 980 1078 1470 1000 769 815 1223 1470 900 540…660 20G11TE510 2 9

1151 1220 1342 1200 1048 1110 1221 1665 1100 868 920 1380 1665 1000 540…660 20G11TE395 3 10

1444 1530 1683 1500 1350 1430 1573 2145 1400 1123 1190 1785 2145 1250 540…660 20G11TE510 3 10

Лёгкий режим Нормальный режим Тяжёлый режим Диапазон 
входного 
напряжения Каталожный 

номер базы 
преобразователя

Необх. 
кол-во

Эквивал. 
типораз-
мер

Вход. 
Ток А

Выходной ток А

кВт
Вход. 
Ток А

Выходной ток А

кВт
Вход. 
Ток А

Выходной ток А

кВтДлит. 1 мин 3 с Длит. 1 мин 3 с Длит. 1 мин 3 с В~

311 330 363 Н/Д 315 250 265 292 375 250 203 215 323 375 200 621…759 20G11TF265 1 8

349 370 407 355 311 330 363 473 315 250 265 398 473 250 621…759 20G11TF330 1 8

386 410 451 400 349 370 407 555 355 290 308 462 555 300 621…759 20G11TF370 1 8

433 460 506 450 391 415 457 639 400 349 370 555 639 355 621…759 20G11TF415 1 8

471 500 550 500 433 460 506 675 450 353 375 563 675 375 621…759 20G11TF460 1 8

499 530 583 530 471 500 550 750 500 389 413 620 750 400 621…759 20G11TF500 1 8

612 650 715 630 556 590 649 885 560 433 460 690 885 450 621…759 20G11TF265 2 9

669 710 781 710 612 650 715 975 630 471 500 750 975 500 621…759 20G11TF330 2 9

744 790 869 800 669 710 781 1065 710 556 590 885 1065 560 621…759 20G11TF370 2 9

810 860 946 850 721 765 842 1170 750 612 650 975 1170 630 621…759 20G11TF415 2 9

904 960 1056 900 749 795 875 1350 800 706 750 1125 1350 710 621…759 20G11TF460 2 9

961 1020 1122 1000 904 960 1056 1440 900 749 795 1193 1440 800 621…759 20G11TF500 2 9

1083 1150 1265 1100 980 1040 1144 1560 1000 815 865 1298 1560 900 621…759 20G11TF370 3 10

1399 1485 1634 1500 1319 1400 1540 2100 1400 1093 1160 1740 2100 1120 621…759 20G11TF500 3 10
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Преобразователь открытого типа PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL
Комплекты установки преобразователя с входом переменного 
тока

Для установки компонентов преобразователя в шкаф доступны следующие 
комплекты. Следует учитывать, что для надлежащей установки и 
соответствия сертификации UL требуются комплекты определённого типа.

Поз. Комплект 

Эквивалент 
типоразмера 8

Эквивалент 
типоразмера 9

Эквивалент 
типоразмера 10

Описание
При-
меч.Номер по каталогу

Кол-
во Номер по каталогу

Кол-
во Номер по каталогу

Кол-
во

➊ Комплект соединений 
выпрямителя (вход 
переменного тока)

20-750-BUS2-F8 1 20-750-BUS2-F9 1 20-750-BUS2-F10 1 Обеспечивает подключение силовой 
проводки.

(4) (5)

➋ Комплект соединений 
инвертора (выход 
переменного тока)

20-750-BUS3-F8 1 20-750-BUS3-F9 1 20-750-BUS3-F10 1

➌ Комплект соединений 
инвертора (шина ПТ) – 
400/480 В

20-750-BUS4-F8 (1)

1 20-750-BUS4-F9 (3) 1 20-750-BUS4-F10 (3) 1

Комплект соединений 
инвертора (шина ПТ) – 
600/690 В

1 20-750-BUS6-F9 (3) 1 20-750-BUS6-F10 (3) 1

➍ Монтажный комплект, 
задняя панель

20-750-MNT2-F8 1 20-750-MNT2-F9 1 20-750-MNT2-F10 1 Монтажный комплект преобразователя 
включает по четыре скобы на один 
преобразователь для его установки на 
задней панели корпуса.

(5)

➎ Монтаж, пол/рельса 20-750-MNT3-F8 1 20-750-MNT3-F9 1 20-750-MNT3-F10 1 Включает донные рельсы и оборудование 
для использования выкатной тележки 
преобразователя.

(5)

➏ Канал, верхний выход 20-750-DUCT2-F8 1 20-750-DUCT2-F8 2 20-750-DUCT2-F8 3 Адаптер канала обеспечивает направление 
использованного воздуха через верхнюю 
часть преобразователя. Может быть 
установлен горизонтально или 
вертикально.

(5)

➐ Канал, нижний вход 20-750-DUCT4-F8 1 20-750-DUCT4-F8 2 20-750-DUCT4-F8 3 Обеспечивает канал для прямого потока 
воздуха в основании шкафа. Требуется 
комплект крепления к полу/на рельсы для 
фиксации канала.

 

➑ Модуль управления 20-750-POD1-F8 1 20-750-POD1-F8 1 20-750-POD1-F8 1 Модуль управления включает главную 
плату управления и плату оптоволоконного 
интерфейса. Устанавливается в самом 
левом отсеке преобразователя или 
удалённо (см. ниже).

(4) (6)

Удалённая установка 
управляющего модуля

20-750-RPD1-F8 1 20-750-RPD1-F9 1 20-750-RPD1-F10 1 Крепления, оптоволоконные и питающие 
кабели для удалённого монтажа отсека 
управления на расстоянии до 23 м (75 фт) 
от преобразователя.

(5)

➒ Жгут проводов 24 В 20-750-PH1-F8 (2) 0 20-750-PH2-F9 1 20-750-PH3-F10 1 Для подключения модуля управления в 
преобразователе.
Важное замечание: Не требуется при 
заказе комплекта удалённой установки.

(7)

➓ Оптоволоконный кабель, 
0,6 м (22 дюйма)

20-750-FCBL1-F8 1 (7) (8)

Оптоволоконный кабель, 
2,8 м (110 дюйм.)

20-750-FCBL1-F10 2 20-750-FCBL1-F10 3
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Преобразователь открытого типа PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL
Выкатная тележка 20-750-CART1-F8 1 20-750-CART1-F8 1 20-750-CART1-F8 1 Колёсная выкатная тележка 
предназначена для облегчения установки 
и извлечения преобразователя.

(5)

Магнитопровод ЭМС 20-750-EMCBUS1-F8 1 20-750-EMCBUS1-F9 1 20-750-EMCBUS1-F10 1 Комплект синфазных магнитопроводов 
для секции выпрямителя 
преобразователей с входом переменного 
тока. Применяется с дет. 20-750-BUS2-F8. 
Установка соответствует только EN 61800-3.

20-750-EMCCM1-F8 1 20-750-EMCCM1-F8 2 20-750-EMCCM1-F8 3 Комплект синфазных магнитопроводов 
для выхода секции инвертора. Для 
преобразователей с входом переменного 
тока и с общим входом постоянного тока. 
Установка соответствует только EN 61800-3.

(1) Дополнительно для сходных областей применения типоразмера 8. Данный комплект следует использовать, только если область применения требует подключения к шине постоянного тока 
(тормозного транзистора или дросселя звена постоянного тока).

(2) Жгут 24 В=, аналогичный типоразмеру 8, поставляется с каждым преобразователем.
(3) Предохранители входят в комплект.
(4) Данный комплект необходим для установки в соответствии с UL.
(5) Рекомендуется использовать данный комплект.
(6) Использование данного комплекта необходимо.
(7) Требуется при установке отсека управления в преобразователе.
(8) Комплекты 20-750-PH1-F8 и 20-750-FBCL1-F8 используются для установленного в преобразователе отсека управления. Если отсек управления планируется устанавливать удалённо на 

расстоянии до 23 м (75 фт), заказывайте комплект 20-750-RPD1-F8 вместо него.

Поз. Комплект 

Эквивалент 
типоразмера 8

Эквивалент 
типоразмера 9

Эквивалент 
типоразмера 10

Описание
При-
меч.Номер по каталогу

Кол-
во Номер по каталогу

Кол-
во Номер по каталогу

Кол-
во
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Преобразователь открытого типа PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL
PE

PE

PE

PE

➌

➊

➋

➎

➑

➏

➍

➒

Power 755

Типоразмер 8

Типоразмер 9

Типоразмер 10

➊

➌

➋

➎

➍

➍

➏

➐

➓

➍

➏

➍

➍

➎

➋

➌

➊

➏
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Преобразователь открытого типа PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL
Преобразователи с общим 
входом постоянного тока

Номинальные данные преобразователя

Данные таблицы содержат информацию о номинальных характеристиках и 
подборе преобразователей открытого типа с общим входом постоянного 
тока PowerFlex 755 IP00 NEMA/UL.

540 В=, вход 50 Гц
Трёхфазный, выход 0…400 Гц

650 В=, вход 60 Гц
Трёхфазный, выход 0…400 Гц

Лёгкий режим Нормальный режим Тяжёлый режим Диапазон 
входного 
напряжения Каталожный 

номер базы 
преобразователя

Необх. 
кол-во

Эквивал. 
типораз-
мер

Вход. 
Ток А

Выходной ток А

кВт
Вход. 
Ток А

Выходной ток А

кВт
Вход. 
Ток А

Выходной ток А

кВтДлит. 1 мин 3 с Длит. 1 мин 3 с Длит. 1 мин 3 с В=

621 540 594 Н/Д 315 529 460 506 693 250 443 385 578 693 200 486…594 20G14TC460 1 8

673 585 644 315 621 540 594 821 315 525 456 684 821 250 486…594 20G14TC540 1 8

704 612 673 355 652 567 624 851 315 543 472 708 851 250 486…594 20G14TC567 1 8

863 750 825 400 748 650 715 975 355 621 540 810 975 315 486…594 20G14TC650 1 8

916 796 876 450 863 750 825 1125 400 673 585 878 1125 315 486…594 20G14TC750 1 8

957 832 915 450 886 770 847 1155 400 739 642 963 1155 355 486…594 20G14TC770 1 8

1197 1040 1144 560 1047 910 1001 1365 500 863 750 1125 1365 400 486…594 20G14TC460 2 9

1254 1090 1199 630 1197 1040 1144 1584 560 1013 880 1320 1584 500 486…594 20G14TC540 2 9

1352 1175 1293 710 1254 1090 1199 1638 630 1047 910 1365 1638 500 486…594 20G14TC567 2 9

1686 1465 1612 800 1352 1175 1293 1872 710 1197 1040 1560 1872 560 486…594 20G14TC650 2 9

1703 1480 1628 850 1686 1465 1612 2198 800 1254 1090 1635 2198 630 486…594 20G14TC750 2 9

1841 1600 1760 900 1703 1480 1628 2220 850 1352 1175 1763 2220 710 486…594 20G14TC770 2 9

1974 1715 1887 1000 1830 1590 1749 2385 900 1525 1325 1988 2385 710 486…594 20G14TC567 3 10

2681 2330 2563 1400 2474 2150 2365 3225 1250 2071 1800 2700 3225 1000 486…594 20G14TC770 3 10

Лёгкий режим Нормальный режим Тяжёлый режим Диапазон 
входного 
напряжения Каталожный 

номер базы 
преобразователя

Необх. 
кол-во

Эквивал. 
типораз-
мер

Вход. 
Ток А

Выходной ток А

л.с.
Вход. 
Ток А

Выходной ток А

л.с.
Вход. 
Ток А

Выходной ток А

л.с.Длит. 1 мин 3 с Длит. 1 мин 3 с Длит. 1 мин 3 с В=

533 485 534 Н/Д 400 473 430 473 666 350 407 370 555 666 300 585…715 20G14TD430 1 8

599 545 600 450 533 485 534 745 400 455 414 621 745 350 585…715 20G14TD485 1 8

649 590 649 500 599 545 600 818 450 499 454 681 818 350 585…715 20G14TD545 1 8

781 710 781 600 678 617 679 926 500 533 485 728 926 400 585…715 20G14TD617 1 8

841 765 842 650 781 710 781 1065 600 599 545 818 1065 450 585…715 20G14TD710 1 8

880 800 880 700 814 740 817 1110 650 678 617 926 1110 500 585…715 20G14TD740 1 8

1055 960 1056 800 880 800 880 1278 700 781 710 1065 1278 600 585…715 20G14TD430 2 9

1149 1045 1150 900 1055 960 1056 1440 800 874 795 1193 1440 700 585…715 20G14TD485 2 9

1248 1135 1249 1000 1149 1045 1150 1568 900 880 800 1200 1568 750 585…715 20G14TD545 2 9

1501 1365 1502 1100 1248 1135 1249 1728 1000 1055 960 1440 1728 800 585…715 20G14TD617 2 9

1561 1420 1562 1250 1501 1365 1502 2048 1100 1149 1045 1568 2048 900 585…715 20G14TD710 2 9

1693 1540 1694 1350 1561 1420 1562 2130 1250 1248 1135 1703 2130 1000 585…715 20G14TD740 2 9

1819 1655 1821 1500 1677 1525 1678 2288 1350 1396 1270 1905 2288 1100 585…715 20G14TD545 3 10

2463 2240 2464 2000 2276 2070 2277 3105 1750 1902 1730 2595 3105 1650 585…715 20G14TD740 3 10
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Преобразователь открытого типа PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL
810 В=, вход 60 Гц
Трёхфазный, выход 0…400 Гц

932 В=, вход 50 Гц
Трёхфазный, выход 0…400 Гц

Лёгкий режим Нормальный режим Тяжёлый режим Диапазон 
входного 
напряжения Каталожный 

номер базы 
преобразователя

Необх. 
кол-во

Эквивал. 
типораз-
мер

Вход. 
Ток А

Выходной ток А

л.с.
Вход. 
Ток А

Выходной ток А

л.с.
Вход. 
Ток А

Выходной ток А

л.с.Длит. 1 мин 3 с Длит. 1 мин 3 с Длит. 1 мин 3 с В=

391 355 391 Н/Д 350 325 295 325 490 300 300 272 408 490 250 729…891 20G14TE295 1 8

436 395 435 400 391 355 391 533 350 325 295 443 533 300 729…891 20G14TE355 1 8

480 435 479 450 436 395 435 593 400 363 329 494 593 350 729…891 20G14TE395 1 8

507 460 506 500 480 435 479 639 450 391 355 533 639 350 729…891 20G14TE435 1 8

562 510 561 500 507 460 506 711 500 436 395 593 711 400 729…891 20G14TE460 1 8

601 545 600 550 562 510 561 765 500 469 425 638 765 450 729…891 20G14TE510 1 8

761 690 759 700 656 595 655 918 600 562 510 765 918 500 729…891 20G14TE295 2 9

838 760 836 800 695 630 693 1071 700 656 595 893 1071 600 729…891 20G14TE355 2 9

921 835 919 900 838 760 836 1140 800 695 630 945 1140 700 729…891 20G14TE395 2 9

993 900 990 950 910 825 908 1260 900 772 700 1050 1260 750 729…891 20G14TE435 2 9

1081 980 1078 1000 993 900 990 1368 950 838 760 1140 1368 800 729…891 20G14TE460 2 9

1152 1045 1150 1100 1081 980 1078 1470 1000 899 815 1223 1470 900 729…891 20G14TE510 2 9

1345 1220 1342 1200 1224 1110 1221 1665 1100 1015 920 1380 1665 1000 729…891 20G14TE395 3 10

1687 1530 1683 1500 1577 1430 1573 2145 1400 1312 1190 1785 2145 1250 729…891 20G14TE510 3 10

Лёгкий режим Нормальный режим Тяжёлый режим Диапазон 
входного 
напряжения Каталожный 

номер базы 
преобразователя

Необх. 
кол-во

Эквивал. 
типораз-
мер

Вход. 
Ток А

Выходной ток А

кВт
Вход. 
Ток А

Выходной ток А

кВт
Вход. 
Ток А

Выходной ток А

кВтДлит. 1 мин 3 с Длит. 1 мин 3 с Длит. 1 мин 3 с В=

363 330 363 Н/Д 315 292 265 292 375 250 237 215 323 375 200 839…1025 20G14TF265 1 8

407 370 407 355 363 330 363 473 315 292 265 398 473 250 839…1025 20G14TF330 1 8

451 410 451 400 407 370 407 555 355 339 308 462 555 300 839…1025 20G14TF370 1 8

506 460 506 450 457 415 457 639 400 407 370 555 639 355 839…1025 20G14TF415 1 8

550 500 550 500 506 460 506 675 450 413 375 563 675 375 839…1025 20G14TF460 1 8

583 530 583 530 550 500 550 750 500 454 413 620 750 400 839…1025 20G14TF500 1 8

715 650 715 630 649 590 649 885 560 506 460 690 885 450 839…1025 20G14TF265 2 9

781 710 781 710 715 650 715 975 630 550 500 750 975 500 839…1025 20G14TF330 2 9

869 790 869 800 781 710 781 1065 710 649 590 885 1065 560 839…1025 20G14TF370 2 9

946 860 946 850 842 765 842 1170 750 715 650 975 1170 630 839…1025 20G14TF415 2 9

1056 960 1056 900 875 795 875 1350 800 825 750 1125 1350 710 839…1025 20G14TF460 2 9

1122 1020 1122 1000 1056 960 1056 1440 900 875 795 1193 1440 800 839…1025 20G14TF500 2 9

1265 1150 1265 1100 1144 1040 1144 1560 1000 952 865 1298 1560 900 839…1025 20G14TF370 3 10

1634 1485 1634 1500 1540 1400 1540 2100 1400 1276 1160 1740 2100 1120 839…1025 20G14TF500 3 10
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Преобразователь открытого типа PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL
Комплекты для установки преобразователя с общим входом 
постоянного тока

Для установки компонентов преобразователя в шкаф доступны следующие 
комплекты. Следует учитывать, что для надлежащей установки и 
соответствия сертификации UL требуются комплекты определённого типа.

Поз. Комплект 

Эквивалент 
типоразмера 8

Эквивалент 
типоразмера 9

Эквивалент 
типоразмера 10

Описание
При-
меч.Номер по каталогу

Кол-
во Номер по каталогу

Кол-
во Номер по каталогу

Кол-
во

➊ Вход постоянного тока 
для предварительной 
зарядки общей шины

20-750-BUS5-F8 1 20-750-BUS5-F9 1 20-750-BUS5-F10 1 Обеспечивает подключение силовой 
проводки. 
В комплекты 20-750-BUS5 включены 
входные магнитопроводы ЭМС.

(2) (3)

➋ Комплект соединений 
инвертора (выход 
переменного тока)

20-750-BUS3-F8 1 20-750-BUS3-F9 1 20-750-BUS3-F10 1

➌ Монтажный комплект, 
задняя панель

20-750-MNT2-F8 1 20-750-MNT2-F9 1 20-750-MNT2-F10 1 Монтажный комплект преобразователя 
включает по четыре скобы на один 
преобразователь для его установки на 
задней панели корпуса.

(3)

➍ Монтаж, пол/рельса 20-750-MNT3-F8 1 20-750-MNT3-F9 1 20-750-MNT3-F10 1 Включает донные рельсы и оборудование 
для использования выкатной тележки 
преобразователя.

(3)

➎ Канал, верхний выход 20-750-DUCT2-F8 1 20-750-DUCT2-F8 2 20-750-DUCT2-F8 3 Адаптер канала обеспечивает направление 
использованного воздуха через верхнюю 
часть преобразователя. Может быть 
установлен горизонтально или 
вертикально.

(3)

➏ Канал, нижний вход 20-750-DUCT4-F8 1 20-750-DUCT4-F8 2 20-750-DUCT4-F8 3 Обеспечивает канал для прямого потока 
воздуха в основании шкафа. Требуется 
комплект крепления к полу/на рельсы для 
фиксации канала.

➐ Модуль управления 20-750-POD1-F8 1 20-750-POD1-F8 1 20-750-POD1-F8 1 Модуль управления включает главную 
плату управления и плату оптоволоконного 
интерфейса. Устанавливается в самом 
левом отсеке преобразователя или 
удалённо (см. ниже).

(2) (4)

Удалённая установка 
управляющего модуля

20-750-RPD1-F8 1 20-750-RPD1-F9 1 20-750-RPD1-F10 1 Крепления, оптоволоконные и питающие 
кабели для удалённого монтажа отсека 
управления на расстоянии до 23 м (75 фт) 
от преобразователя.

(3)

➑ Жгут проводов 24 В 20-750-PH1-F8 (1) 0 20-750-PH2-F9 1 20-750-PH3-F10 1 Для подключения модуля управления в 
преобразователе.
Важное замечание: Не требуется при 
заказе комплекта удалённой установки.

(5)

➒ Оптоволоконный 
кабель, 0,6 м 
(22 дюйма)

20-750-FCBL1-F8 1 (5) (6)

➓ Оптоволоконный 
кабель, 2,8 м 
(110 дюйм.)

20-750-FCBL1-F10 2 20-750-FCBL1-F10 3

Выкатная тележка 20-750-CART1-F8 1 20-750-CART1-F8 1 20-750-CART1-F8 1 Колёсная выкатная тележка 
предназначена для облегчения установки 
и извлечения преобразователя.

(3)

Магнитопровод ЭМС 20-750-EMCCM1-F8 1 20-750-EMCCM1-F8 2 20-750-EMCCM1-F8 3 Комплект синфазных магнитопроводов 
для выхода секции инвертора. Для 
преобразователей с входом переменного 
тока и с общим входом постоянного тока. 
Установка соответствует только EN 61800-3.

Автоматический 
выключатель

1489-A2D130 1 1489-A2D130 2 1489-A2D130 3 Для преобразователей с общим входом 
постоянного тока требуется защита от 
перегрузки трансформатора цепей 
управления см. с. 23

(2)

Замок 
автоматического 
выключателя

1489-AALOA 1 1489-AALOA 2 1489-AALOA 3
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Преобразователь открытого типа PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL
(1) Жгут 24 В=, аналогичный типоразмеру 8, поставляется с каждым преобразователем.
(2) Данный комплект необходим для установки в соответствии с UL.
(3) Рекомендуется использовать данный комплект.
(4) Использование данного комплекта необходимо.
(5) Требуется при установке отсека управления в преобразователе.
(6) Комплекты 20-750-PH1-F8 и 20-750-FBCL1-F8 используются для установленного в преобразователе отсека управления. 

Если отсек управления планируется устанавливать удалённо на расстоянии до 23 м (75 фт), заказывайте комплект 20-750-RPD1-F8 вместо него.
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Преобразователь открытого типа PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL
➌

➊

➋

➎

➑

➍

➒

Power 755

Типоразмер 8

Типоразмер 9

Типоразмер 10

➏

➐

➓

➌

Не показано

➌

➊

➋

➎

➍

➌

➌

➊

➋

➎

➍

➌
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Преобразователь открытого типа PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL
Монтажные инструменты

В данном перечне перечислены средства, необходимые для монтажа 
преобразователя.

Требования к шкафу Для правильной установки необходимо учесть следующие технические 
характеристики.

Шины

Силовые провода подключаются к клеммам питания преобразователя 
(см. с. 51) с использованием комплектов контактных соединений, 
показанных на с. 7 и с. 8, или изготовленного с использованием материалов 
со следующими характеристиками:

ВАЖНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Необходимо следить, чтобы инструменты и (или) компоненты оборудования не 
упали на открытые участки преобразователя. Не подавайте питание на 
преобразователь, если из его узлов или корпуса не были извлечены все 
попавшие туда инструменты и (или) компоненты оборудования.

Описание инструмента Подробные сведения
Рабочее место с защитой от 
электростатических разрядов

Покрытие рабочей поверхности и пола, сиденье и заземление

Одежда с защитой от 
электростатических разрядов

Заземляющий браслет, специальная обувь и одежда (халат)

Шестигранный ключ 5 мм

Удлинитель для торцевой головки 254 мм (10 дюйм.)

Отвёртка с плоским жалом 5 мм (0,19 дюйма), 6,4 мм (0,25 дюйма), 9,5 мм (0,375 дюйма), #1, #2

Отвёртка с шестигранным жалом/
шестигранная насадка

#15, #20, #25, #40, #45

Торцевой гаечный ключ 7 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм, 13 мм, 17 мм, 18 мм

Комбинированный гаечный ключ 10 мм, 17 мм

Отвёртка (наконечник) Phillips® (1)

(1) Наименования Phillips и Pozidriv являются товарными знаками компании Phillips Screw.

#2, 492-C

Pozidriv® (1) #2

Динамометрический ключ 1–12 Н•м (8,8–106 фнт•дюйм)

Динамометрический ключ 6–50 Н•м (53–443 фнт•дюйм)

Выкатная тележка 20-750-CART1-F8
Примечание: выкатная тележка необходима для извлечения 
преобразователя из корпуса.

Типоразмер 8 Типоразмер 9 Типоразмер 10

Ширина Мин. 800 мм (31,5 дюйма). Мин. 1600 мм (63,0 дюйма). Мин. 2400 мм (94,5 дюйма).

Глубина Минимум 600 мм (23,6 дюйма).

Высота Минимум 2200 мм (86,6 дюйма).

Масса Шкаф должен быть в состоянии выдерживать общий вес оборудования, указанный на с. 40.

Конструкция В соответствии с EN60439-1

ВНИМАНИЕ: Чтобы предотвратить повреждение преобразователя, НЕ 
подключайте провода питания непосредственно к клеммам питания 
преобразователя. Силовые провода должны быть подключены к выводам 
шины, которые крепятся к клеммам питания преобразователя. 
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Преобразователь открытого типа PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL
• Материал: Медь CDA 110

• Минимальное сечение: 80,7 мм2 (0,125 дюйм.2) на каждые 100 A 
номинала преобразователя.

Кроме того, шины должны соответствовать требованиям, приведённым на 
рисунке ниже.

Требования к окружающей среде

Преобразователь должен быть установлен в корпусе, выдерживающем 
температуру окружающей среды до 40 °C и обеспечивающем обдувающий 
воздушный поток, как описано на страницах 20…23.

Подробные спецификации и номинальные характеристики приведены в 
публикации 750-TD001 «Технические характеристики PowerFlex 
серии 750».

Охлаждающие воздушные потоки и вентиляция – класс защиты 
IP20, корпуса NEMA тип 1

Преобразователь PowerFlex 755 использует систему двойного воздушного 
потока, состоящую из потоков охлаждения преобразователя и охлаждения 
корпуса. Вентилятор преобразователя производит высокоскоростные 
потоки воздуха для охлаждения преобразователя через решётку канала, 
которая также служит в качестве рамки преобразователя открытого типа. 
Требования к охлаждению корпуса должны строго выполняться.

При вертикальной установке преобразователя на дверце корпуса должны 
быть предусмотрены воздухозаборные отверстия, как показано на рисунке. 
Для достаточного охлаждения корпуса изнутри следует придерживаться 
значения общего объёма и путей прохождения входящего воздуха, 
приведённых на Рис. 1. Подробная информация по установке в 
горизонтальном положении приведена на с. 30.

ВНИМАНИЕ: Для предотвращения повреждения оборудования, 
вызванного чрезмерно высокой температурой, постоянно должна 
поддерживаться надлежащая циркуляция воздуха. См. рекомендации на 
следующих страницах.

Преобразователь

Клеммы питания

Опорная пластина в пределах 305 мм (12,0 дюйм.)

Вывод шины

T45 – M10 x 35 мм SEMS
22,4 Н•м (200 фнт•дюйм.)
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Преобразователь открытого типа PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL
Устройства для охлаждения внутри корпуса должны предотвращать 
смешивание выходящего горячего воздуха с входящим свежим 
воздухом. 

Рассеивание тепла

Рис. 1 – Система двойного воздушного потока

Типо-
размер

Охлаждение 
корпуса

Охлаждение 
преобразователя

Всего (если преобразователь 
полностью закрыт)

8 2000 Вт 8200 Вт 10 200 Вт

9 4000 Вт 16 400 Вт 20 400 Вт

10 6000 Вт 24 600 Вт 30 600 Вт

➌

➋

➍

➊

Требования к вентиляции

Поз. Свободный объём Описание

➊ 780 см2 (120,9 дюйм.2) Охлаждение 
корпуса

➋ Вентиляторы корпуса (1)

(1) Применение вентиляторов корпуса обязательно, они 
должны иметь характеристики, указанные на Рис. 5, или 
превосходить их. Кроме того, вентиляторы должны быть 
установлены как можно выше на двери и направлены от 
передней панели преобразователя.

➌ См. важные замечания ниже Охлаждение 
преобразователя 

➍ 811,6 см2 (125,8 дюйм.2)

Охлаждение корпуса

Охлаждение преобразователя

Изображён с устанавливаемым дополнительно 
кожухом и входным фильтром.

ВАЖНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Для применения вертикально установленного преобразователя 
необходимо организовать отсек каналов между прокладкой на 
преобразователе и внутренней стороной дверцы корпуса. В зависимости 
от используемого корпуса, место установки преобразователя в корпусе 
(отступ) может колебаться в пределах 12,7 – 54,5 мм (0,50 – 2,13 дюйм.). 
Для обеспечения удобного доступа к отсеку управления, максимальный 
отступ преобразователя за дверью составляет 54,5 мм (2,13 дюйм.). 
Канал должен касаться прокладки и легко давить на неё для 
изолирования воздуха, охлаждающего преобразователь, от воздуха, 
охлаждающего корпус. Габаритные размеры для справки приведены 
на Рис. 2.
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Рис. 2 – Подробная информация о впускном канале

Рис. 3 – Подробные сведения о комплекте выходного канала (20-750-DUCT2-F8) 

Рис. 4 – Подробные сведения о комплекте выходного канала (20-750-DUCT2-F8)
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Вентиляторы корпуса

Установка вентиляторов корпуса обязательна и их производительность 
должна быть не ниже показанного на Рис. 5 уровня для двух вентиляторов, 
работающих со скоростью потока 10,76 м3/мин (380 фут.3/мин) и имеющих 
статическое давление по 1,27 мм (0,05 дюйм) H2O.

Рис. 5 – Производительность вентиляторов (на один отсек)

Корпусные вентиляторы могут питаться от трансформатора управления, 
который расположен в верхней части сборки преобразователя. 
Трансформатор подаёт переменное напряжение 230 В~ (±10%) на 
преобразователь и вентилятор преобразователя с достаточной для 
вентиляторов корпуса мощностью (240 ВА/отсек). Вентиляторы корпуса 
подключаются через клеммный блок TB2 на правой стороне сборки 
преобразователя (см. Рис. 6). 

• Рекомендуемые провода: сечение 1,3 мм2 (16 AWG) с медными 
витыми лужёными проводниками в ПВХ изоляции, 600 В, 105 °C. 

• Рекомендуемый разъём: Phoenix P/N 1757019, шаг 5,08 мм, 
2 позиции, 12 A, 250 В, 24…12 AWG.

Чтобы получить доступ к трансформатору управления, см. публикацию 
750-TG001 «Руководство по обслуживанию оборудования PowerFlex 
серии 750». Чтобы выбрать или проверить первичное напряжение 
трансформатора, см. с. 45. 

Для обеспечения работы преобразователей с общим входом постоянного 
тока пользователь должен предоставить:

1. Электропитание на преобразователь для вентиляторов корпуса и
2. защиту от перегрузки для трансформатора блока управления 

преобразователя. Устройство защиты от перегрузки должно 
подходить под характеристики 120/240 В~, 50/60 Гц, 8,3/4,2 A, 
1 кВА.
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Можно использовать автоматический выключатель Allen-Bradley, кат. 
номер 1489-A2D130. Также можно использовать замок 
автоматического выключения (1489-AALOA).

Подробнее см. в Инструкции по установке преобразователей PowerFlex 
серии 750, публикация № 750-IN001. См. раздел «Подключения питания 
120/240 В~. Преобразователи с общим входом постоянного тока».

Рис. 6 – Клеммный блок для вентиляторов корпуса – TB2

Назначение клемм блока TB2

ВНИМАНИЕ: Во избежание поражения током во время обслуживания 
преобразователя необходимо предусмотреть блокировку/маркировку 
внешнего источника питания 120/240 В. Одна только блокировка и 
маркировка разъединителя предварительной зарядки общей шины не 
обеспечивает достаточной защиты при обслуживании преобразователя.

TB2

1
2
3
4

TB2

1
2
3
4
5
6

Плоскость
0,5 Н•м (4,5 фнт•дюйм.)

Плоскость
0,5 Н•м (4,5 фнт•дюйм.)

=
Преобразователь с входом переменного тока Преобразователь с общим входом постоянного тока

Преобраз. Клемма Название Описание Длина зачистки

Преобразо-
ватель с 
входом 
переменного 
тока

1 Расц. с шунт. кат. общ. Не используется –

2 Расц. с шунт. кат. N.O.

3 Вентилятор 240 В~, 240 ВА для вентиляторов 
корпуса

7,0 ±0,5 мм 
(0,28 ±0,02 дюйм.)

4 Вентилятор

Преобразо-
ватель с 
общим 
входом 
постоянного 
тока

1 Вход управл. питания 
ИБП 120 В

Не используется –

2

3 Вход управл. питания 
120/240 В

Управляющее питание 
(обеспечивается пользователем) – 
120/240 В~, 50/60 Гц, 8,3/4,2 A, 1 кВА

7,0 ±0,5 мм 
(0,28 ±0,02 дюйм.)(1)

(1) Рекомендации по разводке цепей управления и ввода/вывода содержится на с. 63. 

4

5 Вентилятор 240 В~, 240 ВА для вентиляторов 
корпуса

7,0 ±0,5 мм 
(0,28 ±0,02 дюйм.)(2)

(2) Рекомендации по разводке содержатся на с. 23. 

6 Вентилятор
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Заземление преобразователя

Точка подключения PE предоставляется в комплектах подключения 
инвертора (выход переменного тока) и выпрямителя (вход переменного 
тока), как показано на с. с. 7 и с. 8. Рекомендации по монтажу/подготовке 
содержатся на с. 43 и с. 44. 

Точка подключения PE должна быть подсоединена к внешнему заземлению 
на месте установки в соответствии с нормами данного региона. Подключите 
кабель заземления от преобразователя в сборе к месту заземления, 
показанному на Рис. 7. Кабель заземления должен быть медным.

Комплекты общего входа постоянного тока не соответствуют стандарту 
EN 61800-5-1.

Рис. 7 – Заземление преобразователя
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Соответствие нормам ЕС

Соответствие директиве по низковольтному оборудованию и директиве 
по электромагнитной совместимости было продемонстрировано с 
использованием согласованных европейских норм (EN), опубликованных 
в официальном журнале Европейского сообщества. Преобразователи 
PowerFlex серии 750 отвечают приведённым ниже нормам EN, если их 
установка выполняется в соответствии данным документом.

Декларации соответствия нормам ЕС можно получить в интернете по 
адресу: www.rockwellautomation.com/products/certification/

Директива по низковольтному оборудованию (2006/95/EC)
• EN 61800-5-1 Системы силовых электроприводов с регулированием 

частоты вращения, Часть 5-1: Требования к безопасности – 
электротехнические, температурные и энергетические параметры.

Директива по ЭМС (2004/108/EC)
• EN 61800-3 Системы силовых электроприводов с регулированием 

частоты вращения, Часть 3: Стандарт ЭМС, включая особые способы 
тестирования.

Общие положения
• Для обеспечения соответствия директивам ЕС, преобразователи 

должны удовлетворять требованиям монтажа, относящимся к обеим 
директивам: EN 61800-5-1 и EN 61800-3, приведённым в настоящем 
документе.

• Преобразователи переменного тока PowerFlex серии 750 
соответствуют требованиям ЭМС, изложенным в директиве 
EN 61800-3, при условии монтажа с соблюдением правил ЭМС и 
инструкций, приведённых в настоящем документе. Однако на 
параметры ЭМС влияют многие факторы – поэтому, если 
преобразователь соответствует требованиям ЭМС, это не гарантирует 
соответствия таким требованиям всей машины или установки.

• Преобразователи PowerFlex серии 750 не предназначены для 
использования в сетях электроснабжения жилых помещений. Если не 
принимать дополнительных мер, то при использовании 
преобразователя в таких сетях возможна генерация радиопомех. 
Монтажная организация несёт ответственность за осуществление 
дополнительных мероприятий, например установку дополнительных 
линейных фильтров и корпусов для предотвращения вмешательства 
посторонних лиц – в дополнение к требованиям, приведённым в 
настоящем документе.

• Требования к дополнительным мерам, связанным с предельно 
допустимой интенсивностью высокочастотного излучения, 
приведены в таблице: Табл. 1 на с. 29.

ВАЖНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Дополнительный предохранительный экран (один или несколько) для 
ладоней обязателен для безопасности оператора и соответствия CE.
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• Преобразователи PowerFlex серии 750 генерируют гармонические 
помехи в системе питания переменного тока. При работе в составе 
общей низковольтной сети монтажная или эксплуатирующая 
организация обязана обеспечить соответствие требований оператора 
распределительной сети. Возможно, для этого понадобится 
обратиться за консультацией к оператору или в компанию Rockwell 
Automation.

Требования к монтажу, связанные с директивой EN 61800-5-1 и Директивой по 
низковольтному оборудованию

• Преобразователи PowerFlex серии 750 с классом напряжения до 690 В 
совместимы с требованиями Директивы ЕС по низковольтному 
оборудованию при использовании системы питания с заземлением 
одной фазы и систем питания других распространённых типов на 
высоте над уровнем моря до 2000 м (6562 фут.) включительно.

• При использовании на высотах от 2 000 м (6 562 фута) до 4 800 м 
(15 748 футов) для соблюдения требований Директивы ЕС по 
низковольтному оборудованию преобразователи PowerFlex серии 750 
классов напряжения до 480 В нельзя подключать к системе питания с 
заземлением одной фазы. Графики снижения нагрузки в соответствии 
с высотой над уровнем моря приведены в документе PowerFlex 750-
Series AC Drives Technical Data, публикация 750-TD001 
(«Технические характеристики преобразователей переменного тока 
PowerFlex серии 750»).

• Преобразователи открытого типа NEMA/UL для соответствия 
нормам СЕ должны быть установлены в дополнительном корпусе, 
защищённом от поражения электрическим током.

• В преобразователях PowerFlex серии 750 возникает ток утечки в 
проводник защитного заземления, превышающий 3,5 мА 
переменного и (или) 10 мА постоянного тока. Минимальное сечение 
заземляющего проводника, используемого в установке, должно 
соответствовать официальным требованиям к проводникам системы 
защитного заземления.

Требования к монтажу, связанные с директивой EN 61800-3 и директивой по ЭМС
• Преобразователь должен быть заземлён, как описано на с. 49.
• Выходные силовые кабели к электродвигателю должны быть покрыты 

экранирующей оплёткой (не менее 75% поверхности кабеля), или 
помещены в металлический кабелепровод, или должен быть 
предусмотрен другой эквивалентный метод экранирования. 
Экранирование должно быть предусмотрено по всей длине кабеля, от 
корпуса преобразователя до корпуса электродвигателя. Экран (или 
кабелепровод) кабеля электродвигателя должен быть с обоих концов 
оснащён заземляющим соединением малого сопротивления. 

ВНИМАНИЕ: Преобразователи PowerFlex серии 750 передают 
постоянный ток в проводник, защищённый заземлением. 
Это может ухудшить способность УЗО или устройств контроля 
короткого замыкания на землю (RCM) типов A или AC обеспечивать 
защиту другого оборудования в составе установки.
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• Конец экрана кабеля электродвигателя следует подсоединить к шине 
заземления.

• Со стороны электродвигателя экран или кабелепровод силового 
кабеля должен оканчиваться экранированным разъёмом, который 
должен быть подобающим образом подсоединён к заземлённой 
распределительной коробке, прикреплённой к электродвигателю. 
Крышка распределительной коробки электродвигателя должна быть 
закрыта и заземлена.

• Кабели управления (ввода-вывода) и сигнальные кабели 
электродвигателя должны быть покрыты экранирующей оплёткой 
(не менее 75% поверхности кабеля), или помещены в металлический 
кабелепровод, или должен быть предусмотрен другой эквивалентный 
метод экранирования. Экран кабеля должен быть оснащён 
заземляющим соединением малого сопротивления только с одного 
конца. Экран кабеля может оканчиваться экранированным разъёмом 
в сочетании с платой кабелепровода или распределительной 
коробкой – или экран может быть закреплён на «плате ЭМС».

• Силовые кабели должны быть по возможности отделены от проводов 
управления и сигнальных кабелей.

• Для соблюдения требований стандартов и рабочей среды по 
радиочастотной совместимости длина кабеля электродвигателя не 
должна превышать максимальной длины, указанной в таблице: 
Табл. 1.

• Для некоторых моделей преобразователей PowerFlex серии 750 
кабели питания и электродвигателя должны оснащаться 
магнитопроводами ЭМС, как указано в таблице: Табл. 1.

• Питание на преобразователь должно поступать от системы 
электроснабжения с заземлением типа TN или TT, а в 
преобразователе должны быть установлены перемычки PE-A и PE-B. 
Конфигурация перемычек питания преобразователя приведена в 
публикации 750-IN001 «Инструкция по монтажу PowerFlex 
серии 750».

• Для соблюдения норм Директивы EN 61800-3 преобразователи 
класса защиты IP00 или NEMA/UL открытого типа необходимо 
устанавливать в дополнительный защитный корпус типа ЭМС.
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Табл. 1 – Обеспечение безопасности преобразователей PowerFlex серии 750 в отношении 
радиочастотного излучения и требования к монтажу

Каталожный номер 
типоразмера 
преобразователя

Стандарты и предельные значения

EN61800-3 категория C1
EN61000-6-3
CISPR11 группа 1, класс B

EN61800-3 категория C2
EN61000-6-4
CISPR11 группа 1, класс A
(вх. мощность 20 кВА)

EN 61800-3 категория C3
(I 100 A)
CISPR11 группа 1, класс A
(вх. мощность > 20 кВА)

EN61800-3 категория C3
I > 100 A

Типоразмер 8 – вход 
переменного тока

Обеспечение совместимости 
возможно с применением 
дополнительных мер
(обратитесь на завод-
изготовитель)

Обеспечение совместимости 
возможно с применением 
дополнительных мер
(обратитесь на завод-
изготовитель)

Длина кабеля не более 30 м (1) 
при использовании 
магнитопровода фильтра 
на выходе. (2)

Длина кабеля не более 30 м(1)

При использовании 
магнитопровода фильтра 
на выходе. (2)

Типоразмер 9 – вход 
переменного тока

Обеспечение совместимости 
возможно с применением 
дополнительных мер
(обратитесь на завод-
изготовитель)

Обеспечение совместимости 
возможно с применением 
дополнительных мер
(обратитесь на завод-
изготовитель)

Длина кабеля 
электродвигателя не более 
30 м (1) при использовании 
магнитопровода на входе (2) 
и выходе. (3)

Длина кабеля 
электродвигателя не более 
30 м (1) при использовании 
магнитопровода на входе (2) 
и выходе. (3)

Типоразмер 10 – вход 
переменного тока

Обеспечение совместимости 
возможно с применением 
дополнительных мер
(обратитесь на завод-
изготовитель)

Обеспечение совместимости 
возможно с применением 
дополнительных мер
(обратитесь на завод-
изготовитель)

Предел длины кабеля 
двигателя 30 м (1) с 
выходным (2) и входным 
магнитопроводами. (3) 
Комплект защиты дверцы 
установлен.

Предел длины кабеля 
двигателя 30 м (1) с 
выходным (2) и входным 
магнитопроводами. (3) 
Комплект защиты дверцы 
установлен.

Типоразмеры 8 и 9 – общий 
вход постоянного тока

Обеспечение совместимости 
возможно с применением 
дополнительных мер
(обратитесь на завод-
изготовитель)

Обеспечение совместимости 
возможно с применением 
дополнительных мер
(обратитесь на завод-
изготовитель)

Длина кабеля 
электродвигателя не более 
30 м (1) при использовании 
магнитопровода на входе (2) 
и выходе. (4)

Длина кабеля 
электродвигателя не более 
30 м (1) при использовании 
магнитопровода на входе (2) 
и выходе. (4)

Типоразмер 10, общий вход 
пост. тока

Обеспечение совместимости 
возможно с применением 
дополнительных мер
(обратитесь на завод-
изготовитель)

Обеспечение совместимости 
возможно с применением 
дополнительных мер
(обратитесь на завод-
изготовитель)

Предел длины кабеля 
двигателя 30 м (1) с 
выходным (2) и входным 
магнитопроводами. (4) 
Комплект защиты дверцы 
установлен.

Предел длины кабеля 
двигателя 30 м (1) с 
выходным (2) и входным 
магнитопроводами. (3) 
Комплект защиты дверцы 
установлен.

Более строгие ограничения Менее строгие ограничения

(1) Рассчитано на питание от промышленной сети электроснабжения со специальным силовым трансформатором, а не от общих с другими потребителями 
низковольтных линий.

(2) Номер комплекта ЭМС 20-750-EMCCM1-F8. В комплекте содержится один магнитопровод. Для каждого преобразователя в сборе требуется один комплект ЭМС. Для 
преобразователей типоразмеров 8, 9 и 10 необходимо заказывать 1, 2 или 3 комплекта соответственно.

(3) Номер комплекта ЭМС 20-750-EMCCM1-F9. В комплекте содержится один магнитопровод. Для каждого преобразователя в сборе требуется один комплект ЭМС. Для 
преобразователей типоразмеров 9 и 10 необходимо заказать 2 или 3 комплекта соответственно.

(4) Комплект ЭМС с номером 20-750-CBPEMCCM1-F8 включён в комплект подключения. 
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Преобразователь открытого типа PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL
Указания по 
горизонтальной установке.
Только для одиночного 
преобразователя.

Для защиты субпанели от прогибов по обоим её длинным краям 
необходимо установить опорные элементы.

Рис. 8 – Преобразователь открытого типа. Горизонтальная установка

Рис. 9 – Габаритные размеры комплекта нижнего входного канала

Комплект нижнего 
входного канала

Комплект подключений выпрямителя
(вход переменного тока)

Комплект подключений инвертора 
(выход переменного тока)

Дополнительный комплект
подключений инвертора (шина ПТ)
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Преобразователь открытого типа PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL
Указания по снижению номинальных характеристик при горизонтальной установке. 
Трёхфазный вход/выход, только типоразмер 8

Код по 
катал.

Лёгкий режим Нормальный режим Тяжёлый режим
Вход 
50/60 Гц Выход

Вход 
50/60 Гц Выход

Вход 
50/60 Гц Выход

Напр., 
В

Ток, 
А

Напр., 
В

Ток, 
А

Пита-
ние

Напр., 
В

Ток, 
А

Напр., 
В

Ток, 
А

Пита-
ние

Напр., 
В

Ток, 
А

Напр., 
В

Ток, 
А

Пита-
ние

380…400 В~ Трёхфазный вход, несущая частота 2 кГц
C460 400 450 0-400 439 200 кВт 400 450 0-400 439 200 кВт 400 321 0-400 313 160 кВт

C540 400 488 0-400 475 224 кВт 400 488 0-400 475 224 кВт 400 381 0-400 371 200 кВт

C567 400 511 0-400 497 250 кВт 400 511 0-400 497 250 кВт 400 394 0-400 384 200 кВт

C650 400 625 0-400 609 315 кВт 400 625 0-400 609 315 кВт 400 450 0-400 439 224 кВт

C750 400 665 0-400 647 355 кВт 400 665 0-400 647 355 кВт 400 488 0-400 475 250 кВт

C770 400 694 0-400 676 355 кВт 400 694 0-400 676 355 кВт 400 536 0-400 522 300 кВт

480 В~ Трёхфазный вход, несущая частота 2 кГц
D430 480 387 0-460 394 300 л.с. 480 387 0-460 394 300 л.с. 480 295 0-460 301 200 л.с.

D485 480 435 0-460 443 350 л.с. 480 435 0-460 443 350 л.с. 480 330 0-460 336 250 л.с.

D545 480 470 0-460 479 400 л.с. 480 470 0-460 479 400 л.с. 480 362 0-460 369 250 л.с.

D617 480 567 0-460 577 450 л.с. 480 567 0-460 577 450 л.с. 480 387 0-460 394 300 л.с.

D710 480 610 0-460 622 500 л.с. 480 610 0-460 622 500 л.с. 480 435 0-460 443 350 л.с.

D740 480 639 0-460 650 550 л.с. 480 639 0-460 650 550 л.с. 480 492 0-460 501 400 л.с.

600 В~ Трёхфазный вход, несущая частота 2 кГц
E295 600 272 0-600 288 250 л.с. 600 272 0-600 288 250 л.с. 600 208 0-600 220 200 л.с.

E355 600 302 0-600 320 300 л.с. 600 302 0-600 320 300 л.с. 600 226 0-600 239 200 л.с.

E395 600 332 0-600 352 350 л.с. 600 332 0-600 352 350 л.с. 600 251 0-600 266 250 л.с.

E435 600 352 0-600 373 350 л.с. 600 352 0-600 373 350 л.с. 600 272 0-600 288 250 л.с.

E460 600 390 0-600 413 400 л.с. 600 390 0-600 413 400 л.с. 600 302 0-600 320 300 л.с.

E510 600 416 0-600 441 450 л.с. 600 416 0-600 441 450 л.с. 600 325 0-600 344 350 л.с.

690 В~ Трёхфазный вход, несущая частота 2 кГц
F265 690 252 0-690 267 250 кВт 690 252 0-690 267 250 кВт 690 164 0-690 174 186 кВт

F330 690 283 0-690 300 300 кВт 690 283 0-690 300 300 кВт 690 203 0-690 215 200 кВт

F370 690 313 0-690 332 335 кВт 690 313 0-690 332 335 кВт 690 235 0-690 249 250 кВт

F415 690 351 0-690 373 375 кВт 690 351 0-690 373 375 кВт 690 283 0-690 300 300 кВт

F460 690 382 0-690 405 400 кВт 690 382 0-690 405 400 кВт 690 286 0-690 304 315 кВт

F500 690 404 0-690 429 425 кВт 690 404 0-690 429 425 кВт 690 316 0-690 335 350 кВт
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Преобразователь открытого типа PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL
Габариты Рис. 10 – Габаритные размеры блока преобразователя – вход переменного тока

18
5,9

 (7
,32

)

31
6,4

 (1
2,4

6)

42
4,9

 (1
6,7

3)

129,7 (5,11)

409,7 (16,13)

643,3 (25,33)

0,0 (0,00)0,0 (0,00) 0,0 (0,00)

12
,7 

(0
,50

)
13

,0 
(0

,51
)

0,3
 (0

,01
)

37
5,9

 (1
4,8

0)

47
4,3

 (1
8,6

7)
48

7,0
 (1

9,1
7)

47
4,0

 (1
8,6

6)
48

6,6
 (1

9,1
6)

808,4 (31,83)

973,5 (38,33)

1120,6 (44,12)

1590,6 (62,62)
1563,6 (61,56)

1855,8 (61,56)

диам. 15,9 (0,63)
для подъёма, 2 места

M8 x 1,25
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прижимы, 10 мест

Несъёмный аппаратный
интерфейс воздуховода,

4 места
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Размеры указаны в миллиметрах (дюймах).

Высота без комплекта 
выходного канала

Комплект 
выходного 
канала

Вид спередиВид слева

Высота с комплектом 
выходного канала
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Преобразователь открытого типа PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL
Рис. 11 – Габаритные размеры блока преобразователя – Общий вход постоянного тока
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+DC, -DC

6,4 (0,25)

88,9
(3,50)

30,0
(1,18)
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11,0 (0,43) x
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Размеры указаны в миллиметрах (дюймах).

Вид спередиВид слева

Высота без комплекта 
выходного канала

Комплект 
выходного 

канала

Высота с комплектом 
выходного канала

Изображён установленный 
дополнительный 

магнитопровод ЭМС 
(20-750-EMCCM1-F8).
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Преобразователь открытого типа PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL
Рис. 12 – Общие габаритные размеры с комплектами монтажа и подключений – 
типоразмер 8, вход переменного тока

2035,2
(80,13)

2065,6
(81,32)

2111,8
(83,14)

2145,0
(84,45)

420,5
(16,56)

777,9
(30,63)

Наружная 
подпорка корпуса

54,4 (2,14)
Maкс. обратное перемещение

93,9 (3,70)

403,9 (15,90)

0,0 (0,00)0,0 (0,00)

119,2 (4,69)

17,0 (0,67)

236,0 (9,29)

466,0 (18,35)

1619,8 (63,77)

1978,8 (77,91)

1228,3 (48,36)

1728,6 (68,05)

1600,6 (63,02)

1472,6 (57,98)

1100,0 (43,31)

953,1 (37,52)

788,0 (31,02)

623,0 (24,53)

Размеры указаны в миллиметрах (дюймах).

Показано без комплекта 
выходного канала

Комплект вых. канала

Вид спереди Вид справа

5,0 мм (0,2 дюйм.) – 4 места
11,3 Н•м (100 фнт•дюйм)

Шестигранный ключ (Allen) 5 мм – 10 мест
11,3 Н•м (100 фнт•дюйм.)
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Преобразователь открытого типа PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL
Рис. 13 – Общие габаритные размеры с комплектами монтажа и подключений – 
типоразмер 8, общий вход постоянного тока

0,0 (0,00)

1228,3 (48,36)

1100,0 (43,31)

953,1 (37,52)

788,0 (31,02)

623,0 (24,53)

0,0 (0,00)

119,2 (4,69)

236,0 (9,29)

466,0 (18,35)

1619,8 (63,77)

1978,8 (77,91)

420,5
(16,56)

93,9
(3,70)

309,9
(12,20)

2035,2
(80,13)

2111,8
(83,14)

777,9
(30,63)

Размеры указаны в миллиметрах (дюймах).

Вид спереди Вид справа

Показано без комплекта 
выходного канала

Шестигранный ключ (Allen) 5 мм – 10 мест
11,3 Н•м (100 фнт•дюйм.)

5,0 мм (0,2 дюйм.) – 4 места
11,3 Н•м (100 фнт•дюйм)
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Преобразователь открытого типа PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL
Рис. 14 – Общие габаритные размеры с комплектами монтажа и подключений – 
типоразмер 9, вход переменного тока
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Преобразователь открытого типа PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL
Рис. 15 – Общие габаритные размеры с комплектами монтажа и подключений – 
типоразмер 9, общий вход постоянного тока

0,0
 (0

,00
)

12
28

,3 
(4

8,3
6)

11
00

,0 
(4

3,3
1)

95
3,1

 (3
7,5

2)

78
8,0

 (3
1,0

2)

62
3,0

 (2
4,5

3)

15
77

,8
(6

2,1
2)

77
7,9

(3
0,6

3)

15
7,0

(6
,18

)
30

9,9
(1

2,2
0)

42
0,5

(1
6,5

6)

0,0
 (0

,00
)

11
9,2

 (4
,69

)

23
6,2

 (9
,30

)

46
6,0

 (1
8,3

5)

16
66

,5 
(5

3,8
0)

19
78

,8 
(7

7,9
1)

20
35

,2
(8

0,1
3)

21
11

,8
(8

3,1
4)

21
45

,0
(8

4,4
5)

Ра
зм

ер
ы 

ук
аз

ан
ы 

в м
ил

ли
ме

тр
ах

 (д
юй

ма
х).

Ви
д 

сп
ер

ед
и

Ви
д 

сп
ра

ва
Ш

ес
ти

гр
ан

ны
й к

лю
ч (

Al
len

) 
5м

м 
– 

10
 м

ес
т н

а о
тс

ек
11

,3 
Н•

м 
(1

00
 ф

нт
•д

юй
м.

)

5,0
 м

м 
(0

,2 
дю

йм
.) 

– 
4 м

ес
та

 на
 от

се
к

11
,3 

Н•
м 

(1
00

 ф
нт

•д
юй

м)
Публикация Rockwell Automation 750-IN020C-RU-P – Май 2012 37



Преобразователь открытого типа PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL
Рис. 16 – Общие габаритные размеры с комплектами монтажа и подключений – 
типоразмер 10, вход переменного тока
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Преобразователь открытого типа PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL
Рис. 17 – Общие габаритные размеры с комплектами монтажа и подключений – 
типоразмер 10, общий вход постоянного тока
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Преобразователь открытого типа PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL
Подъёмное оборудование

Ниже приведены приблизительные максимальные значения веса 
компонентов преобразователя.

Вертикальный подъём

Присоединение такелажной оснастки

ВАЖНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Для правильного выполнения подъёма корпуса обратитесь к 
документации производителей шкафа.

ВНИМАНИЕ: Для предотврашения травм персонала и (или) повреждения 
оборудования необходимо соблюдать следующие правила.
• Перед подъёмом преобразователя проверять правильность закрепления 

такелажной оснастки.
• Не допускать соприкосновения преобразователя или грузоподъёмной 

оснастки с токоведущими частями оборудования, находящимися под 
напряжением.

• При транспортировке к месту установки или при подъёме 
преобразователя не допускать резкого ускорения и замедления.

• Не допускать нахождения людей непосредственно под преобразователем 
во время его подъёма и крепления.

Компонент
Масса, кг (фнт)

Вход перем. тока Общий вход пост. тока
Отсек 5 (10) 5 (10)

Выпрямитель/ вход пост. тока с 
предварительной зарядкой

64 (140) 64 (140)

Инвертор 222 (490) 165 (363)

Блок преобразователя (открытый тип, IP00) 286 (630) 229 (504)

>1/2 A

A

 <45°

>1/2 A

A

 <45°
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Преобразователь открытого типа PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL
Перемещение сборки преобразователя по вертикали

ВАЖНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ Перед установкой удалите транспортировочные скобы.

ВАЖНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

При достижении прямой (вертикальной) позиции, следите за колёсами в 
нижней части сборки преобразователя. Для защиты от нежелательного 
перемещения может понадобиться блокировка колёс.
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Преобразователь открытого типа PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL
Горизонтальное перемещение

Рекомендуется применение подъёмной планки (обеспечивается пользователем)

Подъёмное оборудованиеe

Установка 
преобразователя

Подготовка шкафа

В целях упрощения обслуживания рекомендуется устанавливать блок 
преобразователя на рельсы, например с использованием комплекта 
«поддон/рельсы», описанного на с. 11 или с. 16. Закрепите рельсы на 
корпусе на расстоянии, указанном на с. 43 или с. 44. Для надлежащего 
внутреннего охлаждения воздушным потоком, требуется минимальный 
монтажный зазор 51 мм (2,0 дюйм.) до боковых стенок.

Блок преобразователя должен быть закреплён на задней стенке шкафа или 
полноразмерной панели управления с использованием монтажного 
комплекта, описанного на с. 11 или с. 16. Рекомендуемое размещение и 
размеры комплекта приведены на с. 43 или с. 44. Кронштейны, имеющиеся 
на сборке преобразователя, предназначены для крепления компонентов 
монтажного комплекта. Монтажный комплект необходим для 
предотвращения механических повреждений силовых клемм. 

714,8 (28,14)

1429,4 (56,28)

1585,9 (62,44)

1828,8 (72,00)

734,0 (28,90)

659,2 (25,95)

556,5 (21,91)
47,6 (1,88)

22,2 (0,88)

199,6 (7,86) 12,7 (0,50) мин.

69,9 (2,75) мин.

диам. 12,7 (0,50)
6 мест

Рекомендуемый материал: AISI C1018 или ASTM A36
Жёсткость: минимум 66 HRB 
Минимальная рабочая нагрузка: 318 кг (700 фунтов)

1585,9 (62,44)

1 2 3

416,9 (16,41)

Описание подъёмных отверстий
1. Преобразователь с дросселем звена постоянного тока.
2. Преобразователь без дросселя звена постоянного тока, только инвертор без 

дросселя звена постоянного тока или преобразователь с входом постоянного тока.
3. Только инвертор без дросселя звена постоянного тока.

ВНИМАНИЕ: Во избежание травм персонала и/или повреждения 
оборудования, убедитесь, что корпус и сборка преобразователя имеют 
надёжную опору для предотвращения опрокидывания.
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Преобразователь открытого типа PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL
Рис. 18 – Размеры для подготовки монтажа по типоразмеру 8
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1271,66 (50,065)
1311,66 (51,640)

1462,27 (57,570)

1576,27 (62,058)

1688,38 (66,472)

1821,28 (71,704)

1935,28 (76,192)

160,00 (6,299) Ref

114,00 (4,488) Ref
4 места

Размеры указаны в миллиметрах (дюймах).

Низ субпанели может находиться 
или не находиться в одной 
плоскости с этой поверхностью.

Центральная 
линия субпанели

Просверлите все отверстия (34 шт.) диаметром 9,00 (0,354) 
Прикрепите комплекты к панели управления при помощи винтов M8 или 5/16-дюйм. винтов.
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Преобразователь открытого типа PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL
Рис. 19 – Размеры отверстий по типоразмерам 9 и10
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1311,66 (51,640)

1208,77 (47,590)

1322,77 (52,078)

1688,38 (66,472)

1821,28 (71,704)

1935,28 (76,192)

160,00 (6,299) Ref

114,00 (4,488) Ref
4 места

Размеры указаны в миллиметрах (дюймах).

Низ субпанели может находиться 
или не находиться в одной 
плоскости с этой поверхностью.

Центральная 
линия субпанели

Просверлите все отверстия (34 шт.) диаметром 9,00 (0,354) 
Прикрепите комплекты к панели управления при помощи винтов M8 или 5/16-дюйм. винтов.
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Преобразователь открытого типа PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL
Выбор/проверка 
напряжения 
трансформатора 
управления

Трансформатор цепей управления размещён внутри верхней правой части 
преобразователя в сборе и обычно его напряжение соответствует 
напряжению входной линии. Трансформатор цепей управления 
обеспечивает однофазное внутреннее управляющее напряжение 240 В, 
питание для вентилятора преобразователя и вентиляторов корпуса. Если 
напряжение линии не соответствует классу напряжения, указанному на 
заводской табличке преобразователя, может возникнуть необходимость в 
использовании другой клеммы трансформатора. Чтобы получить доступ к 
трансформатору управления, см. публикацию 750-TG001 «Руководство по 
обслуживанию оборудования PowerFlex серии 750».

50/60 Гц H1

H2

H3

H4

H5

X2

X1

240 В

380/415 В
440/480 В

575/600 В

690 В

50/60 Гц H1

H2

H3

X2

X3

X1

120 В
240 В 240 В

120 В

P2
1,8 Н•м (16 фнт•дюйм.)

Преобраз. с входом переменного тока Преобраз. с общим входом пост. тока
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Преобразователь открытого типа PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL
Установка модуля 
управления в 
преобразователь

Следующие шаги помогут вам установить модуль управления в 
преобразователь. Для монтажа модуля в удалённом месте на расстояние до 
23 м (75 фт) от преобразователя, закажите комплект удалённой установки 
(каталожный номер 20-750-RPD1-F8). 

1. Ослабьте, но не извлекайте два нижних винта со звездообразным 
шестилучевым пазом М4 х 12 мм, которые крепят крышку модуля 
управления к сборке.

2. Извлеките два верхних винта М4 х 12 мм, которые крепят крышку к 
сборке, и снимите крышку. 

3. Прикрепите петлю модуля управления к правой стенке панели 
управления выпрямителем четырьмя винтами М4 х 12 мм. 

T20 или F – 6,4 мм (0,25 дюйм.)
1,8 Н•м (16 фнт•дюйм.)

Ослабить

x 4

T20 или F – 6,4 мм (0,25 дюйм.)
1,8 Н•м (16 фнт•дюйм.)
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Преобразователь открытого типа PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL
4. Покачивая модуль управления в сборке выпрямителя, затяните 
невыпадающие винты на задней панели.

5. Вставьте 2-позиционный соединитель одностоечного жгута 24 В в 
клемму P14 на плате оптоволоконного интерфейса.

6. Подсоедините один конец оптоволоконного кабеля к P1 (INV1) на 
плате оптоволоконного интерфейса.

ВАЖНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Минимальный внутренний радиус изгиба 
для волоконно-оптического кабеля – 50 мм 
(2 дюйм.). Любые изгибы с коротким 
внутренним радиусом могут повредить 
оптоволоконный кабель. При уменьшении 
внутреннего радиуса изгиба увеличивается затухание сигнала.

T20 или F – 6,4 мм (0,25 дюйм.)
1,8 Н•м (16 фнт•дюйм.)

50 мм
(2 дюйм.)

P1

INV1

P2

INV2

P3

INV3

P14 P13Плата 
оптоволоконного 
интерфейса

➌
➊ ➋
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Преобразователь открытого типа PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL
Соединения платы оптоволоконного интерфейса

7. Вставьте другой конец жгута 24 В в клеммный блок TB1 
выпрямителя, установленного на правой стенке панели управления 
выпрямителя.

8. Подсоедините другой конец оптоволоконного кабеля к INV на 
отводе питания интерфейсной платы в корпусе инвертора. Лишний 
кабель можно скрутить на дне модуля управления.

9. Замена крышки отсека управления.

Опциональный внешний источник питания

Внешний источник питания подаёт управляющее напряжение на 
преобразователь, когда он не находится под напряжением. 
Подсоедините опциональный внешний источник питания 24 В к P13, 
используя 3-позиционный разъём, имеющийся в комплекте. См. раздел 
Соединения внешнего источника питания на следующей странице.

Поз. Название Описание

➊ Подключение внутреннего питания 24 В Соединение между P14 и TB1

➋ Опциональное подключение 24 В Приобретаемый пользователем внешний источник 
питания 24 В (см. ниже)

➌ Подключение оптоволоконного 
инвертора

Оптоволоконный кабель между P1 (оптоволоконный 
приёмопередатчик INV1) и отводом питания 
интерфейсной платы

TB1

TB1

Правая стенка 
выпрямителя

Отвод питания 
интерфейсной платы

к P1 (INV1) на плате 
оптоволоконного 

интерфейса
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Преобразователь открытого типа PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL
Соединения внешнего источника питания

Подсоединение силовой 
проводки

Требования к заземлению
Клемма защитного заземления преобразователя (PE) должна быть 
подсоединена к заземлению системы. Полное сопротивление заземления 
должно соответствовать требованиям национальных и местных 
промышленных правил по технике безопасности и/или требованиям к 
электроустановкам. Необходимо периодически проверять целостность всех 
заземляющих соединений.

Рекомендуемая схема заземления
Следует использовать одноточечную схему заземления (только PE). В 
некоторых областях применения может потребоваться использование 
альтернативных систем заземления: см. документ Wiring and Grounding 
Guidelines for Pulse Width Modulated (PWM) AC Drives («Рекомендации 
по подключению проводов и заземлению для преобразователей 
переменного тока с ШИМ»), публикация DRIVES-IN001. Для таких 
областей применения характерны значительные расстояния между 
преобразователями или группами преобразователей, в результате чего 
возникает значительная разность потенциалов между системами заземления 
преобразователей или групп преобразователей.

При установке в корпусе должна использоваться единая точка защитного 
заземления или шина заземления, подключённая непосредственно к 
металлическому каркасу здания. Все цепи, включая провод заземления 
входного напряжения переменного тока, должны быть независимо и 
напрямую заземлены на эту точку/шину.

Типичное заземление

Силовой блок Клемма Название Описание

AP+ +24 В, вспомогательное 
питание

Подключение источника питания, приобретаемого 
пользователем: 24 В= ±10%, 5 А, PELV (защитное 
сверхнизкое напряжение) или SELV (безопасное 
сверхнизкое напряжение)AP– Общая клемма вспомог. 

источника питания

Sh Экран Клемма для подсоединения экранов проводов

AP+
AP–

Sh

U (T1)
V (T2)
W (T3)

R (L1)
S (L2)
T (L3) PE

ЭКРАН
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Подключение экрана – SHLD

Клемма экрана представляет собой точку заземления для экрана кабеля 
электродвигателя. Она должна подсоединяться к системе заземления 
отдельным цельным проводником. Экран кабеля электродвигателя 
должен подсоединяться к этой клемме на преобразователе (со стороны 
преобразователя) и к станине электродвигателя (со стороны двигателя). 
Для подсоединения экрана к этой клемме необходимо использовать 
специальный наконечник экрана или хомут, экранирующий 
электромагнитные помехи.

Рекомендации по подбору проводов

Параметры подбора электродвигателей

Учитывая характеристики частотно-регулируемых преобразователей 
переменного тока, рекомендуется использовать двигатели с системами 
изоляции инверторного типа, соответствующими требованиям стандарта 
NEMA MG1, часть 31.40.4.2 или превосходящими эти требования, 
способными противостоять скачкам напряжения до 1 600 В.

Если для предотвращения преждевременных отказов необходимо 
подсоединить электродвигатель с изоляцией неинверторного типа, см. 
рекомендации в документе «Рекомендации по подключению проводов и 
заземлению для преобразователей переменного тока с ШИМ», публикация 
DRIVES-IN001. 

Тип Описание
Минимальный класс 
изоляции

Питание (1)(2)

(1) Провода управления и сигнальные провода должны располагаться отдельно от силовых проводов на расстоянии не менее 
0,3 м (1 фут).

(2) Использование экранированных проводов для входного питания переменного тока необязательно, но рекомендуется.

Стандарт • Четыре лужёных медных проводника в изоляции 
XLPE.

• Комбинированный плетёный медный экран/
алюминиевая фольга и лужёный медный стоковый 
провод.

• ПВХ-оболочка.

600 В,
75 °C (167 °F)
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Силовые клеммы

Для облегчения подсоединения электропроводки разборных L-скобы в 
сборе включены в комплекты подключения контактов и служат для 
подключения входящей линии переменного тока и выхода к двигателю, а 
также шины питания постоянного тока. Установите разборные L-скобы и 
закрепите их с моментом, соответствующим приведённым рекомендациям. 
См. указания по установке комплектов на с. 53…61 и рекомендуемые места 
установки и монтажные размеры на с. с. 43 или с. 44.

ВНИМАНИЕ: Чтобы предотвратить повреждение преобразователя, НЕ 
подключайте провода питания непосредственно к клеммам питания 
преобразователя. Силовые провода должны быть подключены к выводам 
шины, которые крепятся к клеммам питания преобразователя. См. с. 19.

W/T3

V/T2

U/T1

-DC

+DC

T/L3

S/L2

R/L1

КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ
DC- DC+

КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

DC- DC+

Сборка инвертор/
выпрямитель

Не подключайте полевые 
провода непосредственно 

к клеммам питания

Детали подсоединения 
шины к клемме питания

M10 x 35 мм SEMS 
момент: 22,4 Н•м 
(200 фнт•дюйм.)
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Номинальные значения тока комплекта подключений

Наконечники UL: приблизительные максимальные размеры

Типичное подключение наконечника/опции L-скоб

Комплект подключений
Типо-
размер

Номер по 
каталогу

Номинальные значения тока при заданном 
входном напряжении преобразователя

380...400 В~,
513...540 В=

480В~
650В=

600В~
810В=

690В~
932В=

Выпрямитель 8 20-750-BUS2-F8 819 A~ 755 A~ 514 A~ 499 A~

Инвертор 8 20-750-BUS3-F8 832 A~ 800 A~ 545 A~ 530 A~

Инвертор (шина=) 8 20-750-BUS4-F8 957 A= 882 A= 601 A= 583 A=

Вход постоянного тока для 
предварительной зарядки 
общей шины

8 20-750-BUS5-F8 957 A= 882 A= 601 A= 583 A=

Выпрямитель 9 20-750-BUS2-F9 1638 A~ 1510 A~ 1028 A~ 998 A~

Инвертор 9 20-750-BUS3-F9 1664 A~ 1600 A~ 1090 A~ 1060 A~

Инвертор (шина= 400/480 В) 9 20-750-BUS4-F9 1914 A= 1764 A= Н/Д(1) Н/Д(1)

Вход постоянного тока для 
предварительной зарядки 
общей шины

9 20-750-BUS5-F9 1914 A= 1764 A= 1202 A= 1166 A=

Инвертор (шина= 600/690 В) 9 20-750-BUS6-F9 нет(1)

(1) Н/Д – недоступно для данной конфигурации.

Н/Д(1) 1202 A= 1166 A=

Выпрямитель 10 20-750-BUS2-F10 2457 A~ 2265 A~ 1542 A~ 1497 A~

Инвертор 10 20-750-BUS3-F10 2496 A~ 2400 A~ 1635 A~ 1590 A~

Инвертор (шина= 400/480 В) 10 20-750-BUS4-F10 2871 A= 2646 A= Н/Д(1) Н/Д(1)

Вход постоянного тока для 
предварительной зарядки 
общей шины

10 20-750-BUS5-F10 2871 A= 2646 A= 1803 A= 1749 A=

Инвертор (шина= 600/690 В) 10 20-750-BUS6-F10 Н/Д(1) Н/Д(1) 1803 A= 1749 A=

ВАЖНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Обеспечьте затяжку крепежа кабельных наконечников и L-образных 
кронштейнов моментом 37,9 Н•м (336 фнт•дюйм.). Неиспользуемые 
L-образные кронштейны следует закрепить с нормативным моментом 
или снять.

44,5
(1,75) диам. 12,7 (0,5)

Левая сторона Правая сторона Двустороннее Всего три наконечника 
на двух сторонах
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Указания по установке 
комплектов

Ти
по

ра
зм

ер

Комплект Шаги

8 Комплект соединений 
выпрямителя (вход 
переменного тока)
20-750-BUS2-F8

8 Комплект соединений 
инвертора (выход 
переменного тока)
20-750-BUS3-F8

PE

73,50
(2,894)

PE

x 12

Съёмная L-скоба

Детализированный вид сбоку

Скоба заземления
(требования для 

оборудования и крутящего 
момента см. на с. 25)

M10 
37,9 Н•м (336 фнт•дюйм.)
T40 – M8 
9,0 Н•м (80 фнт•дюйм.)

PE

PE

73,50
(2,894)

x 12

Съёмная L-скоба

Детализированный вид сбоку

Скоба заземления
(требования для оборудования и 
крутящего момента см. на с. 25)

M10 
37,9 Н•м (336 фнт•дюйм.)
T40 – M8 
9,0 Н•м (80 фнт•дюйм.)
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8 Контактная область 
шины постоянного 
тока инвертора
20-750-BUS4-F8

8 Вход постоянного тока 
для соединений 
общей шины 
предварительной 
зарядки
20-750-BUS5-F8

Ти
по

ра
зм

ер

Комплект Шаги

73,50
(2,894)

x 8

Съёмная L-скоба

Детализированный вид сбоку

Размещение скобы 
заземления

(требования для 
оборудования и крутящего 

момента, см. с. 25)

M10 
37,9 Н•м (336 фнт•дюйм.)
T40 – M8 
9,0 Н•м (80 фнт•дюйм.)

73,50
(2,894)

x 8

1
Детализированный вид сбоку

M10 
37,9 Н•м (336 фнт•дюйм.)
T40 – M8 
9,0 Н•м (80 фнт•дюйм.)

2
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Преобразователь открытого типа PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL
8 Вход постоянного тока 
для соединений 
общей шины 
предварительной 
зарядки
(Продолжение)

Ти
по

ра
зм

ер

Комплект Шаги

43

M10 
37,9 Н•м (336 фнт•дюйм.)

Размещение скобы заземления
(требования для оборудования и 

крутящего момента, см. с. 25)
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8
…
10

Монтаж, пол/рельса
20-750-MNT3-F8

Ти
по

ра
зм

ер

Комплект Шаги

x2
x2

x2

Тип корпуса Rittal

Тип корпуса Hoffman

Примечание: Снимите 
неиспользуемые прокладки

Комплект «поддон/рельсы» поставляется 
с двумя наборами прокладок, которые 

используются для адаптации комплекта 
к различным типам корпусов. 

См. диаграмму ниже.
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Преобразователь открытого типа PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL
9 Комплект соединений 
выпрямителя (вход 
переменного тока)
20-750-BUS2-F9

9 Комплект соединений 
инвертора (выход 
переменного тока)
20-750-BUS3-F9

Ти
по

ра
зм

ер

Комплект Шаги

73,50
(2,894)

M10 
37,9 Н•м (336 фнт•дюйм.)
T40 – M8 
9,0 Н•м (80 фнт•дюйм.)

73,50
(2,894)

M10 
37,9 Н•м (336 фнт•дюйм.)
T40 – M8 
9,0 Н•м (80 фнт•дюйм.)
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9 Контактная область 
шины постоянного 
тока инвертора
20-750-BUS4-F9 
(400/480 В)
20-750-BUS6-F9 
(600/690 В)

Ти
по

ра
зм

ер

Комплект Шаги

73,50
(2,894)

M10 
37,9 Н•м (336 фнт•дюйм.)
T40 – M8 
9,0 Н•м (80 фнт•дюйм.)

Размещение скобы заземления
(требования для оборудования 
и крутящего момента, см. с. 25)

Физические размеры 
предохранителей 

комплектов 400/480 В и 
600/690 В различны.
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9 Вход постоянного 
тока для соединений 
общей шины 
предварительной 
зарядки
20-750-BUS5-F9

Ти
по

ра
зм

ер

Комплект Шаги

73,50
(2,894)

M10 
37,9 Н•м (336 фнт•дюйм.)
T40 – M8 
9,0 Н•м (80 фнт•дюйм.)

Размещение скобы 
заземления

(требования для 
оборудования и крутящего 

момента, см. с. 25)
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10 Комплект соединений 
выпрямителя (вход 
переменного тока)
20-750-BUS2-F10

10 Комплект соединений 
инвертора (выход 
переменного тока)
20-750-BUS3-F10

Ти
по

ра
зм

ер

Комплект Шаги

73,50
(2,894)

M10 
37,9 Н•м (336 фнт•дюйм.)
T40 – M8 
9,0 Н•м (80 фнт•дюйм.)

M10 
37,9 Н•м (336 фнт•дюйм.)
T40 – M8 
9,0 Н•м (80 фнт•дюйм.)
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10 Контактная область 
шины постоянного 
тока инвертора
20-750-BUS4-F10 
(400/480 В)
20-750-BUS6-F10
(600/690 В)

10 Вход постоянного тока 
для соединений 
общей шины 
предварительной 
зарядки
20-750-BUS5-F10

Ти
по

ра
зм

ер

Комплект Шаги

73,50
(2,894)

M10 
37,9 Н•м (336 фнт•дюйм.)
T40 – M8 
9,0 Н•м (80 фнт•дюйм.)

Размещение скобы 
заземления

(требования для 
оборудования и крутящего 

момента, см. с. 25) Физические размеры 
предохранителей 

комплектов 400/480 В 
и 600/690 В различны.

73,50
(2,894)

Размещение скобы 
заземления

(требования для 
оборудования и крутящего 

момента, см. с. 25)

M10 
37,9 Н•м (336 фнт•дюйм.)
T40 – M8 
9,0 Н•м (80 фнт•дюйм.)
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Прокладка кабелей Прокладка кабеля модуля управления

Для удобства прокладки и закрепления кабеля внутри модуля управления к 
преобразователю типоразмера прилагаются опоры, хомуты и кабельные 
держатели.

Рис. 20 – Компоненты модуля управления преобразователя типоразмера 8

ВАЖНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

• При прокладке кабелей внутри модуля управления не перекрывайте 
выходное отверстие вентилятора охлаждения.

• Не заземляйте экраны проводов на внутренний листовой 
металлический кожух, поддерживающий добавочные модули.

Поз. Описание
➊ Точки подсоединения экранов сигнального кабеля ввода-вывода. Используйте прилагаемые винты M4 и 

петлевые наконечники для подсоединения проводов стока и экранов.

➋ Заземление экранов проводов на внешний кожух из листового металла. Зачистите изоляцию кабеля на 
длину 25 мм (1 дюйм), чтобы обнажить оплётку. Оберните кабельные стяжки вокруг экранов и 
пропустите в прорези. Плотно затяните.

➌ Точки крепления кабелей (6 мест).

➍ Поддерживающая решётка для кабелей.

➎ Выходное отверстие вентилятора. Не загромождайте, чтобы не ухудшать охлаждение.

➏ Ввод и прокладка кабеля управления.

➐ Ввод и прокладка кабеля интерфейса оператора (HIM).

➑ Точки подсоединения экранов.

➒ Подключение оптоволоконного инвертора

➓ Подключение внутреннего питания 24 В 

➋

➌

➍

➎

➏

➏
➓

➑

➐

➊

➒

➐

62 Публикация Rockwell Automation 750-IN020C-RU-P – Май 2012



Преобразователь открытого типа PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL
Подсоединение 
сигнальных проводов 
ввода-вывода

При подсоединении сигнальных проводов ввода-вывода необходимо 
учитывать следующие моменты.

• Используйте только медные кабели.
• Рекомендуется использовать провода с изоляцией, рассчитанной на 

600 В или более.
• Провода управления и сигнальные провода должны располагаться 

отдельно от силовых проводов на расстоянии не менее 0,3 м (1 фут).
• Для соответствия требованиям ЕС, провода сигналов цифрового 

ввода напряжением 115 В длиной более 30 метров (98 футов) должны 
оснащаться экранами.

• Для обеспечения электробезопасности низковольтных цепей, 
доступных для прикосновения без ограничений (цепей ELV и PELV), 
клеммы ввода-вывода, рассчитанные на напряжение 24 В и ниже, не 
должны соединяться с цепями более высокого напряжения или 
цепями, которые недостаточно изолированы от опасного напряжения 
(двойной или усиленной изоляцией) в пределах подсоединённого 
оборудования или проводки.

• Для обеспечения электробезопасности низковольтных цепей ввода-
вывода, доступных для прикосновения без ограничений и связанных 
с заземлением (цепей PELV), с возможностью одновременного 
касания, следует обеспечить общее заземление для всех единиц 
оборудования, подсоединённых к преобразователю.

ВАЖНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Клеммы ввода-вывода с маркировкой «(–)» или «Common» (Общий) не 
являются клеммами заземления и предназначены для значительного 
уменьшения помех синфазного режима. Заземление этих клемм может 
вызывать помехи в сигнале.

ВНИМАНИЕ: При использовании биполярных источников входных 
сигналов существует опасность получения травм или повреждения 
оборудования. Помехи и смещение в чувствительных входных цепях 
могут вызывать непредсказуемые изменения частоты и направления 
вращения электродвигателя. Уменьшите чувствительность источника 
входного сигнала с помощью параметров команды частоты вращения.
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Рекомендации по подбору проводов ввода-вывода

Тип Типы проводов Описание
Минимальный 
класс изоляции

Сигнал(1) (2) (3) Стандартный 
аналоговый ввод-вывод

– 0,750 мм2(18 AWG), витая пара, 100% экран со стоком . 300 В,
75…90 °C 
(167…194 °F)

Удалённый 
потенциометр

– 0,750 мм2 (18 AWG), 3 провода, экранированный.

Энкодер/импульсный 
ввод-вывод
< 30 м (100 футов)

Комбинация 0,196 мм2 (24 AWG), индивидуальные экраны пар.

Энкодер/импульсный 
ввод-вывод
от 30 до 152 м 
(от 100 до 500 футов)

Сигнал 0,196 мм2 (24 AWG), индивидуальные экраны пар.

Питание 0,750 мм2 (18 AWG), индивидуальные экраны пар

Комбинация 0,330 мм2 (22 AWG), питание 0,500 мм2 (20 AWG), 
индивидуальные экраны пар.

Энкодер/импульсный 
ввод-вывод
от 152 до 259 м 
(от 500 до 850 футов)

Сигнал 0,196 мм2 (24 AWG), индивидуальные экраны пар.

Питание 0,750 мм2 (18 AWG), индивидуальные экраны пар.

Комбинация 0,750 мм2 (18 AWG), индивидуальные экраны пар.

Цифровые 
вводы-выводы
Защитные вводы
Вводы возврата 
в исходное 
положение (1)(2)(3)(4)

Неэкранированный – В соответствии с NEC (США) или применимыми 
национальными либо местными правилами

300 В, 
60 °C (140 °F)

Экранированные Многожильный 
экранированный кабель

0,750 мм2 (18 AWG), 3 провода, экранированный.

(1) Провода управления и сигнальные провода должны располагаться отдельно от силовых проводов на расстоянии не менее 0,3 м (1 фут).
(2) Если используются короткие провода, заключённые в корпусе без чувствительных цепей, использование экранированных проводов может быть необязательно, но рекомендуется.
(3) Клеммы ввода-вывода с маркировкой «(–)» или «Common» (Общий) не являются клеммами заземления и предназначены для значительного уменьшения помех синфазного режима. 

Заземление этих клемм может вызывать помехи в сигнале.
(4) Для предохранительных модулей 20-750-S и 20-750-S1 требуется экранированный кабель.
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Клеммные блоки ввода-вывода

В отсеке управления размещены различные блоки клемм ввода/вывода.

Главная плата управления

Детальное описание главной платы управления 

Поз. Название Описание

➊ Разъём HIM Соединение порта 1 DPI (лотка HIM).

➋ Разъём вентилятора Питание внутреннего вентилятора охлаждения.

➌ Гнездо элемента 
питания

Устанавливаемый пользователем плоский круглый литиевый 
элемент питания типа CR1220 служит для питания часов 
реального времени (добавочный компонент, в комплект 
поставки не входит). Предназначается для сохранения данных 
реального времени при аварийном или намеренном 
отключении питания преобразователя.

➍ Порт 2 DPI Подключение кабеля переносного и дистанционного пульта HIM.

➎ Перемычка ENABLE Перемычка должна быть удалена, если используется внешний 
аппаратный сигнал запрета/разрешения работы 
преобразователя.

➏ Встроенные переключатели выбора 
адресов EtherNet/IP (1)

(1) См. документ PowerFlex 755 Drive Embedded EtherNet/IP Adapter User Manual («Руководство пользователя встроенного 
адаптера EtherNet/IP преобразователя PowerFlex 755»), публикация 750COM-UM001.

Поворотные переключатели для установки младшего октета 
адреса EtherNet (принудительно устанавливается адрес типа 
192.168.1.xxx). Инструкции по установке IP-адреса см. в 
документе Programming Manual («Руководство по 
программированию»), публикация 750-PM001.

➐ Встроенный разъём EtherNet/IP (1) Подсоединение интерфейсного кабеля.

➑ TB1 Клеммный блок ввода-вывода.

➊

➋

➌

➍

➎
➏

➑

➐
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Технические характеристики клеммного блока

Назначение клемм блока TB1

Цепи аппаратного разрешения

Цифровой вход 0 может быть использован как программируемый вход 
общего назначения или, при удалении перемычки, сконфигурирован как 
назначенный для аппаратного разрешения, который не зависит от 
настройки параметров.

Для настройки цифрового входа 0 в качестве аппаратного разрешающего 
входа, выполните следующие шаги.

1. Откройте отсек управления.
2. Найдите и снимите разрешающую перемычку на главной плате 

управления (см. схему) с. 65.

Плата оптоволоконного интерфейса

Название

Диапазон сечения 
проводов Момент затяжки

Длина 
зачисткиМаксимум Минимум Максимум Рекомендуется

Главная плата управления – TB1 2,5 мм2 

(14 AWG)
0,3 мм2 

(28 AWG)
0,25 Н•м 
(2,2 фнт•дюйм.)

0,2 Н•м
(1,8 фнт•дюйм.)

6 мм
(0,24 дюйм.)

Фиксирован
ный ввод-
вывод Клемма Название Описание

Di 0ac Цифровой вход 0 (120 В=) Подсоединение питания переменного тока.

Di C Цифровой вход, «общий» Цифровой вход, «общий»

Di 0dc Цифровой вход 0 (24 В=) Подсоединение питания постоянного тока.

+24V +24 В, питание Подсоединение питания 24 В от 
преобразователя. Максимум 150 мА

24VC 24 В, «общий»

Di 0ac

Di C

Di 0dc

+24V

24VC

➍

➊

P1 P2 P3

➌

➋
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Данные платы оптоволоконного интерфейса

Технические характеристики клеммного блока

Назначение клемм блока P13

Назначение клемм блока P14

Добавочные модули

Для получения полного списка и описания всех доступных дополнительных 
модулей, см. публикацию 750-IN001 «Инструкция по установке PowerFlex 
серии 750».

Расположение дополнительных портов для модулей может быть 
связано с ограничениями. Для указания совместимости 
дополнительных модулей с портами служит специальный значок с 
номером совместимого порта (номерами совместимых портов). 

Поз. Название Описание

➊ Разъём главной платы 
управления

98-контактный разъём интерфейса главной платы управления.

➋ P13 Подсоединение внешнего питания 24 В.
Служит для питания цепей управления при отключённом силовом 
питании.

➌ P14 Подсоединение внутреннего питания 24 В от преобразователя. 
Подсоединение установлено на заводе, модифицировать его силами 
пользователя нельзя. Служит для питания цепей управления при 
подключённом силовом питании.

➍ Соединения инвертора Оптоволоконные порты: P1 = INV1, P2 = INV2, P3 = INV3

Название

Диапазон сечения 
проводов Момент затяжки

Длина 
зачисткиМаксимум Минимум Максимум Рекомендуется

Разъём P13 оптоволоконного 
интерфейса

4,0 мм2 

(12 AWG)
0,25 мм2 

(24 AWG)
0,5 Н•м
(4,4 фнт•дюйм.)

0,4 Н•м
(3,5 фнт•дюйм.)

7 мм
(0,28 дюйм.)

Разъём P14 оптоволоконного 
интерфейса

2,5 мм2 

(14 AWG)
0,3 мм2 

(28 AWG)
0,25 Н•м
(2,2 фнт•дюйм.)

0,2 Н•м
(1,8 фнт•дюйм.)

6 мм
(0,24 дюйм.)

Силовой 
блок Клемма Название Описание

AP+ +24 В, вспомогательное 
питание

Подсоединение внешнего источника питания: 
24 В= ±10%, 5 А, PELV (защитное сверхнизкое 
напряжение) или SELV (безопасное 
сверхнизкое напряжение)AP– Общая клемма 

вспомогательного источника 
питания

Sh Экран Клемма для подсоединения экранов 
проводов

Силовой 
блок Клемма Название Описание

1 +24 В, питание Подсоединение питания от преобразователя.

2 Общая клемма питания

AP+
AP–
Sh

1
2
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Например, значок, изображённый справа, означает, что модуль совместим 
только с портом 4.

Установка добавочного модуля.

1. Плотно вставьте гребень разъёма модуля в соответствующий порт.
2. Затяните верхний и нижний фиксирующие винты.

ВНИМАНИЕ: В случае установки или снятия добавочного модуля при 
наличии питания на преобразователе существует опасность повреждения 
оборудования. Во избежание повреждения преобразователя, перед 
выполнением любых работ на преобразователе убедитесь в том, что 
конденсаторы шины полностью разряжены. Измерьте напряжение на 
шине постоянного тока между точками проверки напряжения разъёмов 
DC+ и DC- на передней части силового модуля (см. с. 51). Напряжение 
должно быть равно нулю.

ВАЖНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ Не превышайте момент затяжки фиксирующих винтов.

T15 или F – 6,4 мм (0,25 дюйм.)
0,45 Н•м (4,0 фнт•дюйм.)
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Модуль ввода-вывода

Перемычки режима ввода

Технические характеристики клеммного блока ввода-вывода добавочного модуля

20-750-2262C-2R (24 В=)
20-750-2263C-1R2T (24 В=)
20-750-2262D-2R (120 В=)

ВНИМАНИЕ: Существует риск повреждения оборудования. Проследите 
за тем, чтобы на цифровые входы подавалось соответствующее 
напряжение. Чтобы определить номинальное напряжение, см. 
каталожный номер модуля ввода-вывода.
• 20-750-2262C-2R – номинальное напряжение 24 В=
• 20-750-2262C-1R2T – номинальное напряжение 24 В=
• 20-750-2262D-2R – номинальное напряжение 120 В~

Положение 
перемычки Ввод по напряжению Токовый ввод

Название

Диапазон сечения 
проводов Момент затяжки

Длина 
зачисткиМаксимум Минимум Максимум Рекомендуется

Модуль ввода-вывода, TB1 2,5 мм2 

(14 AWG)
0,3 мм2 

(28 AWG)
0,25 Н•м
(2,2 фнт•дюйм.)

0,2 Н•м
(1,8 фнт•дюйм.)

6 мм
(0,24 дюйм.)

Модуль ввода-вывода, TB2 4,0 мм2 

(12 AWG)
0,25 мм2 

(24 AWG)
0,5 Н•м
(4,4 фнт•дюйм.)

0,4 Н•м
(3,5 фнт•дюйм.)

7 мм
(0,28 дюйм.)

Ai0

Ai1
Ai0

Ai1
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Назначение клемм блока TB1

Клемма Название Описание

Связанн. 
пара-
метры(5)

(5) Параметры модуля ввода-вывода содержат также назначение порта.

Sh Экран Точки подсоединения экранов проводов в 
том случае, если плата ЭМС или 
распределительная коробка не 
устанавливаются.

Sh

Ptc– Резистор 
электродвигателя с 
положительным ТКС (–)

Защитное устройство электродвигателя 
(резистор с положительным 
температурным коэффициентом 
сопротивления).

40
на порт X

Ptc+ Резистор 
электродвигателя с 
положительным ТКС (+)

Ao0– Аналоговый выход 0 (–) Биполярный, ±10 В, 11 битов и знак, мин. 
нагрузка 2 кОм.
4–20 мА, 11 битов и знак, макс. нагрузка 
400 Ом.

75
на порт XAo0+ Аналоговый выход 0 (+)

Ao1– Аналоговый выход 1 (–) 85
на порт XAo1+ Аналоговый выход 1 (+)

–10V –10 В, опорное Минимум 2 кОм.

10VC 10 В, «общий» Для клемм (–) и (+) опорного 
напряжения 10 В.

+10V +10 В, опорное Минимум 2 кОм.

Ai0– Аналоговый вход 0 (–) С развязкой (3), биполярный, 
дифференциальный, 11 битов и знак.
Ввод по напряжению: ±10 В при полном 
сопротивлении входа 88 кОм.
Токовый ввод 0 – 20 мА при импедансе 
входа 93 кОм.

(3) Дифференциальная изоляция – Напряжение на внешнем источнике необходимо поддерживать на уровне не менее 160 В 
по отношению к PE. На входе высокая синфазная устойчивость.

50, 70
на порт XAi0+ Аналоговый вход 0 (+)

Ai1– Аналоговый вход 1 (–) 60, 70
на порт XAi1+ Аналоговый вход 1 (+)

24VC 24 В, «общий»(1)

(1) Отсутствует на версиях 120 В.

Входное питание логических цепей 
преобразователя.
Не более 200 мA макс. на каждый модуль 
ввода/вывода не более 600 мA на 
преобразователь

+24V +24 В= (1)

Di C Цифровой вход, «общий» Общая клемма для цифровых входов 
0…5

Di 0 Цифровой вход 0(2)

(2) Цифровые входные сигналы могут иметь следующие параметры: 24 В= (2262C) или 115 В~ (2262D), в зависимости от 
каталожного номера модуля. Проследите за тем, чтобы напряжение соответствовало исполнению модуля.

24 В=, оптическая развязка
Низкий уровень: ниже 5 В= 
Высокий уровень: выше 20 В, 11,2 мА=
115 В~, 50/60 Гц(4) – с оптической 
развязкой
Низкий уровень: ниже 30 В~ 
Высокий уровень: более 100 В~

(4) Для обеспечения совместимости с требованиями ЕС используйте экранированный кабель. Длина кабеля не должна 
превышать 30 м (98 футов).

1
на порт XDi 1 Цифровой вход 1(2)

Di 2 Цифровой вход 2(2)

Di 3 Цифровой вход 3 (2)

Di 4 Цифровой вход 4 (2)

Di 5 Цифровой вход 5 (2)

Sh

Sh

PTC–

PTC+

Ao0–

Ao0+

Ao1–

Ao1+

–10V

10VC

+10V

Ai0–

Ai0+

Ai1–

Ai1+

24VC

+24V

DiC

Di0

Di1

Di2

Di3

Di4

Di5
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Назначение клемм блока TB2 (2 релейных выхода: 2R)

Назначение клемм блока TB2 (1 релейный и 2 транзисторных выхода: IR2T)

Выходное 
реле Клемма Название Описание

Связанн. 
пара-
метры

R0NO Замыкающее реле 0 Релейный выход с замыкающими 
контактами.
240 В~, 24 В=, 2 A макс.
Общего назначения (индуктивность)/
активная

Релейный выход с размыкающими 
контактами.
240 В~, 24 В=, 2 A макс.
Только активная

10, 100, 
101, 105, 
106 
на порте X

R0C Реле 0, общий вывод

R0NC Размыкающее реле 0

R1NO Замыкающее реле 1 20, 110, 
111, 115, 
116 
на порте X

R1C Реле 1, общий вывод

R1NC Размыкающее реле 1

Выходное 
реле Клемма Название Описание

Связанн. 
пара-
метры

R0NO Замыкающее реле 0 Релейный выход с замыкающими 
контактами.
240 В~, 24 В=, 2 A макс.
Общего назначения (индуктивность)/
активная
Релейный выход с размыкающими 
контактами.
240 В~, 24 В=, 2 A макс.
Только активная

10, 100, 
101, 105, 
106 
на порте X

R0C Реле 0, общий вывод

R0NC Размыкающее реле 0

T0 Выход транзистора 0 Транзисторный выход
Номинальные параметры:

24 В пост.тока = макс. 1 A.
24 В пост.тока = макс. 0,4 A для 
соответствия требованиям U.L.
Активная

20
на порте X

TC Общий вывод 
транзистора

T1 Выход транзистора 1 30
на порте X

R0NO

R0C

R0NC

R1NO

R1C

R1NC

R0NO

R0C

R0NC

T0

TC

T1
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Номинальные 
характеристики 
предохранителей и 
автоматических 
выключателей

В таблицах на с. 73–79 приводятся номинальные данные преобразователей 
(при постоянной нагрузке и при перегрузке в течение 1 мин и 3 с) и данные 
рекомендуемых входных предохранителей и автоматических выключателей 
электросети. Приведённые значения являются рекомендуемыми, взяты 
при температуре 40 °C и соответствуют стандарту NEC (США). Нормы, 
применяемые в других странах, регионах или областях, могут иметь 
другие требования по номинальных характеристикам. Кроме того, 
преобразователи типоразмеров 8 и более крупные преобразователи 
оснащаются сетевыми предохранителями переменного тока 
(с индикаторами срабатывания) для защиты от короткого замыкания. 

Требования к входным устройствам

Предохранители

Если выбрана защита предохранителями, см. указанные ниже 
рекомендуемые типы. Если номинальный ток не соответствует значениям в 
таблице, следует выбрать предохранители с наиболее близким номиналом, 
превышающим номинальный ток преобразователя.

• Следует использовать предохранители типа gG, соответствующие 
стандартам МЭК – BS88 (британский стандарт), части 1 и 2(1), 
EN60269-1, части 1 и 2, или аналогичные.

• UL – следует использовать предохранители класса T, J или L по 
стандарту UL.

Автоматические выключатели

В следующих таблицах приводятся данные автоматических выключателей 
обоих типов (с обратнозависимой задержкой и с мгновенным 
срабатыванием). Если выбирается один из этих способов защиты, то 
применяются следующие требования.

• МЭК и UL – для монтажа по стандартам МЭК и UL допускаются 
устройства обоих типов.

Типо-
размеры

Каталожный 
код корпуса Способ монтажа

UL-сертификация 
требуется

UL-сертификация 
не требуется

8…10 T Монтаж внутри 
любого шкафа.

Возможно применение всех 
устройств, перечисленных 
на с. 73, 75, 77 и 79.

Допускаются все 
устройства, перечисленные 
на с. 73 и 79.

(1) Примеры условных обозначений. Части 1 и 2: AC, AD, BC, BD, CD, DD, ED, EFS, EF, FF, FG, GF, GG, GH.
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Allen-Bradley, Rockwell Software, Rockwell Automation и TechConnect являются товарными знаками Rockwell Automation, Inc.
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Техническая поддержка Rockwell Automation
Компания Rockwell Automation предоставляет техническую информацию в интернете для оказания помощи в 
использовании своей продукции. 
На веб-сайте http://www.rockwellautomation.com/support/ находятся технические руководства, база знаний по 
часто задаваемым вопросам, технические замечания и указания по применению, образцы кода и ссылки для 
загрузки пакетов обновлений, а также средство MySupport, позволяющее адаптировать эти средства для решения 
собственных задач.

Для дальнейшего повышения уровня технической поддержки по телефону при установке, настройке, поиске и 
устранении неисправностей предлагаются программы поддержки TechConnect. Более подробную информацию 
можно получить у дистрибьютора или представителя компании Rockwell Automation или на сайте 
http://www.rockwellautomation.com/support/.

Помощь при установке

Если в течение первых 24 часов вам не удаётся выполнить установку, вновь обратитесь к содержанию данного 
руководства. За помощью в установке и вводе в эксплуатацию оборудования можно обращаться в отдел поддержки 
клиентов.

Возврат новых изделий

Чтобы гарантировать полную работоспособность поставляемого оборудования, Rockwell Automation проводит 
заводские испытания всех готовых изделий. Тем не менее, если ваше оборудование не работает и подлежит 
возврату, выполните следующие действия.

Отзывы о документации 
Ваши отзывы помогут повысить качество технической документации. При наличии соображений по поводу 
улучшения данного документа заполните эту форму – публикация RA-DU002, которая доступна по адресу 
http://www.rockwellautomation.com/literature/.

США или Канада 1.440.646.3434

Все страны, кроме США и Канады Используйте Средство глобального поиска по адресу http://www.rockwellautomation.com/support/americas/phone_en.html или 
обращайтесь в местное представительство компании Rockwell Automation.

США Обратитесь к своему дистрибьютору. Для выполнения процедуры возврата ему потребуется номер вашей заявки в службе 
поддержки клиентов (его можно получить, позвонив по указанному выше номеру).

Другие страны Для возврата изделия обратитесь в местное представительство Rockwell Automation.

Техническая поддержка преобразователей Allen-Bradley в США – тел.: (1) 262.512.8176, Факс: (1) 262.512.2222, E-mail: support@drives.ra.rockwell.com
Адрес в сети Интернет: www.ab.com/support/abdrives

http://www.rockwellautomation.com/locations/
http://www.rockwellautomation.com/support/americas/phone_en.html
http://www.rockwellautomation.com/support/
http://www.rockwellautomation.com/support/
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/du/ra-du002_-en-e.pdf
http://www.rockwellautomation.com/literature/
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