
安裝說明
PowerFlex 755 IP00，NEMA/UL 開放型變頻器
框架 8…10
200…1500 kW （250…2000 Hp）

本文件提供在使用者供應之機殼中安裝 IP00，開放型 PowerFlex 755 變

頻器 （框架 8…10）的相關指示。

本文件所提供的資訊為 PowerFlex 750 系列安裝說明 （版本編號 750-
IN001）之補充資料，僅供合格的變頻器維修人員使用。
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PowerFlex 755 IP00，NEMA/UL 開放型變頻器
其他資源 如需 PowerFlex 750 系列變頻器的相關資訊，請參閱下列文件，網址為：

www.rockwellautomation.com/literature。

如需訂購書面的技術文件，請洽詢當地的 Allen-Bradley 經銷商或洛克威

爾自動化銷售代表。

如需變頻器技術支援，請參閱 www.ab.com/support/abdrives。

一般預防措施 合格人員

個人安全

標題 版本編號

PowerFlex 750 系列安裝說明 750-IN001

PowerFlex 750 系列程式設計手冊 750-PM001

PowerFlex 750 系列硬體服務手冊 750-TG001

PowerFlex 750 系列技術資料 750-TD001

脈寬調變式（PWM）交流變頻器配線及接地指南 DRIVES-IN001

通用匯流排指南 DRIVES-AT002

固態控制系統的應用、安裝及維修安全指南 SGI-1.1

靜電損害防護 8000-4.5.2

注意事項：僅有熟悉可調頻交流變頻器，以及相關規劃
機制的合格人員可建置或裝置系統的安裝、啟動及後續
維護。否則，可能會造成人員傷害及 （或）設備損。

注意事項：若要避免電擊危險，進行任何變頻器作業前，
請確認所有變頻器電源均已卸下。此外，進行服務之前，
請確認匯流排電容器的電壓均已放電。量測功率模組
（請參閱第 47 頁）前方 DC+ 與 DC- TESTPOINT 插座上框架 8
變頻器的直流匯流排電壓。量測到的電壓值必須為零。

注意事項：使用雙極性輸入電源時有人員受傷或設備損
壞的風險。靈敏性輸入電路上的雜訊與漂移會讓馬達轉
速與方向產生無法預測的改變。請使用轉速指令參協助
降低輸入電源敏感度。

注意事項：存在人員受傷或設備損壞的風險。不可用 1202
電纜直接連接 DPI 或 SCAN 連接埠主機產品。若用此種方

式將兩個以上的裝置連線，則可能造成無法預期的結。

注意事項：變頻器啟動／停止／啟用控制電路包含固態
元件。若意外接觸移動中的機具或不小心滲入液體、氣
體或固體的風險存在，則需有額外連線的停止電路交流
電線從變頻器上斷開。您可能需使用輔助制動技術。
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PowerFlex 755 IP00，NEMA/UL 開放型變頻器
個人安全（續）

產品安全

第 1 級 LED 產品

認證 如需詳細的規格及認證資訊，請參閱 PowerFlex 750 系列技術資料（版

本編號 750-TD001）。

注意事項：若將變頻器設定為自動發出 Start （啟動）或

Run （執行）指令，則會有人員受傷或設備損壞的風險。

使用這些功能前應先考量地方、國家及國際的法規標準、
規定或工業指示。

注意事項：未正確使用或安裝變頻器會造成元件損壞或
減少產品壽命。配線錯誤或馬達規格不足、交流電源不
正確或不足、周圍氣溫過高等應用錯誤均會造成系故障。

注意事項：此變頻器包含 ESD（靜電放電）敏感性零件及

總成。在安裝、測試、維護或修復此總成時應採取靜電
控制預防措施。若未遵守 ESD 控制程序會造成元件損。若

您不了解靜電控制程序，請參閱 「靜電損害防護」（版
本編號 8000-4.5.2）或其他適用的 ESD 防護手冊。

注意事項：若為 0-20 mA 操作設定類比輸入並以電源將之

變頻，可能會造成元件損壞。請在套用輸入訊號前先確
認設定是否正確。

注意事項：定期將電源線從變頻器上斷開並重新連接，
使其啟動與停止的接觸器或其他裝置，可能會造成變頻
器硬體損壞。本變頻器係設計於使用可啟動與停止達的
控制輸入訊號。若使用了輸入裝置，則每分鐘不可運作
超過一個循環，否則會造成變頻器損壞。

注意事項：當使用光傳輸設備時，會有造成眼睛永久損
害的風險。本產品會發出強光與看不見的輻射。請勿直
視模組零件或光纖纜線接頭。

重要資訊 請務必使用第 10 頁或第 14 頁所述之現場終端和控制盒

套件，以符合 UL 認證標準。
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PowerFlex 755 IP00，NEMA/UL 開放型變頻器
綜述 選擇及整合 IP00 系統

下列步驟將引導您進行規劃及安裝 PowerFlex 755 IP00，NEMA/UL 開

放型變頻器。

1. 注意事項
❏ 變頻器尺寸（Hp & V AC）、需要的配件或選配（人機介面模組、通訊等）

❏ 系統防護等級

❏ 變頻器安裝方向

❏ 冷卻方式、排氣方向、排氣校準

❏ 控制盒安裝位置

❏ 設定進出佈線方案及電纜佈線規定

❏ 需具備轉出車

❏ 人員安全及必備工具

2. 選擇
❏ 選購具有子面板的機殼及入口配件 （第 16 頁）

❏ 選購變頻器及配搭的變頻器選配 （請參閱 750-TD001）
❏ 選購控制盒及對應的纜線 （第 10 頁或第 14 頁）

❏ 選購現場終端套件 （第 10 頁或第 14 頁）

❏ 選購適當的安裝套件 （變頻器安裝及接地，第 10 頁或第 14 頁）

❏ 選購門板風扇 （第 20…21 頁）

❏ 選購所需的電線及電纜 （第 45 頁及第 59 頁）

3. 準備機殼
❏ 建立通風孔、安裝門板風扇 （第 17…21 頁）

❏ 配件規定 （HIM 托架及其他，請參閱 750-TD001）
❏ 組裝及安裝進出口充氣通風 （第 17…19 頁）

❏ 鑽鑿子面板 （第 39 頁及第 40 頁）

❏ 安裝現場終端套件、固定托架及底板套件 （第 39 頁及第 40 頁）

❏ 安裝客戶指定配件

❏ 遠端控制盒安裝 （若有指定，請參閱 750-IN015）
❏ 安裝子面板

4. 電源及接地配線
❏ 確保正確接地 （第 45 頁）

❏ 固定並穩固可動 L 型托架 （第 49 頁）

❏ 正確終止電源線 （第 48 頁）

❏ 連接電源線 （第 48 頁）

5. 捲入並固定變頻器機組
❏ 將變頻器機組直立放置 （第 37 頁）

❏ 將轉出車定位 （請參閱 750-IN001）
❏ 將變頻器機組放上轉出車 （請參閱 750-IN001）
❏ 將變頻器機組轉入機櫃中並加以固定 （請參閱 750-IN001）

6. 控制配線
❏ 將控制盒安裝至變頻器中 （若有指定，第 42 頁）

❏ 確認控制變壓器電壓 （第 41 頁）

❏ 確認電纜佈線正確 （第 58 頁）

❏ 連接控制盒電源及光纖電纜 （第 58 頁）

❏ 安裝即時時鐘電池和 HIM 電纜 （第 60 頁）

❏ 安裝其餘控制線 （第 59…66 頁）

❏ 確認所有固定扣和接頭上的扭矩均正確

7. 測試系統
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PowerFlex 755 IP00，NEMA/UL 開放型變頻器
型號說明
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PowerFlex 755 IP00，NEMA/UL 開放型變頻器
安裝綜述 交流輸入變頻器

下列是典型的交流輸入變頻器 IP00 安裝程序。如需可用的套件和額定

值資訊，請參閱第 8…10 頁。

整流器 （交流輸入）
終端套件

子面板
（僅供參考）

IP00 框架 8 變頻器總成
（變流器及整流器）

安裝套件

變流器（直流匯流排）
終端套件

框架 8 等效選配僅於
應用需要時使用。

變流器（交流輸出）
終端套件

安裝套件

排氣管道套件

底板安裝套件

轉出車

底部管道套件
底部進氣管道安裝於底
板安裝套件內側。若從
底部管道進氣，則同時

需要這兩個套件。

控制盒
如需變頻器安裝資訊，請

參閱第 41 頁。

如需遠端安裝資訊，請參
閱版本編號 750-IN015。
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PowerFlex 755 IP00，NEMA/UL 開放型變頻器
通用直流輸入變頻器

下列是典型的通用直流輸入變頻器 IP00 安裝程序。如需可用的套件和

額定值資訊，請參閱第 12…14 頁。

控制盒
如需變頻器安裝資訊，請

參閱第 41 頁。

如需遠端安裝資訊，請參
閱版本編號 750-IN015。

IP00 框架 8 通用直
流輸入變頻器總成
（含預充電）

子面板
（僅供參考）

通用直流輸入變頻
器所需的控制變壓
器過載保護資訊，
請參閱第 20 頁

安裝套件

適用於共用匯
流排預充電終
端套件的直流

輸入

變流器 （交流輸出）
終端套件

安裝套件

排氣管道套件

底板安裝套件

轉出車

底部管道套件
底部進氣管道安裝於底
板安裝套件內側。從底
部管道進氣同時需要這

兩個套件。
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PowerFlex 755 IP00，NEMA/UL 開放型變頻器
交流輸入變頻器 變頻器額定值

下表提供 PowerFlex 755 IP00 NEMA/UL 開放型交流輸入變頻器的相關

額定值和產品選型資訊。

380…480V 交流，三相，50 Hz 輸入
三相，0…400 Hz 輸出

480V 交流，三相，60 Hz 輸入
三相，0…400 Hz 輸出

輕載 一般負載 重載
輸入電壓
範圍

基本變頻器型
號

所需數
量

等效框
架尺寸

輸入
安培
數

輸出安培數

kW

輸入
安培
數

輸出安培數

kW

輸入
安培
數

輸出安培數

kW
連續 1 分

鐘
3 秒
鐘

連續 1 分
鐘

3 秒
鐘

連續 1 分
鐘

3 秒
鐘

V 交流

534 540 594 不適
用

315 455 460 506 693 250 380 385 578 693 200 360…440 20G11TC460 1 8

578 585 644 315 533 540 594 821 315 450 456 684 821 250 360…440 20G11TC540 1 8

604 612 673 355 560 567 624 851 315 466 472 708 851 250 360…440 20G11TC567 1 8

739 750 825 400 640 650 715 975 355 533 540 810 975 315 360…440 20G11TC650 1 8

784 796 876 450 739 750 825 1125 400 577 585 878 1125 315 360…440 20G11TC750 1 8

819 832 915 450 758 770 847 1155 400 634 642 963 1155 355 360…440 20G11TC770 1 8

1024 1040 1144 560 896 910 1001 1365 500 739 750 1125 1365 400 360…440 20G11TC460 2 9

1073 1090 1199 630 1024 1040 1144 1584 560 867 880 1320 1584 500 360…440 20G11TC540 2 9

1157 1175 1293 710 1073 1090 1199 1638 630 896 910 1365 1638 500 360…440 20G11TC567 2 9

1443 1465 1612 800 1157 1175 1293 1872 710 1024 1040 1560 1872 560 360…440 20G11TC650 2 9

1457 1480 1628 850 1443 1465 1612 2198 800 1073 1090 1635 2198 630 360…440 20G11TC750 2 9

1576 1600 1760 900 1457 1480 1628 2220 850 1157 1175 1763 2220 710 360…440 20G11TC770 2 9

1689 1715 1887 1000 1566 1590 1749 2385 900 1305 1325 1988 2385 710 360…440 20G11TC567 3 10

2294 2330 2563 1400 2117 2150 2365 3225 1250 1773 1800 2700 3225 1000 360…440 20G11TC770 3 10

輕載 一般負載 重載
輸入電壓
範圍

基本變頻器型
號

所需數
量

等效框
架尺寸

輸入
安培
數

輸出安培數

Hp

輸入
安培
數

輸出安培數

Hp

輸入
安培
數

輸出安培數

Hp
連續 1 分

鐘
3 秒
鐘

連續 1 分
鐘

3 秒
鐘

連續 1 分
鐘

3 秒
鐘

V 交流

458 485 534 不適
用

400 406 430 473 666 350 349 370 555 666 300 432…528 20G11TD430 1 8

514 545 600 450 458 485 534 745 400 391 414 621 745 350 432…528 20G11TD485 1 8

557 590 649 500 514 545 600 818 450 428 454 681 818 350 432…528 20G11TD545 1 8

670 710 781 600 582 617 679 926 500 458 485 728 926 400 432…528 20G11TD617 1 8

722 765 842 650 670 710 781 1065 600 514 545 818 1065 450 432…528 20G11TD710 1 8

755 800 880 700 698 740 817 1110 650 582 617 926 1110 500 432…528 20G11TD740 1 8

906 960 1056 800 755 800 880 1278 700 670 710 1065 1278 600 432…528 20G11TD430 2 9

986 1045 1150 900 906 960 1056 1440 800 750 795 1193 1440 700 432…528 20G11TD485 2 9

1071 1135 1249 1000 986 1045 1150 1568 900 755 800 1200 1568 750 432…528 20G11TD545 2 9

1288 1365 1502 1100 1071 1135 1249 1728 1000 906 960 1440 1728 800 432…528 20G11TD617 2 9

1340 1420 1562 1250 1288 1365 1502 2048 1100 986 1045 1568 2048 900 432…528 20G11TD710 2 9

1453 1540 1694 1350 1340 1420 1562 2130 1250 1071 1135 1703 2130 1000 432…528 20G11TD740 2 9

1562 1655 1821 1500 1439 1525 1678 2288 1350 1199 1270 1905 2288 1100 432…528 20G11TD545 3 10

2114 2240 2464 2000 1953 2070 2277 3105 1750 1633 1730 2595 3105 1650 432…528 20G11TD740 3 10
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PowerFlex 755 IP00，NEMA/UL 開放型變頻器
600V 交流，三相，60 Hz 輸入
三相，0…400 Hz 輸出

690V 交流，三相，50 Hz 輸入
三相，0…400 Hz 輸出

輕載 一般負載 重載
輸入電壓
範圍

基本變頻器型
號

所需數
量

等效框
架尺寸

輸入
安培
數

輸出安培數

Hp

輸入
安培
數

輸出安培數

Hp

輸入
安培
數

輸出安培數

Hp
連續 1 分

鐘
3 秒
鐘

連續 1 分
鐘

3 秒
鐘

連續 1 分
鐘

3 秒
鐘

V 交流

335 355 391 不適
用

350 278 295 325 490 300 257 272 408 490 250 540…660 20G11TE295 1 8

373 395 435 400 335 355 391 533 350 278 295 443 533 300 540…660 20G11TE355 1 8

411 435 479 450 373 395 435 593 400 310 329 494 593 350 540…660 20G11TE395 1 8

434 460 506 500 411 435 479 639 450 335 355 533 639 350 540…660 20G11TE435 1 8

481 510 561 500 434 460 506 711 500 373 395 593 711 400 540…660 20G11TE460 1 8

514 545 600 550 481 510 561 765 500 401 425 638 765 450 540…660 20G11TE510 1 8

651 690 759 700 562 595 655 918 600 481 510 765 918 500 540…660 20G11TE295 2 9

717 760 836 800 595 630 693 1071 700 562 595 893 1071 600 540…660 20G11TE355 2 9

788 835 919 900 717 760 836 1140 800 595 630 945 1140 700 540…660 20G11TE395 2 9

849 900 990 950 779 825 908 1260 900 661 700 1050 1260 750 540…660 20G11TE435 2 9

925 980 1078 1000 849 900 990 1368 950 717 760 1140 1368 800 540…660 20G11TE460 2 9

986 1045 1150 1100 925 980 1078 1470 1000 769 815 1223 1470 900 540…660 20G11TE510 2 9

1151 1220 1342 1200 1048 1110 1221 1665 1100 868 920 1380 1665 1000 540…660 20G11TE395 3 10

1444 1530 1683 1500 1350 1430 1573 2145 1400 1123 1190 1785 2145 1250 540…660 20G11TE510 3 10

輕載 一般負載 重載載
輸入電壓
範圍

基本變頻器型
號

所需數
量

等效框
架尺寸

輸入
安培
數

輸出安培數

kW

輸入
安培
數

輸出安培數

kW

輸入
安培
數

輸出安培數

kW
連續 1 分

鐘
3 秒
鐘

連續 1 分
鐘

3 秒
鐘

連續 1 分
鐘

3 秒
鐘

V 交流

311 330 363 不適
用

315 250 265 292 375 250 203 215 323 375 200 621…759 20G11TF265 1 8

349 370 407 355 311 330 363 473 315 250 265 398 473 250 621…759 20G11TF330 1 8

386 410 451 400 349 370 407 555 355 290 308 462 555 300 621…759 20G11TF370 1 8

433 460 506 450 391 415 457 639 400 349 370 555 639 355 621…759 20G11TF415 1 8

471 500 550 500 433 460 506 675 450 353 375 563 675 375 621…759 20G11TF460 1 8

499 530 583 530 471 500 550 750 500 389 413 620 750 400 621…759 20G11TF500 1 8

612 650 715 630 556 590 649 885 560 433 460 690 885 450 621…759 20G11TF265 2 9

669 710 781 710 612 650 715 975 630 471 500 750 975 500 621…759 20G11TF330 2 9

744 790 869 800 669 710 781 1065 710 556 590 885 1065 560 621…759 20G11TF370 2 9

810 860 946 850 721 765 842 1170 750 612 650 975 1170 630 621…759 20G11TF415 2 9

904 960 1056 900 749 795 875 1350 800 706 750 1125 1350 710 621…759 20G11TF460 2 9

961 1020 1122 1000 904 960 1056 1440 900 749 795 1193 1440 800 621…759 20G11TF500 2 9

1083 1150 1265 1100 980 1040 1144 1560 1000 815 865 1298 1560 900 621…759 20G11TF370 3 10

1399 1485 1634 1500 1319 1400 1540 2100 1400 1093 1160 1740 2100 1120 621…759 20G11TF500 3 10
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PowerFlex 755 IP00，NEMA/UL 開放型變頻器
交流輸入變頻器安裝套件

以下套件可協助您安裝機殼中的變頻器元件。請注意，需使用特定套
件才能正確安裝並通過 UL 認證。

編
號 套件

框架 8 等效 框架 9 等效 框架 10 等效

說明 備註型號
數
量 型號

數
量 型號

數
量

➊ 整流器（交流輸入）
現場終端

20-750-BUS2-F8 1 20-750-BUS2-F9 1 20-750-BUS2-F10 1 提供電源配線連線。
（4）
（5）

➋ 變流器（交流輸出）
現場終端

20-750-BUS3-F8 1 20-750-BUS3-F9 1 20-750-BUS3-F10 1

➌ 變流器 （直流匯流
排）現場終端 - 400/
480V

20-750-BUS4-F8（1）

1 20-750-BUS4-F9（3） 1 2 0 - 7 5 0 - B U S 4 -
F10（3）

1

變流器 （直流匯流
排）現場終端 - 600/
690V

1 20-750-BUS6-F9（3） 1 2 0 - 7 5 0 - B U S 6 -
F10（3）

1

➍ 安裝，後面板 20-750-MNT2-F8 1 20-750-MNT2-F9 1 20-750-MNT2-F10 1 變頻器安裝套件包含每個變頻器
機組各 4 個托架，可將變頻器安
裝至機殼背部。

（5）

➎ 安裝，底板／軌道 20-750-MNT3-F8 1 20-750-MNT3-F9 1 20-750-MNT3-F10 1 包含可使用變頻器之轉出功能的
底部軌道及硬體。

（5）

➏ 管道安裝，頂部排氣 20-750-DUCT2-F8 1 20-750-DUCT2-F8 2 20-750-DUCT2-F8 3 配有一個管道轉接器將排放氣體
從變頻器頂部排出。可做水平或
垂直安裝。

（5）

➐ 管道安裝，底部進氣 20-750-DUCT4-F8 1 20-750-DUCT4-F8 2 20-750-DUCT4-F8 3 提供管道，將氣流導引至機櫃底
部。需要底板／軌道套件以固定
管道。

 

➑ 控制盒 20-750-POD1-F8 1 20-750-POD1-F8 1 20-750-POD1-F8 1 控制盒包含主控制板及光界面
板。安裝於變頻器的最左側槽位
或安裝於遠端位置 （請參閱下
圖）。

（4）
（6）

控制盒遠端安裝 20-750-RPD1-F8 1 20-750-RPD1-F9 1 20-750-RPD1-F10 1 硬體、光纖和電源供應器電纜，
可將控制盒安裝至離變頻器達 23
公尺 （75 英尺）的遠端位置。

（5）

➒ 24V 排線 20-750-PH1-F8（2） 0 20-750-PH2-F9 1 20-750-PH3-F10 1 用於變頻器中的控制盒連線。

重要資訊： 若已訂購遠端安裝套
件則不需要本裝置。

（7）

➓ 光纖電纜，0.6 m 
（22 in.）

20-750-FCBL1-F8 1 （7）
（8）

光纖電纜，2.8 m
（110 in.）

20-750-FCBL1-F10 2 20-750-FCBL1-F10 3

轉出車 20-750-CART1-F8 1 20-750-CART1-F8 1 20-750-CART1-F8 1 裝有輪胎的轉出車有助於安裝與
拆卸變頻器。

（5）

EMC 核心控制器 20-750-EMCBUS1-F8 1 20-750-EMCBUS1-F9 1 20-750-EMCBUS1-F10 1 交流輸入變頻器上的整流器區輸
入用之共模磁芯套件。與 20-750-
BUS2-F8 搭配使用。僅限相容於 EN
61800-3 之裝置。

20-750-EMCCM1-F8 1 20-750-EMCCM1-F8 2 20-750-EMCCM1-F8 3 變流器區輸出用之共模磁芯套
件。適用於交流輸入或通用直流
輸入變頻器。僅限相容於 EN 61800-
3 之裝置。

（1）框架 8 等效選配應用；僅於需要連接至直流匯流排 （如制動器或斷路器）的應用時使用。

（2）每個框架 8 變頻器機組均隨附等效 24V 直流排線。

（3）套件內含保險絲。

（4）UL 安裝需要此套件。

（5）此為建議使用的套件。

（6）需要此套件。

（7）安裝變頻器中的控制盒時需要此元件。

（8）20-750-PH1-F8 和 20-750-FBCL1-F8 用於變頻器安裝的控制盒。若要將控制盒安裝至離變頻器達 23 公尺 （75 英尺）的遠端位置，請改訂購 20-750-RPD1-
F8 套件。
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PowerFlex 755 IP00，NEMA/UL 開放型變頻器
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PowerFlex 755 IP00，NEMA/UL 開放型變頻器
通用直流輸入變頻器 變頻器額定值

下表提供通用直流輸入 PowerFlex 755 IP00 NEMA/UL 開放型交流輸入

變頻器的相關額定值和產品選型資訊。

540V 直流，50 Hz 輸入
三相，0…400 Hz 輸出

650V 直流，60 Hz 輸入
三相，0…400 Hz 輸出

輕載 一般負載 重載
輸入電壓
範圍

基本變頻器型
號

所需數
量

等效框
架尺寸

輸入
安培
數

輸出安培數

kW

輸入
安培
數

輸出安培數

kW

輸入
安培
數

輸出安培數

kW
連續 1 分

鐘
3 秒
鐘

連續 1 分
鐘

3 秒
鐘

連續 1 分
鐘

3 秒
鐘

V 直流

621 540 594 不適
用

315 529 460 506 693 250 443 385 578 693 200 486…594 20G14TC460 1 8

673 585 644 315 621 540 594 821 315 525 456 684 821 250 486…594 20G14TC540 1 8

704 612 673 355 652 567 624 851 315 543 472 708 851 250 486…594 20G14TC567 1 8

863 750 825 400 748 650 715 975 355 621 540 810 975 315 486…594 20G14TC650 1 8

916 796 876 450 863 750 825 1125 400 673 585 878 1125 315 486…594 20G14TC750 1 8

957 832 915 450 886 770 847 1155 400 739 642 963 1155 355 486…594 20G14TC770 1 8

1197 1040 1144 560 1047 910 1001 1365 500 863 750 1125 1365 400 486…594 20G14TC460 2 9

1254 1090 1199 630 1197 1040 1144 1584 560 1013 880 1320 1584 500 486…594 20G14TC540 2 9

1352 1175 1293 710 1254 1090 1199 1638 630 1047 910 1365 1638 500 486…594 20G14TC567 2 9

1686 1465 1612 800 1352 1175 1293 1872 710 1197 1040 1560 1872 560 486…594 20G14TC650 2 9

1703 1480 1628 850 1686 1465 1612 2198 800 1254 1090 1635 2198 630 486…594 20G14TC750 2 9

1841 1600 1760 900 1703 1480 1628 2220 850 1352 1175 1763 2220 710 486…594 20G14TC770 2 9

1974 1715 1887 1000 1830 1590 1749 2385 900 1525 1325 1988 2385 710 486…594 20G14TC567 3 10

2681 2330 2563 1400 2474 2150 2365 3225 1250 2071 1800 2700 3225 1000 486…594 20G14TC770 3 10

輕載 一般負載 重載
輸入電壓
範圍

基本變頻器型
號

所需數
量

等效框
架尺寸

輸入
安培
數

輸出安培數

Hp

輸入
安培
數

輸出安培數

Hp

輸入
安培
數

輸出安培數

Hp
連續 1 分

鐘
3 秒
鐘

連續 1 分
鐘

3 秒
鐘

連續 1 分
鐘

3 秒
鐘

V 直流

533 485 534 不適
用

400 473 430 473 666 350 407 370 555 666 300 585…715 20G14TD430 1 8

599 545 600 450 533 485 534 745 400 455 414 621 745 350 585…715 20G14TD485 1 8

649 590 649 500 599 545 600 818 450 499 454 681 818 350 585…715 20G14TD545 1 8

781 710 781 600 678 617 679 926 500 533 485 728 926 400 585…715 20G14TD617 1 8

841 765 842 650 781 710 781 1065 600 599 545 818 1065 450 585…715 20G14TD710 1 8

880 800 880 700 814 740 817 1110 650 678 617 926 1110 500 585…715 20G14TD740 1 8

1055 960 1056 800 880 800 880 1278 700 781 710 1065 1278 600 585…715 20G14TD430 2 9

1149 1045 1150 900 1055 960 1056 1440 800 874 795 1193 1440 700 585…715 20G14TD485 2 9

1248 1135 1249 1000 1149 1045 1150 1568 900 880 800 1200 1568 750 585…715 20G14TD545 2 9

1501 1365 1502 1100 1248 1135 1249 1728 1000 1055 960 1440 1728 800 585…715 20G14TD617 2 9

1561 1420 1562 1250 1501 1365 1502 2048 1100 1149 1045 1568 2048 900 585…715 20G14TD710 2 9

1693 1540 1694 1350 1561 1420 1562 2130 1250 1248 1135 1703 2130 1000 585…715 20G14TD740 2 9

1819 1655 1821 1500 1677 1525 1678 2288 1350 1396 1270 1905 2288 1100 585…715 20G14TD545 3 10

2463 2240 2464 2000 2276 2070 2277 3105 1750 1902 1730 2595 3105 1650 585…715 20G14TD740 3 10
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PowerFlex 755 IP00，NEMA/UL 開放型變頻器
810V 直流，60 Hz 輸入
三相，0…400 Hz 輸出

932V 直流，50 Hz 輸入

三相，0…400 Hz 輸出

輕載 一般負載 重載
輸入電壓
範圍

基本變頻器型
號

所需數
量

等效框
架尺寸

輸入
安培
數

輸出安培數

Hp

輸入
安培
數

輸出安培數

Hp

輸入
安培
數

輸出安培數

Hp
連續 1 分

鐘
3 秒
鐘

連續 1 分
鐘

3 秒
鐘

連續 1 分
鐘

3 秒
鐘

V 直流

391 355 391 不適
用

350 325 295 325 490 300 300 272 408 490 250 729…891 20G14TE295 1 8

436 395 435 400 391 355 391 533 350 325 295 443 533 300 729…891 20G14TE355 1 8

480 435 479 450 436 395 435 593 400 363 329 494 593 350 729…891 20G14TE395 1 8

507 460 506 500 480 435 479 639 450 391 355 533 639 350 729…891 20G14TE435 1 8

562 510 561 500 507 460 506 711 500 436 395 593 711 400 729…891 20G14TE460 1 8

601 545 600 550 562 510 561 765 500 469 425 638 765 450 729…891 20G14TE510 1 8

761 690 759 700 656 595 655 918 600 562 510 765 918 500 729…891 20G14TE295 2 9

838 760 836 800 695 630 693 1071 700 656 595 893 1071 600 729…891 20G14TE355 2 9

921 835 919 900 838 760 836 1140 800 695 630 945 1140 700 729…891 20G14TE395 2 9

993 900 990 950 910 825 908 1260 900 772 700 1050 1260 750 729…891 20G14TE435 2 9

1081 980 1078 1000 993 900 990 1368 950 838 760 1140 1368 800 729…891 20G14TE460 2 9

1152 1045 1150 1100 1081 980 1078 1470 1000 899 815 1223 1470 900 729…891 20G14TE510 2 9

1345 1220 1342 1200 1224 1110 1221 1665 1100 1015 920 1380 1665 1000 729…891 20G14TE395 3 10

1687 1530 1683 1500 1577 1430 1573 2145 1400 1312 1190 1785 2145 1250 729…891 20G14TE510 3 10

輕載 一般負載 重載
輸入電壓
範圍

基本變頻器型
號

所需數
量

等效框
架尺寸

輸入
安培
數

輸出安培數

kW

輸入
安培
數

輸出安培數

kW

輸入
安培
數

輸出安培數

kW
連續 1 分

鐘
3 秒
鐘

連續 1 分
鐘

3 秒
鐘

連續 1 分
鐘

3 秒
鐘

V 直流

363 330 363 不適
用

315 292 265 292 375 250 237 215 323 375 200 839…1025
20G14TF265

1 8

407 370 407 355 363 330 363 473 315 292 265 398 473 250 839…1025 20G14TF330 1 8

451 410 451 400 407 370 407 555 355 339 308 462 555 300 839…1025 20G14TF370 1 8

506 460 506 450 457 415 457 639 400 407 370 555 639 355 839…1025 20G14TF415 1 8

550 500 550 500 506 460 506 675 450 413 375 563 675 375 839…1025 20G14TF460 1 8

583 530 583 530 550 500 550 750 500 454 413 620 750 400 839…1025 20G14TF500 1 8

715 650 715 630 649 590 649 885 560 506 460 690 885 450 839…1025 20G14TF265 2 9

781 710 781 710 715 650 715 975 630 550 500 750 975 500 839…1025 20G14TF330 2 9

869 790 869 800 781 710 781 1065 710 649 590 885 1065 560 839…1025 20G14TF370 2 9

946 860 946 850 842 765 842 1170 750 715 650 975 1170 630 839…1025 20G14TF415 2 9

1056 960 1056 900 875 795 875 1350 800 825 750 1125 1350 710 839…1025 20G14TF460 2 9

1122 1020 1122 1000 1056 960 1056 1440 900 875 795 1193 1440 800 839…1025 20G14TF500 2 9

1265 1150 1265 1100 1144 1040 1144 1560 1000 952 865 1298 1560 900 839…1025 20G14TF370 3 10

1634 1485 1634 1500 1540 1400 1540 2100 1400 1276 1160 1740 2100 1120 839…1025 20G14TF500 3 10
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PowerFlex 755 IP00，NEMA/UL 開放型變頻器
通用直流輸入變頻器安裝套件

以下套件可協助您安裝機殼中的變頻器元件。請注意，需使用特定套
件才能正確安裝並通過 UL 認證。

編
號 套件 

框架 8 等效 框架 9 等效 框架 10 等效

說明 備註型號
數
量 型號

數
量 型號

數
量

➊ 共用匯流排直流
輸入預充電

20-750-BUS5-F8 1 20-750-BUS5-F9 1 20-750-BUS5-F10 1 提供電源配線連線。
20-750-BUS5套件包含EMC輸入核心。

（2）
（3）

➋ 變流器（交流輸
出）現場終端

20-750-BUS3-F8 1 20-750-BUS3-F9 1 20-750-BUS3-F10 1

➌ 安裝，後面板 20-750-MNT2-F8 1 20-750-MNT2-F9 1 20-750-MNT2-F10 1 變頻器安裝套件包含每個變頻器
機組各 4 個托架，可將變頻器安
裝至機殼背部。

（3）

➍ 安裝，底板／軌道 20-750-MNT3-F8 1 20-750-MNT3-F9 1 20-750-MNT3-F10 1 包含可使用變頻器之轉出功能的
底部軌道及硬體。

（3）

➎ 管道安裝，頂部排
氣

20-750-DUCT2-F8 1 20-750-DUCT2-F8 2 20-750-DUCT2-F8 3 配有一個管道轉接器將排放氣體
從變頻器頂部排出。可做水平或
垂直安裝。

（3）

➏ 管道安裝，底部進
氣

20-750-DUCT4-F8 1 20-750-DUCT4-F8 2 20-750-DUCT4-F8 3 提供管道，將氣流導引至機櫃底
部。需要底板／軌道套件以固定
管道。

➐ 控制盒 20-750-POD1-F8 1 20-750-POD1-F8 1 20-750-POD1-F8 1 控制盒包含主控制板及光界面
板。安裝於變頻器的最左側槽位
或安裝於遠端位置（請參閱下
圖）。

（2）
（4）

控制盒遠端安裝 20-750-RPD1-F8 1 20-750-RPD1-F9 1 20-750-RPD1-F10 1 硬體、光纖和電源供應器電纜，
可將控制盒安裝至離變頻器達 23
公尺（75 英尺）的遠端位置。

（3）

➑ 24V 排線 20-750-PH1-F8（1） 0 20-750-PH2-F9 1 20-750-PH3-F10 1 用於變頻器中的控制盒連線。

重要資訊： 若已訂購遠端安裝套
件則不需要本裝置。

（5）

➒ 光纖電纜，0.6 m
（22 in.）

20-750-FCBL1-F8 1 （5）
（6）

➓ 光纖電纜，2.8 m
（110 in.）

20-750-FCBL1-F10 2 20-750-FCBL1-F10 3

轉出車 20-750-CART1-F8 1 20-750-CART1-F8 1 20-750-CART1-F8 1 裝有輪胎的轉出車有助於安裝與
拆卸變頻器。

（3）

EMC 核心控制器 20-750-EMCCM1-F8 1 20-750-EMCCM1-F8 2 20-750-EMCCM1-F8 3 變流器區輸出用之共模磁芯套
件。適用於交流輸入或通用直流
輸入變頻器。僅限相容於 EN 61800-
3 之裝置。

斷路器 1489-A2D130 1 1489-A2D130 2 1489-A2D130 3 控制變壓器過載保護 - 通用直流
輸入變頻器所需，請參閱第 20 頁。

（2）

斷路器鎖定 1489-AALOA 1 1489-AALOA 2 1489-AALOA 3

（1）每個變頻器機組均隨附框架 8 等效 24V 直流排線。

（2）UL 安裝需要此套件。

（3）此為建議使用的套件。

（4）需要此套件。

（5）安裝變頻器中的控制盒時需要此元件。

（6）20-750-PH1-F8 和 20-750-FBCL1-F8 用於變頻器安裝的控制盒。若要將控制盒安裝至離變頻器達 23 公尺 （75 英尺）的遠端位置，請改訂購 20-750-RPD1-
F8 套件。
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PowerFlex 755 IP00，NEMA/UL 開放型變頻器
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PowerFlex 755 IP00，NEMA/UL 開放型變頻器
安裝工具

此清單包括變頻器安裝所需的工具。

機殼需求 需符合以下規格方可正確安裝。

匯流排

電源線已連接至變頻器電源端子（請參閱第 47 頁，使用第 6 頁和第 7
頁所示之現場終端套件），或是使用以下規格之材料製作：

• 材質：CDA 110 銅

• 最小截面：每變頻器額定值 100A 為 80.7mm2 （0.125 in.2）。

重要資訊 請務必小心，確保工具及 （或）硬體元件不會掉入開放的變
頻器總成之中。請務必先從變頻器總成和機殼上移除所有鬆
動的工具及 （或）硬體元件，對變頻器供電。

工具說明 詳細資訊

ESD 防護工作場所 工作表面、地板、座椅和接地連接

ESD 防護衣物 護腕、鞋子、整體服裝（外套）

L 形套筒扳手 5 mm

L 形套筒扳手擴充 254 mm （10 in.）

平頭螺絲起子 5 mm（0.19 in.）、6.4 mm（0.25 in.）、9.5 mm（0.375 in.）、#1、#2

梅花孔螺絲起子／螺絲刀 #15、#20、#25、#40、#45

六角扳手 7 mm、8 mm、10 mm、12 mm、13 mm、17 mm、18 mm

兩用扳手 10 mm、17 mm

Phillips® 螺絲起子／螺絲刀
（1）

（1）Phillips 和 Pozidriv 為 Phillips Screw Company 的註冊商標。

#2、492-C

Pozidriv® （1） #2

扭矩扳手 1...12 N•m （8.8…106 lb•in）

扭矩扳手 6...50 N•m （53…443 lb•in）

轉出車 20-750-CART1-F8
備註：從機殼移除變頻器總成時需要轉出車。

框架 8 框架 9 框架 10

寬 最少 800 mm （31.5 in）  最少 1600 mm （63.0 
in.）

 最少 2400 mm （94.5 
in.）

深 最少 600 mm （23.6 in.）

高  最少 2200 mm （86.6 in.）

重量 機殼需能支撐第 36 頁上所示之設備重量。

結構 符合 EN60439-1

注意事項：為防止變頻器損壞，請勿將電源線直接連接
至變頻器電源端子。電源線需連接至固定在變頻器電源
端子上的匯流排。
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PowerFlex 755 IP00，NEMA/UL 開放型變頻器
此外，匯流排需支援下圖所詳載之內容。

環境需求

變頻器需安裝在外部環境溫度為 40 °C、且周圍的氣流條件如第 17…20
頁所示的機殼中。

如需詳細的規格及額定值資訊，請參閱 PowerFlex 750 系列交流變頻器

技術資料 （版本編號 750-TD001）。

冷卻氣流及通風 - IP20，NEMA 第 1 型機殼

PowerFlex 755 變頻器設計有一個由變頻器電源冷卻及機殼冷卻裝置所

組成的雙氣流系統。變頻器鼓風機會透過可同時作為開放型變頻器外
框的管道網產生高速氣流為變頻器電源提供冷卻氣體。需依規格為機
殼提供必要的冷卻效果。

垂直安裝變頻器時，機殼門板需具有如圖所示之開口，讓空氣流通。
為有效冷卻機殼內部，應遵守如圖 1 所示的總空間大小及位置。若需

單一變頻器機組的水平安裝詳細資訊，請參閱第 26 頁。

機殼內的冷卻配置需注意不要讓高溫的散出氣體與進入的冷卻氣體混
合。 

散熱

注意事項：為防止因高熱對設備造成損壞，需隨時保持
適當的空氣流通。請參閱以下頁面的指導原則。

框架 機殼冷卻 變頻器電源冷卻 總量（若變頻器為完全封閉）

8 2000 瓦特 8200 瓦特 10,200 瓦特

9 4000 瓦特 16,400 瓦特 20,400 瓦特

10 6000 瓦特 24,600 瓦特 30,600 瓦特

變頻器

電源端子

支援最大值 305 mm （12.0 in.）

匯流排

T45 - M10 x 35 mm SEMS
22.4 N•m （200 lb•in）
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圖 1 - 雙氣流系統

圖 2 - 進氣管道詳細資訊

➌

➋

➍

➊

通風需求

編
號 可用空間 說明

➊ 780 cm2 （120.9 in.2） 機殼冷卻

➋ 機殼風扇（1）

（1）需使用機殼風扇且效能需符合或高於圖 12 所
示之規格。此外，風扇應盡量安裝於門板高處
並與變頻器總成前端對齊。

➌ 請參閱下列重要聲明 變頻器電
源冷卻

➍ 811.6 cm2 （125.8 in.2）

機殼冷卻

變頻器電源冷卻

顯示選配的罩板和進氣過濾器。

重要資訊 若為垂直安裝應用，管道區應組裝在變頻器的襯墊與機
殼門板內側之間。依據使用門板之不同，變頻器在機殼
（後置）中的安裝位置可介於 12.7…54.5 mm（0.50…2.13 in.）
之間。為保證控桿能有效操作，變頻器置於門板後方最
大的距離為 54.5 mm（2.13 in.）。該管道需與襯墊接觸並輕

微壓迫襯墊，讓變頻器電源冷卻氣體與機殼冷卻氣體分
離。請參閱圖 2 所示的尺寸。

410.5
(16.16)

451.0
(17.75)

114.3
(4.50)

87.2
(3.43)

46.7
(1.84)

45°

門板關閉時，管道
必須接觸墊圈

襯墊

管道
（使用者提
供）

上排氣孔

過濾器不清潔
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圖 3 - 排氣管道安裝套件 （20-750-DUCT2-F8）詳細資訊 

圖 4 - 排氣管道套件 （20-750-DUCT2-F8）尺寸

PE

PE

排氣管道安裝套件附加
頂部安裝托架，並應於
捲入變頻器機組前即裝

妥。

使用者所提供之管道會
安裝在機殼上方並與管
道套件配對。請使用適
當長度之 M6 螺絲將管道

安裝至轉接器上。

T40 - M8
11.3 N•m （100 lb•in）

0.0
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機殼風扇

機殼風扇為必要裝置，且應符合或超過圖 5 所示的效能，才能讓兩個

風扇能在 10.76 CMM（380 CFM）下，各以 1.27 mm（0.05 in.）的 H2O
靜壓力運作。

圖 5 - 風扇效能 （每個槽位）

機殼風扇可由位於變頻器總成上半部的控制變壓器供電。該變壓器供
應 230V （±10%）交流電源予變頻器和變頻器鼓風機，並提供機殼風

扇足夠的可用功 （每槽位 240 VA）。機殼風扇的終止點為變頻器總成

右側的端子台 TB2 （請參閱圖 6）。

• 建議的配線為 1.3 mm2 （16 AWG）鍍錫銅線標準導管，PVC 絕

緣，600V，105 °C。

• 建議的接頭；Phoenix P/N 1757019，5.08 mm 高度，2 個位置，

12A，250V，24…12 AWG。

若要操作控制變壓器，請參閱 PowerFlex 750 系列硬體服務手冊，版本

編號 750-TG001。若要選擇或確認變壓器一次側電壓，請參閱第 41 頁。

若為通用直流輸入變頻器，使用者必須提供：

1. 至變頻器的電源 （供機櫃風扇使用），以及

2. 過載保護 （供變頻器控制變壓器使用）。 過載裝置必須適用於
120/240V 交流，50/60 Hz，8.3/4.2 A，1 kVA。
Allen-Bradley 斷路器型號 1489-A2D130 為可接受的裝置。斷路器

鎖定 （1489-AALOA）亦可使用。

如需相關資訊，請參閱 PowerFlex 750 系列安裝說明，版本編號 750-
IN001。請參閱「120V/240V 交流電源供應器連接 - 通用直流輸入變頻

器」一節。

0.00
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標準機殼壓力及通風要求如
圖 1 所示
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圖 3 - 機殼風扇端子台 - TB2

TB2 端子名稱

注意事項：若要避免電擊危險，在維修變頻器時，必須
針對外部 120/240V 電源進行上鎖掛牌的程序。維修變頻器

時，僅針對共用匯流排預充電斷線開關進行上鎖掛並無
法提供充份的保護效果。

TB2

1
2
3
4

TB2

1
2
3
4
5
6

平

0.5 N•m （4.5 lb•in）
平

0.5 N•m （4.5 lb•in）

=
交流輸入變頻器 通用直流輸入變頻器

變頻器 端子 名稱 說明 剝線長度

交流輸入
變頻器

1 電壓跳脫 Com. 請勿使用 –

2 電壓跳脫 N.O.

3 風扇 240V 交流，240 VA 供機殼風
扇使用

7.0 ±0.5 mm （0.28 
±0.02 in.）4 風扇

通用直流
輸入變頻
器

1 120V UPS 控制
電源輸入

請勿使用 –

2

3 120/240V 控制
電源輸入

控制電源（使用者提供） - 
120/240V 交流，50/60 Hz，8.3/
4.2 A，1 kVA

7.0 ±0.5 mm （0.28 
±0.02 in.）（1）

（1）如需控制和 I/O 線材建議，請參閱第 59 頁。

4

5 風扇 240V 交流，240 VA 供機殼風
扇使用

7.0 ±0.5 mm （0.28 
±0.02 in.）（2）

（2）如需線材建議，請參閱第 20 頁。

6 風扇
洛克威爾自動化出版 750-IN020C-ZC-P - 2012 年 5 月 21



PowerFlex 755 IP00，NEMA/UL 開放型變頻器
變頻器接地

變流器（交流輸出）和整流器（交流輸入）終端套件均隨附保護接地
（PE）終端點，如第 6 頁及第 7 頁所示。如需安裝或鑽孔建議，請參

閱第 39 頁及第 40 頁。

保護接地端點需依當地法規連接至安裝地點的外部接地。將接地電纜
從變頻器總成連接至如圖 7 所示的接地位置。接地電纜需為銅製。

通用直流輸入套件不符合 EN 61800-5-1。

圖 7 - 變頻器接地

PE

PE

PE

PE

PE

PE

PE

下方電纜進入的接
地位置 （變流器終

端套件）

上方電纜進入的接地位
置（整流器終端套件）

連至馬達

連入接地

連至馬達連入接地

變流器 （直流匯流排）
終端套件連接至變流器
（交流輸出）終端套件

接地連
接帶

M6
5.1 N•m （45 lb•in）

M10 
22.6 N•m （200 lb•in）

接地連接
帶

M10 
22.6 N•m （200 lb•in）

下方電纜進入的接
地位置（變流器終

端套件）

連至馬達連入接地

共用匯流排直流輸入預
充電終端套件連接至變
流器 （交流輸出）終端

套件

M6
5.1 N•m （45 lb•in）

M10 
22.6 N•m （200 lb•in）

接地連接
帶

交流輸 通用直流輸入
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CE 認證

已驗證符合歐盟所發佈之官方公報的歐規（EN）標準低電壓規定及電

磁相容性規定。依本文件說明安裝之 PowerFlex 750 系列變頻器符合如

下所示的歐規標。

CE 認證聲明請參閱網站：
• www.rockwellautomation.com/products/certification/

低電壓規定（2006/95/EC）

• EN 61800-5-1 可調速電動變頻器系統 – 第 5-1 篇：安全要求 – 電
量、熱量與能量。

EMC 規定（2004/108/EC）

• EN 61800-3 可調速電動變頻器系統 – 第 3 篇：EMC 產品標準包

括特定測試方式。

一般考量
• 為符合 CE 標準，變頻器需符合本文件所載之 EN 61800-5-1 與 EN

61800-3 相關安裝要求。

• 依照優良 EMC 實作及本文所載說明安裝之 PowerFlex 750 系列交

流變頻器，符合 EN 61800-3 的 EMC 要求。但是，整個機器及安

裝的 EMC 相容性受許多因素的影響，且頻器本身的相容性無法

確保所有應用的相容性。

• PowerFlex 750 系列變頻器並非設計供住宅用公共低電壓網路使

用。若要在此類網路上使用，不應有額外的弱化、射頻干擾。除
本文所載之安裝要求外，安裝者應負責利用增加線路濾波器及機
殼以防止干擾。

• 與特定高頻放射限制相關的增加弱化需求如第 25 頁，表 1 所載。

• PowerFlex 750 系列變頻器會在交流電系統上產生諧波電流放射

波。當在公共低電壓網路上運作時，安裝人員或使用者應確保其
符合分散式網路作業員的要求。必要時，請咨詢網路作業員及洛
克威爾自動化公司。

重要資訊 考量操作員安全性及CE認證，應使用額外的手部保護套。

注意事項：PowerFlex 750 系列變頻器會在保護接地導

體上產生直流電流，可降低 A 型 RCD（漏電保護器）

或 RCM （漏電流監測器）的功能或交流電量，為組

件中的其他設提供保護。
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EN 61800-5-1 及低電壓規定相關安裝要求

• 當用於位在海拔高度達 2000 公尺（6562 英尺）的「角接地」電

源系統及其他通用電源系統時，電壓級數達 690V 的 PowerFlex 750
系列變頻器可符合 CE 低電壓規定 CE LVD）。

• 當用於海拔高度超過 2000 公尺（6562 英尺）、最高達 4800 公尺

（15,748 英尺）環境時，為符合 CE 低電壓規定，電壓級數達 480V
的 PowerFlex 750 系列變頻器無法以「角接地」電源系統供電。如

需高度降額曲線資訊，請參閱 PowerFlex 750 系列交流變頻器技術

資料，版本編號 750-TD001。

• NEMA/UL 開放型變頻器應安裝在追加機殼中，方可符合 CE 標

準並可受保護不受電擊影響。

• PowerFlex 750 系列變頻器會在保護接地導體上產生超過交流 3.5
mA 及（或）直流 10 mA 的漏電流。本應用中所採用的保護接地

（接地）導體之最小規格需符合地的高度保護接地導體電流設備
安全規定。

EN 61800-3 與 EMC 規定相關安裝規定

• 本變頻器需依第 45 頁所述接地。

• 連接至馬達的輸出電源需採用具涵蓋率達75%以上之網狀屏蔽層

的電纜，或需將這類電纜以金屬導管包覆，或採用同等屏蔽層。
變頻器機殼與馬達機殼需有不中斷的屏蔽層。馬達纜線屏蔽層
（或導管）兩端需做低阻抗接地終端處理。

• 在馬達電纜的變頻器端將屏蔽層於 PE 接地棒上做終端處理。

• 在馬達端，馬達電纜屏蔽層或導管需於正確安裝在馬達所附之已
接地馬達配線盒的有屏蔽接頭上做終端處理。需安裝馬達配線盒
蓋並接地。

• 連接至變頻器的所有控制 （I/O）及訊號配線需採用具涵蓋率達

75% 以上之網狀屏蔽層的電纜，或需將這類電纜以金屬導管包

覆，或採用同等屏蔽層。當用有屏蔽電纜後，僅需將變頻器端的
電纜屏蔽層做低阻抗接地終端處理。電纜屏蔽層可使用搭配導管
板或導管盒的有屏蔽連接器，或將屏蔽層夾至 「EMC 板」上做

終端處理。

• 馬達接線應盡可能與控制及訊號配線分開。

• 最大馬達電纜長度不可超過表 1 所示的最大長度，以符合特定標

準及安裝環境的射頻放射限制。

• 在表 1 所示的某些 PowerFlex 750 系列變頻器模組中，需採用 EMC
核心作為輸入電源及馬達配線。
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• 該變頻器應以接地的電源系統如 TN 或 TT 系統進行供電，且需

在變頻器中安裝 PE-A 及 PE-B 跳線器。請參閱 PowerFlex 750 系列

安裝說明，版本編號 750-IN001 中的變頻器電源跳線器設定。

• IP00 及 NEMA/UL 開放型變頻器應安裝於適用的 EMC 加裝機

櫃，以符合 EN 61800-3。

表 1 - PowerFlex 750 系列射頻放射相容性及安裝需求

變頻器框架
型號

標準／限制

EN61800-3 C1 類
EN61000-6-3
CISPR11 第 1 組 B 級

EN61800-3 C2 類
EN61000-6-4
CISPR11 第 1 組 A 級
（輸入功率 ≤ 20 
kVA）

EN61800-3 C3 類
（I ≤ 100 A）
CISPR11 第 1 組 A 級
（輸入功率 > 20 
kVA）

EN61800-3 C3 類
I > 100 A

框架 8 - 交流輸入 可能符合延伸弱化功
能
（請向原廠諮詢）

可能符合延伸弱化功能
（請向原廠諮詢）

30 公尺馬達電纜限制
（1）附輸出核心。（2）

30 公尺馬達電纜限制
（1）附輸出核心。（2）

框架 9 - 交流輸入 可能符合延伸弱化功
能
（請向原廠諮詢）

可能符合延伸弱化功能
（請向原廠諮詢）

30 公尺馬達電纜限制
（1）附輸出核心（2）和
輸入核心。（3）

30 公尺馬達電纜限制
（1）附輸出核心（2）和
輸入核心。（3）

框架 10 - 交流輸入 可能符合延伸弱化功
能
（請向原廠諮詢）

可能符合延伸弱化功能
（請向原廠諮詢）

30 公尺馬達電纜限制
（1）附輸出核心（2）和
輸入核心。（3） 門板
屏蔽套件已安裝。

30 公尺馬達電纜限制
（1）附輸出核心（2）和
輸入核心。（3） 門板屏
蔽套件已安裝。

框架8…9 - 通用直流輸入 可能符合延伸弱化功
能
（請向原廠諮詢）

可能符合延伸弱化功能
（請向原廠諮詢）

30 公尺馬達電纜限制
（1）附輸出核心（2）和
輸入核心。（4）

30 公尺馬達電纜限制
（1）附輸出核心（2）和
輸入核心。（4）

框架 10 - 通用直流輸入 可能符合延伸弱化功
能
（請向原廠諮詢）

可能符合延伸弱化功能
（請向原廠諮詢）

30 公尺馬達電纜限制
（1）附輸出核心（2）和
輸入核心。（4） 門板
屏蔽套件已安裝。

30 公尺馬達電纜限制
（1）附輸出核心（2）和
輸入核心。（3） 門板屏
蔽套件已安裝。

較嚴格限制 較不嚴格限制

（1）用於以專屬電源變壓器或發電機所提供的工業電源網路供電，而非以低電壓電源線路進行供電。

（2）EMC 套件編號 20-750-EMCCM1-F8。該套件包含一個核心。每個變頻器總成均需要一個 EMC 套件。針對框架 8 變頻器訂購一個
套件，針對框架 9 變頻器訂購二個套件以及針對框架 10 變頻器訂購三個套件。

（3）EMC 套件編號 20-750-EMCCM1-F9。該套件包含一個核心。每個變頻器總成均需要一個 EMC 套件。針對框架 9 變頻器訂購二個
套件，以及針對框架 10 變頻器訂購三個套件。

（4）EMC 套件編號 20-750-CBPEMCCM1-F8 內含終端套件。
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PowerFlex 755 IP00，NEMA/UL 開放型變頻器
水平安裝指南 - 僅適用
單一變頻器機組

為了防止子面板彎曲，應於面板底部沿各個長邊增加支撐元件。

圖 8 - 開放型變頻器 - 水平安裝

圖 9 - 底部進氣管道套件尺寸

底部進氣管道套件

整流器 （交流輸
入）現場終端套件

變流器 （交流輸
出）現場終端套

選配的變流器
（直流匯流排）現

場終端套件
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PowerFlex 755 IP00，NEMA/UL 開放型變頻器
水平安裝的降低額定值指南 - 三相輸入／輸出，僅適用於框架 8

類別
代碼

輕載 一般負載 重載

50/60 Hz 輸
入 輸出

50/60 Hz 輸
入 輸出

50/60 Hz 輸
入 輸出

伏特
數

安培
數

伏特
數

安
培
數 功率

伏特
數

安培
數

伏特
數

安
培
數 功率

伏特
數

安培
數

伏特
數

安
培
數 功率

380…400V 交流三相輸入，2 kHZ 載波頻率

C460 400 450 0-400 439 200 KW 400 450 0-400 439 200 KW 400 321 0-400 313 160 KW

C540 400 488 0-400 475 224 KW 400 488 0-400 475 224 KW 400 381 0-400 371 200 KW

C567 400 511 0-400 497 250 KW 400 511 0-400 497 250 KW 400 394 0-400 384 200 KW

C650 400 625 0-400 609 315 KW 400 625 0-400 609 315 KW 400 450 0-400 439 224 KW

C750 400 665 0-400 647 355 KW 400 665 0-400 647 355 KW 400 488 0-400 475 250 KW

C770 400 694 0-400 676 355 KW 400 694 0-400 676 355 KW 400 536 0-400 522 300 KW

480V 交流三相輸入，2 kHZ 載波頻率

D430 480 387 0-460 394 300 HP 480 387 0-460 394 300 HP 480 295 0-460 301 200 HP

D485 480 435 0-460 443 350 HP 480 435 0-460 443 350 HP 480 330 0-460 336 250 HP

D545 480 470 0-460 479 400 HP 480 470 0-460 479 400 HP 480 362 0-460 369 250 HP

D617 480 567 0-460 577 450 HP 480 567 0-460 577 450 HP 480 387 0-460 394 300 HP

D710 480 610 0-460 622 500 HP 480 610 0-460 622 500 HP 480 435 0-460 443 350 HP

D740 480 639 0-460 650 550 HP 480 639 0-460 650 550 HP 480 492 0-460 501 400 HP

600V 交流三相輸入，2 kHZ 載波頻率

E295 600 272 0-600 288 250 HP 600 272 0-600 288 250 HP 600 208 0-600 220 200 HP

E355 600 302 0-600 320 300 HP 600 302 0-600 320 300 HP 600 226 0-600 239 200 HP

E395 600 332 0-600 352 350 HP 600 332 0-600 352 350 HP 600 251 0-600 266 250 HP

E435 600 352 0-600 373 350 HP 600 352 0-600 373 350 HP 600 272 0-600 288 250 HP

E460 600 390 0-600 413 400 HP 600 390 0-600 413 400 HP 600 302 0-600 320 300 HP

E510 600 416 0-600 441 450 HP 600 416 0-600 441 450 HP 600 325 0-600 344 350 HP

690V 交流三相輸入，2 kHZ 載波頻率

F265 690 252 0-690 267 250 KW 690 252 0-690 267 250 KW 690 164 0-690 174 186 KW

F330 690 283 0-690 300 300 KW 690 283 0-690 300 300 KW 690 203 0-690 215 200 KW

F370 690 313 0-690 332 335 KW 690 313 0-690 332 335 KW 690 235 0-690 249 250 KW

F415 690 351 0-690 373 375 KW 690 351 0-690 373 375 KW 690 283 0-690 300 300 KW

F460 690 382 0-690 405 400 KW 690 382 0-690 405 400 KW 690 286 0-690 304 315 KW

F500 690 404 0-690 429 425 KW 690 404 0-690 429 425 KW 690 316 0-690 335 350 KW
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PowerFlex 755 IP00，NEMA/UL 開放型變頻器
尺寸 圖 10 - 變頻器機組尺寸 - 交流輸入
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PowerFlex 755 IP00，NEMA/UL 開放型變頻器
圖 11 - 變頻器機組尺寸 - 通用直流輸入
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PowerFlex 755 IP00，NEMA/UL 開放型變頻器
K：圖 12 - 整體尺寸 （含安裝和終端套件） - 框架 8 交流輸入

2035.2
(80.13)

2065.6
(81.32)

2111.8
(83.14)

2145.0
(84.45)

420.5
(16.56)

777.9
(30.63)

機櫃柱
外側

54.4 (2.14)
最大後方距離

93.9 (3.70)

403.9 (15.90)

0.0 (0.00)0.0 (0.00)

119.2 (4.69)

17.0 (0.67)

236.0 (9.29)

466.0 (18.35)

1619.8 (63.77)

1978.8 (77.91)

1228.3 (48.36)

1728.6 (68.05)

1600.6 (63.02)

1472.6 (57.98)

1100.0 (43.31)

953.1 (37.52)

788.0 (31.02)

623.0 (24.53)

尺寸單位為毫米及（英寸）

圖示不含排氣管道套
件

排氣管道套件

前方視圖 右側視圖

5.0 mm （0.2 in.） - 4 處
11.3 N•m （100 lb•in）

5 mm 六角板手 - 10 處
11.3 N•m （100 lb•in）
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PowerFlex 755 IP00，NEMA/UL 開放型變頻器
圖 13 - 整體尺寸 （含安裝和終端套件） - 框架 8 通用直流輸入 
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PowerFlex 755 IP00，NEMA/UL 開放型變頻器
圖 14 - 整體尺寸 （含安裝和終端套件） - 框架 9 交流輸入
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PowerFlex 755 IP00，NEMA/UL 開放型變頻器
圖 15 - 整體尺寸 （含安裝和終端套件） - 框架 9 通用直流輸入

0.0
 (0

.00
)

12
28

.3 
(4

8.3
6)

11
00

.0 
(4

3.3
1)

95
3.1

 (3
7.5

2)

78
8.0

 (3
1.0

2)

62
3.0

 (2
4.5

3)

15
77

.8
(6

2.1
2)

77
7.9

(3
0.6

3)

15
7.0

(6
.18

)
30

9.9
(1

2.2
0)

42
0.5

(1
6.5

6)

0.0
 (0

.00
)

11
9.2

 (4
.69

)

23
6.2

 (9
.30

)

46
6.0

 (1
8.3

5)

16
66

.5 
(5

3.8
0)

19
78

.8 
(7

7.9
1)

20
35

.2
(8

0.1
3)

21
11

.8
(8

3.1
4)

21
45

.0
(8

4.4
5)

尺
寸
單
位
為
毫
米
及

（
英
寸
）

前
方
視
圖

右
側
視
圖

5 m
m
六
角
扳
手
，
每
槽
位

10
處

11
.3 N

•m
（

10
0 lb

•in
）5.0

 m
m
（

0.2
 in.
）
每
槽
位

4處
11.

3 N
•m

（
10

0 lb
•in
）

洛克威爾自動化出版 750-IN020C-ZC-P - 2012 年 5 月 33



PowerFlex 755 IP00，NEMA/UL 開放型變頻器
圖 16 - 整體尺寸 （含安裝和終端套件） - 框架 10 交流輸入
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PowerFlex 755 IP00，NEMA/UL 開放型變頻器
圖 17 - 整體尺寸 （含安裝和終端套件） - 框架 10 通用直流輸入
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PowerFlex 755 IP00，NEMA/UL 開放型變頻器
起重

變頻器元件的約略最大重量如下。

垂直起重

安裝起重硬體

重要資訊 如需正確的機殼起重程序，請參閱機殼製造商文件。

注意事項：為防止可能的人員傷害及（或）設備損壞 …

• 在吊起變頻器或機殼前請先檢查所有起重硬體均正確連
接。

• 請勿讓變頻器、機殼的任一部份或吊掛機制與充電式接
頭或元件接觸。

• 請勿將變頻器或機殼移至安裝位置或進行吊掛時請勿強
烈加速或減速。

• 吊掛或安裝變頻器或機殼時請勿讓人員或其四肢直接位
於變頻器下方。

元件

重量公斤（磅）

交流輸入 通用直流輸入

控制盒 5 （10） 5 （10）

整流器／直流輸入附預充電 64 （140） 64 （140）

變流器 222 （490） 165 （363）

變頻器總成 （開放型，IP00） 286 （630） 229 （504）

>1/2 A

A

 <45°

>1/2 A

A

 <45°
36 洛克威爾自動化出版 750-IN020C-ZC-P - 2012 年 5 月



PowerFlex 755 IP00，NEMA/UL 開放型變頻器
將變頻器總成移動至直立位置

重要資訊 安裝前請將運送托架卸下。

重要資訊 當接近完全垂直（直立）位置時，請小心變頻器總成底
部的輪子。必要時應擋住輪子以防止不必要的移動。
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PowerFlex 755 IP00，NEMA/UL 開放型變頻器
橫向起重

建議的起重架 （使用者提供）

起重硬體

變頻器安裝 準備機殼

為便於維修，建議將變頻器總成安裝在支撐軌道上，如第 10 頁或第 14
頁所示之底板／軌道套件。將軌道固定在與機殼距離如第 39 頁或第 40
頁所示之位置。為能有足夠的內部冷卻氣流，與側牆間應保留最少 51
毫米 （2.0 英寸）的安裝間隙。

變頻器總成應使用如第 10 頁或第 14 頁所示之安裝套件，固定在機殼

或全尺寸控制面板的後方。該套件的建議位置及尺寸如第 39 頁或第 40
頁所示。變頻器總成附托架可連接安裝套件。需使用安裝套件以避免
對電源端子造成機械性損壞。

714.8 (28.14)

1429.4 (56.28)

1585.9 (62.44)

1828.8 (72.00)

734.0 (28.90)

659.2 (25.95)

556.5 (21.91)
47.6 (1.88)

22.2 (0.88)

199.6 (7.86) 12.7 (0.50) 最小

69.9 (2.75) 最小

12.7 (0.50) 直徑
6處

建議的材質：AISI C1018 或 ASTM A36
硬度： 最少 66 HRB
最低承載量：318 公斤（700 磅）

1585.9 (62.44)

1 2 3

416.9 (16.41)

起重孔說明
1. 1. 具有直流鏈扼流圈的變頻器。
2. 不含直流鏈扼流圈的變頻器、僅不含直流鏈扼流圈的變流器 ，或
通用直流輸入變頻器。

3. 僅不含直流鏈扼流圈的變流器。

注意事項：為防止人員受傷及 （或）設備損壞，請確認
機殼及變頻器總成有受到適當支撐以防止翻覆。
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PowerFlex 755 IP00，NEMA/UL 開放型變頻器
圖 4 - 框架 8 鑽孔尺寸
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771.66 (30.380)

909.16 (35.794)
941.66 (37.073)

1271.66 (50.065)
1311.66 (51.640)

1462.27 (57.570)

1576.27 (62.058)

1688.38 (66.472)

1821.28 (71.704)

1935.28 (76.192)

160.00 (6.299) 參照

114.00 (4.488) 參照
4處

尺寸單位為毫米及（英寸）

子面板底部可能會和
此界面形成共面。

子面板的
中心線

將所有孔洞 （共 34 個）鑽 至直徑 9.00 （0.354）
使用 M8 或 5/16 英寸螺絲將套件固定在控制面板上。
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PowerFlex 755 IP00，NEMA/UL 開放型變頻器
圖 5 - 框架 9 和 10 鑽孔尺寸
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771.66 (30.380)

909.16 (35.794)
941.66 (37.073)

1271.66 (50.065)
1311.66 (51.640)

1208.77 (47.590)

1322.77 (52.078)

1688.38 (66.472)

1821.28 (71.704)

1935.28 (76.192)

160.00 (6.299) 參照

114.00 (4.488) 參照
4處

尺寸單位為毫米及（英寸）

子面板底部可能會和
此界面形成共面。

子面板的
中心線

將所有孔洞 （共 34 個）鑽 至直徑 9.00 （0.354）
使用 M8 或 5/16 英寸螺絲將套件固定在控制面板上。
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PowerFlex 755 IP00，NEMA/UL 開放型變頻器
選擇／確認控制變壓器
電壓

控制變壓器位於變頻器總成右上部的內側，且通常設定為符合輸入線
路電壓。控制變壓器提供 240V 單相的內控制電壓，為變頻器鼓風機及

機殼風扇供電。若線路電壓與變頻器銘牌所示之電壓級數不同，則可
能需更換變壓器接頭。若要操作變壓器，請參閱 PowerFlex 750 系列硬

體服務手冊，版本編號 750-TG001。

50/60 Hz H1

H2

H3

H4

H5

X2

X1

240V

380/415V
440/480V

575/600V

690V

50/60 Hz H1

H2

H3

X2

X3

X1

120V
240V 240V

120V

P2
1.8 N•m （16 lb•in）

交流輸入變頻器 通用直流輸入變頻器
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PowerFlex 755 IP00，NEMA/UL 開放型變頻器
在變頻器中安裝控制盒 以下步驟將引導您在變頻器中安裝控制盒。若要將控制盒安裝在距離
變頻器達 23 m （75 ft）的遠端位置，請購買遠端安裝套件 （型號 20-
750-RPD1-F8）。

1. 將底部固定控制盒蓋板至在總成上的兩個 M4 x 12 mm 插槽六角

螺絲鬆開但不要卸下。

2. 卸下頂部將蓋板固定至總成的兩個 M4 x 12 mm 插槽六角螺絲卸
下並卸下蓋板。

3. 使用四個 M4 x 12 mm 螺絲將控制盒鉸鏈固定至整流器控制面板
右側牆面上。 

T20 或 F - 6.4 mm （0.25 in.）
1.8 N•m （16 lb•in）

鬆開

x 4

T20 或 F - 6.4 mm （0.25 in.）
1.8 N•m （16 lb•in）
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PowerFlex 755 IP00，NEMA/UL 開放型變頻器
4. 將控制盒移至整流器總成中並鎖緊後方面板上的緊固螺絲。

5. 將單槽式 24V 配線排線的雙位置接頭插入至光界面板上的端子
P14 中。

6. 將光纖電纜的一側連接至光界面板上的 P1 （INV1）。

重要資訊 光纖電纜的最小內曲半徑為 50 mm（2
in.）。任何小於內曲半徑的扭曲均會

對光纖電纜造成永久的損壞。當內曲
半徑縮小則訊號衰減會增加。

T20 或 F - 6.4 mm （0.25 in.）
1.8 N•m （16 lb•in）

50 mm
(2 in.)

P1

INV1

P2

INV2

P3

INV3

P14 P13光界面板

➌
➊ ➋
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PowerFlex 755 IP00，NEMA/UL 開放型變頻器
光界面板連線

7. 將24V配線排線的另一側插入至安裝在整流器控制面板右側牆面
上的整流器端子台 TB1 中。

8. 將光纜的另一側連接至變流器卡籠中電源層界面板上的 INV。多
餘的電纜可纏繞在控制盒底部。

9. 更換控制盒蓋板。

選配的外部電源供應器

當變頻器未啟動時外部電源可為變頻器供應控制電源。使用附加的三
位式接頭將選配的外部 24V 電源連接至 P13。請參閱下一頁的外部電

源供應器連接。

編號 名稱 說明

➊ 內部 24V 電源連線 P14 與 TB1 間的連線

➋ 選配的 24V 連線 使用者提供的外部 24V 電源（請參閱下圖）

➌ 變流器光纖連線 P1 （光纖收發器 INV1）及電源層界面板間的光
纖電纜

TB1

TB1

整流器
右側牆

電源層界面
板

至光界面板上
的 P1 （INV1）
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PowerFlex 755 IP00，NEMA/UL 開放型變頻器
外部電源供應器連接

電源配線 接地需求

變頻器安全接地 - PE 需連接至系統接地端。 接地阻抗需遵守國家與地

方的工業安全規定及 （或）電氣法規的要求。請定期確認所有接地連
線的確實性。

建議的接地方案

應採用單點（僅 PE）接地方案。某些應用會需要替代接地方案，如需

相關資訊，請參閱脈寬調變式（PWM）交流變頻器的配線與接地說明

（版本編號 DRIVES-IN001）。這些應用包括變頻器與變頻器排列間有

長距離的裝置，會讓變頻器或排列接地間有較大的電位差。

針對機殼內的裝置，應採用直接連接至建築鋼筋的單一安全接地點或
接地匯流排。所有電路含交流電輸入接地導體均應獨立接地並直接與
此點／條連。

標準接地

屏蔽終止 - SHLD

屏蔽端子為馬達電纜屏蔽層提供接地點。其需以獨立的連續導線連接
至接地。馬達電纜屏蔽層應連接至變頻器的端子 （變頻器端）及馬達
框架（馬達端）上。使用屏蔽終端處理或 EMI 夾具將屏蔽層連接至此

端子上。

電源板 端子 名稱 說明

AP+ +24 伏特輔助電源 使用者提供的電源供應器之連線：24V直
流 ±10%，5 A，PELV （額定低電壓保護）
或 SELV （額定安全低電壓）

AP– 輔助電源通用

Sh 屏蔽 配線屏蔽層的終止點。

AP+
AP–

Sh

U (T1)
V (T2)
W (T3)

R (L1)
S (L2)
T (L3) PE

SHLD
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PowerFlex 755 IP00，NEMA/UL 開放型變頻器
配線建議

馬達考量

因交流可變頻變頻器的操作特性，建議使用具變流器級絕緣系統，設
計用於符合或超過 NEMA MG1 零件 31.40.4.2 標準之 1600 伏特峰值電

阻的馬達。

當使用無非流器級馬達時為避免早期馬達故障，應確實遵守脈寬調變
式（PWM）交流變頻器的配線與接地指南（版本編號 DRIVES-IN001）
中所列之指南。

類型 說明 最小絕緣額定值

電源
（1）（2）

（1）控制線及訊號線應與電源線距離至少 0.3 公尺 （1 英尺）

（2）以有屏蔽配線做為交流輸入電源或許非必要，但建議採用。

標準 • 具 XLPE 絕緣層的四條鍍錫銅導體。
• 銅網／鋁箔結合屏蔽層及鍍錫的銅排
擾線。

• PVC 保護套。

600V，
75 °C （167 °F）
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PowerFlex 755 IP00，NEMA/UL 開放型變頻器
電源端子

為易於進行電源配線，可移動式 L 型托架總成含有現場終端套件，可

連接交流線路輸入、至馬達的輸出以及直流匯流排電源。排列可移動
的 L 型托架並固使用表列之扭矩指南。請參閱第 49…57 頁的套件安裝

指南，以及第 39 頁或第 40 頁的建議安裝位置及尺寸資訊。

注意事項：為防止變頻器損壞，請勿將電源線直接連接
至變頻器電源端子。電源線需連接至固定在變頻器電源
端子上的匯流排。請參閱第 16 頁。

W/T3

V/T2

U/T1

-DC

+DC

T/L3

S/L2

R/L1

TESTPOINTS
DC- DC+

TESTPOINTS

DC- DC+

顯示之變流器／
整流器總成

請勿將現場配線直
接連接至電源端子

至電源端子之
匯流排的詳細

資料

M10 x 35 mm SEMS 扭
矩：22.4 N•m （200 

lb•in）
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PowerFlex 755 IP00，NEMA/UL 開放型變頻器
終端套件電流額定值

UL 列出的握把：約略最大尺寸

典型的握把連接方式／ L 型托架選項

終端套件 框架 型號

指定變頻器輸入電壓的電流額定值

380…400V交流
513…540V直流

480V交流
650V直流

600V交流
810V直流

690V交流
932V直流

整流器 （交流輸入） 8 20-750-BUS2-F8 819A 交流 755A交流 514A交流 499A交流

變流器 （交流輸出） 8 20-750-BUS3-F8 832A 交流 800A交流 545A交流 530A交流

變流器（直流匯流
排）

8 20-750-BUS4-F8 957A 直流 882A直流 601A直流 583A直流

共用匯流排直流輸入
預充電

8 20-750-BUS5-F8 957A 直流 882A直流 601A直流 583A直流

整流器 （交流輸入） 9 20-750-BUS2-F9 1638A 交流 1510A 交流 1028A 交流 998A 交流

變流器 （交流輸出） 9 20-750-BUS3-F9 1664A 交流 1600A 交流 1090A 交流 1060A 交流

變流器 （直流匯流排
- 400/480V）

9 20-750-BUS4-F9 1914A 直流 1764A 直流 不 適 用
（1）

不 適 用
（1）

共用匯流排直流輸入
預充電

9 20-750-BUS5-F9 1914A 直流 1764A 直流 1202A 直流 1166A 直流

變流器 （直流匯流排
- 600/690V）

9 20-750-BUS6-F9 不適用（1）

（1）不適用 - 不適用於此組態。

不 適 用
（1）

1202A 直流 1166A 直流

整流器 （交流輸入） 10 20-750-BUS2-F10 2457A 交流 2265A 交流 1542A 交流 1497A 交流

變流器 （交流輸出） 10 20-750-BUS3-F10 2496A 交流 2400A 交流 1635A 交流 1590A 交流

變流器 （直流匯流排
- 400/480V）

10 20-750-BUS4-F10 2871A 直流 2646A 直流 不 適 用
（1）

不 適 用
（1）

共用匯流排直流輸入
預充電

10 20-750-BUS5-F10 2871A 直流 2646A 直流 1803A 直流 1749A 直流

變流器 （直流匯流排
- 600/690V）

10 20-750-BUS6-F10 不適用（1） 不 適 用
（1）

1803A 直流 1749A 直流

重要資訊 確認所有握把固定扣及 L 型托架均正確設定扭矩為 37.9
N•m （336 lb•in）。將未使用的 L 型托架扭下或卸下。

44.5
(1.75) 12.7 (0.5) Dia.

左側 右側 兩側 兩側共有三個握把
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PowerFlex 755 IP00，NEMA/UL 開放型變頻器
套件安裝指南
框
架

套件 步驟

8 整流器交流輸入
現場終端
20-750-BUS2-F8

8 變流器交流輸出
現場終端
20-750-BUS3-F8

PE

73.50
(2.894)

PE

x 12

可移動的 L 型托架

側邊詳細資料

接地連接帶
（如需硬體與扭矩
需求資訊，請參閱

第 22 頁）

M10 
37.9 N•m （336 lb•in）
T40 - M8 
9.0 N•m （80 lb•in）

PE

PE

73.50
(2.894)

x 12

可移動的 L 型托架

側邊詳細

接地連接帶
（如需硬體與扭矩
需求資訊，請參閱

第 22 頁）

M10 
37.9 N•m （336 lb•in）
T40 - M8 
9.0 N•m （80 lb•in）
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PowerFlex 755 IP00，NEMA/UL 開放型變頻器
8 變流器直流匯流
排現場終端
20-750-BUS4-F8

8 共用匯流排直流
輸入預充電現場
終端
20-750-BUS5-F8

框
架

套件 步驟

73.50
(2.894)

x 8

可移動的 L 型托架

側邊詳細

接地連接帶位置
（如需硬體和扭矩
需求資訊，請參閱

第 22 頁）

M10 
37.9 N•m （336 lb•in）
T40 - M8 
9.0 N•m （80 lb•in）

73.50
(2.894)

x 8

1
側邊詳細資料

M10 
37.9 N•m （336 lb•in）
T40 - M8 
9.0 N•m （80 lb•in）

2
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PowerFlex 755 IP00，NEMA/UL 開放型變頻器
8 共用匯流排直流
輸入預充電現場
終端

（續）

框
架

套件 步驟

43

M10 
37.9 N•m （336 lb•in）

接地連接帶位置
（如需硬體和扭矩
需求資訊，請參閱

第 22 頁）
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PowerFlex 755 IP00，NEMA/UL 開放型變頻器
8
…
10

安裝底板／軌道
20-750-MNT3-F8

框
架

套件 步驟

x2
x2

x2

Rittal 型機殼

Hoffman 型機殼

備註：丟棄未使用的墊片

底板／軌道套件附有兩組墊片，可用
於將該套件轉接至不同的機殼類型。

請參閱下圖。
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PowerFlex 755 IP00，NEMA/UL 開放型變頻器
9 整流器交流輸出
入現場終端
20-750-BUS2-F9

9 變流器交流輸出
現場終端
20-750-BUS3-F9

框
架

套件 步驟

73.50
(2.894)

M10 
37.9 N•m （336 lb•in）
T40 - M8 
9.0 N•m （80 lb•in）

73.50
(2.894)

M10 
37.9 N•m （336 lb•in）
T40 - M8 
9.0 N•m （80 lb•in）
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PowerFlex 755 IP00，NEMA/UL 開放型變頻器
9 變流器直流匯流
排現場終端
20-750-BUS4-F9 
（400/480V）
20-750-BUS6-F9 
（600/690V）

框
架

套件 步驟

73.50
(2.894)

M10 
37.9 N•m （336 lb•in）
T40 - M8 
9.0 N•m （80 lb•in）

接地連接帶位置
（如需硬體和扭矩
需求資訊，請參閱

第 22 頁）

400/480V 和 600/690V 套
件的保險絲實物尺寸

不同。
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PowerFlex 755 IP00，NEMA/UL 開放型變頻器
9 共用匯流排直流
輸入預充電現場
終端
20-750-BUS5-F9

框
架

套件 步驟

73.50
(2.894)

M10 
37.9 N•m （336 lb•in）
T40 - M8 
9.0 N•m （80 lb•in）

接地連接帶位置
（如需硬體和扭矩
需求資訊，請參閱
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PowerFlex 755 IP00，NEMA/UL 開放型變頻器
10 整流器交流輸入
現場終端
20-750-BUS2-F10

10 變流器交流輸出
現場終端
20-750-BUS3-F10

框
架

套件 步驟

73.50
(2.894)

M10 
37.9 N•m （336 lb•in）
T40 - M8 
9.0 N•m （80 lb•in）

M10 
37.9 N•m （336 lb•in）
T40 - M8 
9.0 N•m （80 lb•in）
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PowerFlex 755 IP00，NEMA/UL 開放型變頻器
10 變流器直流匯流
排現場終端
20-750-BUS4-F10 
（400/480V）
20-750-BUS6-F10
（600/690V）

10 共用匯流排直流
輸入預充電現場
終端
20-750-BUS5-F10

框
架

套件 步驟

73.50
(2.894)

M10 
37.9 N•m （336 lb•in）
T40 - M8 
9.0 N•m （80 lb•in）

接地連接帶位置
（如需硬體和扭矩
需求資訊，請參閱

第 22 頁） 400/480V 和 600/
690V 套件的保
險絲實物尺寸

不同。

73.50
(2.894)

接地連接帶位置
（如需硬體和扭矩
需求資訊，請參閱

第 22 頁）

M10 
37.9 N•m （336 lb•in）
T40 - M8 
9.0 N•m （80 lb•in）
洛克威爾自動化出版 750-IN020C-ZC-P - 2012 年 5 月 57



PowerFlex 755 IP00，NEMA/UL 開放型變頻器
電纜佈線 控制盒電纜佈線

支架、固定夾及電纜栓可用於協助在框架 8 控制盒內進行佈線。

圖 10 - 框架 8 控制盒詳細資訊

重要資訊 • 當佈線進入控制盒時，請勿擋住冷卻風扇出風口。
• 請勿將接地屏蔽配線接入支撐選配模組的金屬桶內。

編號 說明

➊ I/O 訊號線屏蔽端點。使用附送的 M4 螺絲及環型端子固定並將地線及屏蔽層做終
端處理。

➋ 接地屏蔽配線至外金屬桶中。帶狀電纜絕緣層 25 mm （1 in.）網狀層外漏。將連
接電纜沿屏蔽層及插槽繞行固定。拉緊。

➌ 附送之電纜管理裝置的接點 （6 處）。

➍ 電纜支撐架。

➎ 風扇出風口。保持淨空確保冷卻效果。

➏ 控制電纜進入與佈線。

➐ 人機界面模組 （HIM）電纜進入與佈線。

➑ 屏蔽層終點。

➒ 變流器光纖連線

➓ 內部 24V 電源連線 

➋

➌

➍

➎

➏

➏
➓

➑

➐

➊

➒

➐
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PowerFlex 755 IP00，NEMA/UL 開放型變頻器
I/O 配線 關於 I/O 配線應熟記：

• 務必使用銅質線材。

• 建議使用絕緣層額定值為 600V 或以上之線材。

• 控制線及訊號線應與電源線距離至少 0.3 公尺 （1 英尺）

• 為符合 CE 規定，115 伏特數位輸入配線需加上屏蔽或長度不可

超過 30 公尺 （98 英尺）。

• 為維持所有使用者可操作之低電壓電路（ELV 及 PELV 電路）的

電氣安全性，不可將標示電壓為 24 伏特或以下之 I/O 端子連接

至有較高電壓的電路，或在連接設備或配線內未以雙重或強化絕
緣層確實絕緣的電路。

• 為確保使用者可操作的低電壓 I/O 電路的電氣安全性，會將其接

地 （PELV 電路）並可同時接觸，在為連接至變頻器的設備進行

通用接地時，應謹慎進行。

I/O 配線建議

重要資訊 標示有 「（–）」或 「Common」的 I/O 端子並非作為接地

使用，其設計目的在於明顯降低共通模式干擾。將這些
端子接地會產生雜訊。

注意事項：使用雙極性輸入電源時有人員受傷或設備損
壞的風險。區別性輸入電路上的雜訊與漂移會讓馬達轉
速與方向產生無法預測的改變。請使用轉速指令參協助
降低輸入電源敏感度。

類型 線材類型 說明
最小絕緣額
定值

訊號（1）（2）（3） 標準類比 I/O – 0.750 mm2（18 AWG），雙絞線，100% 屏蔽並含排
擾線。

300V，75…90 °C
（1 6 7 … 1 9 4
°F）

遠端 Pot – 0.750 mm2（18 AWG），3 個導體，屏蔽式。

編碼器／脈波 I/O
< 30公尺（100英尺）

總合 0.196 mm2（24 AWG）個別成對屏蔽式。

編碼器／脈波 I/O
30 至 152 公尺（100
至 500 英尺）

訊號 0.196 mm2（24 AWG）個別成對屏蔽式。

電源 0.750 mm2（18 AWG）個別成對屏蔽式

總合 0.330 mm2（22 AWG），電源為 0.500 mm2 （20 AWG）
個別成對屏蔽式。

編碼器／脈波 I/O
152 至 259 公尺（500
至 850 英尺）

訊號 0.196 mm2 （24 AWG）個別成對屏蔽式。

電源 0.750 mm2 （18 AWG）個別成對屏蔽式。

總合 0.750 mm2 （18 AWG）個別成對屏蔽式。

數位 I/O
安全輸入
歸位輸入（1）（2）
（3）（4）

非屏蔽式 – 根據美國 NEC（美國國家電工法規）或可用的
國家或當地法規。

300V，60°C
（140 °F）

屏蔽式 多導體屏蔽式電纜 0.750 mm2（18 AWG），3 個導體，屏蔽式。

（1）控制線及訊號線應與電源線距離至少 0.3 公尺 （1 英尺）

（2）若線材較短並包覆在非區別性電路的機櫃中，便不一定必須使用屏蔽式線材，但仍建議使用。

（3）標示有「（–）」或「Common」的 I/O 端子並非作為接地使用，其設計目的在於明顯降低共通模式干擾。將這些端子接地會產生雜訊。

（4）安全選配模組 20-750-S 和 20-750-S1 需使用屏蔽式電纜。
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PowerFlex 755 IP00，NEMA/UL 開放型變頻器
I/O 端子座

控制盒中有各種 I/O 端子台。

主控制板

主控制板詳細資訊

編
號 名稱 說明

➊ HIM 接頭 DPI 連接埠 1 （HIM 托架）連線。

➋ 風扇接頭 內部冷卻風扇電源供應器。

➌ 電池插槽 可為即時時鐘供電的使用者安裝 CR1220 鋰電池（選
配，未隨附）。變頻器供電事件中的 Preserves the Real
Time Clock （保留即時時鐘）設定遺失或重設。

➍ DPI 連接埠 2 手持及遙控 HIM 選配連接電纜。

➎ 啟用跳線器 硬體啟用跳線器 當啟用硬體啟用設定時會卸下。

➏ 內建 EtherNet/IP（1）位址選擇
器

（1）請參閱 PowerFlex 755 變頻器內建乙太網路／ IP 網路卡使用手冊，版本編號 750COM-UM001。

用於設定乙太網路位址最低八個位元 （強制定址
為 192.168.1.xxx）的旋轉開關。如需 IP 位址設定的相
關指示，請參閱程式設計手冊，版本編號 750-PM001。

➐ 內建 EtherNet/IP（1）接頭 網路電纜連線。

➑ TB1 I/O 端子座。

➊

➋

➌

➍

➎
➏

➑

➐
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PowerFlex 755 IP00，NEMA/UL 開放型變頻器
端子座規格

TB1 端子名稱

硬體啟用電路

數位輸入 0 可作為一般用途的可程式型輸入，或透過卸下跳線器，設

定成專用硬體而完全不受參數設定的影響。

若要將數位輸入 0 設定為僅能硬體啟用，請完成以下步驟。

1. 操作變頻器控制盒。

2. 找到並卸下主控制板上的啟用跳線器 （請參閱第 60 頁）。

光界面板

名稱

配線大小範圍 扭矩

帶寬最大 最小 最大 建議使用

主控制板 - TB1 2.5 mm2 

（14 AWG）
0.3 mm2 

（28 AWG）
0.25 N•m
（2.2 lb•in）

0.2 N•m
（1.8 lb•in）

6 mm
（0.24 in.）

固定 I/O 端子 名稱 說明

Di 0ac 數位輸入 0（120V 交流） 交流電源供應器的連線。

Di C 數位輸入通用 數位輸入通用

Di 0dc 數位輸入 0 （24V 直流） 直流電源供應器的連線。

+24V +24 伏特電源 變頻器供應之 24V 電源的連線。150
mA 最大值24VC 24 伏特通用

Di 0ac

Di C

Di 0dc

+24V

24VC

➍

➊

P1 P2 P3

➌

➋
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PowerFlex 755 IP00，NEMA/UL 開放型變頻器
光界面板詳細資訊

端子座規格

P13 端子名稱

P14 端子名稱

選配模組

若要所有可用選配模組的完整列表及說明， 請參閱 PowerFlex 750 系列

安裝說明，版本編號 750-IN001。

適用的連接埠位置會受限於各個選配模組。模組上會有附位置
編號的圖示顯示適用的選配模組連接埠為何。例如，右側的圖
示表示該選配模組僅相容連接埠 4。

編號 名稱 說明

➊ 主控制板接頭 98 針腳主控制板界面連線。

➋ P13 使用者提供之 24 伏特電源連線。主電源卸下後的電源
控制電路。

➌ P14 內部變頻器提供之 24 伏特電源連線。此連線出廠時即
已配線完成且使用者不可修改。主電源連線後的電源
控制電路。

➍ 變流器連線 光纖連接埠：P1 = INV1，P2 = INV2，P3 = INV3

名稱

配線大小範圍 扭矩

帶寬最大 最小 最大 建議使用

光纖界面接頭 P13 4.0 mm2 

（12 AWG）
0.25 mm2 

（24 AWG）
0.5 N•m
（4.4 lb•in）

0.4 N•m
（3.5 lb•in）

7 mm
（0.28 in.）

光纖界面接頭 P14 2.5 mm2 

（14 AWG）
0.3 mm2 

（28 AWG）
0.25 N•m
（2.2 lb•in）

0.2 N•m
（1.8 lb•in）

6 mm
（0.24 in.）

電源板 端子 名稱 說明

AP+ +24 伏特輔助電源 客戶提供的電源供應器之連線。24V
直流 ±10%，5 A，PELV （額定低電壓
保護）或 SELV （額定安全低電壓）

AP– 輔助電源通用

Sh 屏蔽 配線屏蔽層的終止點。

電源板 端子 名稱 說明

1 +24 伏特電源 變頻器供應電源的連線。

2 電源通用

注意事項：若在變頻器有供電時安裝或卸下選配模組會
有設備損壞的風險。為避免損壞變頻器，進行任何變頻
器作業前，請確認匯流排電容器的電壓已放電且所控制
電源均已卸下。量測電源模組 （位置請參閱第 47 頁）

前方 DC+ 與 DC- TESTPOINT 插座上的直流匯流排電壓。量測

到的電壓值必須為零

AP+
AP–
Sh

1
2
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PowerFlex 755 IP00，NEMA/UL 開放型變頻器
安裝選配模組：

1. 將模組邊緣接頭牢牢按進欲安裝的連接埠。

2. 將上下固定螺絲旋緊。

重要資訊 請勿過度旋緊固定螺絲。

T15 或 F - 6.4 mm （0.25 in.）
0.45 N•m （4.0 lb•in）
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PowerFlex 755 IP00，NEMA/UL 開放型變頻器
I/O 模組

輸入模式跳線器

選配模組 I/O 端子座規格

20-750-2262C-2R（24伏特直流）
20-750-2263C-1R2T（24伏特直流）
20-750-2262C-2R（120伏特交流）

注意事項：有設備損壞風險。請確認 I/O 模組數位輸入上

套用的電壓正確。請參閱 I/O 模組型號以決定額定電壓。

• 20-750-2262C-2R 為額定 24 伏特直流

• 20-750-2262C-1R2T 為額定 24 伏特直流

• 20-750-2262D-2R 為額定 120 伏特交流

跳線器位置 電壓模式 電流模式

名稱

配線大小範圍 扭矩

帶寬最大 最小 最大 建議使用

I/O 模組 TB1 2.5 mm2 

（14 AWG）
0.3 mm2 

（28 AWG）
0.25 N•m
（2.2 lb•in）

0.2 N•m
（1.8 lb•in）

6 mm
（0.24 in.）

I/O 模組 TB2 4.0 mm2 

（12 AWG）
0.25 mm2 

（24 AWG）
0.5 N•m
（4.4 lb•in）

0.4 N•m
（3.5 lb•in）

7 mm
（0.28 in.）

Ai0

Ai1
Ai0

Ai1
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PowerFlex 755 IP00，NEMA/UL 開放型變頻器
TB1 端子名稱 ­

TB2 端子名稱 （2 個繼電器輸出：2R）

端子 名稱 說明
相關圖
表（5）

（5）I/O 模組參數亦會有連接埠名稱。

Sh 屏蔽 未安裝EMC板或導管盒時的配線屏
蔽層終止點。Sh

Ptc- 馬達 PTC （-） 馬達保護裝置 （正溫度係數）。 40
位於連
接埠 X

Ptc+ 馬達 PTC （+）

Ao0– 類比輸出 0 （-） 雙極性，±10V，11 位元及符號，2
k ohm 最低負載。

4-20 mA ，11 位元及符號，400 ohm 最
大負載。

75
位於連
接埠 X

Ao0+ 類比輸出 0 （+）

Ao1- 類比輸出 1 （-） 85
位於連
接埠 X

Ao1+ 類比輸出 1 （+）

-10V -10 伏特參考電壓 2k ohm 最小值。

10VC 10 伏特通用 適用（-）及（+）10 伏特參考電壓。

+10V +10伏特參考電壓 2k ohm 最小值。

Ai0- 類比輸入 0 （-） 隔離（3），雙極性，電位差，11 位
元及符號。
電壓模式：±10V @ 88k ohm輸入阻抗。
電流模式：0-20 mA @ 93 ohm 輸入阻
抗。

（3）差異隔離 - 外部電源需維持在較保護接地高的 160V 以上。輸入提供高度共模耐受性。

50, 70
位於連
接埠 X

Ai0+ 類比輸入 0 （+）

Ai1- 類比輸入 1 （-） 60, 70
位於連
接埠 X

Ai1+ 類比輸入 1 （+）

24VC 24 伏特通用（1）

（1）120V 版本則無此狀況。

變頻器供應的邏輯輸入電源。
每個 I/O 模組最大 200 mA
每個變頻器最大 600 mA+24V +24 V 直流（1）

Di C 數位輸入通用 數位輸入 0…5 通用

Di 0 數位輸入 0（2）

（2）數位輸入為 24 伏特直流 （2262C）或 115 伏特交流 （2262D），視模組型號而定。請確認 I/O 模
組上套用的電壓正確。

24V 直流 - 光隔離

低電位：小於 5V 直流
高電位：大於 20V 直流 11.2 mA 直流

115V AC，50/60 Hz （4） - 光隔離

低電位：小於 30V 交流
高電位：高於 100V 交流電

（4）為符合 CE 規定請使用屏蔽電纜。電纜長度不應超過 30 公尺（98 英尺）。

1
位於連
接埠 X

Di 1 數位輸入 1 （2）

Di 2 數位輸入 2 （2）

Di 3 數位輸入 3 （2）

Di 4 數位輸入 4 （2）

Di 5 數位輸入 5 （2）

繼電器輸
出 端子 名稱 說明

相關
圖表

R0NO 繼電器 0 N.O. 繼電器常開觸點輸出：

240V 交流，24V 直流，最大 2 A
一般用途（電感） / 電阻

繼電器常閉觸點輸出：

240V 交流，24V 直流，最大 2 A
僅電阻

10、100、
101、
105、106
位於連
接埠 X

R0C 繼電器 0 通用

R0NC 繼電器 0 N.C.

R1NO 繼電器 1 N.O. 20、110、
111、
115、116
位於連
接埠 X

R1C 繼電器 1 通用

R1NC 繼電器 1 N.C.

Sh
Sh
PTC–
PTC+
Ao0–
Ao0+
Ao1–
Ao1+
–10V
10VC
+10V
Ai0–
Ai0+
Ai1–
Ai1+
24VC
+24V
DiC
Di0
Di1
Di2
Di3
Di4
Di5

R0NO

R0C

R0NC

R1NO

R1C

R1NC
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PowerFlex 755 IP00，NEMA/UL 開放型變頻器
TB2 端子名稱 （1 個繼電器及 2 個電晶體輸出： IR2T）

繼電器輸出 端子 名稱 說明
相關
圖表

R0NO­­ 繼電器 0 N.O. 繼電器常開（N.O.）觸點輸出：

240V 交流，24V 直流，最大 2 A
一般用途（電感式） / 電阻式

繼電器常閉（N.C.）觸點輸出：

240V 交流，24V 直流，最大 2 A
僅電阻式

10、
100、
101、
105、106
位於連
接埠 X

R0C 繼電器 0 通用

R0NC 繼電器 0 N.C.

T0 電晶體輸出 0 電晶體輸出

額定值：24V 直流 = 1 A 最大

24V 直流 = 0.4 A 最大，用於
U.L. 應用

電阻

20
位於連
接埠 X

TC 電晶體輸出通
用

T1 電晶體輸出 1 30
位於連
接埠 X

R0NO

R0C

R0NC

T0

TC

T1
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PowerFlex 755 IP00，NEMA/UL 開放型變頻器
保險絲及斷路器額定值 第 68…74 頁的表格提供變頻器額定值 （包含連續、1 分鐘和 3 秒鐘的

資料），以及建議使用交流線路輸入保險絲和斷路器等相關資訊。此處
所列之尺寸均是以環溫度攝氏 40 度（40 °C）為基礎，並依據美國 NEC
所建議的尺寸。其他國家、地區或當地法規可能有不同的額定值規定。
此外，框架 8 與更大尺寸的變頻器還包含交流線路保險絲 （附有保險

絲熔斷指示燈），可提供變頻器短路保護。

輸入裝置需求

保險絲

若選擇保險絲作為保護方法，請參閱下列建議使用的類型。若所提供
的表格中找不到可用的安培額定值，應選擇超過保險絲額定值的最接
近變頻器額定值。

• IEC – 應使用 BS88（英國標準）第 1 部分及第 2 部分（1）、EN60269-
1 第 1 部分及第 2 部分、類型 gG 或等效的保險絲。

• UL – 應使用 UL T 級、J 級或 L 級。

斷路器

下表中所列之 「非保險絲」項目包括斷路器 （逆時或瞬間跳閘）。若
選擇其中一項作為保護方法，則適用下列要求。

• IEC 和 UL – 兩種類型的裝置均適用於 IEC 及 UL 安裝。

框架 機殼類別代碼 安裝類型 UL 認證必要裝置 UL 認證非必要

8…10 T 安裝於任何
機櫃內側。

第 68、70、72 和 74 頁
所列之所有裝置均為
可接受的裝置。

第 68至 74頁所列之所
有裝置均為可接受的
裝置。

（1）常見的標識包括（但不限於）下列；第 1 部分及第 2 部分：AC、AD、BC、BD、CD、DD、ED、EFS、
EF、FF、FG、GF、GG、GH。
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00
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（
1）
「

適
用

的
額

定
值
」
係

針
對
即

將
連
接

至
變
頻

器
的
馬

達
。

例
如

，
「

C4
6」

變
頻

器
可

用
於

25
0 k

W
馬

達
的

一
般

負
載

模
式

、
20

0 k
W
馬

達
的

重
載
模
式
，
或

31
5 k

W
馬
達
的

輕
載
式
。
變

頻
器
可

編
程
為

任
一
種

模
式
。

線
材

及
保

險
絲

可
根

據
所
編

程
的
模

式
來
調

整
尺
寸

。
針
對

任
何

指
定

的
變

頻
器

型
號

，
一

般
負

載
模

式
所

提
供

的
連

續
電

流
大

於
重

載
模

式
，

而
過
載

電
流
則

小
於

重
載
模
式

。
請
參

閱
參
數

30
6 [

負
載
額
定

值
]。

如
需

負
載

額
定

值
的

相
關
說

明
，
請

參
閱

「
規
格

」
。

（
2）

這
些

變
頻

器
內

含
的
交
流

線
路
保

險
絲

（
附
有
保

險
絲
熔

斷
指

示
燈

）
可

提
供

變
頻

器
短

路
保

護
。
表

格
中

所
列

之
分

支
電

路
保

護
的

交
流

輸
入
保

護
裝
置

均
根
據

美
國

NE
C
定
。
每

個
變
頻

器
槽
位

針
對
每

個
相
位

均
有

一
個

保
險

絲
。

（
3）

每
個

變
頻

器
槽

位
針
對
每

個
直
流

線
路
均

有
一
個

保
險
絲

。

（
4）

最
小

的
保

護
裝
置

尺
寸
是

可
提
供

最
大
保

護
而
不

跳
閘
的

最
低

額
定

裝
置

。

（
5）

最
大

的
保

護
裝

置
尺
寸
是

可
提
供

變
頻
器

保
護
的

最
高
額

定
裝

置
。

根
據

美
國

NE
C，

最
小

尺
寸

為
馬

達
FL

A
的

12
5%

。
此

處
所

列
之

額
定

值
均

為
最
大
值

。

（
6）

斷
路
器

 - 
逆

時
斷
路

器
。
根

據
美
國

NE
C，

最
小
尺
寸

為
馬
達

FL
A
的

12
5%

。
此

處
所

列
之

額
定

值
均

為
最

大
值

。

（
7）

建
議

使
用

的
馬
達

電
路
保

護
開
關

 - 
瞬
間
跳

閘
斷
路

器
。
跳

閘
設

定
應

設
定

為
變

頻
器

的
輸

入
電

流
，

且
應

根
據

系
統

的
連

續
電

流
來

調
整

大
小

。

（
8）

這
些

變
頻

器
內

含
的
直
流

線
路
保

險
絲

（
附
有

保
險
絲

熔
斷

指
示

燈
）

可
提

供
變

頻
器

短
路

保
護

。

適
用
的

額
定
值

（
1）

等效框架 

連
續

 
輸

出
安

培
數

負
載

型
號

數量

輸
出
過

載
安

培
數

連
續

交
流

輸
入

交
流

輸
入

內
建

半
導

體
保

險
絲

尺
寸

（
17

0M
）
（

2）

直
流

機
組

至
機

組
內

建
半

導
體

保
險

絲
尺

寸
（

17
0M

）

建
議

的
交

流
輸

入
保

護
裝

置
（
分
支

電
路
保

護
）

直
流

輸
入
內

建
半
導

體
保
險

絲
尺
寸

（
17

0M
）
（

8）
雙

元
件

延
遲

保
險

絲
非

延
遲
保

險
絲

斷
路

器
最
大

尺
寸

（
6）

馬
達
電

路
保

護
開
關

（
7）

1
分

鐘
3
秒

鐘
安

培
數

安
培

數
安

培
數

單
相

最 小
（

4）

雙
相

最 小
（

4）
最

大
（

5）

單
相

最 小
（

4）

雙
相

最 小
（

4）

最 大
（

5

）
安
培

數
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0V

交
流

和
65

0V
直

流
輸

入
保

護
裝

置
 - 框

架
8…

10

適
用
的

額
定

值
（

1）

等效框架 
連

續
 

輸
出

安
培

數
負
載

型
號

數量

輸
出
過

載
安

培
數

連
續

交
流

輸
入

交
流

輸
入

內
建

半
導

體
保

險
絲

尺
寸

（
17

0M
）
（

2）

直
流

槽
位

至
槽

位
內

建
半

導
體

保
險

絲
尺

寸
（

17
0M

）

建
議

的
交

流
輸

入
保

護
裝

置
（
分
支

電
路
保

護
）

直
流
輸

入
內
建

半
導
體

保
險
絲

尺
寸

（
17

0M
）
（

8）
雙

元
件

延
遲

保
險

絲
非

延
遲
保

險
絲

斷
路

器
最

大
尺

寸
（

6）

馬
達
電

路
保
護
開

關
（

7）
1
分

鐘
3
秒

鐘
安

培
數

安
培

數
安

培
數

單
相

最
小

（
4）

雙
相

最
小

（
4）

最
大

（
5）

單
相

最 小
（

4）

雙
相

最 小
（

4）
最
大

（
5）

安
培
數
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（
1）
「

適
用

的
額

定
值
」

係
針
對

即
將
連

接
至
變

頻
器
的

馬
達

。
例

如
，
「

D4
30
」

變
頻

器
可

用
於

35
0 H

p
馬

達
的

一
般

負
載

模
式

、
30

0 H
p
馬

達
的

重
載
模
式

，
或

40
0 H

p
馬
達

的
輕
載

模
式
。

變
頻
器

可
編
程

為
任
一

種
模

式
。
線

材
及

保
險

絲
可
根

據
所
編

程
的
模

式
來
調

整
尺
寸
。
針

對
任

何
指

定
的

變
頻

器
型

號
，
一

般
負

載
模

式
所

提
供

的
連

續
電

流
大

於
重

載
模
式
，
而
過

載
電
流

則
小

於
重
載

模
式
。
請
參
閱

參
數

30
6 [

負
載
額

定
值

]。
如

需
負

載
額

定
值
的

相
關
說

明
，
請

參
閱

「
規

格
」
。

（
2）

這
些

變
頻

器
內

含
的
交
流

線
路
保

險
絲

（
附
有

保
險
絲

熔
斷

指
示

燈
）

可
提

供
變

頻
器

短
路

保
護

。
表

格
中

所
列

之
分

支
電

路
保

護
的

交
流

輸
入
保

護
裝
置

均
根
據

美
國

NE
C
定

。
每
個

變
頻
器

槽
位
針

對
每
個

相
位

均
有

一
個

保
險

絲
。

（
3）

每
個

變
頻

器
槽

位
針
對
每

個
直
流

線
路
均

有
一
個

保
險
絲

。

（
4）

最
小

的
保

護
裝
置

尺
寸
是

可
提
供

最
大
保

護
而
不

跳
閘
的

最
低

額
定

裝
置

。

（
5）

最
大

的
保

護
裝

置
尺
寸
是

可
提
供

變
頻
器

保
護
的

最
高
額

定
裝

置
。

根
據

美
國

NE
C，

最
小

尺
寸

為
馬

達
FL

A
的

12
5%

。
此

處
所

列
之

額
定

值
均

為
最
大
值

。

（
6）

斷
路
器

 - 
逆

時
斷
路

器
。
根

據
美
國

NE
C，

最
小
尺
寸

為
馬
達

FL
A
的

12
5%

。
此

處
所

列
之

額
定

值
均

為
最

大
值

。

（
7）

建
議

使
用

的
馬
達

電
路
保

護
開
關

 - 
瞬
間
跳

閘
斷
路

器
。
跳

閘
設

定
應

設
定

為
變

頻
器

的
輸

入
電

流
，

且
應

根
據

系
統

的
連

續
電

流
來

調
整

大
小

。

（
8）

這
些

變
頻

器
內

含
的
直
流

線
路
保

險
絲

（
附
有

保
險
絲

熔
斷

指
示

燈
）

可
提

供
變

頻
器

短
路

保
護

。

適
用
的

額
定

值
（

1）
等效框架 

連
續

 
輸

出
安

培
數

負
載

型
號

數量

輸
出
過

載
安

培
數

連
續

交
流

輸
入

交
流

輸
入

內
建

半
導

體
保

險
絲

尺
寸

（
17

0M
）
（

2）

直
流

槽
位

至
槽

位
內

建
半

導
體

保
險

絲
尺

寸
（

17
0M

）

建
議

的
交

流
輸

入
保

護
裝

置
（
分
支

電
路
保

護
）

直
流
輸

入
內
建

半
導
體

保
險
絲

尺
寸

（
17

0M
）
（

8）
雙

元
件

延
遲

保
險

絲
非

延
遲
保

險
絲

斷
路

器
最

大
尺

寸
（

6）

馬
達
電

路
保
護
開

關
（

7）
1
分

鐘
3
秒

鐘
安

培
數

安
培

數
安

培
數

單
相

最
小

（
4）

雙
相

最
小

（
4）

最
大

（
5）

單
相

最 小
（

4）

雙
相

最 小
（

4）
最
大

（
5）

安
培
數
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60
0V

交
流

和
81

0V
直

流
輸

入
保

護
裝

置
 - 框

架
8…

10

適
用
的

額
定
值

（
1）

等效框架 

連
續

 
輸

出
安

培
數

負
載

型
號

數量

輸
出
過

載
安

培
數

連
續

交
流

輸
入

交
流

輸
入

內
建

半
導

體
保

險
絲

尺
寸

（
17

0M
）
（

2）

直
流

槽
位

至
槽

位
內

建
半

導
體

保
險

絲
尺

寸
（

17
0M

66
48
）

建
議

的
交

流
輸

入
保

護
裝

置
（

分
支

電
路
保

護
）

直
流

輸
入
內

建
半
導

體
保
險

絲
尺
寸

（
17

0M
62

53
）

（
7）

雙
元

件
延

遲
保

險
絲

非
延

遲
保
險

絲

斷
路
器
最

大
尺

寸
（

5）

馬
達
電
路

保
護
開

關
（

6）
1
分

鐘
3
秒

鐘
安

培
數

安
培

數
安

培
數

單
相

最 小
（

3）

雙
相

最 小
（

3）

最 大 （
4）

單
相

最 小
（

3）

雙
相

最 小
（

3）

最 大
（

4

）
安
培

數

60
0
Ｖ

交
流

輸
入

81
0
Ｖ

直
流
輸

入

25
0 H

p
8

27
2

重
20

G1
1T

E2
95

1
40

8
49

0
25

7
90

0
–

35
0

17
5

60
0

35
0

17
5

80
0

80
0

35
0

10
00

30
0 H

p
8

29
5

重
20

G1
1T

E3
55

1
44

3
53

3
27

8
90

0
–

35
0

17
5

70
0

35
0

17
5

90
0

90
0

35
0

10
00

29
5

一
般

20
G1

1T
E2

95
1

32
5

49
0

30
2

90
0

–
40

0
20

0
70

0
40

0
20

0
10

00
10

00
40

0
10

00

35
0 H

p
8

35
5

輕
20

G1
1T

E2
95

1
39

1
–

33
5

90
0

–
45

0
22

5
80

0
45

0
22

5
11

00
11

00
45

0
10

00

35
5

一
般

20
G1

1T
E3

55
1

39
1

53
3

33
5

90
0

–
45

0
22

5
80

0
45

0
22

5
11

00
11

00
45

0
10

00

32
9

重
20

G1
1T

E3
95

1
49

4
59

3
31

0
90

0
–

40
0

20
0

70
0

40
0

20
0

10
00

10
00

40
0

10
00

35
5

重
20

G1
1T

E4
35

1
53

3
63

9
33

5
90

0
–

45
0

22
5

80
0

45
0

22
5

11
00

11
00

45
0

10
00

40
0 H

p
8

39
5

輕
20

G1
1T

E3
55

1
43

5
–

37
3

90
0

–
50

0
25

0
90

0
50

0
25

0
12

00
12

00
50

0
10

00

39
5

一
般

20
G1

1T
E3

95
1

43
5

59
3

37
3

90
0

–
50

0
25

0
90

0
50

0
25

0
12

00
12

00
50

0
10

00

39
5

重
20

G1
1T

E4
60

1
59

3
71

1
37

3
90

0
–

50
0

25
0

90
0

50
0

25
0

12
00

12
00

50
0

10
00

45
0 H

p
8

43
5

輕
20

G1
1T

E3
95

1
47

9
–

41
1

90
0

–
55

0
27

5
10

00
55

0
27

5
13

00
13

00
55

0
10

00

43
5

一
般

20
G1

1T
E4

35
1

47
9

63
9

39
6

90
0

–
50

0
25

0
90

0
50

0
25

0
12

00
12

00
50

0
10

00

42
5

重
20

G1
1T

E5
10

1
63

8
76

5
40

1
90

0
–

55
0

27
5

10
00

55
0

27
5

13
00

13
00

55
0

10
00

50
0 H

p
8

46
0

輕
20

G1
1T

E4
35

1
50

6
–

42
9

90
0

–
55

0
27

5
10

00
55

0
27

5
13

00
13

00
55

0
10

00

51
0

輕
20

G1
1T

E4
60

1
56

1
–

48
1

90
0

–
65

0
32

5
11

00
65

0
32

5
15

00
15

00
65

0
10

00

46
0

一
般

20
G1

1T
E4

60
1

50
6

71
1

42
9

90
0

–
55

0
27

5
10

00
55

0
27

5
13

00
13

00
55

0
10

00

51
0

一
般

20
G1

1T
E5

10
1

56
1

76
5

48
1

90
0

–
65

0
32

5
11

00
65

0
32

5
15

00
15

00
65

0
10

00

55
0 H

p
8

54
5

輕
20

G1
1T

E5
10

1
60

0
–

51
4

90
0

–
65

0
32

5
12

00
65

0
32

5
16

00
16

00
65

0
10

00

50
0 H

p
9

51
0

重
20

G1
1T

E2
95

2
76

5
91

8
48

1
90

0
10

00
60

0
30

0
11

00
60

0
30

0
14

00
14

00
60

0
10

00

60
0 H

p
9

59
5

重
20

G1
1T

E3
55

2
89

3
10

71
56

2
90

0
10

00
70

0
35

0
13

00
70

0
35

0
17

00
17

00
70

0
10

00

59
5

一
般

20
G1

1T
E2

95
2

65
5

91
8

56
2

90
0

10
00

70
0

35
0

13
00

70
0

35
0

17
00

17
00

70
0

10
00

70
0 H

p
9

63
0

重
20

G1
1T

E3
95

2
94

5
11

49
59

5
90

0
10

00
75

0
37

5
13

00
75

0
37

5
18

00
18

00
75

0
10

00

63
0

一
般

20
G1

1T
E3

55
2

69
3

10
71

59
5

90
0

10
00

75
0

37
5

13
00

75
0

37
5

18
00

18
00

75
0

10
00

59
5

輕
20

G1
1T

E2
95

2
69

3
–

65
1

90
0

10
00

80
0

40
0

15
00

80
0

40
0

20
00

20
00

80
0

10
00

75
0 H

p
9

70
0

重
20

G1
1T

E4
35

2
10

50
12

60
66

1
90

0
10

00
85

0
42

5
15

00
85

0
42

5
20

00
20

00
85

0
10

00

80
0 H

p
9

76
0

重
20

G1
1T

E4
60

2
11

40
13

68
71

7
90

0
10

00
90

0
45

0
16

00
90

0
45

0
22

00
22

00
90

0
10

00

76
0

一
般

20
G1

1T
E3

95
2

83
6

11
40

71
7

90
0

10
00

90
0

45
0

16
00

90
0

45
0

22
00

22
00

90
0

10
00

76
0

輕
20

G1
1T

E3
55

2
83

6
–

71
7

90
0

10
00

90
0

45
0

16
00
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0

45
0

22
00

22
00

90
0

10
00

接
第
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60
0
Ｖ

交
流

輸
入

（
續

）
81

0
Ｖ

直
流
輸

入

90
0 H

p
9

81
5

重
20

G1
1T

E9
80

2
12

23
14

70
76

9
90

0
10

00
95

0
47

5
17

00
95

0
47

5
23

00
23

00
95

0
10

00

82
5

一
般

20
G1

1T
E4

35
2

90
8

12
60

77
9

90
0

10
00

95
0

47
5

18
00
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0

47
5
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00
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00
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0
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00
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5

輕
20

G1
1T

E3
95

2
91

9
–
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8

90
0
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00
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0
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0
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00
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00
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95
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p
9
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0

一
般
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1T
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2
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0
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9
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5
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50
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0

輕
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1T

E4
35

2
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0
–
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0
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50

52
5
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5

25
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p

9
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一
般
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2
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輕
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2
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E3
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0

10
00

11
00
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0
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0
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00

26
00
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p

9
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1T
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80
2
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–
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0
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00
12
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5
22

00
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5
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一
般
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G1
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E3

95
3

12
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65
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0
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00
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00
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00
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00
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輕
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1T
E3

95
3

13
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50
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20
G1

1T
E5
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3
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45

11
23
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00

34
00
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00
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00
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 H
p
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一
般
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45
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90
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0
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41
00
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p
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44

90
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00
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90
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18
00

90
0

43
00

43
00

43
00
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00

（
1）
「

適
用

的
額

定
值
」

係
針
對

即
將
連

接
至
變

頻
器
的

馬
達
。

例
如

，
「

E4
20
」

變
頻

器
可

用
於

45
0 H

p
馬

達
的

一
般

負
載

模
式

、
35

0 H
p
馬

達
的

重
載

模
式
，

或
50

0 H
p
馬
達

的
輕
載

模
式
。

變
頻
器

可
編
程

為
任
一

種
模

式
。
線

材
及

保
險

絲
可
根

據
所

編
程
的

模
式
來

調
整
尺

寸
。
針

對
任

何
指

定
的

變
頻

器
型

號
，
一

般
負

載
模

式
所

提
供

的
連

續
電

流
大

於
重

載
模

式
，
而
過

載
電
流

則
小
於

重
載
模

式
。
請
參

閱
參
數

30
6 [

負
載
額

定
值

]。
如

需
負

載
額

定
值
的

相
關
說

明
，
請

參
閱

「
規

格
」
。

（
2）

這
些

變
頻

器
內

含
的
交
流

線
路
保

險
絲

（
附
有

保
險
絲

熔
斷

指
示

燈
）
可

提
供

變
頻

器
短

路
保

護
。
表

格
中

所
列

之
分

支
電

路
保

護
的

交
流

輸
入

保
護
裝

置
均
根

據
美
國

NE
C
定
。
每
個
變

頻
器
槽

位
針
對

每
個
相

位
均

有
一

個
保

險
絲

。

（
3）

最
小

的
保

護
裝

置
尺
寸
是

可
提
供

最
大
保

護
而
不

跳
閘
的

最
低

額
定

裝
置

。

（
4）

最
大

的
保

護
裝
置

尺
寸
是

可
提
供

變
頻
器

保
護
的

最
高
額

定
裝

置
。

根
據

美
國

NE
C，

則
最

小
尺

寸
為

馬
達

FL
A
的

12
5%

。
此

處
所

列
之

額
定

值
均

為
最
大

值
。

（
5）

斷
路
器

 - 
逆

時
斷
路

器
。
根

據
美
國

NE
C，

最
小
尺
寸

為
馬
達

FL
A
的

12
5%

。
此

處
所

列
之

額
定

值
均

為
最

大
值

。

（
6）

建
議

使
用

的
馬
達

電
路
保

護
開
關

 - 
瞬
間
跳

閘
斷
路

器
。
跳

閘
設

定
應

設
定

為
變

頻
器

的
輸

入
電

流
，

且
應

根
據

系
統

的
連

續
電

流
來

調
整

大
小

。

（
7）

這
些

變
頻

器
內
含

的
直
流

線
路
保

險
絲

（
附
有

保
險
絲

熔
斷

指
示

燈
）

可
提

供
變

頻
器

短
路

保
護

。

適
用
的

額
定
值

（
1）

等效框架 
連

續
 

輸
出

安
培

數
負
載

型
號

數量

輸
出
過

載
安

培
數

連
續

交
流

輸
入

交
流

輸
入

內
建

半
導

體
保

險
絲

尺
寸

（
17

0M
）
（

2）

直
流

槽
位

至
槽

位
內

建
半

導
體

保
險

絲
尺

寸
（

17
0M

66
48
）

建
議

的
交

流
輸

入
保

護
裝

置
（

分
支

電
路
保

護
）

直
流

輸
入
內

建
半
導

體
保
險

絲
尺
寸

（
17

0M
62

53
）

（
7）

雙
元

件
延

遲
保

險
絲

非
延

遲
保
險

絲

斷
路
器
最

大
尺

寸
（

5）

馬
達
電
路

保
護
開

關
（

6）
1
分

鐘
3
秒

鐘
安

培
數

安
培

數
安

培
數

單
相

最 小
（

3）

雙
相

最 小
（

3）

最 大 （
4）

單
相

最 小
（

3）

雙
相

最 小
（

3）

最 大
（

4

）
安
培

數
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69
0V

交
流

和
93

2V
直

流
輸

入
保

護
裝

置
 - 框

架
8…

10

適
用
的

額
定

值
（

1）

等效框架 

連
續

 
輸

出
安

培
數

負
載

型
號

數量

輸
出
過

載
安

培
數

連
續

交
流

輸
入

交
流

輸
入

內
建

半
導

體
保

險
絲

尺
寸

（
17

0M
）
（

2）

直
流

槽
位

至
槽

位
內

建
半

導
體

保
險

絲
尺

寸
（

17
0M

66
48
）

建
議

的
交

流
輸

入
保

護
裝

置
（

分
支
電

路
保
護

）
直
流

輸
入
內

建
半

導
體
保

險
絲

尺
寸

（
17

0M
62

53
）

（
7）

雙
元

件
延

遲
保

險
絲

非
延

遲
保
險

絲

斷
路
器

最
大

尺
寸

（
5）

馬
達
電
路

保
護
開

關
（

6）
1
分

鐘
3
秒

鐘
安

培
數

安
培

數
安

培
數

單
相

最
小

（
3）

雙
相

最
小

（
3）

最 大 （
4）

單
相

最
小

（
3）

雙
相

最 小
（

3）

最 大
（

4

）
安
培

數

69
0
Ｖ

交
流

輸
入

93
2
Ｖ
直
流

輸
入

20
0 k

W
8

21
5

重
20

G1
1T

F2
65

1
32

3
37

5
18

8
90

0
–

25
0

12
5

50
0

25
0

12
5

60
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0
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0

10
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0 k

W
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一
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1
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37
5
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5

90
0

–
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0
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0
60
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0
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0
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0
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0
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0
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5

重
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G1
1T

F3
30

1
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8
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3
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5
90

0
–
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15
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60
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80
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W
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重
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0
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0

90
0

90
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5 k

W
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–
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0
20

0
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0
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一
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–
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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35
5 k

W
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輕
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–
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9
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–
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0
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5
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0
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5
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00
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一
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1T
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1
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5
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9
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0

–
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0
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5
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0
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0
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5
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00
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00
45

0
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00
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0

重
20

G1
1T

F4
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1
55

5
63

9
33

4
90

0
–

45
0

22
5

80
0

45
0

22
5

11
00
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00

45
0

10
00

37
5 k

W
8

37
5

重
20

G1
1T

F4
60

1
56

3
67

5
35

3
90

0
–

45
0

22
5

80
0

45
0

22
5

11
00
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00

45
0

10
00

40
0 k

W
8

41
0

輕
20

G1
1T

F3
70

1
45

1
–

38
6

90
0

–
50

0
25

0
90

0
50

0
25

0
12

00
12

00
50

0
10

00

41
5

一
般

20
G1

1T
F4

15
1

45
7

63
9

37
7

90
0

–
50

0
25

0
90

0
50

0
25

0
12

00
12

00
50

0
10

00

41
3

重
20

G1
1T

F5
00

1
62

0
75

0
38

9
90

0
–

50
0

25
0

90
0

50
0

25
0

12
00

12
00

50
0

10
00

45
0 k

W
8

46
0

輕
20

G1
1T

F4
15

1
50

6
–

42
4

90
0

–
55

0
27

5
10

00
55

0
27

5
13

00
13

00
55

0
10

00

46
0

一
般

20
G1

1T
F4

60
1

50
6

67
5

42
4

90
0

–
55

0
27

5
10

00
55

0
27

5
13

00
13

00
55

0
10

00

50
0 k

W
8

50
0

輕
20

G1
1T

F4
60

1
55

0
–

47
1

90
0

–
60

0
30

0
11

00
60

0
30

0
15

00
15

00
60

0
10

00

50
0

一
般

20
G1

1T
F5

00
1

55
0

75
0

47
1

90
0

–
60

0
30

0
11

00
60

0
30

0
15

00
15

00
60

0
10

00

53
0 k

W
8

53
0

輕
20

G1
1T

F5
00

1
58

3
–

49
9

90
0

–
65

0
32

5
12

00
65

0
32

5
15

00
15

00
65

0
10

00

45
0 k

W
9

46
0

重
20

G1
1T

F2
65

2
69

0
88

5
43

3
90

0
10

00
55

0
27

5
10

00
55

0
27

5
13

00
13

00
55

0
10

00

50
0 k

W
9

50
0

重
20

G1
1T

F3
30

2
75

0
97

5
47

1
90

0
10

00
60

0
30

0
11

00
60

0
30

0
14

00
14

00
60

0
10

00

56
0 k

W
9

59
0

重
20

G1
1T

F3
70

2
88

5
10

65
55

6
90

0
10

00
70

0
35

0
13

00
70

0
35

0
17

00
17

00
70

0
10

00

59
0

一
般

20
G1

1T
F2

65
2

64
9
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5

55
6

90
0
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00

70
0

35
0

13
00
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0
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0

17
00
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00

70
0

10
00

63
0 k

W
9

65
0

重
20

G1
1T

F4
15

2
97

5
11

70
61

2
90

0
10

00
75

0
37

5
14

00
75

0
37

5
18

00
18

00
75

0
10

00

65
0

一
般

20
G1

1T
F3

30
2

71
5

97
5

61
2

90
0

10
00

75
0

37
5
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00
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0
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5

18
00
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00

75
0

10
00

65
0

輕
20

G1
1T

F2
65

2
71

5
–

61
2

90
0

10
00

75
0

37
5

14
00

75
0

37
5
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00
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00

75
0

10
00
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0 k

W
9

75
0

重
20

G1
1T

F4
60

2
11

25
13

50
70

6
90

0
10

00
90

0
45

0
16

00
90

0
45

0
21

00
21

00
90

0
10

00

71
0

一
般

20
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1T
F3

70
2
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1
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65
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0
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00
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0
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0
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00
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0
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0
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00

21
00
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0
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00
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0

輕
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30

2
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–
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0

10
00
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0
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00
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0
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0
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W
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69
0
Ｖ

交
流

輸
入

（
續

）
93

2
Ｖ
直
流

輸
入

80
0 k

W
9

79
5

重
20

G1
1T

F9
60

2
11

93
14

40
74

9
90

0
10

00
95

0
47

5
17

00
95

0
47

5
22

00
22

00
95

0
10

00

79
5

一
般

20
G1

1T
F4

60
2

87
5

13
50

74
9

90
0

10
00

95
0

47
5

17
00
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0

47
5

22
00

22
00
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0
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00
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0

輕
20

G1
1T
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70

2
86

9
–
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4
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0
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0
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5

17
00
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0
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5
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00
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0
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00
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0 k

W
9
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輕
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1T
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15

2
94

6
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0
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0
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00
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00
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0
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00
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00
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0

24
00
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00
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0 k

W
9
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0

一
般
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G1

1T
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2
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4
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0
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00
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5
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00

11
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5
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27
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0

輕
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G1
1T

F4
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2
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56
–

90
4
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0
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00

11
50

57
5
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50

57
5

27
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27
00
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50
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00
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86

5
重

20
G1

1T
F3

70
3
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60

81
5
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0
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00
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00
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0

18
00
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00
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0

24
00
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00
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00
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00

10
00

 kW
9
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20

輕
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G1
1T
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2
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–
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1
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0
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一
般
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1T
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44
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60
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0
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5
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12
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00
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00
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 kW
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輕
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1T
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3
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65
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0
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13

50
67

5
24

00
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5
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00
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 kW
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60

重
20

G1
1T

F5
00

3
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40
21

00
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0
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00
13

50
67

5
25
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5
33

00
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50
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00

 kW
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一
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3
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0
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00

16
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5
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5
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00

40
00
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00
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00

 kW
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85

輕
20

G1
1T

F5
00

3
16

34
17

82
13

99
90

0
10

00
17

50
87

5
31

00
17

50
87

5
42

00
42

00
17

50
10

00

（
1）
「

適
用

的
額

定
值
」

係
針
對

即
將
連

接
至
變

頻
器
的

馬
達
。

例
如

，
「

F4
00
」

變
頻

器
可

用
於

40
0 k

W
馬

達
的

一
般

負
載

模
式

、
35

5 k
W
馬

達
的

重
載
模
式

，
或

45
0 k

W
馬
達

的
輕
載

模
式
。

變
頻
器

可
編
程

為
任
一

種
模

式
。

線
材

及
保

險
絲

可
根
據

所
編
程

的
模
式

來
調
整

尺
寸
。

針
對

任
何

指
定

的
變

頻
器

型
號

，
一

般
負

載
模

式
所

提
供

的
連

續
電

流
大

於
重

載
模

式
，
而

過
載
電

流
則

小
於
重
載

模
式
。

請
參
閱

參
數

30
6 [

負
載

額
定

值
]。

如
需

負
載

額
定

值
的
相

關
說
明

，
請
參

閱
「
規
格

」
。

（
2）

這
些

變
頻

器
內
含

的
交
流

線
路
保

險
絲

（
附
有

保
險
絲

熔
斷

指
示

燈
）

可
提

供
變

頻
器

短
路

保
護

。
表

格
中

所
列

之
分

支
電

路
保

護
的

交
流

輸
入
保

護
裝
置

均
根
據

美
國

NE
C
定

。
每
個

變
頻
器

槽
位
針

對
每
個

相
位

均
有

一
個

保
險

絲
。

（
3）

最
小

的
保

護
裝

置
尺
寸
是

可
提
供

最
大
保

護
而
不

跳
閘
的

最
低

額
定

裝
置

。

（
4）

最
大

的
保

護
裝
置

尺
寸
是

可
提
供

變
頻
器

保
護
的

最
高
額

定
裝

置
。

根
據

美
國

NE
C，

最
小

尺
寸

為
馬

達
FL

A
的

12
5%

。
此

處
所

列
之

額
定

值
均
為

最
大
值

。

（
5）

斷
路
器

 - 
逆

時
斷
路

器
。
根

據
美
國

NE
C，

最
小
尺
寸

為
馬
達

FL
A
的

12
5%

。
此

處
所

列
之

額
定

值
均

為
最

大
值

。

（
6）

建
議

使
用

的
馬
達

電
路
保

護
開
關

 - 
瞬
間
跳

閘
斷
路

器
。
跳

閘
設

定
應

設
定

為
變

頻
器

的
輸

入
電

流
，

且
應

根
據

系
統

的
連

續
電

流
來

調
整

大
小

。

（
7）

這
些

變
頻

器
內
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Allen-Bradley，洛克威爾軟體，洛克威爾自動化以及 TechConnect 皆屬洛克威爾自動化公司之註冊商標。

凡不屬於洛克威爾自動化之商標均為其所屬公司所有。

版本編號 750-IN020C-ZC-P - 2012 年 5 月
Copyright © 2012 洛克威爾自動化公司。版權所有。

洛克威爾自動化支援

洛克威爾自動化在網頁上提供的技術資訊可協助您使用我們的產品。
在 http://www.rockwellautomation.com/support 網站中，您可以找到技術手冊、常見問題的知識庫、技術及應

用程式的說明、範例程式碼以及軟體更新套件的連結，以及 MySupport 服務，這項服務讓您以針對需求對

這些工具做最有效的運用。

如需安裝、設定及故障排除部分更進一步的電話支援，請利用我們所提供的 TechConnect 支援計畫。欲取

得更多資訊，請洽詢您當地的經銷商或洛克威爾動化公司代表，或造訪 http://www.rockwellautomation.com/
support/。

安裝協助

若安裝後 24 小時內出現問題，請翻閱本手冊之資訊。您可以聯繫客戶支援部門，尋求初始協助，讓您的

產品順利完成設定並開始運轉。

新產品退貨

洛克威爾自動化在出貨時已測試過其所有產品，確保產品可正常運作。不過，若您的產品無法運作而需送
回，請遵循下列程序。

說明文件意見回饋

您的意見有助於我們提升說明文件的品質。如有任何改善此文件的建議，請完成以下表單：版本編號 RA-
DU002，您可在 http://www.rockwellautomation.com/literature/ 找到該表單。

美國或加拿大 1.440.646.3434

美國或加拿大以外地區 使用全球分公司搜尋器，網址為：http://www.rockwellautomation.com/support/americas/phone_en.html，或聯絡
您當地的洛克威爾自動化代表。

美國境內 請洽詢您的經銷商。您必須提供客戶支援案件編號（請撥打以上電話號碼取得）給您的經銷商，
才能完成退貨流程。

美國以外的地區 請洽詢您當地的洛克威爾自動化公司代表，進行退貨流程。
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