


4. Seleccione dos o cuatro pares.

3. Decida si los atributos eléctricos adicionales son necesarios en función del MICE123.

2. Elija el tipo de cable: blindado o sin blindaje.

Cuando se trata del rendimiento de su red Ethernet, es de 
vital importancia la selección que se haga del tipo de cable. 
El siguiente proceso en 5 pasos proporciona puntos de 
importante consideración que hay que tener en cuenta a la 
hora de seleccionar el cable adecuado para su arquitectura.

MEDIOS FÍSICOS 
ETHERNET

GUÍA DE SELECCIÓN

1. Determine cuáles son los requisitos de ancho de banda de canal de la aplicación. Por ejemplo, la clase o la categoría de canal. 

Velocidad de transferencia 
de datos

Categoría mínima
compatible con la velocidad de 

transferencia de datos TIA 568.B.1 Clase de canal ISO/IEC 11801 Categoría recomendada

10 MB/s Cat 3 Clase C Cat 5*

100 MB/s, 1 GB/s Cat 5e Clase D Cat 5e y Cat 6

1 GB/s, 10 GB/s Cat 6 Clase E Cat 6 y Cat 6a

* Los cables Cat 5 ya no cumplen los estándares. Todos los cables de Rockwell Automation® son Cat 5e.

Existe un número de factores que determinan si hay que utilizar un cable blindado o sin blindaje. Hay determinadas zonas geográfi cas que exigen cables 
de par trenzado blindados (STP, por sus siglas en inglés) y determinadas compañías que tienen políticas relacionadas con el uso de cables STP y cables 
de par trenzado sin blindaje (UTP, por sus siglas en inglés).

Cable sin blindaje (UTP) Cable blindado (STP)

El cable sin blindaje de estiramiento por presión especialmente • 
diseñado mantiene el equilibrio durante la fl exión. Es apto para 
aplicaciones que requieran mucha fl exibilidad. 

El diseño del par trenzado conserva el equilibrio de la señal a lo largo • 
del cable, lo que proporciona inmunidad ante ruidos y pérdida de 
retorno, con lo cual no se necesitan blindajes para los entornos y las 
aplicaciones industriales de condiciones extremas.

Simplifi ca la instalación y reduce los costos.• 

Recomendado con: interruptores Stratix, PLC, interface operador-• 
máquina, entornos en gabinete.

Entornos con un ruido elevado• 

Cables blindados para reducir la entrada de ruido en entornos • 
o aplicaciones con un nivel de ruido elevado en los que se necesitan 
unas tasas de bits erróneos extremadamente bajas.

Cables blindados que pueden requerir sistemas de puesta a tierra • 
equipotenciales para evitar los circuitos de tierra en el cableado.

Ayuda a reducir el ruido acoplado a los cables equilibrados por medio • 
de un blindaje alrededor de los conductores.

Recomendado con: variadores, MCC, Kinetix• 

Rockwell Automation® ofrece una solución completa de cableado 
de Ethernet de nivel industrial que proporciona una conectividad 
continua a su Arquitectura Integrada y a sus componentes. Desde 
los cables sin terminación a los cables prearmados RJ45 y M12 
con conectores acoplables en campo, la conectividad Ethernet de 
Allen-Bradley® mejora la fl exibilidad y garantiza la integridad y el 
rendimiento de la red.

MEDIOS FÍSICOS 
ETHERNET

GUÍA DE SELECCIÓN

5. Determine los atributos adicionales del cableado.

Sin blindaje Blindado

Cable de PVC: aplicaciones de uso general• 
Cable de TPE: aplicaciones de alta fl exibilidad• 
Cable Plenum: aplicaciones de distribución de aire• 

Cable de PVC: aplicaciones de uso general• 
Cable de PUR: alta fl exibilidad, libre de halógenos• 
Cable de PVC: 600 V• 

Clasifi cación de longitud de cable

Los cables cumplen con los estándares EtherNet/IP, ODVA, EIA/TIA 569B ISO/Estándares de la IEC.• 

Longitudes en función la reducción del régimen nominal y las equivalencias de los cables prearmados con cables horizontales • 
de núcleo macizo.
– Fórmula en la especifi cación de instalación ODVA
– Se puede reducir la longitud de cable máxima en función de los hilos del cable y los factores ambientales.

Tipo de cable Conductor Longitud máxima*

Par trenzado blindado (UTP), fl exible 2 pares 82 metros

UTP, fl exible 4 pares 79 metros

UTP, conductor ascendente de PVC 4 pares 85 metros

UTP, Plenum 4 pares 85 metros

Par trenzado blindado (STP), conductor 
ascendente, PVC

4 pares 85 metros

STP, PUR fl exible 4 pares 83 metros

STP, PUR fl exible 2 pares 83 metros

STP, 600 V 4 pares 85 metros

* Calculado a temperatura ambiente. Es necesaria una reducción de longitud adicional en condiciones de temperatura ambiente superior 

a 60 grados centígrados (140 grados Fahrenheit).

Cableado de dos pares Cableado de cuatro pares

Aplicaciones de 10/100BaseT.• 
Conectores de código M12 D.• 
Aplicaciones On-Machine.• 
Espacio limitado por paneles: los • 
conectores con código M12 D 
tienen un formato más pequeño.

Aplicaciones en las que el espacio • 
para los cables está limitado: 
el cable de dos pares es más 
pequeño que el de cuatro.
La terminación en campo es • 
menos complicada.

Puertos de conexión principal y • 
enlace ascendente.
Zonas en las que los requisitos • 
futuros puedan necesitar de 
velocidades de transmisión de 
datos superiores a 100BaseT.

Los cables Rockwell Automation están disponibles en diseños de dos y cuatro pares para aplicaciones con y sin blindaje.

Blanco-Anaranjado 
Blanco-Verde 
Anaranjado 
Verde

Blindado Sin blindaje

Blanco-Anaranjado 
Anaranjado 
Blanco-Verde 
Azul 
Blanco-Azul 
Verde 
Blanco-Marrón 
Marrón

Blindado Sin blindaje

Comercial Industrial bajo Industrial

M1

I1

C1

E1

M2

I2

C2

E2

M3

I3

C3

E3

El MICE es un método para medir las condiciones adversas 
de su entorno. Existen 3 niveles: nivel de ofi cina/comercial, 
industrial bajo e industrial.

Medios físicos de Rockwell Automation

Carretes de cable
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(secos y líquidos) 
Radiación solar

Líquido 
Partículas
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magnéticos 
de transientes 
conducidos y 
radiados de DEE

CONECTIVIDAD ETHERNET
SOLUCIONES

Conectividad RJ45 – 1585J
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Cables prearmados RJ45

Conductores Material del forro Tipo de cable Color del forro Número de producto 

4 pares Conductor ascendente de PVC

Par trenzado sin 
blindaje

Verde azulado 1585J-M8PBJM-*

4 pares TPE de alta fl exibilidad Verde azulado 1585J-M8TBJM-*

4 pares TPE de alta fl exibilidad Rojo 1585J-M8VBJM-*

2 pares TPE de alta fl exibilidad Verde azulado 1585J-M4TBJM-*

4 pares PVC Plenum Rojo 1585J-M8MBJM-*

4 pares Conductor ascendente de PVC

Trenza sobre 
blindaje

Verde azulado 1585J-M8CBJM-*

4 pares PUR de alta fl exibilidad sin halógenos Verde azulado 1585J-M8UBJM-*

2 pares PUR de alta fl exibilidad sin halógenos Verde azulado 1585J-M4UBJM-*

4 pares 600 V, PVC Verde azulado 1585J-M8HBJM-*

Conector de aislamiento desplazable (CAD) RJ45

Conector RJ45 macho para uso con cable sin terminación• 
Envolvente de zinc de metal fundido• 
AWG 26-22• 
Cat 6• 
Conexión segura y confi able con tecnología de aislamiento desplazable• 
No se necesita pelar el conductor• 

1585J-M8CC-H

Conector de engarce RJ45

Conectores de engarce estándar con carga resistente• 
Kit de herramientas de engarce disponible con engarzador, pelacables/cuchilla y separador • 
de conductores
Cat 6• 

1585J-M8CC-C
1585A-JCRIMP

Adaptador tipo mamparo M12 a RJ45 – 1585A

Transición de entorno IP20 a entorno IP67• 
Conectividad en gabinete con conector RJ45 que proporciona solución On-Machine con conector • 
de código M12 D
Terminaciones de diferencial de 100 ohm que se utilizan en pares sin usar• 
Cat 5e• 

1585A-DD4JD

Carretes de cables: 1585-C
Cable de Ethernet de par trenzado sin blindaje (UTP)

Material del forro/aplicación Número de conductores Calibre del cable, AWG Número de producto

Conductor ascendente de PVC: • 
uso general

4 pares 24 1585-C8PB-S*

TPE robótico: alta fl exibilidad• 
Flexibilidad clasifi cada para 10 millones • 
de ciclos

2 y 4 pares 24
1585-C4TB-S*
1585-C8TB-S*

PVC Plenum • 4 pares 24 1585-C8MB-S*

Cable de Ethernet de par trenzado blindado (STP)

Material del forro/aplicación Número de conductores Calibre del cable, AWG Número de producto

Conductor ascendente de PVC: • 
uso general

4 pares 26 1585-C8CB-S*

PUR – Alta fl exibilidad – Sin halógenos• 
Flexibilidad de cable clasifi cada para • 
10 millones de ciclos

2 y 4 pares 26
1585-C4UB-S*
1585-C8UB-S*

PVC – 600 V• 4 pares 22 1585-C8HB-S*

*Disponible en 100, 300 y 600 metros

*Disponible en 0,3, 0,6, 1, 2, 5, 10, 15 y en incrementos de 5 metros hasta 75 metros
*Disponible en 0,3, 0,6, 1, 2, 5, 10, 15 y en incrementos de 5 metros hasta 75 metros *Disponible en 0,3, 0,6, 1, 2, 5, 10, 15 y en incrementos de 5 metros hasta 75 metros

CONECTIVIDAD ETHERNET
SOLUCIONES

Productos de variante 1 – 1585B
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Número de producto

Conectividad de sobremoldeado de variante 1 – Termoplástico, IP67 – 1585BT

RJ45 sobremoldeado con • 
envolvente de termoplástico
Cat 5e• 
Flexibilidad de cable • 
clasifi cada para 10 millones 
de ciclos

Sin blindaje:
1585BT-M8TBBM-*

Blindado
1585BT-M8UBBM-*

Conectores acoplables en campo de variante 1 – Termoplástico, IP67 – 1585BP

Salida de receptáculo • 
hembra 
Acoplador RJ45 de hembra • 
a hembra 
Cubierta protectora para el • 
envolvente y la salida 
Cat 5e• 

1585BP-F8CC

1585BP-F8BF

1585BP-MCAP
1585BP-FCAP

Envolvente macho• 
–  Conector RJ45 con 

pantalla de termoplástico 
protectora

Conector RJ45 con pantalla • 
de termoplástico protectora
Inserto RJ45 con engarce • 
que proporciona una 
conexión confi able
Cat 5e• 

1585BP-M8CC

Conectividad de sobremoldeado de variante 1 – Zinc de metal fundido, IP67 – 1585BX

RJ45 sobremoldeado con • 
envolvente de zinc de metal 
fundido
Cat 5e• 
Flexibilidad de cable • 
clasifi cada para 10 millones 
de ciclos

Sin blindaje:
1585BX-M8TBBM-*

Blindado
1585BX-M8UBBM-*

Conectores acoplables en campo de variante 1 – Zinc de metal fundido, 
IP67 – 1585BZ

Salida de receptáculo • 
hembra
Acoplador RJ45 de hembra • 
a hembra
Cubierta protectora para el • 
envolvente y la salida 
Resistente para aplicaciones • 
de soldadura
Cat 6• 

1585BZ-F8CC

1585BZ-F8BF

1585BZ-MCAP
1585BZ-FCAP

Envolvente macho• 
Conector RJ45 con casco • 
protector de zinc de metal 
fundido
Inserto RJ45 CAD que • 
proporciona una conexión 
resistente
Cat 6• 

1585BZ-M8CC

Conectividad de código M12 D – 1585D
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Código M12 D Tipo de conector Sin blindaje Blindado

Macho recto
a

macho recto
1585D-M4TBDM-* 1585D-M4UBDM -*

Macho recto
a 

macho en ángulo 
recto

1585D-M4TBDE-* 1585D-M4UBDE-* 

Macho en ángulo 
recto

a 
macho en ángulo 

recto

1585D-E4TBDE-* 1585D-E4UBDE-* 

Macho recto
a 

hembra recto
1585D-M4TBDF-* 1585D-M4UBDF-* 

Receptáculo de montaje frontal

Montaje frontal 
hembra

a
RJ45

1585D-D4TBJM-* 1585D-D4UBJM-* 

Cable de transición

Macho recto
a

RJ45
1585D-M4TBJM-* 1585D-M4UBJM-* 

Conector de aislamiento desplazable (CAD)

Macho, sin blindaje
Macho, blindado
Hembra, blindado

Macho y hembra• 
Blindado: AWG 22-24• 
Sin blindaje: AWG 26-22• 
Instalable en campo sin necesidad • 
de herramientas
Conexión segura y confi able con tecnología • 
de aislamiento desplazable
Proporciona un ensamblaje rápido a la • 
hora de confi gurar cables prearmados 
de longitud personalizada

1585D-M4DC-H 
1585D-M4DC-SH
1585D-F4DC-SH


