
Prozess-Sensorik
Erzielen Sie qualitativ hochwertige Ergebnisse  
unter verschiedensten rauen Umgebungsbedingungen
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Prozess-Sensorik
Rockwell Automation bietet eine umfassende Reihe von Allen-Bradley®-Produkten 
für die Prozess-Sensorik, mit denen sich die Anforderungen Ihrer Anwendungen 
erfüllen lassen. Mit Modellen, die Druck, Temperatur, Durchfluss und Füllstand 
erkennen, bieten die elektronischen und elektromechanischen Allen-Bradley-
Sensoren und -Schalter eine herausragende Steuerung für den automatischen 
Betrieb von Maschinen und Prozessen.

Produkt Funktion

836P – Elektronische 
Drucksensoren mit und 
ohne Digitalanzeige

Drucküberwachung von 
Flüssigkeiten, Gasen, 
Dämpfen und Staub.

837T – Elektronische 
Temperatursensoren mit 
und ohne Digitalanzeige

    

Temperaturmessung für 
Flüssigkeiten, Gase und 
Dämpfe.

839E – Elektronischer 
Durchflusssensor

Durchflussrate flüssiger 
Medien. 

840E – Elektronischer 
Füllstandssensor

Überwachung von Flüs-
sigkeitsständen in Tanks, 
Behältern und Pipelines.

840E – 
Füll-
stands-
sensor

839E – Durchflusssensor
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Druck 
•	 Pumpensteuerung
•	 Überwachung 

von Pneumatik-/
Hydrauliksystemen

•	 Werkzeugmaschinen
•	 Überwachung des 

Anpressdrucks
•	 Luftkompressoren
•	 Schmier- und 

Kühlmitteldrücke

Anwendungen
Temperatur 
•	 Überwachung der 

Temperaturen in 
Spritzgießverfahren

•	 Automobilindustrie und 
Werkzeugmaschinen- 
branche

•	 Hydraulik und 
Chargen-Produktion

•	 Öfen, Maschinenkühl- 
mittel und 
Formtemperaturen

Durchfluss 
•	 Schutz beim 

Pumpenprobelauf
•	 Ideal für die 

Überwachung von 
Kühlwasserzirkulations- 
systemen und der 
Pumpenfunktionalität

•	 Überwachung 
von Prozesslecks, 
Schmiersystemen 
und Filtern in der 
Getränkeindustrie

Füllstand 
•	 Überwachung des 

Flüssigkeitsfüllstands –  
wird durch Schaum nicht 
beeinträchtigt

•	 Filtersysteme
•	 Kühlmittel- und 

Schmiermitteltanks
•	 Unterstützung von 

Programmen für 
Pumpenschutzfunktionen

•	 Überlaufschutz und 
Lecküberwachung

839E – Durchflusssensor 836P – Drucksensor 
ohne Digitalanzeige

836P – Drucksensor mit 
Digitalanzeige

837T –  
Temperatur-
sensor mit 
Digitalanzeige
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Sensoren für die Prozesstechnik
Rockwell Automation weiß, dass die Prozess-Sensorik in modernen 
Steuerungssystemen eine wichtige Rolle spielt. Hohe Präzision, 
neue Technologie und strikte Normen werden bei der Fertigung 
dieser zuverlässigen Produkte von Weltklasse vereint.

Druck    

Mit Digitalanzeige
• 	 Kompaktes Design
•	 Große Auswahl an Prozessanschlüssen
•	 Sensorelement aus 316L
•	 –1 bis 551 bar (–14,5 bis 8000 psi)
•	 Gehäuse und Messkopf drehbar
• 	 Anzeige dank Firmware um 180° drehbar
•	 Integriertes Kommunikationsprotokoll IO-Link 1.1

Ohne Digitalanzeige
• 	 Miniaturgehäuse 

– marktweit kleinste 
Abmessungen

•	 –1 bis 689 bar (–30 Zoll Hg 
bis 10.000 psi)

•	 4 bis 20 mA

Elektronischer Sensor 836P

180º

Druckbereich  
bar (psi)

Elektrische 
Ausgänge

Gehäuse-
schutzart Prozessanschlüsse

836P mit Anzeige

Messbereiche:  
0 bis 551 (0 bis 8.000)
Absolut: 0 bis 20  
(0 bis 300)
Vakuum: –1 bis 20 
(–14,5 bis 300)

2 PNP, 1 PNP +4 bis 
20 mA IP65 und IP67

Stecker
NPT 1/4, BSPP G1/4 Zoll, G1/2 Zoll 
B, SAE 7/16 Zoll-20UNF

Buchse
NPT 1/4 Zoll, BSPP G1/4 Zoll,  
SAE 7/16 Zoll-20UNF

Sanitär*
1 1/2 Zoll Tri-Clamp  
2 Zoll Tri-Clamp

836P ohne Anzeige

Messbereiche:  
0 bis 689 (0 bis 10.000)
Absolut: 0 bis 20  
(0 bis 300)
Vakuum: –1 bis 20  
(–30 Zoll Hg bis 300)

4 bis 20 mA IP67

Stecker
NPT 1/4 Zoll, 
SAE 7/16 Zoll - 70UNF  
BSPP G1/4 Zoll

Buchse
NPT 1/4 Zoll, BSPP G¼ Zoll,  
G1/2 Zoll B

Die Drucksensoren 836P von Allen-Bradley können den Druck von Flüssigkeiten, Gasen, Dampf und Staub messen. Die Pro-
duktfamilie ist für unterschiedliche Druckbereiche geeignet, die von –1 bis 689 bar (–14,5 bis 10.000 psi) reichen, und bietet 
diskrete und analoge Ausgänge. Unser Produktangebot umfasst darüber hinaus eine Reihe von Prozessanschlüssen. 

* Verfügbar ab Sommer 2016



Temperatur    

Die Temperatursensoren 837T von Allen-Bradley können Temperaturen in Flüssigkeiten, Gasen und Dämpfen 
im Bereich von –50 bis 250 °C (–58 bis 482 °F) messen. Sowohl für die Modelle mit als auch ohne Anzeige sind 
verschiedene Einbaulängen der Sonde verfügbar.

Mit Digitalanzeige
• 	 Robustes, korrosionsbeständiges 

Gehäuse
•	 Edelstahl 304 
•	 Medien-Temperaturbereich von 

–20 bis 80 °C (–4 bis 178 °F)
•	 Betriebstemperatur von –40 bis 85 °C 

(–40 bis 185 °F)
•	 Digitalanzeige mit 4 Stellen und 

14 Segmenten
•	 Messfühler aus 316Ti-Edelstahl 
•	 Integriertes Kommunikationsprotokoll 

IO-Link 1.1

837RTD – Externer 
Messfühler 
• 	 Robustes 

Edelstahlgehäuse, 
Schutzart IP67

•	 Kompaktes Design
• 	 Messbereich von –50 bis 

200 °C (–58 bis 392 °F)
•	 Hohe Vibrationsfestigkeit

Elektronischer Sensor 837T

Ohne Digitalanzeige
• 	 Robustes, 

korrosionsbeständiges 
Gehäuse

•	 Medien-Temperaturbereich 
von –50 bis 250 °C 
(–58 bis 482 °F)

•	 Betriebstemperatur von 
–40 bis 85 °C (–40 bis 185 °F)

•	 Messfühler aus 316Ti-
Edelstahl 	

Messfühlerlängen  
mm (Zoll)

Elektrische 
Ausgänge

Gehäuse-
schutzart Prozessanschlüsse

837T mit Anzeige
25 (0,98), 50 (1,96), 100 (3,93), 
150 (5,90), 200 (7,87), 250 
(9,84), 350 (13,77)

2 PNP,1 PNP +4 bis 
20 mA IP65 und IP67

Stecker
NPT 1/4 Zoll, NPT 1/2 Zoll 
BSPP G1/4 Zoll, BSPP G1/2 Zoll

837T ohne Anzeige

50 (1,96), 75 (2,95), 100 (3,93), 
120 (4,72), 150 (5,90), 200 
(7,87), 250 (9,84), 300 (11,81), 
350 (13,77), 400 (15,74)

4 bis 20 mA IP67 NPT 1/4 Zoll
BSPP G1/2 Zoll

837RTD – Fern- 
temperaturfühler

28 (1,10), 30 (1,18), 40 (1,57), 
50 (1,96), 60 (2,36), 65 (2,55) – IP67 NT 1/4 Zoll, G 1/4 Zoll

Was ist ?
Wenn es um die Anbindung von Endgeräten im Fertigungsbereich mit einem Connected Enterprise geht, bietet Rockwell 
Automation ein breites Spektrum intelligenter IO-Link-fähiger Sensoren, die für die Bereitstellung von Informationen sowie 
erweiterte Funktionen und Flexibilität sorgen. Gleichzeitig wird dadurch die Effizienz der Maschinen und der gesamten Anlage 
erhöht. Über IO-Link können Sie auf alle Konfigurationsparameter, Prozessdaten und Diagnosedaten des Sensors zugreifen und 
gleichzeitig den Zustand Ihrer Maschine während des Betriebs überwachen. Darüber hinaus vereinfacht IO-Link die Einrich-
tung und Inbetriebnahme und bietet gleichzeitig mehr Flexibilität für Ihre aktuellen – und zukünftigen – Prozesse. 

  An diesem Symbol erkennen Sie IO-Link-fähige Sensoren!
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Durchfluss

Durchflusssensoren der Serie 839E von Allen-Bradley überwachen die Durchflussrate flüssiger Medien im Bereich zwischen 
0,03 und 3 m/s (0,1 bis 9,84 Fuß/s). Dieser Sensor ist mit zwei verschiedenen Sondeneinführungslängen verfügbar und kann 
Durchfluss und Temperatur messen. 

• 	 Robustes, korrosionsbeständiges Gehäuse aus 
Edelstahl 316L in Schutzart IP66

• 	 Durchflussraten flüssiger Medien (kalorimetrisches 
Messprinzip) im Bereich zwischen 0,03 und 3 m/s 
(0,1 bis 9,84 Fuß/s)

Elektronischer Sensor 839E

Füllstand

840E-Füllstandssensoren von Allen-Bradley sind mikroprozessorgestützt und wurden für den Einsatz in rauen Industrieumge-
bungen und Strahlwasseranwendungen entwickelt, wie beispielsweise zur Überwachung von Flüssigkeitsständen in Tanks, 
Behältern und Pipelines.  Diese als AC- und DC-Ausführung verfügbaren Schalter werden in ihrer Funktion von Schaum nicht 
beeinträchtigt und sind unempfindlich gegenüber Vibrationen und Materialansammlungen.

• 	  Robustes, korrosionsbeständiges Gehäuse 
aus 316L-Edelstahl in Schutzart IP66/67 für 
die DC-Ausführung und IP65 für die AC-
Ausführung des Gehäuses

• 	 DC-PNP-Ausführung mit M12-Anschluss
• 	 AC-Ausführung mit NPT 1/2-Zoll-Ventilanschlus

Elektronischer Sensor 840E

Messfühlerlän-
gen mm (Zoll)

Elektrische 
Ausgänge

Gehäuse-
schutzart Prozessanschlüsse

839E 30 (1,18), 100 (3,94) 2 PNP, 
1 PNP +4 bis 20 mA IP66

Stecker
NPT 1/4 Zoll, NPT 1/2 Zoll 
BSPP G1/4 Zoll, BSPP G1/2 Zoll

• 	 Digitalanzeige mit 4 Stellen und 14 Segmenten
• 	 Unabhängig programmierbare doppelte PNP-

Ausgänge (Schließer/Öffner) oder Analogausgang 
420 mA mit einfachem PNP-Ausgang

•	 Messfühler aus Edelstahl 316L	
•	 Wählbare Maßeinheiten: °C, °F oder %

Netzteil Elektrische 
Ausgänge

Gehäuse-
schutzart

Prozess-
anschluss

Elektronischer 
Sensor 840E

DC-PNP mit M12-
Anschluss
AC mit NPT-
Ventilanschluss 
1/2 Zoll

Schließer/Öffner

IP65 (AC-
Ausführung)
IP66/67 (DC-
Ausführung)

Stecker
NPT 1/2 Zoll
NPT 3/4 Zoll
BSPP G1/2 Zoll

•	 Erfassungselement aus 316L-Edelstahl
• 	 Vor-Ort-Kontrolle über gut sichtbare Status-LED
• 	 Der diskrete Schließer/Öffner-Füllstandssensor 

basiert auf der Ultraschall-Schwinggabel-
Technologie

• 	 Einfache Installation

Sensoren für die Prozesstechnik



6

• Einstellbare Temperaturbereiche von –51,1 bis 298,9 °C (–60 bis 570 °F)
• Einstellbare Differenzialbereiche von –16,7 bis 30,6 °C (2 bis 87 °F)
• Große Auswahl an Kontaktanordnungen
• Stopfbüchsen aus Messing und Thermostatbohrungen aus Messing oder Edelstahl

verfügbar

Elektromechanische Temperatursensoren der Serie 837 von Allen-Bradley sind robuste Industrielösungen, die 
mithilfe von Dampfdrucktechnologie Temperaturänderungen erkennen. 

Die elektromechanischen Drucksensoren 836 und 836T von Allen-Bradley sind robuste, zuverlässige Schalter in 
NEMA-Ausführung und bieten eine herausragende Leistung für AC- und DC-Lasten über 250 mA.

Druck 

Temperatur 

Messfühlerlängen 
m (Fuß) Elektrische Ausgänge Gehäuse-

schutzart
Prozessan-

schlüsse

837 – Tempera-
tursensor

Direkte horizontale Immersion, 
direkte vertikale Immersion 
oder dezentrales Kolben- und 
Kapillarsensorelement mit 0,9, 1,8, 
3,7, 6,1 oder 9,1 Meter Länge (3, 6, 
12, 20 oder 30 Fuß)

Nicht induktiv
5 A, 240 V/3 A, 600 V

Steuerstromkreis
AC: 125 VA, 24 bis 600 V
DC: 57,5 VA, 115 bis 230 V

Meldeleuchte (optional) 

Offener Typ, Typ 1, 
Typ 4 & 13, Typ 4X, 
Kombination Typ 
7 & 9 und 4 & 13

Direktimmersion 
1/2 Zoll NPTF 

Druckbereich bar 
(psi) Elektrische Ausgänge Gehäuseschutzart Prozessanschlüsse

836 – 
Drucksensor

–1,02 bis 62,05 
(30 Zoll Hg Vakuum 
bis 900) Unabhängig 
einstellbare Auslösung/
Rückstellung und 
Differenzialeinstellungen

Nicht induktiv
5 A, 240 V/3 A, 600 V
Steuerstromkreis
AC: 125 VA, 24 bis 600 V
DC: 57,5 VA, 115 bis 230 V
Meldeleuchte (optional)   

Offener Typ, Typ 1, 
Typ 4 & 13, Typ 4X, 
Kombination Typ 7 & 9 
und 4 & 13

1/4 Zoll NPTF 
3/8 Zoll NPTF 
7/16 Zoll-20 SAE-Konus für 
1/4-Zoll-Kupferrohre

836T – 
Drucksensor

–1,02 bis 344,74 
(30 Zoll Hg Vakuum 
bis 5000) Unabhängig 
einstellbare Auslösung/
Rückstellung und 
Differenzialeinstellungen

2 Schaltkreise: NEMA A600
4 Schaltkreise: NEMA B300/
R300
Meldeleuchte (optional) 

Ausführung T: Typ 1, 
4 & 13 Industrial IP66, 
Kombination Typ 7 & 9 
und 4 & 13
Ausführung D: Typ 1, 
4 & 13 Industrial IP66

1/4 Zoll NPT, 1/2 Zoll NPT 
1/4 Zoll NPTF Innen, 
3/8 Zoll NPTF Innen,
SAE 7/16 -20 UNF-2B
SAE 9/16 -18 UNF-2B

Elektromechanische Sensoren

• Einstellbare Differenzialbereiche von
0,01 bis 8,62 bar (0,2 bis 125 psi)

• Faltenbalge aus Kupferlegierung oder
Edelstahl

• Standard- und spezifische Sensoren für
Kühlanlagen verfügbar	

• Extern einstellbarer Differenzdruck von 0,10
bis 206,84 bar (1,5 bis 3000 psi)

• Faltenbalgausführung in Kupferlegierung
oder Edelstahl verfügbar

• Kolbenbetätiger verfügbar mit oder ohne
Dichtung

837 – Temperatursensor

836 und 836T – Drucksensor

836 
836 T
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Unsere integrierte Lösung für intelligente Sensoren
Wenn es um die Anbindung von Geräten im Fertigungsbereich mit einem Connected Enterprise geht, bietet 
Rockwell Automation ein breites Spektrum intelligenter Sensoren, die für die Bereitstellung von Informationen 
sowie erweiterte Funktionen und Flexibilität sorgen. Gleichzeitig wird dadurch die Effizienz der Maschinen und 
der gesamten Anlage erhöht. Diese Allen-Bradley-Sensoren verwenden IO-Link-Technologie für eine bessere 
Sichtbarkeit von Feldgeräten in unserer Integrated Architecture.

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) ist der weltweit größte spezialisierte Hersteller von Automatisierungs- und 
Informationslösungen für die industrielle Produktion. Ziel von Rockwell Automation ist es, die Produktivität seiner Kunden 
zu steigern. Darüber hinaus verpflichtet sich das Unternehmen zur Nachhaltigkeit. Weltweit stehen unsere erstklassigen 
Produktmarken Allen-Bradley® und Rockwell Software® für Innovation und Spitzenleistung.

Lokaler Distributor
Besuchen Sie unsere Website, um Ihren lokalen Distributor zu finden.
www.rockwellautomation.com/distributor

The Connected Enterprise
Erfahren Sie, wie The Connected Enterprise Echtzeitdaten von intelligenten 
Ressourcen und interdisziplinären Steuerungen einer Anlage oder von 
einem entfernten Standort in aussagekräftige Informationen umwandelt.
www.rockwellautomation.com/go/lit/ce

Product Selection Toolbox
Unsere leistungsfähigen Produktauswahl- und 
Systemkonfigurationswerkzeuge unterstützen Sie bei der Auswahl und 
dem Einsatz unserer Produkte. www.rockwellautomation.com/en/e-tools

Allen-Bradley, CompactLogix und Rockwell Automation sind Marken von Rockwell Automation, Inc.  
Marken, die nicht Rockwell Automation gehören, sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.


