Rockwell

Automation

Déclaration De Conformité Du Maroc
Produit: Allen-Bradley MP/VP-Family
Nom et adresse du fabricant: Nom et adresse du représentant autorisé:
Rockwell Automation, Inc. Rockwell Automation NV
1201 South 2nd Street Pegasus Park
Milwaukee, W1 53204 De Kleetlaan 12A
USA 1831 Diegem

Belgium

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.
Obijet de la declaration: MP/ VP-Series Servo Motors

(faire référence a la liste ci-jointe des numéros de catalogue)

L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme aux Ordonnance(s) suivantes du Ministre de I'Industrie, du
Commerce, de I'Investissement et de I'Economie numérique:

Arrété ministériel n° 6404-15 du 1 er muharram 1437 Equipements électriques destinés a étre utilisés sous
(15 octobre 2015) certaines limites de tension
Arrété ministériel n° 6404-15 du 29 ramadan 1436 Compatibilité électromagnétique des équipements

(16 juillet 2015)

Références des normes harmonisées pertinentes appliquées ou des autres specifications techniques par rapport
auxquelles la conformiteé est déclaree:

NM EN 60034-1 2019 Machines électriques tournantes — Partie 1: caractéristiques assignees et
caractéristiques defonctionnement

Signe pour et au nom du fabricant mentionné ci-dessus:
Lieu et date de délivrance: Mequon, Wl USA  9-May-2024
Nom, fonction: Craig Winterhalter, Director Engineering

Signature: 6‘:0% ; ;
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Numéro de catalogue?

Séries !

La description

MPL-A***_***_*x_%

Servo motor, 230 V

MPL-B***_%%*x_%_%%*

Servo motor, 460 V

M PL_A*****_******

Servo motor, 230 V

M PL_B*****_******

Servo motor, 460 V

M PG_A***_***_*_**

Servo motor with integrated gear box, 230 V

M PG_B***_***_*_**

Servo motor with integrated gear box, 460 V

M PS_A***_***_*_**

Servo motor, 230 V, stainless steel

MPS-B***_%%*_%_**

Servo motor, 460 V, stainless steel

M PS_A*****_******

Servo motor, 230 V, stainless steel

M PS_B*****_******

Servo motor, 460 V, stainless steel

M PF_A***_***_*_**

Servo motor, 230 V, food grade

M PF_B***_***_*_**

Servo motor, 460 V, food grade

M PF_A*****_******

Servo motor, 230 V, food grade

M PF_B*****_******

Servo motor, 460 V, food grade

M PM_A***_***_*_**

Servo motor, 230 V

M PM_B***_***_*_**

Servo motor, 460 V

MPC-B580J-M-X257

Servo motor, 460 V, Liquid Cooled

MPC-B31M89-M-X244

Servo motor, 460 V, Liquid Cooled

VPF_A*****_******

Servo motor, 230 V

VPF_B*****_******

Servo motor, 460 V

VPL_A*****_******

Servo motor, 230 V

VPL_B*****_******

Servo motor, 460 V

VPS_A*****_******

Servo motor, 230 V

VPS_B*****_******

Servo motor, 460 V

VPC_B*****_******

Servo motor, 460 V

VPH_A*****_******

Servo motor, 230 V

VPH_B*****_******

Servo motor, 460 V

9103-AA41*****A*AX

Servo motor, 230 V

9103-AA4LF**xm*BX

Servo motor, 460 V

1) Si aucune lettre ni aucun numéro de série n’est donné, alors toutes les séries sont COUVertes.
2) Les lettres suivantes indiquent les champs de description du numéro de modéle qui n’affectent pas la présente
DdC:; x, y. Ces champs peuvent étre remplis avec n’importe quel chiffre ou lettre indiquant les options de

moteur n’ayant pas d’impact sur la présente DdC.

Document Control Number: MP-CT001B-FR-E

2/2



