
POINT Guard I/O™-Produktprofil
Sicherheits- und Automatisierungssteuerung in einer kompakten 
E/A-Plattform 

POINT Guard I/O
POINT Guard I/O-Module sind Sicherheits-E/A-Module, die für den 
Anschluss am POINT I/O-Standardsystem entwickelt wurden. Sie bieten 
Automatisierungs- und Sicherheitsfunktionalität in einer E/A-Lösung mit 
maximaler Dichte. Sie eignen sich optimal für den Einsatz in Anwendungen, 
bei denen Sicherheits- und Automatisierungssteuerung erforderlich sind. 
Die Kommunikation erfolgt bei GuardLogix®-Sicherheitssteuerungen  
mit dem CIP Safety-Protokoll über EtherNet/IP und bei  
SmartGuard™ 600-Sicherheitssteuerungen über DeviceNet. 

• CIP Safety über EtherNet/IP oder DeviceNet

• E/A-Lösung mit maximaler Dichte, die Platz im Schaltschrank sparen

• Sicherheits- und Automatisierungssteuerung in einer E/A-Lösung

Durch den Einsatz des CIP Safety-Protokolls ist die gleichzeitige 
Übertragung von Daten zur Sicherheits- und Automatisierungssteuerung 
sowie von Diagnosedaten über ein CIP-Netzwerk möglich.

Eine einzige GuardLogix-Steuerung ermöglicht die Sicherheits- und 
Automatisierungssteuerung von POINT I/O und POINT Guard I/O über einen 
Knoten. Falls eine separate Sicherheitssteuerung erforderlich ist, empfiehlt 
sich die Verwendung einer GuardLogix-Steuerung mit POINT Guard I/O  
zur Sicherheitssteuerung sowie einer ControlLogix®-Steuerung mit  
POINT I/O zur Automatisierungssteuerung. Am POINT I/O-System sind  
keine Änderungen erforderlich.

Diese Lösung eignet sich für Anwendungen, die eine maximale E/A-Dichte 
bei minimalem Schaltschrankplatz erfordern. Das moderne Design 
ermöglicht den Austausch von Modulen innerhalb weniger Minuten und 
reduziert den Bedarf an spezieller Instandhaltung oder Schulung.

POINT Guard I/O ist für den Einsatz mit Industrieanlagen 
geeignet, insbesondere für Roboter-, Gefahrstellenabsicherungs-, 
Schutztürüberwachungs- und verteilte Steuerungsanwendungen.

Vorteile
Kostenoptimiert 
Mischung aus Sicherheitseingängen 
und -ausgängen mit standardmäßigem 
POINT I/O™, alles mit einem Knoten

Kompakte Lösung  
E/A mit maximaler Dichte bei 
minimalem Schaltschrankplatz 

Einfaches Umrüsten 
Integration in vorhandene 
Schaltschränke mit POINT I/O

Diagnose auf E/A-Punkt-Ebene und 
Statusanzeigen  
Schnelle Problemerkennung, daher 
geringere Maschinenausfallzeit

TÜV-zertifiziert 
Für den Einsatz in Sicherheitsan-
wendungen bis zu SIL3, PLe und CAT 4

Einfache Konfiguration  
Über RSLogix 5000® mit vollständiger 
Unterstützung von IP-Adressierung

Flexibilität  
Unterstützung für den Anschluss 
von ein- oder zweikanaligen 
Sicherheitsgeräten bei Ein- und 
Ausgängen

Einzelne Testausgänge 
Einzelne Zuweisung für jedes 
Sicherheitseingangsgerät möglich, 
dadurch optimierter Kabelanschluss

Muting-Leuchten-Steuerung 
Steht bei ausgewählten 
Testimpulsausgängen für 
die Leuchtensteuerung und 
Fehlerüberwachung zur Verfügung

Vereinfachte 
Sicherheitsintegration des 
Steuerungssystems



Produktspezifikationen

Bestellnummer 1734-IB8S 1734-OB8S 1734-IE4S 1734-OBV2S

Beschreibung 24-V-DC-
Eingangsmodul 

Elektronisches 
24-V-DC-Ausgangsmodul

Analoges  
Eingangsmodul

Elektronisches 
24-V-DC-

Ausgangsmodul

E/A-Kanalisolierung 	 Kein Kanal –  
Kanalisolierung 

Kein Kanal –  
Kanalisolierung

Kein Kanal –  
Kanalisolierung

Kein Kanal –  
Kanalisolierung

Analogeingang

Anzahl der Eingänge — — 4 —

Eingangstyp — —
Konfigurierbar 

(Spannung, Strom, 
Tachometer)

—

Eingangsspannungsbereich — — +/- 5 V, +/- 10 V, 0–5 V, 
0–10 V —

Eingangsstrombereich — — 0–20 mA, 4–20 mA —

Eingangstachometerbereich — — 0–24 V, konfiguriert in 
1-V-Inkrementen —

Tachometerfrequenzbereich — — 1 bis 1000 Hz —

Digitaleingänge

Anzahl der Eingänge (ein Kanal) 8 Sicherheit — — —

Eingangstyp Stromziehend — — —

Spannung, Eingang im Zustand EIN, min. 11 V DC — — —

Spannung, Eingang im Zustand AUS, max. 5 V DC — — —

Digitalausgänge

Anzahl der Ausgänge (ein Kanal) — 8 Sicherheit — 2 Bipolar

Ausgangstyp — Stromspeisend —
Stromspeisende/
stromziehende 

Kombination

Ausgangsbemessungsstrom — 1 A max. pro Punkt — 1,25 A max.

Kurzschlussschutz — Ja, elektronisch — Ja, elektronisch

Überstromerkennung — Ja — Ja

Standardimpulstestausgänge

Anzahl der Impulstestquellen 4 — — —

Impulstest-Ausgangsstrom 0,7 A pro Punkt — — —

Kurzschlussschutz Ja — — —

Allgemein

Betriebstemperatur –20 °C bis +55 °C –20 °C bis +55 °C –20 °C bis +55 °C –20 °C bis +55 °C

Abmessungen ohne Klemmeneinheit 
(HxBxT) 77 x 25 x 55 mm 77 x 25 x 55 mm 77 x 25 x 55 mm 77 x 25 x 55 mm

Abmessungen ohne Klemmeneinheit 
(HxBxT)

3,03 x 0,98 x  
2,17 Zoll

3,03 x 0,98 x  
2,17 Zoll

3,03 x 0,98 x  
2,17 Zoll

3,03 x 0,98 x  
2,17 Zoll

Zertifizierungen

CE, C-Tick, CSA, ODVA-konform, TÜV-zertifiziert für funktionale Sicherheit bis zu SIL 3, Cat. 4, PLe, UL und UL für Klasse I, Div 2, Gefahrenbereiche – 
bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts

Publikation 1734-PP002D-DE-P – Juli 2017	 ©2017 Rockwell Automation, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Printed in USA. 

Allen-Bradley, ControlLogix, GuardLogix, POINT Guard I/O, POINT I/O, RSLogix 5000, SmartGuard 600, LISTEN. THINK. SOLVE. und Rockwell Software sind eingetragene Marken von 
Rockwell Automation Inc. 
Marken, die nicht Rockwell Automation gehören, sind das Eigentum der jeweiligen Unternehmen.

Hauptverwaltung für Antriebs-, Steuerungs- und Informationslösungen
Amerika: Rockwell Automation, 1201 South Second Street, Milwaukee, WI 53204 USA, Tel: +1 414 382 2000, Fax: +1 414 382 4444
Europa/Naher Osten/Afrika: Rockwell Automation NV, Pegasus Park, De Kleetlaan 12a, 1831 Diegem, Belgien, Tel: +32 2 663 0600, Fax: +32 2 663 0640 
Asien/Australien/Pazi�kraum: Rockwell Automation, Level 14, Core F, Cyberport 3, 100 Cyberport Road, Hong Kong,  China, Tel: +852 2887 4788, Fax: +852 2508 1846

Deutschland: Rockwell Automation GmbH, Parsevalstraße 11, 40468 Düsseldorf, Tel: +49 (0)211 41553 0, Fax: +49 (0)211 41553 121
Schweiz: Rockwell Automation AG, Industriestrasse 20, CH-5001 Aarau, Tel: +41(62) 889 77 77, Fax: +41(62) 889 77 11, Customer Service – Tel: 0848 000 277
Österreich: Rockwell Automation, Kotzinastraße 9, A-4030 Linz, Tel: +43 (0)732 38 909 0, Fax: +43 (0)732 38 909 61

www.rockwel lautomation.com

Hauptverwaltung für Antriebs-, Steuerungs- und Informationslösungen
Amerika: Rockwell Automation, 1201 South Second Street, Milwaukee, WI 53204 USA, Tel: +1 414 382 2000, Fax: +1 414 382 4444
Europa/Naher Osten/Afrika: Rockwell Automation NV, Pegasus Park, De Kleetlaan 12a, 1831 Diegem, Belgien, Tel: +32 2 663 0600, Fax: +32 2 663 0640 
Asien/Australien/Pazi�kraum: Rockwell Automation, Level 14, Core F, Cyberport 3, 100 Cyberport Road, Hong Kong,  China, Tel: +852 2887 4788, Fax: +852 2508 1846

Deutschland: Rockwell Automation GmbH, Parsevalstraße 11, 40468 Düsseldorf, Tel: +49 (0)211 41553 0, Fax: +49 (0)211 41553 121
Schweiz: Rockwell Automation AG, Industriestrasse 20, CH-5001 Aarau, Tel: +41(62) 889 77 77, Fax: +41(62) 889 77 11, Customer Service – Tel: 0848 000 277
Österreich: Rockwell Automation, Kotzinastraße 9, A-4030 Linz, Tel: +43 (0)732 38 909 0, Fax: +43 (0)732 38 909 61

www.rockwel lautomation.com


