
Programmierbare Automatisierungssteuerungen  
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1769-L16ER-BB1B, 1769-L18ER-BB1B, 1769-L18ERM-BB1B, 1769-L19ER-BB1B

Die programmierbaren Automatisierungssteuerungen CompactLogix™ 
5370 L1 erweitern die Skalierbarkeit der Logix-Steuerungsfamilie und 
sind so konzipiert, dass sie den steigenden Bedarf nach leistungsstarken 
Steuerungen in einem kompakten, kostengünstigen Gehäuse erfüllen. 
Da die L1-Steuerungen weniger Platz im Schaltschrank einnehmen, 
ermöglichen Sie Ihnen die Entwicklung eines leistungsstarken und 
kostengünstigeren Systems. 

Als Teil des Integrated Architecture®-Systems nutzen die CompactLogix 
5370 L1-Steuerungen die gleiche Programmiersoftware sowie das 
gleiche Netzwerkprotokoll und bieten die gleiche Informationsfähigkeit 
wie alle Logix-Steuerungen. Somit wird eine gemeinsame 
Entwicklungsumgebung für alle Steuerungsdisziplinen geboten. 
Konsistente Tools und Leistungsmerkmale ermöglichen den Anwendern 
die Senkung der Engineering-Investitionen, einfachere Diagnosen und 
Fehlerbehebungsprozesse sowie kürzere Produkteinführungszeiten. 

Integrated Motion on EtherNet/IP 
Die CompactLogix 5370 L1-Steuerungen erfüllen die Anforderungen 
von Kunden, die nach leistungsstarken und kostengünstigen 
Achssteuerungslösungen suchen.
•	 Unterstützung von bis zu 2 Achsen der integrierten Achssteuerung 
•	 Bieten mit dem Kinetix® 350 eine skalierbare Achssteuerungslösung 

Netzwerkfähigkeiten 
Duale Ethernet-Ports und ein integrierter Ethernet-Switch unterstützen 
Device Level Ring (DLR)-Topologien. Dies vereinfacht die Integration 
von Komponenten in Ihr Steuerungssystem. Dank der DLR-Konnektivität 
können die Ausfallsicherheit des Netzwerks erhöht und der Austausch 
einzelner Geräte ermöglicht werden, ohne die Produktion zu 
beeinträchtigen. Durch eine Prioritätsketten-Konfiguration kann die 
Anzahl der erforderlichen Ethernet-Switches im Steuerungssystem 
reduziert und eine kostengünstigere Systemlösung erstellt werden.  

Funktionen und Vorteile
Die CompactLogix 5370 L1-Steuerungen 
verbinden die Leistung der Logix-
Architektur mit der Flexibilität 
der POINT I/O™-Module in einem 
kompakten, wirtschaftlichen Paket. 

Maschinenbauer und Endkunden 
können die Vorteile der Integrated 
Architecture in einem kostengünstigen 
System mit den folgenden 
Leistungsmerkmalen nutzen:

•	 Ideal für kleine bis mittlere 
Anwendungen, die nur eine geringe 
Achssteuerung und wenige E/A-
Punkte benötigen

•	 Unterstützt Integrated Motion 
over EtherNet/IP für maximale 
Skalierbarkeit 

•	 Unterstützt Device Level Ring 
(DLR)-Netzwerktopologien, um die 
Ausfallsicherheit des Netzwerks zu 
erhöhen

•	 Lithiumbatterien werden dank des 
integrierten Energiespeichers nicht 
mehr benötigt

•	 Mitgelieferte SD-Karte mit bis zu 
2 GB zum schnellen Speichern und 
Wiederherstellen von Programmen

•	 Kompakte Größe für mehr Platz im 
Schaltschrank

•	 Durch Unterstützung der Kinematik 
mit bis zu 2 Achsen entfallen 
zusätzliche Robotersteuerungen und 
-software

•	 Unterstützung von Modbus TCP 
sowie Geräten wie Druckern, 
Barcode-Lesern und Servern durch 
Open-Socket-Fähigkeit

CompactLogix 5370 
L1-PACs bieten bis zu 
1 MB Anwenderspeicher 
für erweiterte 
Speicherfunktionen
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Technische Daten der Steuerung CompactLogix 5370 L1

1769-L16ER-BB1B 1769-L18ER-BB1B 1769-L18ERM-BB1B 1769-L19ER-BB1B

Anwenderspeicher1 0,375 MB 0,5 MB 0,5 MB 1 MB

Steuerungs-Tasks: 32 32 32 32

Programme je Task 100 100 100 100

Integrated Motion – – 2 Achsen, CIP Motion,  
Positionsregelkreis –

Gehäusegröße   100 mm breit x 130 mm hoch x 105 mm tief

Zertifizierungen cULH (Klasse I Division 2), KCC/UL (UL 508), ULH (Klasse I & II, Division 2 und Klasse III,  
Divisions 1 & 2)/ATEX, CE, C-Tick, GOST-R, Marine

Zentrale Erweiterungs-E/A-Punkte2 80 96 96 96

Zentrale Erweiterungsmodule 6 8 8 8

Integrierte E/A 16 digitale Eingänge, 16 digitale Ausgänge

Servoantriebe 
(Positionsregelkreis-CIP) – – 2 –

Flash-Memory-Karte Für die Industrie ausgelegte und zertifizierte Secure Digital-Speicherkarte (SD, 1 GB oder 2 GB);  
alle Steuerungen werden mit einer 1-GB-Karte geliefert

Ethernet-E/A-IP-Netzknoten 4 8 8 8

Virtuelle Achsen 100 100 100 100

Nur Rückführung, Drehmoment, 
Geschwindigkeit,  
Vhz (max. CIP-Motion-Antriebe)

– – 8 –

Achsen/ms – – 2 –

Kinematik-Unterstützung – – Ja –

Software/Firmware RSLogix 5000® v20 und RSLinx® Classic v2.59 Firmware v20.1x oder höher

Studio 5000 v28 und 
RSLinx v2.59 oder höher 
Firmware v28.xxx oder 

höher

1	� Überprüfen Sie die Schätzfunktion für den Steuerungsspeicher, um sicherzustellen, dass genug Speicher zum Ausführen des Steuerprogramms für Ihre 
Anwendung bereitsteht.

2	 Basierend auf sechs 8-Punkt-Digitalmodulen (48 Punkte) und 32 integrierten Punkten (16 digitale Eingänge, 16 digitale Ausgänge)


