
為何選擇  
ON-MACHINE 解決方案？

On-Machine™ 解決方案是一套分散式設備設計方法，有助於減少終端使用者的機櫃
式解決方案常見挑戰。

採用更簡單的模組化方法來進行機器設計，降低總成本
 

將控制器和硬體移出機櫃，移動至更貼近應用之處；節省廠房空間並盡
量減少部署時間 

快速連線技術加速設計安裝與維護，並提升生產力與彈性

On-Machine 解決方案非常可靠，有助於降低失效的風險

On-Machine 解決方案適用於
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分散式集中式

物料搬運處理   |   汽車與輪胎   |    行李搬運處理   |   食品與飲料   |   內部物流   |   電子商務

PLC

• 降低安裝成本
• 增加靈活性
• 消除大部分的配線錯誤
• 增加生產廠房空間
• 降低維修時間

整合式 
控制器與 I/O 輕鬆改變應用領域

含快速連接的 
隨插即用功能

• 提高可靠度
• 降低冷卻需求
• 減少與長距離配線有關的噪音
• 降低對訓練與專業知識的要求
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為何選用 ARMORKINETIX  
分散式伺服驅動器

如今可以簡化設計、降低成本並打造出 
具新一代性能的機器。

增加 
運作時間

提高 
生產力

縮小機器的 
佔用空間

分散式伺服與馬達

• 200 / 400V 級產品
• CIP Security
• IP66/67 防護等級
• 具裝置環網能力 
• �每個環中可連接任意組合的 24 部分散式伺服驅

動器及分散式伺服與馬達
• 進階整合安全性 – SIL 3
• 密合並排安裝

支援以下馬達：

• �63 mm 至 130 mm 機框大小的 
 Kinetix® VP馬達

• �採用 100m m 至 130 mm 框架尺寸， 
具 Hiperface 正弦/餘弦回饋的 Kinetix® MP 馬達

• 線性馬達
• �搭載開迴路會閉回路控制的感應式馬達

• 200 / 400V 級產品
• CIP Security
• 防護等級高達 IP66/67
• 具裝置環網能力 
• �每個環中可連接任意組合的 24 部分散式伺服驅動器

及分散式伺服與馬達
• 標準編碼器或安全 SIL 2 編碼器
• 固定煞車選項

搭載以下框架大小的整合式 Kinetix® VPL 馬達：

• 75 mm
• 100 mm
• 115 mm
• 130 mm

分散式伺服驅動器 

更彈性       |       更模組化且可擴充       |       更容易支援

對您的機器有什麼好處？

操作更精簡、環保的智慧機械

運用去集中化運動控制的力量改革新一代機器。我們領
先業界的分散式伺服驅動器可幫助您打造零件更少、體
積更小且擴充性更高的機器。

ArmorKinetix® 平台具備：

• 具同級最佳功率密度的精巧設計
• 虛擬扭矩感測
• IP66/67 防護等級外殼

快速整合與一致的使用體驗

擴充性 POWER RANGE 
 ArmorKinetix 伺服驅動器具有可達 5.5kW 的產品組
合，可滿足您的應用所需。可讓您將 ArmorKinetix 
的價值擴大到多種運動程序中，為您打造終極的智慧
機械。

安全與資安  
安全與資安對於降低曝險與提高生產力極為重
要。ArmorKinetix 平台以單一纜線產品搭載了整合式
進階安全與 CIP Security 功能。如此可降低成本並簡
化安全網路，加快您機器的建立與運作速度。

能源效率 
想要提升永續性目標嗎？這些伺服驅動器具有最低降
額效果，代表您可正確評估您的馬達/驅動器組合，
以提升能效與延長壽命。而且，因其採現場安裝的方
式，故可降低或消除與機殼溫度控制有關的成本。

運用來自驅動器內建之振動與溫度感測器資料豐富的資
訊，讓您對機器擁有全新洞察力，可加強預測性維護能
力並避免意外停機。若發生問題，可輕鬆快速的抽出或
略過該驅動器以維持生產運作。

運用易於安裝且能直覺理解的伺服驅動器解決方案，
加速您創造價值的進程 (Time-to-value)。您可運用優
質整合在單一程式設計環境中設定系統運動、功率、
控制與安全性。接著，在系統開始營運後，您可以運
用一致的 On-Machine 體驗優點迅速行動並做出資訊完
整的決策。

創新設計 
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