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A plataforma PointMax™ I/0 permite que vocé se
adapte facilmente as necessidades industriais
modernas com um portfélio abrangente que oferece
desempenho lider de mercado e alta versatilidade.
Essa solugao de E/S remota é ideal para aplicagoes
discretas, hibridas e de processo em varios setores.

PEQUENO E PODEROSO
» Otimiza a dimensao por meio da total liberdade de projeto
+ Permite até 32 médulos em um rack de E/S

« Permite conectividade e controle rapidos com velocidade de
rede e backplane de até 1Gbps

. Opera em temperaturas de -25 a +60 °C(-13 a +140 °F) e com
variacoes XT para ambientes desfavoraveis classificados
para GX

E/S FLEXIVEL QUE HABILITA O SISTEMA INTEGRATED
ARCHITECTURE®

« Oferece uma ampla gama de médulos de E/S padrao,
de seguranca e especializados

« Fornece informacdes acionaveis com facil acesso
a diagnosticos avancados por meio de recursos HART
e |0-Link altamente integrados

A facilidade de comunicacgao é otimizada com varias opgoes
de arquitetura e topologia de rede, como protocolo de
redundancia paralela (PRP), anel de nivel de dispositivo (DLR),
linear e estrela.

« Fornece solugdes tecnoldgicas expandidas por meio da
disponibilidade de modulos de parceiros tecnoldgicos

« Funciona com controladores CompactLogix® 5380,
CompactLogix 5480 e ControlLogix® 5580, usando a aplicagao
Studio 5000 Logix Designer® versao 36 ou posterior

PROJETO, OPERAGAO E MANUTENGAO EFICIENTES

« Proporciona experiéncia de usuario consistente com tags e
estrutura de dados comuns em toda a arquitetura de E/S da
série 5000

+ Facilita o comissionamento e a manutengao com o uso da
tecnologia de comunicacgao por campo préximo (NFC) para
configuracao IP

« Minimiza o tempo de engenharia com integragao simplificada
de dispositivos, suportada pelas tecnologias HART e |0-Link

» Reduza o tempo de parada ndo programada por meio da
remocao e insercao sob alimentacéo (RIUP) simplificadas
e modificacdes on-line descomplicadas

*Suportado apenas para médulos de E/S padrdo PointMax



MODULOS DE E/S DIGITAIS E ANALOGICOS

5034-1B16 5034-IB16XT Modulo de entrada digital de 16 pontos

5034-1B8 5034-I1B8XT Modulo de entrada digital de 8 pontos

5034-0B16 5034-0B16XT Modulos de entrada e saida digitais de 16 pontos

5034-0B8 5034-0B8XT Médulo de saida digital de 8 pontdls

5034-0B4 5034-0B4XT Saida digital de 4 pontos com médulo de 2 A

5034-0W4l 5034-OW4IXT Relé de saida isolado, 4 canais, forma A N.A.

5034-UB8 5034-UBBXT Modulo de entrada/saida digital configuravel de 8 pontos
5034-UB8F 5034-UBBFXT Médulo de entrada/saida digital rapida configuravel de 8 pontos
5034-1F8C 5034-IF8CXT Médulo de corrente de entrada analégica, 4 a 20 mA, 8 canais
5034-IF8V 5034-IF8VXT Modulo de tensao de entrada analogica de 8 canais

5034-IF4 5034-IF4XT Modulo de corrente/tensao de entrada analdgica de 4 canais
5034-IF4IH 5034-IF4IHXT Médulo isolado de entrada analogica HART de 4 canais
5034-IRT4l 5034-IRT4IXT Médulo isolado de entrada analdgica RTD/termopar de 4 canais
5034-0F4 5034-0F4XT Modulo de saida analogica de 4 canais

5034-0F4IH 5034-0F4IHXT Modulo isolado de saida analdégica HART de 4 canais

MODULOS DE E/S DE SEGURANGA

5034-1B8S

5034-1B8SXT

5034-1B16

Médulo de entrada digital de segurancga de 8 pontos

5034-0B8S

5034-0B8SXT

Médulo de saida digital de seguranga de 8 pontos

MODULOS DE E/S ESPECIALIZADOS

5034-1B8SXT

5034-10L4 5034-10L4XT Moédulo mestre |0-Link de 4 canais

5034-ENC 5034-ENCXT antador de alta velocidade de 1canal/
modulo encoder SS|

5034-SERIAL 5034-SERIALXT Modulo RS-232/422/485 serial de 1canal
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ADAPTADORES, BASES E ALIMENTAGAO DE EXPANSAOQ

S034-AENTR 03 AENTRXT | 7 meduios PaintHax /0

5034-MB 5034-MBXT Base de montagem de 15 mm

5034-MBPTM 5034-MBPTMXT Engliimzzgigem com modulo de borne

5034-EXP 5034-EXPXT Maédulo de poténcia de expansao e campo

BORNES REMOVIVEIS

5034-RTB18 Borne removivel de parafuso de 18 terminais E

5034-RTB18S Mola de borne removivel de mola com impulsor de 18 terminais

5034-RTBT Borne removivel com parafuso CJC E
H

5034-RTBTS Mola de borne removivel de mola com impulsor :

5034-RTB24S Mola de borne removivel de mola com impulsor de 24 terminais

ESPECIFICAGOES

Montagem da base de terminal

Adaptador Mddulo de E/S + base de montagem +
base de terminal removivel

131,74 x 64,19 x 75,5 mm 132 x15x 79 mm

Dimensd el SEgFER, aprox. (5,18 x 2,52 x 2,97 pol.) (5,19 x 0,59 x 3,11 pol.)

-25 a +60 °C(-13 a +140 °F) para orientacao horizontal

Tempergturg it 20 -25 a +55 °C (-13 a +131 °F) para outras orientagdes

Choque operacional 3049
Choque fora de operagao 509
Vibracao 5gde10a500 Hz

Classificacao de resisténcia

X ~ IISA S71.04 GX para catalogos XT
a corrosao

Os cédigos de catalogo com o sufixo “XT"tém consideragdes adicionais sobre prote¢do contra ambientes agressivos e projeto que adicionam um maior grau de proteg¢do quando
expostos a ambientes corrosivos e desfavordveis.

Consulte PointMax I/0 System Specifications Technical Data (publicagdo 5034-TD00T) para obter mais detalhes.
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https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/td/5034-td001_-en-p.pdf

ACESSORIOS

5034-AENRTB-0TY5

Borne removivel de 6 pinos para adaptador EtherNet/IP - Pacote com 5

5034-AENRTBS-0TY5

Borne removivel de mola de 6 pinos para adaptador EtherNet/IP - Pacote com 5

5034-RTB2-0TY5

Borne removivel de 2 pinos para base de montagem MBSA - Pacote com 5

5034-RTB2S-QTY5

Borne removivel de mola de 2 pinos para base de montagem MBSA - Pacote com 5

5034-SHIELD-0TY5

Grampo de blindagem - Pacote com 5

5034-WIREHLD-0TY5

Porta-cabos - Pacote com b5

5094-ECR-QTY5

Terminagao - Pacote com b5

5034-N-0TY5

Mdédulo de preenchimento - Pacote com 5

5034-KEY-QTY5

Codificacao de borne removivel - Pacote com 5

MODULOS DE PARCEIROS

A oferta expandida de parceiros tecnologicos oferece maior flexibilidade, permitindo que vocé escolha a E/S para suas necessidades

exatas de aplicacgao.

- . ) -
BIRSIEE Codigo de catalogo Descricao
tecnolégicos

5034-PT0-AM Médulo de saida de trem de pulso (PTO) de 1 canal
AMCI 5034-PWM-AM Médulo de saida de modulagao por largura de pulso (PWM) de 2 canais
5034-RES-AM Modulo de interface do resolver de 2 canais
Hardy 5034-WS-HI Modulo de balanga
5034-PLM-HM Médulo de tonelagem de pico de entrada do medidor de tensao de 2 canais
Helm
5034-WM-HM Médulo de peso de 2 canais
5034-1V8-SC Maédulo de entrada digital de sourcing de 8 canais
Spectrum
5034-0V8-SC Modulo de saida digital sinking de 8 canais

A descrigdo e a disponibilidade do mddulo de parceiros estdo sujeitas a alteragdes a critério de nossos parceiros tecnoldgicos. As informagdes sdo precisas no momento desta

publicagdo.

SAIBA MAIS

© Vvisite rok.auto/PointMaxIO

© Documentagio técnica do Access PointMax 1/0
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L@ Rockwell
Automation

A Rockwell Automation reconhece que alguns dos termos que sao usados atualmente em nosso setor e nesta
publicacdo nao estdo alinhados com o movimento em dire¢do a uma linguagem inclusiva em tecnologia.

Estamos colaborando proativamente com os colegas do setor para encontrar alternativas a tais termos e fazer

alteracdes em nossos produtos e conteudo. Pedimos desculpas pelo uso de tais termos em nosso conteudo
enquanto implantamos essas alteracgoes.

Connect with us. 0 @ m

rockwellautomation.com expanding human possibility”

AMERICAS: Rockwell Automation, 1201 South Second Street, Milwaukee, W1 53204-2496 EUA, Tel: (1) 414.382.2000
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www.rockwellautomation.com.pt

Allen-Bradley, expanding human possibility, CompactLogix, ControlLogix, FactoryTalk, Integrated Architecture, PointMax, Rockwell Automation,
Studio 5000 Logix Designer e TechConnect sao marcas comerciais da Rockwell Automation, Inc.
EtherNet/IP € uma marca comercial da 0DVA, Inc.
As marcas comerciais nao pertencentes a Rockwell Automation sao propriedade de suas respectivas empresas.

Publicagéo 5034-PP001A-PT-P - Abril de 2025

Copyright © 2025 Rockwell Automation, Inc. Todos os direitos reservados.


http://rockwellautomation.com/
https://www.facebook.com/ROKAutomation
https://www.instagram.com/rokautomation
http://www.linkedin.com/company/rockwell-automation
https://x.com/ROKAutomation

	Button 6: 
	Button 2: 
	Seite 2: 
	Seite 3: 
	Seite 4: 

	Button 3: 
	Seite 2: 
	Seite 3: 
	Seite 4: 

	Button 4: 
	Button 5: 


