
CompactLogix Sistemi
Sipariş Numaraları 1769-L16ER-BB1B, 1769-L18ER-BB1B, 1769-L18ERM-BB1B, 
1769-L24ER-QB1B, 1769-L24ER-QBFC1B, 1769-L27ERM-QBFC1B, 1769-L30ER, 
1769-L30ER-NSE, 1769-L30ERM, 1769-L33ER, 1769-L33ERM, 1769-L36ERM, 1768-L43, 
1768-L43S, 1768-L45, 1768-L45S

Seçim Kılavuzu

1734 POINT I/O Modülleri
1769 Compact I/O Modülleri
1768 Integrated Motion Modülleri
1768 ve 1769 Haberleşme Modülleri
1768 ve 1769 CompactLogix Kontrol Cihazları
1768 ve 1769 Compact Güç Kaynakları
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CompactLogix Sistemi

Logix Kontrol Cihazları Karşılaştırmaları
Karakteristik ControlLogix

1756-71, 1756-L72, 
1756-L73, 1756-L73XT, 
1756-L74, 1756-L75
GuardLogix
1756-L72S, 1756-L72SXT, 
1756-L73S

CompactLogix
1769-L30ER, 
1769-L30ER-NSE, 
1769-L30ERM, 1769-L33ER, 
1769-L33ERM, 
1769-L36ERM

CompactLogix
1769-L24ER-BB1B, 
1769-L24ER-QBFC1B, 
1769-L27ERM-QBFC1B

CompactLogix
1769-L16ER-BB1B, 
1769-L18ER-BB1B, 
1769-L18ERM-BB1B

CompactLogix
1768-L43, 1768-L45
Compact GuardLogix
1768-L43S, 1768-L45S

SoftLogix 5800
1789-L10, 1789-L30, 
1789-L60

Kontrol cihazı görevleri:
• Sürekli
• Periyodik
• Olay 

32;
100 program/görev

32;
100 program/görev

32;
100 program/görev

32;
100 program/görev

• 1768-L43: 16; 
32 program/görev

• 1768-L45: 30; 
32 program/görev

32;
100 program/görev

Olay görevleri Tüm olay tetikleyicileri Tüm olay tetikleyicileri Tüm olay tetikleyicileri Tüm olay tetikleyicileri, artı 
entegre girişler

Tüm olay tetikleyicileri Tüm olay tetikleyicileri, 
dışarıdan gelen ve Windows 
tabanlı olaylar 

Kullanıcı belleği • 1756-L71: 2 MB
• 1756-L72: 4 MB
• 1756-L72S, 

1756-L72SXT: 4 MB + 
2 MB emniyet

• 1756-L73, 1756-L73XT: 
8 MB

• 1756-L73S: 8 MB + 
4 MB emniyet

• 1756-L74: 16 MB
• 1756-L75: 32 MB

• 1769-L30ER, 
1769-L30ER-NSE, 
1769-L30ERM: 1 MB

• 1769-L33ER, 
1769-L33ERM: 2 MB

• 1769-L36ERM: 3 MB

• 1769-L24ER: 750 KB
• 1769-L27ERM: 1 MB

• 1769-L16ER: 384 KB
• 1769-L18ER, 

1769-L18ERM: 512 KB

• 1768-L43: 2 MB
• 1768-L43S: 2 MB + 

0,5 MB emniyet
• 1768-L45: 3 MB
• 1768-L45S: 3 MB + 

1 MB emniyet

• 1789-L10:
2 MB; 1 kontrol cihazı; 
hareket kontrolü yok

• 1789-L30:
64 MB; 3 kontrol cihazı

• 1789-L60:
64 MB; 6 kontrol cihazı 

Hafıza kartı Güvenli Dijital Güvenli Dijital Güvenli Dijital Güvenli Dijital CompactFlash Yok 

Entegre portlar 1 USB 2 EtherNet/IP
1 USB

2 EtherNet/IP 
1 USB

2 EtherNet/IP
1 USB

1 RS-232 Bilgisayarda çalışır 

Haberleşme opsiyonları • EtherNet/IP (standart ve 
emniyet)

• ControlNet (standart ve 
emniyet)

• DeviceNet (standart ve 
emniyet)

• DH+
• Remote I/O
• SynchLink 

• İkili-port EtherNet/IP
• DeviceNet

• İkili-port EtherNet/IP
• DeviceNet

• İkili-port EtherNet/IP • EtherNet/IP (standart ve 
emniyet)

• ControlNet (standart ve 
güvenli)

• DeviceNet (standart)

• EtherNet/IP
• ControlNet
• DeviceNet 

Kontrol cihazı bağlantı sayısı 500 256 256 256 250 250

Ağ bağlantıları Her modül için:
• 128 ControlNet (CN2/B)
• 40 ControlNet (CNB)
• 256 EtherNet/IP; 

128 TCP (EN2x)
• 128 EtherNet/IP; 64 TCP 

(ENBT) 

• 1769-L30ER, 
1769-L30ER-NSE, 
1769-L30ERM: 
16 EtherNet/IP; 120 TCP

• 1769-L33ER, 
1769-L33ERM: 
32 EtherNet/IP; 120 TCP

• 1769-L36ERM: 
48 EtherNet/IP; 120 TCP

• 1769-L24ER: 
8 EtherNet/IP; 120 TCP

• 1769-L27ERM: 
16 EtherNet/IP; 120 TCP

• 1769-L16ER: 
4 EtherNet/IP; 120 TCP 

• 1769-L18ER, 
1769-L18ERM: 
8 EtherNet/IP; 120 TCP

Her modül için:
• 48 ControlNet
• 128 EtherNet/IP; 64 TCP

Her modül için:
• 48 ControlNet
• 128 EtherNet/IP; 64 TCP

Kontrol cihazı yedekliliği Tam destek DeviceNet ile Yedekleme DeviceNet ile Yedekleme – DeviceNet ile Yedekleme –

Integrated motion • Bir EtherNet/IP ağı 
üzerinde Integrated 
Motion

• SERCOS arayüzü
• Analog opsiyonlar

Bir EtherNet/IP Ağı üzerinde 
Integrated Motion

 Bir EtherNet/IP Ağı üzerinde 
Integrated Motion

Bir EtherNet/IP Ağı üzerinde 
Integrated Motion

SERCOS arayüzü • SERCOS arayüzü
• Analog enkoder girişi 

Programlama dilleri • Standart çalışma: tüm 
diller

• Güvenli çalışma: relay 
ladder, emniyet 
uygulama talimatları

• Relay ladder 
(Röle mantığı)

• Structured text 
(Formatlı metin)

• Function block 
(Fonksiyon bloğu)

• SFC

• Relay ladder 
(Röle mantığı)

• Structured text 
(Formatlı metin)

• Function block 
(Fonksiyon bloğu)

• SFC

• Relay ladder 
(Röle mantığı)

• Structured text 
(Formatlı metin)

• Function block 
(Fonksiyon bloğu)

• SFC

• Standart görev: tüm 
diller

• Güvenli Çalışma: relay 
ladder, emniyet 
uygulama talimatları

• Relay ladder 
(Röle mantığı)

• Structured text 
(Formatlı metin)

• Function block 
(Fonksiyon bloğu)

• SFC
• Harici rutinler (C/C++) 
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Bir CompactLogix Sistem Seçimi

00:00:BC:2E:69:F6

1 (Front)
2 (Rear)

00:00:BC:2E:69:F6

CompactLogix Kontrol 
Cihazları

CompactLogix Haberleşme 
Opsiyonları

CompactLogix Integrated 
Motion

İlave Lokal Giriş/Çıkış (I/O) 
Modülleri

CompactLogix Güç Kaynakları

Aşağıdaki seçimleri yapın:
• Yeterli belleğe sahip bir kontrol cihazı
• Bir hafıza kartı

Aşağıdaki seçimleri yapın:
• Ağlar
• Haberleşme arayüzleri
• İlgili kablolar ve ağ ekipmanı

Aşağıdaki seçimleri yapın:
• Bir EtherNet/IP ağı üzerinde integrated motion CompactLogix 5370 kontrol 

cihazı
• SERCOS hareket kontrolü için 1768 CompactLogix kontrol cihazı
• Sürücüler, motorlar ve aksesuarlar (Motion Analiz ürünlerinden seçin)

Aşağıdaki seçimleri yapın:
• 1734 POINT veya 1769 Compact I/O modülleri
• İlgili kablolar ve aksesuarlar

Aşağıdaki seçimleri yapın:
• Her CompactLogix 5370 L3 kontrol cihazı için bir 1769 güç kaynağı
• Her 1768 CompactLogix kontrol cihazı için bir 1768 güç kaynağı
• İhtiyaç duyulan ek 1769 güç kaynakları

Programlama Yazılımı

Sayfa 7

Sayfa 13

Sayfa 16

Sayfa 24

Sayfa 29

Sayfa 30

Kompakt GuardLogix Entegre 
Emniyet

Aşağıdaki seçimleri yapın:
• Entegre emniyet için 1768 Kompakt GuardLogix kontrol cihazı

Sayfa 20

1

2

3

4

5

6

Opsiyonel



Bir CompactLogix Sistem Seçimi
CompactLogix Kontrol Cihazlarına Genel Bakış
CompactLogix sistemi, küçük ve orta ölçekli uygulamalar için bir Logix çözümü sunmak üzere tasarlanmıştır. Genel olarak, bu 
uygulamalar makine seviyesinde kontrol uygulamalarıdır. Basit bir sistem, tek bir giriş/çıkış (I/O) modül grubuna sahip bir 
standalone (bağımsız) kontrol cihazı ve DeviceNet haberleşmesinden oluşabilir. Daha karmaşık bir sistem içerisine diğer ağları, 
hareket kontrolü ve emniyet kontrolünü ekleyebilirsiniz. Integrated Architecture sisteminin bir parçası olan CompactLogix 
kontrol cihazları tüm Logix kontrol cihazları gibi aynı programlama yazılımı, ağ protokolü ve diğer özellikleri kullanır ve tüm 
kontrol uygulamaları için ortak bir program geliştirme ortamı sunar. 

• CompactLogix 5370 L3 kontrol cihazları, küçük bağımsız ekipmanlardan yüksek performanslı endeksleme masaları proses 
kızakları, paketleyiciler ve paketleme makinelerine kadar olan kapsamlı uygulamalar için ideal olan ölçeklendirilebilir ve 
uygun maliyetli kontrolü sunar. CompactLogix 5370 L3 kontrol cihazları aynı zamanda gerçek Integrated Motion çözümü 
sunar. 

• CompactLogix 5370 L2 kontrol cihazları Logix mimarisinin gücünü Compact I/O esnekliği ile birleştirir. Küçük bağımsız 
ekipmanlardan daha yüksek performanslı uygulamalara kadar bu kontrol cihazları montaj makineleri, vinç sistemleri, 
proses kızakları, endeksleme masaları ve paketleme için idealdir.

• CompactLogix 5370 L1 kontrol cihazları Logix mimarisinin gücünü POINT I/O esnekliği ile birleştirir. Küçük ve orta ölçekli 
makineler için ideal olan bu kontrol cihazları daha düşük maliyetli bir sistemde Integrated Architecture avantajlarını 
kullanmak isteyen müşteriler için değerli bir çözüm sunar. 

Bir EtherNet/IP Ağı üzerinde CompactLogix 5370 Sistemi

1 (Front)1 (Front)1 (Front)
2 (Rear)

00:00:BC:2E:69:F6

Bir 1783-ETAP EtherNet/IP Çıkışı 
ile Bağlanmış Olan Bilgisayar CompactLogix 5370 Kontrol Cihazı Sistemi

Bir 1783-ETAP EtherNet/IP Çıkışı ile 
Bağlanmış Olan PanelView Plus Terminali

FLEX I/O Modüllere sahip 1794-AENTR 
FLEX I/O AdaptörüPOINT I/O Modüllerine sahip 

1734-AENTR POINT I/O Adaptörü

Bir 1783-ETAP EtherNet/IP Çıkışı ile 
Bağlanmış Olan Kinetix 350 Sürücü

Motorlu Kinetix 6500 Sürücüler
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Bir CompactLogix Sistem Seçimi

CompactLogix 5370 L2 ve L3 kontrol cihazları DeviceNet bağlanabilirliği destekler.

Bir DeviceNet Ağı üzerinde CompactLogix 5370 Sistemi

1768 CompactLogix Sistemi

1768 CompactLogix sistemi içerisinde haberleşme ve hareket modülleri için bir 1768 soket grubu ve giriş/çıkış (I/O) modülleri 
için bir 1769 soket grubu bulunur. 1768 kontrol cihazı integrated motion (entegre hareket kontrolü), entegre emniyet ve diğer 
CompactLogix kontrol cihazlarına göre daha kompleks haberleşme gereksinimleri için tasarlanmıştır. 1768 kontrol cihazında bir 
seri port bulunur. Hareket kontrolü, EtherNet/IP haberleşmesi ve ControlNet haberleşmesi için 1768 modüllerini ekleyin.

Bir EtherNet/IP Ağı üzerinde 1768 CompactLogix Sistemi

1 (Front)1 (Front)1 (Front)
2 (Rear)

00:00:BC:2E:69:F6

Adapter
Status

DeviceNet
Status

PointBus
Status

1734-ADN

DeviceNet
Power

System
Power

DeviceNet Bağlantısına 
sahip Bilgisayar

1769-SDN Tarayıcı Modülüne sahip CompactLogix 5370 
L2 veya L3 Kontrol Cihazı Sistemi

E3 Aşırı Yük Rölesi
1606-XLDNET DeviceNet 

Güç Kaynağı
POINT I/O Modüllerine sahip 

1734-ADN POINT I/O Adaptörü

1768 CompactLogix 
Sistemi

POINT I/O

PowerFlex 70

2711P PanelView Plus

Stratix 6000

EtherNet/IP Ağı

SERCOS

Kinetix 6000

Seri Ağ



Bir CompactLogix Sistem Seçimi
1768 Compact GuardLogix Emniyet Sistemi

DANGERDANGERDANGERDANGER

755

9
8

2

5

0

3

6

7

1

4

PanelView Plus

Point Guard I/O
CompactBlock 
Guard I/O

PanelView Plus

Motor Geri Besleme

Kinetix Servo 
Sürücü

Compact GuardLogix

Motor 
Gücü
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CompactLogix Kontrol Cihazları
CompactLogix Kontrol Cihazları

CompactLogix platformu yüksek performansa sahip küçük bir 
boyutta Logix platformunun ortak programlama ortamı, ortak 
ağlar, proses kontrolü gibi avantajlar sağlar. Compact I/O 
modülleri ile birleştirilmiş olan CompactLogix platformu 
benzersiz özellikleri ile, basit hareket veya, daha küçük düzeyde 
makine seviyesinde kontrol uygulamaları için mükemmeldir. Bir 
CompactLogix platformu standalone (bağımsız) ve EtherNet/IP, 
ControlNet veya DeviceNet ağları üzerinden sisteme bağlı 
kontrol gerektiren sistemler için idealdir.

Detaylı teknik özellikler için CompactLogix Kontrol Cihazı 
Özellikleri Teknik Verileri, 1769-TD005 yayınına bakınız.

Uygulamanız için gereken bellek ihtiyaçlarının hesaplanması ile ilgili bilgi için Logix5000 Kontrol Cihazları Döngü Süresi ve Bellek 
Kullanımı Referans Kılavuzu, yayın 1756-RM087’ye bakınız.

Karakteristik CompactLogix 5370 L1 Kontrol 
Cihazları

CompactLogix 5370 L2 Kontrol 
Cihazları

CompactLogix 5370 L3 Kontrol 
Cihazları

1768 Kontrol Cihazları

Kontrol cihazı uygulaması Küçük uygulamalar
Entegre 1734 I/O modülleri

Küçük uygulamalar
Entegre 1769 I/O modülleri

Genel amaçlı Entegre emniyet
Entegre SERCOS hareket kontrolü

Kontrol cihazı görevleri 32; 100 program/görev 32; 100 program/görev 32; 100 program/görev • 1768-L43: 16; 32 program/görev
• 1768-L45: 30; 32 program/görev

Olay görevleri Consumed tag, EVENT (Olay) talimatı, 
entegre girişler, remote I/O, eksen ve 
hareket kontrolü olay denetleyicileri

Consumed tag, EVENT (Olay) talimatı, 
remote I/O, eksen ve hareket kontrolü 
olay denetleyicileri

Consumed tag, EVENT (Olay) talimatı, 
remote I/O, eksen ve hareket kontrolü 
olay denetleyicileri

Consumed tag, EVENT (Olay) talimatı, 
remote I/O, eksen ve hareket kontrolü 
olay denetleyicileri

Kullanıcı belleği • 1769-L16ER: 384 KB
• 1769-L18ER, 1769-L18ERM: 

512 KB

• 1769-L24ER: 750 KB
• 1769-L27ERM: 1 MB

• 1769-L30ER, 1769-L30ER-NSE, 
1769-L30ERM: 1 MB

• 1769-L33ER, 1769-L33ERM: 2 MB
• 1769-L36ERM: 3 MB

• 1768-L43: 2 MB
• 1768-L43S: 2 MB + 0,5 MB 

emniyet
• 1768-L45: 3 MB
• 1768-L45S: 3 MB + 1 MB emniyet

Entegre portlar • 2 EtherNet/IP
• 1 USB

• 2 EtherNet/IP
• 1 USB

• 2 EtherNet/IP
• 1 USB

• 1 port RS- 232 seri (DF1 veya 
ASCII)

Haberleşme opsiyonları • İkili-port EtherNet/IP • İkili-port EtherNet/IP
• DeviceNet

• İkili-port EtherNet/IP
• DeviceNet

• EtherNet/IP (standart ve emniyet)
• ControlNet (standart ve emniyet)
• DeviceNet (standart)
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CompactLogix Kontrol Cihazları
Entegre POINT I/O’lu 
CompactLogix 5370 L1 Kontrol 
Cihazları
CompactLogix 5370 L1 kontrol cihazı aşağıdaki özelliklere sahiptir:

• entegre bir 24 V DC güç kaynağı.
• ring yapısı için ikili EtherNet/IP portları.
• cihaz yazılımı indirme ve programlama için USB port.
• entegre dijital giriş/çıkış (I/O) (16 DC giriş, 16 DC çıkış).

Karakteristik 1769-L16ER-BB1B 1769-L18ER-BB1B 1769-L18ERM-BB1B

Mevcut kullanıcı belleği 384 KB 512 KB 512 KB

Hafıza kartı • 1784-SD1 (1 GB), kontrol cihazı ile birliktedir.
• 1784-SD2 (2 GB)

Haberleşme portları • 2 EtherNet/IP
• 1 USB

Entegre giriş/çıkış (I/O) • 16 DC girişi
• 16 DC çıkışı

EtherNet/IP bağlantıları • 4 EtherNet/IP
• 120 TCP 

• 8 EtherNet/IP
• 120 TCP

• 8 EtherNet/IP
• 120 TCP

Bir EtherNet/IP Ağı üzerinde 
Integrated Motion

– – 2 eksene kadar destekler

Modül ilave kapasitesi 6 1734 modülü 8 1734 modülü 8 1734 modülü

Pil Yok

Entegre güç kaynağı 24 V DC
8 Rockwell Automation Yayını 1769-SG001N-TR-P – Ocak 2012



CompactLogix Kontrol Cihazları
Entegre Compact I/O’lu 
CompactLogix 5370 L2 Kontrol 
Cihazları
CompactLogix 5370 L2 kontrol cihazı aşağıdaki özelliklere sahiptir:

• entegre bir 24 V DC güç kaynağı.
• ring yapısı için ikili EtherNet/IP port.
• cihaz yazılımı indirme ve programlama için USB port.
• bir entegre dijital, analog ve yüksek-hızlı sayıcı giriş/çıkış (I/O) kombinasyonu.
• bir 1769-ECR sağ sonlandırma kapağı.

Bu kontrol cihazları önceki sipariş numaralarının yerine geçer:

Karakteristik 1769-L24ER-QB1B 1769-L24ER-QBFC1B 1769-L27ERM-QBFC1B

Mevcut kullanıcı belleği 0,75 MB 0,75 MB 1 MB

Hafıza kartı • 1784-SD1 (1 GB), kontrol cihazı ile birliktedir.
• 1784-SD2 (2 GB)

Haberleşme portları • 2 EtherNet/IP
• 1 USB

Entegre giriş/çıkış (I/O) • 16 DC girişi
• 16 DC çıkışı

• 16 DC girişi
• 16 DC çıkışı
• 4 üniversal analog giriş
• 2 üniversal analog çıkış
• 4 yüksek-hızlı sayıcı

• 16 DC girişi
• 16 DC çıkışı
• 4 üniversal analog giriş
• 2 üniversal analog çıkış
• 4 yüksek-hızlı sayıcı

EtherNet/IP bağlantıları • 8 EtherNet/IP
• 120 TCP

• 8 EtherNet/IP
• 120 TCP

• 16 EtherNet/IP
• 120 TCP

Bir EtherNet/IP Ağı üzerinde 
Integrated Motion

– – 4 eksene kadar destekler

Modül ilave kapasitesi 4 1769 modülü

Pil Yok

Entegre güç kaynağı 24 V DC

Yeni Kontrol Cihazı Önceki Kontrol Cihazının Yerine Geçer(1)

(1) Bu sipariş numaraları halen satıştadır, detaylar için sayfa 12’ye bakınız. Sipariş bilgileri için lütfen lokal Rockwell Automation satış ofisi ile irtibata geçin.

Farklar

1769-L24ER-QBFC1B 1769-L23-QBFC1B
1769-L23E-QBFC1B

• İlave hafıza
• EtherNet/IP üzerinde Integrated Motion desteği (1769-L27ERM-QBFC1B)
• RS-232 portu yerine USB portu
• İkili-port EtherNet/IP desteği
• Compact Flash kart yerine SD kart
• İlave giriş/çıkış (I/O) modülleri için destek

1769-L24ER-QB1B 1769-L23E-QB1B

1769-L27ERM-QBFC1B 1769-L23E-QBFC1B
Rockwell Automation Yayını 1769-SG001N-TR-P – Ocak 2012 9



CompactLogix Kontrol Cihazları
CompactLogix 5370 L3 Kontrol 
Cihazları
Bir CompactLogix 5370 L3 kontrol cihazı sisteminde 1769 I/O modülleri güç 
kaynağının soluna veya sağına yerleştirilebilir. Güç kaynağının her bir tarafına sekiz 
adet modüle kadar yerleştirilebilir. CompactLogix 5370 L3 kontrol cihazı aşağıdaki 
özelliklere sahiptir:

• ring yapısı için ikili EtherNet/IP portları.
• Cihaz yazılımı indirme ve programlama için USB portu.

Bu kontrol cihazları önceki sipariş numaralarının yerine geçer:

Karakteristik 1769-L30ER 1769-L30ERM 1769-L30ER-NSE 1769-L33ER 1769-L33ERM 1769-L36ERM

Mevcut kullanıcı belleği 1 MB 1 MB 1 MB
Kapasitörsüz

2 MB 2 MB 3 MB

Hafıza kartı 1784-SD1 (1 GB), kontrol cihazı ile teslim edilir
1784-SD2 (2 GB)

Haberleşme portları • 2 EtherNet/IP
• 1 USB

EtherNet/IP bağlantıları • 16 EtherNet/IP
• 120 TCP

• 16 EtherNet/IP
• 120 TCP

• 16 EtherNet/IP
• 120 TCP

• 32 EtherNet/IP
• 120 TCP

• 32 EtherNet/IP
• 120 TCP

• 48 EtherNet/IP
• 120 TCP

Bir EtherNet/IP Ağı üzerinde 
Integrated Motion

– 4 eksene kadar 
destekler

– – 8 eksene kadar 
destekler

16 eksene kadar 
destekler

Modül ilave kapasitesi 8 1769 modülü
1 modül sırası

16 1769 modülü
2 modül sırası

30 1769 modülü
3 modül sırası

Pil Yok

Güç Kaynağı'na uzaklık 4 modül 4 modül 4 modül

Güç kaynağı 1769-PA2, 1769-PB2, 1769-PA4, 1769-PB4

Yeni Kontrol Cihazı Önceki Kontrol Cihazının Yerine Geçer(1)

(1) Bu sipariş numaraları halen satıştadır, detaylar için sayfa 12’ye bakınız. Sipariş bilgileri için lütfen lokal Rockwell Automation satış ofisi ile irtibata geçin.

Farklar

1769-L30ER
1769-L30ERM
1769-L30ER-NSE

1769-L31
1769-L32C(2)

1769-L32E

(2) ControlNet bağlantılarından EtherNet/IP bağlantılarına dönüştürme gerektirir.

• İlave bellek
• EtherNet/IP üzerinde Integrated Motion desteği (1769-L30ERM, 1769-L33ERM, 

1769-L36ERM)
• RS-232 portu yerine USB portu
• İkili-port EtherNet/IP desteği
• Compact Flash kart yerine SD kart
• İlave giriş/çıkış (I/O) modülleri için destek

1769-L33ER
1769-L33ERM

1769-L35CR(2)

1769-L35E

1769-L36ERM Önceki herhangi bir 1769-L3x kontrol cihazı
10 Rockwell Automation Yayını 1769-SG001N-TR-P – Ocak 2012



CompactLogix Kontrol Cihazları
1768 CompactLogix Kontrol 
Cihazları
1768 CompactLogix kontrol cihazında hem bir 1768 soket grubu hem de bir 1769 
soket grubu bulunur. 1768 soket grubu 1768 kontrol cihazını, 1768 güç kaynağını 
ve maksimum dört adet 1768 modülünü destekler. 1769 soket grubu 1769 
modüllerini destekler.

Karakteristik 1768-L43 1768-L43S 1768-L45 1768-L45S

Mevcut kullanıcı belleği 2 MB 2 MB standart
0,5 MB emniyet

3 MB 3 MB standart
1 MB emniyet

Hafıza kartı 1784-CF128 (128 MB)

Haberleşme opsiyonları • EtherNet/IP (standart ve emniyet)
• ControlNet (standart ve emniyet)
• DeviceNet (standart)

Seri haberleşme portu 1 RS-232 portu

1768 modülü sayısı, maks. 2 4

1769 I/O modülü sayısı, maks. 16 30

Giriş/çıkış (I/O) sırası sayısı, maks. 2 3

Pil Yok

Güç kaynağı 1768-PA3, 1768-PB3
Rockwell Automation Yayını 1769-SG001N-TR-P – Ocak 2012 11



CompactLogix Kontrol Cihazları
Entegre giriş/çıkışlı 1769-L23x Paket CompactLogix 
Kontrol Cihazları
1769-L23x kontrol cihazları aşağıdaki fonksiyonları sağlar:

• Entegre güç kaynağı
• Kontrol cihazı sipariş numarasına göre iki seri port veya bir seri ve bir EtherNet/IP portu
• Entegre dijital, analog ve yüksek-hızlı sayıcı giriş/çıkış (I/O) modülleri kombinasyonu
• 1769-ECR sağ sonlandırma kapağı

1769-L3x Modüler CompactLogix Kontrol Cihazları
Bir 1769-L3x kontrol cihazı sisteminde, 1769 I/O modülleri güç kaynağının sağına veya soluna yerleştirilebilir. Güç kaynağının 
herhangi bir tarafına sekiz adet modüle kadar konulabilir.

Karakteristik 1769-L23-QBFC1B 1769-L23E-QB1B 1769-L23E-QBFC1B

Mevcut kullanıcı belleği 512 KB 512 KB 512 KB

CompactFlash kartı Yok

Haberleşme portları 2 RS-232 port (izole DF1 veya ASCII; 
sadece izolasyonsuz DF1)

1 EtherNet/IP portu
1 RS-232 seri port (DF1 veya ASCII)

1 EtherNet/IP portu
1 RS-232 seri port (DF1 veya ASCII)

Entegre giriş/çıkış (I/O) • 16 DC girişi
• 16 DC çıkışı
• 4 analog giriş
• 2 analog çıkış
• 4 yüksek-hızlı sayıcı

• 16 DC girişi
• 16 DC çıkışı

• 16 DC girişi
• 16 DC çıkışı
• 4 analog giriş
• 2 analog çıkış
• 4 yüksek-hızlı sayıcı

Modül genişletme kapasitesi 2 1769 modül 3 1769 modül 2 1769 modül

Entegre güç kaynağı 24 V DC

Karakteristik 1769-L31 1769-L32C 1769-L32E 1769-L35CR 1769-L35E

Mevcut kullanıcı belleği 512 KB 750 KB 750 KB 1,5 MB 1,5 MB

CompactFlash kartı 1784-CF128

Haberleşme portları 2 RS-232 port 
(izole DF1 veya ASCII; 
sadece izolasyonsuz DF1)

1 ControlNet portu
1 RS-232 portu 
(DF1 veya ASCII)

1 EtherNet/IP portu
1 RS-232 portu 
(DF1 veya ASCII)

1 ControlNet portu
1 RS-232 portu 
(DF1 veya ASCII)

1 EtherNet/IP portu 
1 RS-232 portu 
(DF1 veya ASCII)

Modül ilave kapasitesi 16 1769 modülü 30 1769 modülü

Güç kaynağına uzaklık sınıflandırması 4 modül
12 Rockwell Automation Yayını 1769-SG001N-TR-P – Ocak 2012



CompactLogix Haberleşme Opsiyonları
CompactLogix Haberleşme Opsiyonları

Sisteminizi birçok cihaz ve işletim sistemi arasında bilgi alışverişi yapacak şekilde yapılandırabilirsiniz. Entegre haberleşmeye 
sahip bir CompactLogix kontrol cihazı veya uygun bir haberleşme modülü seçimi.

Detaylı teknik özellikler için bakınız:
• CompactLogix Kontrol Cihazı Özellikleri Teknik Verileri, yayın 1769-TD005.
• CompactLogix Haberleşme Modülü Özellikleri Teknik Verileri, yayın 1769-TD007.

EtherNet/IP Haberleşme Opsiyonları

Ethernet Endüstriyel ağ protokolü (EtherNet/IP) hem gerçek zamanlı giriş/çıkış (I/O) mesajlaşmasını hem de mesaj alışverişini 
destekleyen açık bir endüstriyel ağ standardıdır. EtherNet/IP ağı piyasada bulunan Ethernet haberleşme çiplerini ve fiziksel 
medyayı kullanır.

İkili-port EtherNet/IP desteği şalter teknolojisini doğrudan kontrol cihazına entegre eder, böylece kontrol cihazı yıldız, doğrusal 
veya ring EtherNet/IP topolojilerinde çalışabilir.

Sip. No. Açıklama Haberleşme Hızı Logix Kaynakları TCP/IP Bağlantıları

1769-L16ER Entegre EtherNet/IP ikili-porta, POINT I/O şekil faktörüne sahip 
CompactLogix 5370 L1 kontrol cihazı

10/100 Mbps 4 nod (256 bağlantı) 120

1769-L18ER, 1769-L18ERM 8 nod (256 bağlantı)

1769-L24ER-BB1B, 
1769-L24ER-QBFC1B

Entegre EtherNet/IP ikili-porta, Compact I/O şekil faktörüne sahip 
CompactLogix 5370 L2 kontrol cihazı

10/100 Mbps 8 nod (256 bağlantı) 120

1769-L27ERM-QBFC1B 10/100 Mbps 16 nod (256 bağlantı)

1769-L30ER, 1769-L30ERM Entegre EtherNet/IP ikili-porta sahip CompactLogix 5370 L3 kontrol 
cihazı

10/100 Mbps 16 nod (256 bağlantı) 120

1769-L33ER, 1769-L33ERM 32 nod (256 bağlantı)

1769-L36ERM 48 nod (256 bağlantı)

1768-ENBT 1768 EtherNet/IP haberleşme köprü modülü 10/100 Mbps 128 bağlantı 64

1768-EWEB 1768 Ethernet web sunucu modülü 10/100 Mbps 128 bağlantı 64
Rockwell Automation Yayını 1769-SG001N-TR-P – Ocak 2012 13
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CompactLogix Haberleşme Opsiyonları

1768 CompactLogix Kontrol Cihazları için ControlNet Haberleşme Opsiyonları

ControlNet ağı gerçek zamanlı, yüksek giriş/çıkışlı uygulamalar için açık bir kontrol ağıdır. ControlNet ağı, bir giriş/çıkış (I/O) ağı ile 
eşdüzeyler arası (peer-to-peer) ağın fonksiyonlarını birleştirip, her iki fonksiyon için de yüksek hızda performans sağlamak için 
Ortak Endüstriyel Protokolü (CIP) kullanır. ControlNet ağı size göreve özel verilerin düzenli, tekrarlanabilir aktarımı ile birlikte 
zaman açısından kritik olmayan veri aktarımının desteklenmesi özelliğini sunar. Giriş/çıkış (I/O) güncellemeleri ve kontrol 
cihazı-kontrol cihazlar arası kilitlemeler, program karşıya yüklemelerine ve karşıdan indirmelerine ve mesajlaşmaya göre her 
zaman önceliklidir.

Bir ControlNet Ağı Üzerinde 1768 CompactLogix Kontrol Cihazları

DeviceNet Haberleşme Opsiyonları

DeviceNet ağı basit endüstriyel cihazlar (sensörler ve aktüatörler gibi) ile yüksek seviyedeki cihazlar (kontrol cihazları ve 
bilgisayarlar gibi) arasında bağlantı sağlayan açık ve düşük seviyeli ağdır.

Sip. No. Açıklama Haberleşme Hızı Logix Bağlantıları

1768-CNB 1768 CompactLogix kontrol cihazı, ControlNet haberleşme köprü modülü, tek medya 5 Mbps 48

1768-CNBR 1768 CompactLogix kontrol cihazı, ControlNet haberleşme köprü modülü, yedek medya 10/100 Mbps 48

Sip. No. Açıklama Haberleşme Hızı Nod Sayısı

1769-SDN Compact I/O DeviceNet tarayıcı modülü 125 Kbps (500 m maks.)
250 Kbps (250 m maks.)
500 Kbps (100 m maks.) 

64

1769-ADN Compact I/O DeviceNet adaptör modülü

1768 CompactLogix

POINT I/OPowerFlex 7

PanelView Plus

PowerFlex 4
FLEX I/O

ControlNet Ağı

ControlLogix



CompactLogix Haberleşme Opsiyonları
Seri Haberleşme Opsiyonları

Bu CompactLogix kontrol cihazları seri haberleşmeyi destekler.

Modbus Desteği

Bir Modbus TCP ağına ulaşmak için CompactLogix 5370 kontrol cihazlarının entegre Ethernet portu aracılığıyla bağlanın ve 
özel bir merdiven mantığı rutini yürütün. Daha fazla bilgi için Knowledgebase belgesi 470365’e 
http://www.rockwellautomation.com/knowledgebase/ adresinden bakınız.

Bir Modbus RTU ağına ulaşmak için seri port (eğer varsa) aracılığıyla bağlanın ve özel bir merdiven mantığı rutini yürütün. 
Daha fazla bilgi için Modbus Uygulama Çözümü üzerinde Master veya Slave olarak Logix5000 Kontrol Cihazları Kullanılması, 
yayın CIG-AP129’a bakınız.

Sip. No. Seri Opsiyonları

1769-L24ER-BB1B, 1769-L24ER-QBFC1B RS-232, RS-422 ve RS-485 cihazlarına bir ASCII arayüzü için 1769-ASCII modülü
Bir Modbus RTU arayüzü için 1769-SM2 modülü1769-L27ERM-QBFC1B

1769-L30ER, 1769-L30ERM

1769-L33ER, 1769-L33ERM

1769-L36ERM

1768-L43, 1768-L43S, 1768-L45, 1768-L45S Entegre seri port
RS-232, RS-422 ve RS-485 cihazlarına bir ASCII arayüzü için 1769-ASCII modülü
Bir Modbus RTU arayüzü için 1769-SM2 modülü
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CompactLogix Integrated Motion
CompactLogix Integrated Motion

Logix yapısı, çok çeşitli makine yapılarında çalışan hareket kontrol komponentlerini destekler.
• Integrated Motion Ethernet üzerinden, ethernet destekli sürücülerine bağlantıyı destekler.
• Kinetix integrated-motion çözümü çok eksenli, senkronize hareket kontrolüne bir SERCOS arayüz modülü kullanır.
• Logix integrated motion (entegre hareket) sürücüleri/aktüatörleri kontrol etmek için analog servo modül grubunu 

destekler.
• Ağ bağlantılı hareket noktadan noktaya endekslemeyi gerçekleştirmek için DeviceNet ağı aracılığıyla tek bir eksene 

bağlanma özelliği sunar.

Daha fazla bilgi için:
• Hareket uygulamanızı boyutlandırmak ve en son komponent seçimini gerçekleştirmek için Motion Analyzer CD’sine 

bakınız. http://www.ab.com/motion/software/analyzer.html adresinden yazılımı indirebilirsiniz.
• Sürücü, motor ve aksesuar teknik özelliklerini doğrulamak için Kinetix Hareket Kontrolü Seçim Kılavuzu, yayın 

GMC-SG001’e bakınız.

Hareket Kontrolü Özelliği CompactLogix 5370 L3 CompactLogix 5370 L2 CompactLogix 5370 L1 1768-L43, 1768-L43S 
CompactLogix ve 
Compact GuardLogix

1768-L45, 1768-L45S 
CompactLogix ve 
Compact GuardLogix

Yazılım kaydı için EtherNet/IP olay sıralaması Evet Evet Evet Evet Evet

Kinematik Evet Evet Evet Hayır Hayır

EtherNet/IP ağı üzerinde Integrated Motion Evet Evet Evet Hayır Hayır

Endeksleme Evet AMCI 1769-3602 
darbe çıkış modülü

Evet AMCI 1769-3602 
darbe çıkış modülü

Evet bu darbe katarı çıkış 
modüllerinin biri ile:
• AMCI 1734-3401
• AMCI 1734-3401L

– –

Yük izleyici (sadece Kinetix 6500 sürücüler ile) Evet Evet Evet Hayır Hayır

Toplam eksen sayısı 100 100 100 12
• 4 pozisyon
• 2 geri besleme
• 6 sanal

16
• 8 pozisyon
• 2 geri besleme
• 6 sanal

Sanal eksen, maks. 100 100 100 6 6

EtherNet/IP eksen, maks. 16 4 2 Yok Yok

EtherNet/IP geri besleme, VHz, tork veya hız 
ekseni, maks.

48 16 8 Yok Yok
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CompactLogix Integrated Motion
CompactLogix 5370 kontrol cihazları bir EtherNet/IP ağı üzerinde integrated motion’ı destekler. Uygulamanız için yeterli ekseni 
destekleyen kontrol cihazını seçin.

Bir EtherNet/IP Ağı üzerinde Integrated Motion Örnek Yapılandırması

SERCOS Arayüz Modülleri

1768 CompactLogix kontrol cihazı bir SERCOS arayüzünü destekler

SERCOS arayüz modülü şu servo sürücülere bağlanabilir:
• 2093 Kinetix 2000 servo sürücü
• 2094 Kinetix 6000 servo sürücü
• 2094 Kinetix 6000M entegre sürücü-motor sistemi
• 2099 Kinetix 7000 yüksek güçlü servo sürücü
• 2098 Ultra3000 SERCOS servo sürücü
• 1394C SERCOS sürücü
• 8720MC mil

Detaylı SERCOS teknik özellikleri için CompactLogix Integrated Motion Özellikleri Teknik Verileri, yayın 1768-TD001’e bakınız.

Sip. No. Açıklama Eksen Sayısı

1768-M04SE 1768 CompactLogix SERCOS arayüz modülleri 4

Bu kontrol cihazı ile Aşağıdakilere sahip olabilirsiniz

1768-L43 • Dört eksen
• İki geri besleme ekseni
• Altı sanal eksen

1768-L45 • Sekiz eksen
• Dört geri besleme ekseni
• Altı sanal eksen

1 (Front)
2 (Rear)

00:00:BC:2E:69:F6

00300

00300

Bilgisayar CompactLogix 5370 Kontrol Cihazı Sistemi

PowerFlex 40 Sürücü
PanelView Plus Terminali

Stratix 8000 Şalter

Kinetix 350 Tek Eksenli Sürücü

Kinetix 350 Tek Eksenli Sürücü
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CompactLogix Integrated Motion

1768 CompactLogix Kontrol Cihazı ve Kinetix Servo Sürücüler ile üç eksenli Integrated Motion

Kinetix sürücülere sahip bir üç eksenli sistem aşağıdakileri destekler:
• her 1 ms’de 4 eksenin kontrolü.
• hız bant genişliği >400 Hz ve akım döngüsü bant genişliği >1.000 Hz.
• yüksek algılama mesafeli, sınırsız hareket ve mutlak geri besleme özellikleri.
• her Kinetix sürücü için iki geri besleme portu.

EtherNet/IP Ağı

PanelView Plus

PowerFlex 4 POINT I/O

SERCOS Fiber-optik Zincir

Kullanıcı tarafından sağlanan Güç Girişi

Kullanıcı tarafından sağlanan Control Contractor

Kullanıcı tarafından sağlanan Devre Kesici
ve Contractor Monitörü
Giriş/Çıkış Bağlantıları

Giriş Sensörlerine ve Kontrol Dizisine

Yardımcı Enkoder Geri 
Besleme

Motor Gücü

Motor

Motor Geri 
Besleme

Kontrol 
Dizisine

Entegre 
Eksen 
Modülü
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CompactLogix Integrated Motion

1768 CompactLogix Kontrol Cihazı ve Kinetix Sürücülere ve LIM Arayüze sahip Dört eksenli Integrated Motion

Kinetix sürücülere sahip bir dört eksenli sistem aşağıdakileri destekler:
• her 1 ms’de 4 eksenin kontrolü.
• hız bant genişliği >400 Hz ve akım döngüsü bant genişliği >1.000 Hz.
• yüksek algılama mesafeli, sınırsız hareket ve mutlak geri besleme özellikleri.
• her Kinetix sürücü için iki geri besleme portu.
• kontrol panelinin tamamı için giriş güç kaynağı olarak opsiyonel 2094 Hat Arayüz Modülü (LIM).

EtherNet/IP Ağı

PanelView Plus

PowerFlex 4 POINT I/O

SERCOS Fiber-optik ZincirÜç Fazlı Giriş 
Gücü

Hat Arayüz 
Modülü

Giriş/Çıkış Bağlantıları

Yardımcı Enkoder 
Geri Besleme

Motor Gücü
Motor Motor Geri 

Besleme

Stratix

PowerFlex 7

POINT I/O
1606
Güç 
Kaynağı

E3 Aşırı 
Yük Rölesi

Ağırlık 
ÖlçerPowerFlex 7

PowerFlex 4

Fabrika MRP Sistemi Veritabanı, Sipariş 
İzleme Sistemi



Kompakt GuardLogix Entegre Emniyet
Kompakt GuardLogix Entegre Emniyet

Kompakt GuardLogix kontrol cihazı ISO 13849’a göre SIL 3/PLe seviyesinde emniyet kontrolü sağlayabilen bir 1768-L4xS 
CompactLogix kontrol cihazıdır. Bu sistemin en büyük avantajı bir proje, emniyet ve standart uygulamanın birlikte olmasıdır.

Geliştirme sırasında, emniyet ve standart uygulamalar için aynı kurallar geçerlidir ve çoklu programlayıcılar, online düzenleme ve 
zorlamalara izin verilir. Bir proje test edildiğinde ve en son validasyon için hazır hale geldiğinde ve sonrasında GuardLogix kontrol 
cihazı tarafından uygulanan ve emniyet sınıfını SIL 3 entegrasyon seviyesinde sağlayan emniyet uygulaması imzasını ve emniyet 
kilidini uygulayabilirsiniz. Emniyet belleği kilitlendiğinde ve korunduğunda, emniyet mantığı değiştirilemez ve tüm emniyet 
fonksiyonları SIL 3 entegrasyonu ile çalışır. GuardLogix kontrol cihazının standart tarafında ise tüm fonksiyonlar normal bir 
Logix kontrol cihazı gibi çalışmaya devam eder. Yani online düzenleme, zorlama ve diğer işlemlere izin verilir.

Bu seviyede bir entegrasyon ile emniyet belleği standart mantık ve Operatör Arayüzleri (HMI’ler) veya diğer kontrol cihazları 
gibi harici kontrol cihazları ile okunabilir, bu da emniyet belleğini başka bir yerde kullanmak için ara işlem gereğini 
ortadan kaldırır. Sonuç, kolay sistem genelinde bir entegrasyon ve emniyet durumlarının ekranlarda görüntülenmesi özelliğidir. 
Saha cihaz bağlanılabilirliği için Guard I/O modüllerini kullanın. GuardLogix kontrol cihazları arasında emniyet kilidi için Ethernet 
veya ControlNet ağlarını kullanın. Çoklu GuardLogix kontrol cihazları bölgeden bölgeye kilitleme için emniyet verilerini 
paylaşabilir veya bir tek GuardLogix kontrol cihazı hücreler/sahalar arasında uzaktan dağılımlı emniyetli giriş/çıkışı (I/O) 
kullanabilir.

Bir CompactLogix kontrol cihazının standart özelliklerine ek olarak Kompakt GuardLogix kontrol cihazı emniyet ile ilgili üç 
özelliğe sahiptir.

Uygulama Açıklama

SIL 1, 2, 3 Kompakt GuardLogix kontrol cihazı sistemi IEC 61508’e göre SIL 3’e kadar ve bu dahil olmak üzere emniyet uygulamalarında ve ISO 13849-1’e göre PLe/Cat.4’e 
kadar ve bu dahil olmak üzere uygulamalarda kullanılmak üzere tipi onayı ve sertifikası mevcuttur. Daha fazla bilgi için bakınız:
• GuardLogix Kontrol Cihazı Sistemleri Emniyet Referans Kılavuzu, yayın 1756-RM093’e bakınız.
• Compact GuardLogix Kontrol Cihazları Kullanıcı Kılavuzu, yayın 1768-UM002’ye bakınız.
• GuardLogix Emniyet Uygulama Talimat Seti Referans Kılavuzu, yayın 1756-RM095’e bakınız.

Karakteristik 1768-L43S 1768-L45S

Mevcut kullanıcı belleği 2 MB standart
0,5 MB emniyet

3 MB standart
1 MB emniyet

Haberleşme opsiyonları • EtherNet/IP (standart ve emniyet)
• ControlNet (standart ve emniyet)
• DeviceNet (standart)

• EtherNet/IP (standart ve emniyet)
• ControlNet (standart ve emniyet)
• DeviceNet (standart)

Programlama dilleri • Standart görev: tüm diller
• Emniyet görevi: relay ladder, emniyet uygulama talimatları

• Standart görev: tüm diller
• Emniyet görevi: relay ladder, emniyet uygulama talimatları
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İlave Lokal Giriş/Çıkış (I/O) Modülleri
İlave Lokal Giriş/Çıkış (I/O) Modülleri

1734 POINT I/O Modülleri
İlave 1734 POINT I/O modülleri bir CompactLogix 5370 
L1 kontrol cihazına monte edilebilir. POINT I/O ailesi, 
uygun kontrol sistemi tasarımı ve çalışması için 
esneklik ve düşük maliyetin anahtar olduğu 
uygulamalar için idealdir. 

Taban (A) DIN rayına monte edilir ve montaj panelini 
oluşturur. POINT I/O modülü (B) tabana geçer. 
Çıkarılabilir terminal bloğu (C) da tabana geçer ve saha 
tarafındaki bağlantılar için kablolama ve 
sonlandırmalar ile birlikte montaj panelinden sistem 
gücünü sağlar.

1734 AC Dijital Modülleri

Sip. No. Girişler/Çıkışlar Gerilim Kategorisi Kablo Tabanı 5 V DC’de POINTBus 
Akımı

1734-IA2 2 giriş, izolasyonsuz, alıcı 120 V AC 1734-TB, 1734-TBS, 1734-TOP, 1734-TOPS 75 mA

1734-IA4 4 giriş, izolasyonsuz, alıcı

1734-IM2 2 giriş, izolasyonsuz, alıcı 220 V AC 1734-TB, 1734-TBS, 1734-TOP, 1734-TOPS 75 mA

1734-IM4 4 giriş, izolasyonsuz, alıcı

1734-OA2 2 çıkış, izolasyonsuz, kaynak 120/220 V AC 1734-TB, 1734-TBS, 1734-TOP, 1734-TOPS 75 mA

1734-OA4 4 çıkış, izolasyonsuz, kaynak

A

B

C

A

B
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İlave Lokal Giriş/Çıkış (I/O) Modülleri
1734 DC Dijital Modülleri

1734 Röle Kontak Çıkış Modülleri

1734 Analog ve Sıcaklık Modülleri

Sip. No. Girişler/Çıkışlar Gerilim Kategorisi Kablo Tabanı 5 V DC’de POINTBus 
Akımı

1743-IB2 2 giriş, alıcı 24 V DC 1734-TB, 1734-TBS 75 mA

1734-IB4 4 giriş, alıcı

1734-IB4D 4 giriş, alıcı, teşhis 24 V DC 1734-TB, 1734-TBS, 1734-TOP, 1734-TOPS 50 mA

1734-IB8 8 giriş, alıcı 24 V DC 1734-TB, 1734-TBS 75 mA

1734-IB8S 8 giriş, alıcı, emniyet 24 V DC 1734-TB, 1734-TOP 175 mA

1734-IV2 2 giriş, kaynak 24 V DC 1734-TB, 1734-TBS 75 mA

1734-IV4 4 giriş, kaynak

1734-IV8 8 giriş, kaynak

1734-OB2 2 çıkış, izolasyonsuz, kaynak 12/24 V DC 1734-TB, 1734-TBS 75 mA

1734-OB2E 2 çıkış, izolasyonsuz korumalı, kaynak

1734-OB4 4 çıkış, izolasyonsuz, kaynak

1734-OB4E 4 çıkış, izolasyonsuz korumalı, kaynak

1734-OB8 8 çıkış, izolasyonsuz, kaynak

1734-OB8E 8 çıkış, izolasyonsuz korumalı, kaynak

1734-OB8S 8 çıkış, emniyet 24 V DC 1734-TB, 1734-TOP 190 mA

1734-OV2E 2 çıkış, izolasyonsuz korumalı, alıcı 12/24 V DC 1734-TB, 1734-TBS 75 mA

1734-OV4E 4 çıkış, izolasyonsuz korumalı, alıcı

1734-OV8E 8 çıkış, izolasyonsuz korumalı, alıcı

Sip. No. Girişler/Çıkışlar Gerilim Aralığı Kablo Tabanı 5 V DC’de POINTBus 
Akımı

1734-OW2 2 Şekil A (normalde açık) röle 2,0 A’da 5…28,8 V DC
0,5 A’da 48 V DC
0,25 A’da 125 V DC
2,0 A’da 125 V DC
2,0 A’da 240 V AC

1734-TB, 1734-TBS 80 mA

1734-OW4 4 Şekil A (normalde açık) röle 

1734-OX2 2 Şekil C izole (normalde açık; normalde kapalı) 
elektromekanik röleler

100 mA

Sip. No. Girişler/Çıkışlar Aralık Algılama Mesafesi Kablo Tabanı 5 V DC’de POINTBus 
Akımı

1734-IE2C 2 tek kutuplu izolasyonsuz, akım 4…20 mA
0…20 mA

0…21 mA üzerinde 16 bit
0,32 A/cnt

1734-TB, 1734-TBS 75 mA

1734-IE2V 2 tek kutuplu izolasyonsuz, 
gerilim

0…10 V (–0,0 V alt, +0,5 V üst)
±10 V (–0,5 V alt, +0,5 V üst)

15 bit artı işareti
320 V/cnt, unipolar 
(tek kutuplu) veya bipolar 
(çift kutuplu) modda

1734-IE4C 4 tek kutuplu izolasyonsuz, akım 4…20 mA
0…20 mA

16 bit – 0…21 mA üzerinde
0,32 A/cnt
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İlave Lokal Giriş/Çıkış (I/O) Modülleri
1734 Sayıcı Modülleri

1734 Kendinden Yapılandırılabilir Modüller

1734-IE4S 4 giriş, tek kutuplu,
emniyet sınıflandırmalı

0…20 mA, 4…20 mA
±5 V, 0…5 V, ±10 V, 0…10 V

12 bit 1734-TB, 1734-TBS, 
1734-TOP, 1734-TOPS, 
1734-TOP3, 1734-TOP3S

110 mA

1734-IE8C 8 tek kutuplu, izolasyonsuz, akım 4…20 mA
0…20 mA

16 bit – 0…21 mA üzerinde
0,32 A/cnt

1734-TB, 1734-TBS 75 mA

1734-IR2 2 tek kutuplu izolasyonsuz 0…600  16 bit
9,5 m/cnt
0,03 °C/cnt (25 °C’de Pt385)
[0,05 °F/cnt (77 °F’de Pt385)]

1734-TB, 1734-TBS, 
1734-TOP, 1734-TOPS

220 mA

1734-IR2E 2 tek kutuplu izolasyonsuz, 
korumalı

0…220  16 bit
2,4 m/cnt
0,006 °C/cnt (25 °C’de Pt385)
[0,0114 °F/cnt (77 °F’de Pt385)]

1734-IT2I 2 diferansiyel, bağımsız izole Sensörler B, C, E, J, K, N, R, S, T 15 bit artı işareti
2,5 V/cnt

1734-TBCJC 175 mA

1734-OE2C 2 tek kutuplu, izolasyonsuz, akım 4…20 mA
0…20 mA

0…21 mA üzerinde 13 bit
2,5 A/cnt (ortalama)
3…2,7 A/cnt (tipik aralık)

1734-TB, 1734-TBS, 
1734-TB3, 1734-TB3S

75 mA

1734-OE2V 2 tek kutuplu, izolasyonsuz, 
gerilim

0…10 V (–0,0 V alt, +0,5 V üst)
±10 V (–0,5 V alt, +0,5 V üst)

14 bit (13 artı işareti)
1,28 mV/cnt unipolar 
(tek kutuplu) veya bipolar 
(çift kutuplu) modda

1734-OE4C 4 tek kutuplu izolasyonsuz, akım 4…20 mA
0…20 mA

0…21 mA üzerinde 16 bit
0,32 A/cnt

Sip. No. Girişler/Çıkışlar Aralık Frekans Kablo Tabanı 5 V DC’de POINTBus 
Akımı

1734-IJ 1 – 1 grup A/Ageridönüş, 
B/Bgeridönüş ve Z/Zgeridönüş

5 V DC 1,0 MHz sayıcı ve enkoder X1
500 kHz enkoder X2 (filtresiz
250 kHz enkoder X4 (filtresiz)

1734-TB, 1734-TBS, 
1734-TB3, 1734-TB3S

160 mA

1734-IK 1 – 1 grup A/Ageridönüş, 
B/Bgeridönüş ve Z/Zgeridönüş

15…24 V DC 160 mA

1734-VHSC24 1 – 1 grup A/Ageridönüş, 
B/Bgeridönüş ve Z/Zgeridönüş

15…24 V DC 180 mA

1734-VHSC5 1 – 1 grup A/Ageridönüş, 
B/Bgeridönüş ve Z/Zgeridönüş

5 V DC 180 mA

Sip. No. Girişler/Çıkışlar Gerilim Kategorisi Kablo Tabanı 5 V DC’de POINTBus 
Akımı

1734-8CFG 8 kendinden yapılandırılabilir 24 V DC 1734-TB, 1734-TBS, 1734-TOP, 1734-TOPS 100 mA

Sip. No. Girişler/Çıkışlar Aralık Algılama Mesafesi Kablo Tabanı 5 V DC’de POINTBus 
Akımı
Rockwell Automation Yayını 1769-SG001N-TR-P – Ocak 2012 23



İlave Lokal Giriş/Çıkış (I/O) Modülleri
1734 Özel Giriş/Çıkış (I/O) Modülleri

1769 Compact I/O Modülleri
1769 Compact I/O modülleri, CompactLogix 5370 L2 ve 
L3 kontrol cihazlarına ve 1768 CompactLogix kontrol 
cihazlarına monte edilebilir. Modüller bir dil-yuva tasarımı 
ile birbirlerine mekanik olarak kilitlenir ve modülden 
modüle taşınabilir bir bus konnektörü ile bağlantılı olan 
bir entegre haberleşme bus’una sahiptir.

Her giriş/çıkış (I/O) modülü giriş/çıkış sensörlerinin ve 
aktüatörlerinin bağlantıları için parmak koruma kapaklı 
çıkarılabilir entegre bir terminal bloğu içerir. Terminal 
bloğu, modülün ön tarafında bir kapağın arkasındadır. 
Giriş/çıkış (I/O) kablolamaları modülün altından giriş/çıkış 
terminallerine yönlendirilebilir.

Detaylı teknik özellikler için 1769 Compact I/O Modülleri Özellikleri Teknik Veriler, yayın 1769-TD006’ya bakınız.

Güç Kaynağı Mesafe Sınıflandırmaları

Güç kaynağı mesafe sınıflandırması için her modülün teknik özelliklerini kontrol edin. Bu modülün güç kaynağından alabileceği 
yuva pozisyonlarının sayısını gösterir.

Sip. No. Açıklama Kablo Tabanı PointBus Akımı

1734-ARM 1734-ARM adres rezerve etme modülü mevcut sistemde bir numaralama düzenini korumak için adres ve yuva 
numaralarını rezerve eder. 1734-ARM modül yapılandırmasına sahip değildir ve giriş/çıkış (I/O) verilerinin 
haberleşmesini gerçekleştirmez.

1734-TB, 1734-TBS 75 mA

1734-CTM Ortak terminal modülü (1734-CTM) ve gerilim terminal modülü (1734-VTM) POINT I/O modüllerinin 
sonlandırma özelliklerini genişletir. Daha yüksek yoğunlukta (8 kanallı) POINT I/O modülleri için destek 
sağlamak üzere modülleri takın.

1734-TB, 1734-TBS, 
1734-TOP, 1734-TOPS

75 mA

1734-VTM

1734-SSI 1734-SSI modülü standart Senkron Seri Arayüz (SSI) protokolünü kullanan sensörleri kodlayarak 
mutlak-pozisyondan gelen seri verileri toplar.

1734-TB, 1734-TBS 110 mA

A

B

B

C

D

E

F

24 Rockwell Automation Yayını 1769-SG001N-TR-P – Ocak 2012

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/td/1769-td006_-en-p.pdf


İlave Lokal Giriş/Çıkış (I/O) Modülleri
1769 AC Dijital Modülleri

1769 DC Dijital Modülleri

Sip. No. Girişler/Çıkışlar Gerilim Kategorisi Çalışma Gerilimi Aralığı Arka Panel Akımı Güç Kaynağı Mesafe 
Sınıflandırması

1769-IA8I 8 giriş, bağımsız izole 100/120 V AC 79…132 V AC,
47…63 Hz

5,1 V’de 90 mA(1)

(1) Maksimum 190 mA’dır.

8

1769-IA16 16 giriş 100/120 V AC 79…132 V AC,
47…63 Hz

5,1 V’de 115 mA 8

1769-IM12 12 giriş 200/240 V AC 159…265 V AC,
47…63 Hz

5,1 V’de 100 mA 8

1769-OA8 8 çıkış 100/240 V AC 85…265 V AC,
47…63 Hz 

5,1 V’de 145 mA 8

1769-OA16 16 çıkış 100/240 V AC 85…265 V AC,
47…63 Hz

5,1 V’de 225 mA 8

Sip. No. Girişler/Çıkışlar Gerilim Kategorisi Çalışma Gerilimi Aralığı Arka Panel Akımı Güç Kaynağı 
Mesafe 
Sınıflandırması

1769-IG16 16 giriş 5 V DC TTL 4,5…5,5 V DC 5,1 V’de 120 mA 8

1769-IQ16 16 giriş 24 V DC alıcı/kaynak 30 °C (86 °F)’de 10…30 V DC
60 °C (140 °F)’de 10…26,4 V DC

5,1 V’de 115 mA 8

1769-IQ16F 16 giriş, yüksek hızlı 24 V DC alıcı/kaynak 30 °C (86 °F)’de 10…30 V DC
60 °C (140 °F)’de 10…26,4 V DC

5,1 V’de 100 mA 8

1769-IQ32 32 giriş 24 V DC alıcı/kaynak 30 °C (86 °F)’de 10…30 V DC
60 °C (140 °F)’de 10…26,4 V DC

5,1 V’de 170 mA 8

1769-IQ32T 32 giriş 24 V DC alıcı/kaynak 60 °C’de 20,4…26,4 V DC 
(140 °F)

5,1 V’de 170 mA 8

1769-IQ6XOW4 6 giriş
4 çıkış

24 V DC alıcı/kaynak girişi
AC/DC normalde açık röle 
kontak çıkışları

30 °C (86 °F)’de 10…30 V DC
60 °C (140 °F)’de 10…26,4 V DC

5,1 V’de 105 mA
24 V’de 50 mA

8

1769-OB8 8 çıkış 24 V DC kaynak 20,4…26,4 V DC 5,1 V’de 145 mA 8

1769-OB16 16 çıkış 24 V DC kaynak 20,4…26,4 V DC 5,1 V’de 200 mA 8

1769-OB16P 16 çıkış, korumalı 24 V DC kaynak 20,4…26,4 V DC 5,1 V’de 160 mA 8

1769-OB32 32 çıkış 24 V DC kaynak 20,4…26,4 V DC 5,1 V’de 300 mA 6

1769-OB32T 32 çıkış 24 V DC kaynak 10,2…26,4 V DC 5,1 V’de 220 mA 8

1769-OG16 16 çıkış 5 V DC TTL 4,5…5,5 V DC 5,1 V’de 200 mA 8

1769-OV16 16 çıkış 24 V DC alıcı 20,4…26,4 V DC 5,1 V’de 200 mA 8

1769-OV32T 32 çıkış 24 V DC alıcı 10,2…26,4 V DC 5,1 V’de 300 mA 8
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İlave Lokal Giriş/Çıkış (I/O) Modülleri
1769 Kontak Çıkış Modülleri

1769 Analog Modüller

Sip. No. Girişler/Çıkışlar Çalışma Gerilimi Aralığı Arka Panel Akımı Güç Kaynağı Mesafe 
Sınıflandırması

1769-OW8 8 çıkış 5…265 V AC 
5…125 V DC

5,1 V’de 125 mA
24 V’de 100 mA

8

1769-OW8I 8 çıkış, bağımsız izole 5…265 V AC 
5…125 V DC

5,1 V’de 125 mA
24 V’de 100 mA

8

1769-OW16 16 çıkış 5…265 V AC 
5…125 V DC

5,1 V’de 205 mA
24 V’de 180 mA

8

Sip. No. Girişler/Çıkışlar Aralık Algılama Mesafesi Arka Panel Akımı Güç Kaynağı ile 
Mesafe

1769-IF4 4 giriş, diferansiyel veya tek 
kutuplu

±10 V, 0…10 V, 0…5 V, 
1…5 V
0…20 mA, 4…20 mA

14 bit (unipolar (tek kutuplu))
14 bit artı işaret (bipolar 
(çift kutuplu))

5,1 V’de 120 mA
24 V’de 60 mA

8

1769-IF4I 4 giriş, diferansiyel veya tek 
kutuplu, bağımsız izole

±10 V, 0…10 V, 0…5 V, 
1…5 V
0…20 mA, 4…20 mA

16 bit (unipolar (tek kutuplu))
15 bit artı işaret (bipolar 
(çift kutuplu))

5,1 V’de 145 mA
24 V’de 125 mA

8

1769-IF8 8 giriş, diferansiyel veya tek 
kutuplu

±10 V, 0…10 V, 0…5 V, 
1…5 V
0…20 mA, 4…20 mA

16 bit (unipolar (tek kutuplu))
15 bit artı işaret (bipolar 
(çift kutuplu))

5,1 V’de 120 mA
24 V’de 70 mA

8

1769-IF16C 16 giriş, tek kutuplu 0…20 mA, 4…20 mA 16 bit (unipolar (tek kutuplu))
15 bit artı işaret (bipolar 
(çift kutuplu))

5,1 V’de 190 mA
24 V’de 70 mA

8

1769-IF16V 16 giriş, diferansiyel ±10 V, 0…10 V, 0…5 V, 
1…5 V

16 bit (unipolar (tek kutuplu))
15 bit artı işaret (bipolar 
(çift kutuplu))

5,1 V’de 190 mA
24 V’de 70 mA

8

1769-IF4XOF2 4 diferansiyel veya tek uçlu giriş
2 tek-kutuplu çıkış

0…10 V
0…20 mA

Giriş: 8 bit artı işaret
Çıkış: 8 bit artı işaret

5,1 V’de 120 mA
24 V’de 160 mA

8

1769-IF4FXOF2F 4 hızlı diferansiyel veya tek uçlu 
giriş
2 hızlı tek-kutuplu çıkış

±10 V, 0…10 V, 0…5 V, 
1…5 V
0…20 mA, 4…20 mA

Giriş: 14 bit (unipolar (tek kutuplu))
14 bit artı işaret (bipolar 
(çift kutuplu))
Çıkış: 13 bit (unipolar (tek kutuplu))
13 bit artı işaret (bipolar 
(çift kutuplu))

5,1 V’de 220 mA
24 V’de 120 mA

8

1769-OF2 2 çıkış, tek-kutuplu ±10 V, 0…10 V, 0…5 V, 
1…5 V
0…20 mA, 4…20 mA

14 bit (unipolar (tek kutuplu))
14 bit artı işaret (bipolar 
(çift kutuplu))

5,1 V’de 120 mA
24 V’de 120 mA

8

1769-OF4 4 çıkış, tek-kutuplu ±10 V, 0…10 V, 0…5 V, 
1…5 V
0…20 mA, 4…20 mA

15 bit artı işaret unipolar (tek 
kutuplu) ve bipolar (çift kutuplu)

5,1 V’de 120 mA
24 V’de 170 mA

8

1769-OF4CI 4 çıkış, diferansiyel, bağımsız izole 0…20 mA
4…20 mA

16 bit (unipolar (tek kutuplu)) 5,1 V’de 140 mA
24 V’de 145 mA

8
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İlave Lokal Giriş/Çıkış (I/O) Modülleri
1769 Analog RTD ve Isıl Çift Modülleri

1769 Özel Giriş/Çıkış (I/O) Modülleri

1769-OF4VI 4 çıkış, diferansiyel, bağımsız izole ±10 V
0…10 V
0…5 V
1…5 V

15 bit artı işaret (bipolar 
(çift kutuplu))

5,1 V’de 145 mA
24 V’de 75 mA

8

1769-OF8C 8 çıkış, tek-kutuplu 0…20 mA
4…20 mA

16 bit (unipolar (tek kutuplu)) 5,1 V’de 140 mA
24 V’de 145 mA

8

1769-OF8V 8 çıkış, tek-kutuplu ±10 V
0…10 V
0…5 V
1…5 V

16 bit artı işaret (bipolar 
(çift kutuplu))

5,1 V’de 145 mA
24 V’de 125 mA

8

Sip. No. Girişler/Çıkışlar Desteklenen Sensörler Arka Panel Akımı Güç Kaynağı ile 
Mesafe

1769-IR6 6 RTD giriş 100, 200, 500, 1.000  Platinyum 385
100, 200, 500, 1.000  Platinyum 3916
120  Nikel 618
120  Nikel 672
10  Nikel-demir 518
0…150 , 0…500 , 0…1.000 ,
0…3.000  

5,1 V’de 100 mA
24 V’de 45 mA

8

1769-IT6 6 ısıl çift girişi Isıl çift tipleri B, C, E, J, K, N, R, S, T
±50 V, ±100 V

5,1 V’de 100 mA
24 V’de 45 mA

8(1)

(1) Elektriksel parazitin etkilerini azaltmak için 1769-IT6 modülünü AC güç kaynaklarından en az iki yuva uzağa monte edin.

Sip. No. Açıklama Arka Panel Akımı Güç Kaynağı Mesafe 
Sınıflandırması

1769-ARM Modül yuvalarını rezerve etmek için bir 1769-ARM adres rezerve etme modülü kullanın. Bir giriş/çıkış (I/O) 
yapılandırması ve kullanıcı programı oluşturduktan sonra, kaldırılan modülü RSLogix 5000 programlama 
yazılımından engellediğinizde sistem içerisindeki herhangi bir giriş/çıkış (I/O) modülünü çıkarabilir ve bir 
1769-ARM modülü ile değiştirebilirsiniz.

5,1 V’de 60 mA 8

1769-ASCII 1769-ASCII modülü birçok RS-232, RS-485 ve RS-422 ASCII cihazı için esnek bir ağ arayüzü sağlayan genel 
amaçlı iki kanallı bir ASCII arayüzüdür. Modül ASCII cihazı ile haberleşme bağlantıları sağlar.

5,1 V’de 425 mA 4

1769-BOOLEAN 1769-BOOLEAN modülünü, girişin değişimine göre değişen bir çıkış etkinleştirme gereksinimi olan malzeme 
taşıma veya paketleme gibi tekrarlanabilirlik özelliği gerektiren uygulamalarda kullanın. Eğer Boolean ifadesi 
doğruysa, çıkış AÇIK duruma yönlendirilir. Eğer Boolean ifadesi yanlışsa, çıkış KAPALI duruma yönlendirilir. OR 
(VEYA), AND (VE), XOR (DIŞLAMALI VEYA) veya none (hiçbiri) olarak yapılandırabileceğiniz dört işlem bulunur.

5,1 V’de 220 mA 8

1769-HSC Aşağıdakilere ihtiyaç duyduğunuzda 1769-HSC kullanın:
• yüksek hızlı giriş sinyallerine tepki verme özelliğine sahip bir sayıcı modülü.
• darbeler arasındaki hız ve zaman (darbe aralığı) verisini oluşturmak için.
• dörtlünün (kare) iki adede kadar kanalını veya darbe/sayım girişlerinin dört kanalını.

5,1 V’de 245 mA 4

1769-SM1 Compact I/O ile DPI/SCANport arası modül PowerFlex 7-sınıfı sürücülere, diğer DPI-tabanlı host (ana) cihazlara 
ve 1305 ve 1336 PLUS II sürücüler gibi SCANport-tabanlı host (ana) cihazlara bağlanır.

5,1 V’de 280 mA 6

1769-SM2 Compact I/O ile DSI/Modbus arası modül PowerFlex 4-sınıfı sürücülere ve 20-COMM-H RS485 HVAC 
adaptörlerine sahip PowerFlex 7-sınıfı sürücüler gibi diğer Modbus RTU slave cihazlarına bağlanır.

5,1 V’de 350 mA 4

Sip. No. Girişler/Çıkışlar Aralık Algılama Mesafesi Arka Panel Akımı Güç Kaynağı ile 
Mesafe
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İlave Lokal Giriş/Çıkış (I/O) Modülleri
1769 Ara Kabloları

Eğer 1769 modüllerini birden fazla sırada kullanıyorsanız, aşağıdakilerden emin olun:
• her sıranın kendi güç kaynağına ihtiyacı vardır.
• sıraları bağlamak için ara kabloları kullanın.
• son giriş/çıkış (I/O) sırası için bir sonlandırma kapağı gereklidir.

Giriş/çıkış (I/O) sıralarını nasıl yönlendirdiğiniz I/O sıralarını bağlamanız gereken ara kablolarını belirler.

1769 Sonlandırma Kapakları

Son 1769 Compact I/O sırası içinara kablosu bulunmayan uçta bir sonlandırma kapağı gereklidir. CompactLogix 5370 L2 kontrol 
cihazı, bir sağ sonlandırma kapağı ile teslim edilir, böylece ayrı sipariş etmeniz gerekmez.

• Sağ sonlandırma kapağı, sip. no. 1769-ECR
• Sol sonlandırma kapağı, sip. no. 1769-ECR

1769 Kablolama Sistemleri

Çıkarılabilir terminal blokları (RTB’ler) satın almak ve bunları kendi başınıza bağlamak yerine aşağıdakiler için kablolama 
sistemlerini satın alabilirsiniz:

• dijital giriş/çıkış (I/O) modülleri için çıkış terminal bloklarını sağlayan arayüz modülleri (IFM’ler). IFM’ye giden giriş/çıkış 
(I/O) modülüne eşleşen önceden döşenmiş kabloları kullanın.

• analog giriş/çıkış (I/O) modülleri için çıkış terminal bloklarını sağlayan analog arayüz modülleri (AIFM’ler). AIFM’ye giden 
giriş/çıkış (I/O) modülüne eşleşen önceden döşenmiş kabloları kullanın.

• giriş/çıkış (I/O) modülü hazır kablolar. Kablo grubunun bir ucu giriş/çıkış (I/O) modülünün ön kısmına takılan bir RTB’dir. 
Diğer uçta ise standart bir terminal bloğuna bağlanan bağımsız renk kodlarına sahip bir iletken bulunur.

Eğer aşağıdakini eklerseniz Ve şasiyi aşağıdaki şekilde bağlarsanız Bu kabloyu kullanın(1)

(1) 1 ft (305 mm) için x = 1 veya 3,28 ft (1 m) için 3’dür.

İkinci sıra Sağdan sola 1769-CRLx

Sağdan sağa 1769-CRRx

Üçüncü sıra Sağdan sola 1769-CRLx

Sağdan sağa 1769-CRRx

Soldan sola 1769-CLLx

YatayDikey
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CompactLogix Güç Kaynakları
CompactLogix Güç Kaynakları

Kontrol cihazını baz alarak güç kaynaklarını ve ek giriş/çıkış (I/O) sıra sayısını seçin.

Güç Kaynakları

Detaylı teknik özellikler için, Kompakt Güç Kaynağı Özellikleri Teknik Veriler, yayın 1769-TD008’e bakınız.

Kontrol cihazı Seçim

CompactLogix 5370 L3 kontrol cihazı • Kontrol cihazı ve lokal giriş/çıkış (I/O) modülleri için bir 1769 güç kaynağı
• Her ek giriş/çıkış (I/O) modül sırası için bir 1769 güç kaynağı

CompactLogix 5370 L2 kontrol cihazı Kontrol cihazı paketine entegre olduğu için bir güç kaynağı yoktur

CompactLogix 5370 L1 kontrol cihazı Kontrol cihazı paketine entegre olduğu için bir güç kaynağı yoktur

1768 CompactLogix kontrol cihazı • Kontrol cihazı ve 1768 modülleri için bir 1768 güç kaynağı
• Her ek giriş/çıkış (I/O) modül sırası için bir 1769 güç kaynağı

Sip. No. Açıklama Gerilim Kategorisi Çalışma Gerilimi Aralığı

1769-PA2 1769 Compact I/O ilave güç kaynağı 120 V/220 V AC 85…265 V AC

1769-PB2 24 V DC 19,2…31,2 V DC

1769-PA4 120 V/220 V AC 85…265 V AC veya 170…265 V AC 
(şalter ile seçilebilir)
47…63 Hz

1769-PB4 24 V DC 19,2…31,2 V DC

1768-PA3 1768 CompactLogix güç kaynağı 120 V/220 V AC 85…265 V AC veya 108…132 V DC

1768-PB3 24 V DC 16,8…31,2 V DC
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Programlama Yazılımı
Programlama Yazılımı

Modül ve ağ yapılandırması seçiminiz, sisteminizi yapılandırmak ve programlamak için ihtiyacınız olacak yazılım paketlerini 
belirler.

CompactLogix Sistem Yazılımı
Aşağıdakine sahipseniz İhtiyacınız olan Sipariş 

CompactLogix kontrol cihazı RSLogix 5000 Enterprise Serisi yazılım 9324 serisi 

1768 SERCOS hareket kontrol modülü 

1756-CN2, 1756-CN2R
1756-CNB, 1756-CNBR
ControlNet haberleşme modülü 

ControlNet yazılımı için RSNetWorx
(Standart/RSNetWorx ve RSLogix 5000 Enterprise Serisi yazılımı Profesyonel Sürümleri 
ile birlikte gelir) 

9324-RLD300NXENE (RSNetWorx opsiyonu)
veya
9324-RLD700NXENE (RSLogix 5000 
Professional yazılımı)
veya
9357-CNETL3 (ControlNet yazılımı için 
RSNetWorx) 

1756-DNB
DeviceNet haberleşme modülü 

DeviceNet yazılımı için RSNetWorx
(Standart/RSNetWorx ve RSLogix 5000 Enterprise Serisi yazılımı Profesyonel Sürümleri 
ile birlikte gelir) 

9324-RLD300NXENE (RSNetWorx opsiyonu)
veya
9324-RLD700NXENE (RSLogix 5000 
Profesyonel yazılım)
veya
9357-DNETL3 (DeviceNet yazılımı için 
RSNetWorx)

1756-EN2F, 1756-EN2T
1756-ENBT, 1756-EWEB
EtherNet/IP haberleşme modülü
(IP adresini ayarlayın) 

RSLinx yazılımı
veya
IP adreslerini ayarlamak için BOOTP/DHCP sunucu programı
(RSLinx Lite ve BOOTP sunucu RSLogix 5000 Enterprise Serisi yazılım ile birlikte gelir)

EtherNet/IP yazılımı için opsiyonel RSNetWorx
(RSLogix 5000 Enterprise Serisi yazılımın Standart/RSNetWorx ve Profesyonel 
Sürümleri ile birlikte gelir) 

9324 serisi
Opsiyonel 9357-ENETL3 (EtherNet/IP yazılımı 
için RSNetWorx)

Bir çalışma istasyonunda haberleşme kartı RSLinx yazılımı
(RSLinx Lite RSLogix 5000 Enterprise Serisi yazılım ile birlikte gelir) 

9324 serisi 
30 Rockwell Automation Yayını 1769-SG001N-TR-P – Ocak 2012



Programlama Yazılımı
RSLogix 5000 Programlama Yazılımı
RSLogix 5000 Enterprise Serisi yazılım Logix5000 kontrol cihazı platformları ile birlikte çalışmak üzere tasarlanmıştır. RSLogix 5000 
Enterprise Serisi yazılımı uygulama programları geliştirmeniz için relay ladder (röle mantığı), structured text (formatlı metin), 
function block diagram (fonksiyon bloğu diyagramı) ve sequential function chart (sıralamalı fonksiyon şeması) düzenleyici 
opsiyonlarını sunan IEC 61131-3 uyumlu bir yazılım paketidir. Herhangi bir programlama dilindeki bir kısmı Add-On Instruction 
(Talimat Ekle) içerisine alarak kendi talimatlarınızı oluşturun.

Açıklama Değer

Kişisel bilgisayar Pentium II 450 MHz min
Pentium III 733 MHz (veya üzeri) önerilir 

Desteklenen işletim sistemleri RSLogix 5000 yazılımı, versiyon 18, aşağıdaki işletim sistemlerinde test edilmiştir:
• Microsoft Windows Vista Business, Service Pack 2 ve Kullanıcı Hesap Kontrolü (UAC) açık
• Microsoft Windows XP Professional, Service Pack 3
• Microsoft Windows Server 2003 R2 Standart Sürüm, Service Pack 2
• Microsoft Windows 2000 Server 2008 Standart Sürüm, Service Pack 2
Bu versiyonun aşağıdaki işletim sistemlerinin tüm sürümlerinde ve service pack’lerinde çalışması beklenmektedir, ancak test yapılmamıştır:
• Microsoft Windows Vista
• Microsoft Windows XP
• Microsoft Windows Server 2003
• Microsoft Windows Server 2008
RSLogix 5000 yazılımı 32-bit işletim sistemleri (x86) için desteklenir, 64-bit işletim sistemleri (x64) için desteklenmez ve x64 yapılandırmasında test 
edilmemiştir.
Versiyon 17 öncesindeki RSLogix 5000 yazılımları şu anda Microsoft Windows Vista işletim sisteminde desteklenmemektedir ve bu işletim sistemlerinde 
test edilmemiştir. RSLogix 5000 yazılım versiyonu 17 sadece Microsoft Windows Vista, Kullanıcı Hesap Kontrolü (UAC) kapalı iken desteklenir.
RSLogix 5000 yazılımının Çince, Japonca ve Korece versiyonları sadece Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows XP ve Microsoft Windows Server 2003 
işletim sistemi için desteklenir.
RSLogix 5000 yazılımı Windows 7, Windows NT 3.51, Windows NT 3.50, Windows Me, Windows 98SE, Windows 98, Windows 95 veya Windows 3.x 
işletim sistemlerini desteklememektedir. Versiyon 14 ile başlayarak, RSLogix 5000 yazılımı Microsoft Windows NT Workstation versiyon 4.0’ü 
desteklememektedir.
Versiyon 18 ile başlayarak, RSLogix 5000 yazılımı Microsoft Windows 2000 işletim sistemini desteklememektedir.

RAM 128 MB min
256 MB önerilen 

Sabit disk alanı 3 GB boş sabit disk alanı (uygulama gereksinimlerine bağlı olarak daha fazla) 

Optik sürücüler DVD 

Video gereksinimleri 256-renkli VGA grafik adaptörü 
800 x 600 min algılama mesafesi (Gerçek Renk 1.024 x 768 önerilir) 
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Programlama Yazılımı
RSLogix 5000 Enterprise Serisi Yazılım Paketleri
• Sipariş numarasındaki xx değerini aşağıdaki dil kısaltmalarından biri ile değiştirin: ZH=Çince, EN=İngilizce, FR=Fransızca, 

DE=Almanca, IT=İtalyanca, JP=Japonca, KO=Korece, PT=Portekizce ve ES=İspanyolca.
• Bir paketten diğerine yükseltmeler için StepForward™ programına bakınız.

Mevcut Özellikler Servis Sürümü 
9324-RLD000xxE

Mini Sürüm 
9324-RLD200xxE

Lite Sürüm 
9324-RLD250xxE

Standart Sürüm: Nod 
Kilitli 9324-RLD300xxE
Eş Zamanlı Lisans(1) 
9324-RLD300xxF

(1) RSLogix 5000 programlama yazılımı versiyon 16 için. Yazılım ilk olarak en çok fonksiyona sahip olan lisansı almak üzere tasarlanmıştır. Örneğin, eğer Standart, Tam ve Profesyonel Eş Zamanlı lisanslar FactoryTalk Aktivasyon 
sunucusunda bulunuyorsa, RSLogix 5000 yazılımı ilk olarak en çok fonksiyona sahip olan lisansı alacaktır.

Standart/RSNetWorx 
Sürümü 
9324-RLD300NXxxE

Tam Sürüm: Nod Kilitli 
9324-RLD600xxE
Eş Zamanlı Lisans(1) 
9324-RLD600xxF

Profesyonel Sürüm: 
Nod Kilitli: 
9324-RLD700NXxxE
Eş Zamanlı Lisans(1) 

9324-RLD700NXxxF

Desteklenen Logix5000 kontrol 
cihazları

Tümü CompactLogix CompactLogix Tümü Tümü Tümü Tümü

Relay ladder (Röle mantığı) 
şema editörü(2)

(2) Çoklu dil editörü paketi 9324-RLDMLPE sipariş numarası ile mevcuttur. Function block (fonksiyon bloğu), sequential function chart (sıralamalı fonksiyon şeması) ve structured text (formatlı metin) editörlerini içerir.

Karşıya yükleme/karşıdan 
indirme ve görüntüleme

Tam destek Tam destek Tam destek Tam destek Tam destek Tam destek

Function block (Fonksiyon 
bloğu) şeması
9324-RLDFBDENE

Karşıya yükleme/karşıdan 
indirme ve görüntüleme

Karşıya yükleme/karşıdan 
indirme
Ayrı olarak mevcut

Tam destek Karşıya yükleme/karşıdan 
indirme
Ayrı olarak mevcut

Karşıya yükleme/karşıdan 
indirme
Ayrı olarak mevcut

Tam destek Tam destek

Sequential function chart 
(Sıralamalı fonksiyon şeması) 
editörü
9324-RLDSFCE(3)

(3) Structured Text (Formatlı Metin) editörü opsiyonu (sipariş numarası 9324-RLDSTXE) SFC işlemlerini formatlı metinde programlamak için gereklidir. 

Karşıya yükleme/karşıdan 
indirme ve görüntüleme

Karşıya yükleme/karşıdan 
indirme
Ayrı olarak mevcut

Tam destek Karşıya yükleme/karşıdan 
indirme
Ayrı olarak mevcut

Karşıya yükleme/karşıdan 
indirme
Ayrı olarak mevcut

Tam destek Tam destek

Structured text 
(Formatlı metin)
9324-RLDSTXE

Karşıya yükleme/karşıdan 
indirme ve görüntüleme

Karşıya yükleme/karşıdan 
indirme
Ayrı olarak mevcut

Tam destek Karşıya yükleme/karşıdan 
indirme
Ayrı olarak mevcut

Karşıya yükleme/karşıdan 
indirme
Ayrı olarak mevcut

Tam destek Tam destek

PhaseManager
9324-RLDPME

Karşıya yükleme/karşıdan 
indirme

Karşıya yükleme/karşıdan 
indirme
Ayrı olarak mevcut

Karşıya yükleme/karşıdan 
indirme
Ayrı olarak mevcut

Karşıya yükleme/karşıdan 
indirme
Ayrı olarak mevcut

Karşıya yükleme/karşıdan 
indirme
Ayrı olarak mevcut

Tam destek Tam destek

GuardLogix Emniyet
9324-RLDGLXE

Karşıya yükleme/karşıdan 
indirme ve görüntüleme

Karşıya yükleme/karşıdan 
indirme
Ayrı olarak mevcut

Tam destek Karşıya yükleme/karşıdan 
indirme
Ayrı olarak mevcut

Karşıya yükleme/karşıdan 
indirme
Ayrı olarak mevcut

Tam destek Tam destek

Yüksek seviyede entegre 
hareket (integrated motion)

Karşıya yükleme/karşıdan 
indirme ve görüntüleme

Karşıya yükleme/karşıdan 
indirme

Tam destek Tam destek Tam destek Tam destek Tam destek

Grafik trend oluşturma Tam destek Tam destek Tam destek Tam destek Tam destek Tam destek Tam destek

DriveExecutive Lite
9303-4DTE01ENE

Ayrı olarak mevcut Ayrı olarak mevcut Ayrı olarak mevcut Dahil Dahil Dahil Dahil

PIDE Otomatik Ayar
9323-ATUNEENE

Ayrı olarak mevcut Ayrı olarak mevcut Ayrı olarak mevcut Ayrı olarak mevcut Ayrı olarak mevcut Dahil Dahil

Gelişmiş Proses Kontrol 
talimatları 9324-RLDAPCENE
9324-RLDAPCCLENE(4)

(4) Yazılım için bir tasarım lisansı ve bir kontrol cihazı için çalıştırma zamanı lisansı için 9324-RLDAPCENE sipariş numarasını seçin. Bir kontrol cihazı için çalıştırma zamanı lisansı için 9324-RLDAPCLENE sipariş numarasını seçin 
(çalıştırma için ödeme).

Karşıya yükleme/karşıdan 
indirme ve görüntüleme

Ayrı olarak mevcut Ayrı olarak mevcut Ayrı olarak mevcut Ayrı olarak mevcut Ayrı olarak mevcut Ayrı olarak mevcut

Rutin kaynağı koruma Dahil Dahil Dahil Dahil Dahil Dahil Dahil

RSLogix 5000 proje 
karşılaştırma

Dahil Dahil Dahil Dahil Dahil Dahil Dahil
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Programlama Yazılımı
Diğer Uygulamalar ile RSLogix 5000 Entegrasyonu
Mevcut Özellikler Servis Sürümü 

9324-RLD000xxE
Mini Sürüm 
9324-RLD200xxE

Lite Sürüm 
9324-RLD250xxE

Standart Sürüm: Nod 
Kilitli 9324-RLD300xxE
Eş Zamanlı Lisans(1) 
9324-RLD300xxF

(1) RSLogix 5000 programlama yazılımı versiyonu 16 için. Yazılım ilk olarak en çok fonksiyona sahip olan lisansı almak üzere tasarlanmıştır. Örneğin, eğer Standart, Tam ve Profesyonel Eş Zamanlı lisanslar FactoryTalk Aktivasyon 
sunucusunda bulunuyorsa, RSLogix 5000 yazılımı ilk olarak en çok fonksiyona sahip olan lisansı alacaktır.

Standart/RSNetWorx 
Sürümü 
9324-RLD300NXxxE

Tam Sürüm: Nod Kilitli 
9324-RLD600xxE
Eş Zamanlı Lisans(1) 
9324-RLD600xxF

Profesyonel Sürüm: 
Nod Kilitli: 
9324-RLD700NXxxE
Eş Zamanlı Lisans(1) 
9324-RLD700NXxxF

RSLinx Classic yazılımı Lite dahil Lite dahil Lite dahil Lite dahil Lite dahil Lite dahil Lite dahil

RSNetWorx ControlNet,
RSNetWorx DeviceNet,
RSNetWorx EtherNet/IP 
yazılımı(2)

(2) ControlNet yazılımı için RSNetWorx sipariş numarası 9357-CNETL3. DeviceNet yazılımı için RSNetWorx sipariş numarası 9357-DNETL3. EtherNet/IP yazılımı için RSNetWorx sipariş numarası 9357-ENETL3. Birlikte sipariş 
numarası 9357-ANETL3 olarak da mevcutturlar.

Ayrı olarak mevcut Ayrı olarak mevcut Ayrı olarak mevcut Ayrı olarak mevcut Dahil Ayrı olarak mevcut Dahil

FactoryTalk AssetCentre 
denetim desteği

Dahil Dahil Dahil Dahil Dahil Dahil Dahil

FuzzyDesigner
9324-RLDFZYENE

Yok Ayrı olarak mevcut Ayrı olarak mevcut Ayrı olarak mevcut Ayrı olarak mevcut Ayrı olarak mevcut Ayrı olarak mevcut

RSLogix Emulate 5000
9310-WED200ENE(3)

(3) RSLogix Emulate 5000 yazılımı şu anda Microsoft Windows Vista işletim sistemini desteklememektedir.

Ayrı olarak mevcut Yok Yok Ayrı olarak mevcut Ayrı olarak mevcut Ayrı olarak mevcut Dahil

FactoryTalk Emniyet 
sunucusu(4)

(4) FactoryTalk Otomasyon Platformu kurulumu gereklidir – disk içerisindedir.

Dahil Dahil Dahil Dahil Dahil Dahil Dahil

Emniyet sunucusu emülatörü Dahil Dahil Dahil Dahil Dahil Dahil Dahil

RSLogix Architect
9326-LGXARCHENE

Ayrı olarak mevcut Ayrı olarak mevcut Ayrı olarak mevcut Ayrı olarak mevcut Ayrı olarak mevcut Ayrı olarak mevcut Dahil

FactoryTalk View SE demo
(50 etiket/2 saat)

Ayrı olarak mevcut Ayrı olarak mevcut Ayrı olarak mevcut Ayrı olarak mevcut Ayrı olarak mevcut Ayrı olarak mevcut Dahil
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Programlama Yazılımı
Notlar:
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