



































































































































































































































































































































































































































































































































	5034-UM003A-ZH-P PointMax 模拟量 I/O 模块 用户手册
	用户重要须知
	目录
	前言
	关于本出版物
	其他资源
	下载固件、AOP、EDS 和其他文件
	术语

	1 - 模拟量 I/O 模块
	构建 PointMax I/O 系统
	安全访问系统
	Logix 5000 控制系统中的 PointMax I/O
	控制器与软件兼容性
	模块固件更新
	输入模块
	输出模块
	连接
	所属关系
	请求数据包间隔
	连接优化
	仅接听模式
	模块禁止
	电子匹配
	受保护操作
	单播或多播连接
	报警锁存
	标度
	CIP 同步时间

	2 - 模拟量输入模块
	数据的滚动时间戳
	模块数据质量报告
	陷波滤波器
	数字滤波器
	过程报警
	速率警报
	传感器类型
	传感器偏移量
	断线检测
	现场掉电（SA 电源）检测
	欠范围/超范围检测
	10 欧姆铜质电阻偏移量（仅限 5034-IRT4I 和 5034-IRT4IXT）
	冷端补偿（仅限 5034-IRT4I 和 5034-IRT4IXT)
	故障和状态报告
	校准

	3 - 模拟量输出模块
	输出模块操作
	数据回送
	数据的滚动时间戳
	模块数据质量报告
	编程和禁止模式处理
	连接故障处理
	通道偏移量
	保持以进行初始化
	输出钳位
	输出斜率限制
	现场掉电（SA 电源）检测
	无负载检测
	短路检测
	故障和状态报告
	校准

	4 - 模拟量 I/O 模块应用
	将 New Module 添加至 Studio 5000 Logix Designer 应用程序项目
	发现模块
	添加 New Module

	I/O 标签命名惯例
	访问 I/O 标签
	模块故障处理

	5 - 5034-IF4 和 5034-IF4XT 详细信息
	技术参数
	模块配置
	Overview 视图
	Device Information 视图
	Connection 视图
	Channels 视图
	Calibration 视图
	Time Sync 视图

	模块校准（交互式）
	校准期间的控制器状态
	校准影响数据质量
	校准仪表技术参数
	校准步骤

	使用状态指示灯进行故障处理
	模块标签定义
	诊断程序集
	创建用户自定义诊断程序集类型
	诊断程序集
	诊断通道
	诊断程序集类型的定义

	创建消息类型用户标签


	6 - 5034-IF8C 和 5034-IF8CXT 详细信息
	技术参数
	模块配置
	Overview 视图
	Device Information 视图
	Connection 视图
	Channels 视图
	Calibration 视图
	Time Sync 视图

	模块校准（交互式）
	校准期间的控制器状态
	校准影响数据质量
	校准仪表技术参数
	校准步骤

	使用状态指示灯进行故障处理
	模块标签定义
	诊断程序集
	创建用户自定义诊断程序集类型
	诊断程序集
	通道诊断
	诊断程序集类型定义

	创建消息类型用户标签


	7 - 5034-IF8V 和 5034-IF8VXT 详细信息
	技术参数
	模块配置
	Overview 视图
	Device Information 视图
	Connection 视图
	Channels 视图
	Calibration 视图
	Time Sync 视图

	模块校准（交互式）
	校准期间的控制器状态
	校准影响数据质量
	校准仪表技术参数
	校准步骤

	使用状态指示灯进行故障处理
	模块标签定义
	诊断程序集
	创建用户自定义诊断程序集类型
	诊断程序集
	通道诊断
	诊断程序集类型定义

	创建消息类型用户标签


	8 - 5034-IRT4I 和 5034-IRT4IXT 详细信息
	技术参数
	模块配置
	Overview 视图
	Device Information 视图
	Connection 视图
	Channels 视图
	CJ Channels 视图
	Calibration 视图
	Time Sync 视图

	模块校准（交互式）
	校准期间的控制器状态
	校准影响数据质量
	校准仪表技术参数
	校准步骤

	使用状态指示灯进行故障处理
	模块标签定义
	诊断程序集
	创建用户自定义诊断程序集类型
	诊断程序集
	通道诊断
	诊断程序集类型定义

	创建消息类型用户标签


	9 - 5034-OF4 和 5034-OF4XT 详细信息
	技术参数
	模块配置
	Overview 视图
	Device Information 视图
	Connection 视图
	Channels 视图
	Calibration 视图
	Time Sync 视图

	模块校准（交互式）
	校准期间的控制器状态
	校准仪表技术参数
	校准步骤

	使用状态指示灯进行故障处理
	模块标签定义
	诊断程序集
	创建用户自定义诊断程序集类型
	诊断程序集
	通道诊断
	诊断程序集类型定义

	创建消息类型用户标签



	封底

